

































Załącznik nr 1a
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I
	L.p.
	Asortyment
	J. m
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Rolety:

- w kasecie aluminiowej przykręcane do listwy przyszybowej (60 mm x 28 mm) z prowadnicami aluminiowymi przyklejanymi (32 mm) kolor kasety i prowadnic biały

- tkanina gładka średnio-zaciemniająca, kolor beżowy, kremowy lub szary, gramatura 175g/m2, grubość 0,32 mm, z atestem higienicznym
- sterowanie ręczne mechanizm łańcuszkowy w kolorze białym

Wymiary:    405 x 1360 mm

1030 x 1360  mm
	1 kpl.
( dwie kompletne rolety na duże i małe skrzydło okienne)
	48
	
	

	2. 
	Rolety:

- w kasecie aluminiowej przykręcane do listwy przyszybowej (60 mm x 28 mm) z prowadnicami aluminiowymi przyklejanymi (32 mm) kolor kasety i prowadnic biały

- tkanina gładka zaciemniająca 100%  podgumowana, kolor beżowy, kremowy lub szary, gramatura 330g/m2, grubość 0,45 mm, z atestem higienicznym
- sterowanie ręczne mechanizm łańcuszkowy w kolorze białym

Wymiary: 685 x 1360 mm

1050 x 1360

	1 kpl.

( dwie kompletne rolety na duże i małe skrzydło okienne)
	48
	
	

	3. 
	Rolety typu dzień noc:

- w kasecie aluminiowej przykręcane do listwy przyszybowej (60 mm x 28 mm) z prowadnicami aluminiowymi przyklejanymi (32 mm) kolor kasety i prowadnic ciemny brąz
- tkanina 100% poliester; naprzemienne pasy materiału i siatki o dużych oczkach, gramatura 120- 145 g/m² , wysokość pasów materiału 7-7,5 cm, siatka o dużych oczkach 5-5,5 cm, z atestem higienicznym, kolor beżowy, kremowy.
- sterowanie ręczne mechanizm łańcuszkowy w kolorze kasety
Wymiary: 620 x 720 mm

630 x 1370 mm
	1 kpl.

( dwie kompletne rolety na duże i małe skrzydło okienne)
	4
	
	

	4. 
	Rolety typu dzień noc:

- w kasecie aluminiowej przykręcane do listwy przyszybowej (60 mm x 28 mm) z prowadnicami aluminiowymi przyklejanymi (32 mm) kolor kasety i prowadnic brązowy
- tkanina 100% poliester; naprzemienne pasy materiału i siatki o dużych oczkach, gramatura 120- 145 g/m² , wysokość pasów materiału 7-7,5 cm, siatka o dużych oczkach 5-5,5 cm, z atestem higienicznym, kolor beżowy, kremowy.
- sterowanie ręczne mechanizm łańcuszkowy w kolorze kasety
Wymiary: 620 x 720 mm

760 x 1370 mm


	1 kpl.

( dwie kompletne rolety na duże i małe skrzydło okienne)
	2
	
	


W cenie uwzględnić dostawę i montaż  ( Lublin ul. Dobrzańskiego 33 - 35)

Gwarancja minimum  36 miesięcy. Termin wykonania do 15.07.2023 r.

Godziny montażu od 800 do 1400 w dni robocze.

 Przed przystąpieniem do montażu rolet  Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokładny pomiar okien.

Część II
	L.p.
	Asortyment
	J. m
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Rolety:

- w kasecie aluminiowej przykręcane do listwy przyszybowej

(60 mm x 28 mm) z prowadnicami aluminiowymi przyklejanymi (32 mm) kolor kasety i prowadnic zostanie ustalony przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów) 
- tkanina gładka średnio-zaciemniająca, kolor zostanie ustalony przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów), gramatura 175g/m2, 
grubość 0,32 mm, z atestem higienicznym
- sterowanie ręczne mechanizm łańcuszkowy w kolorze ustalonym przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów)
Wymiary: 650 x 900 mm
	szt.
	24
	
	

	2.
	Rolety:

- w kasecie aluminiowej przykręcane do listwy przyszybowej

(60 mm x 28 mm) z prowadnicami aluminiowymi przyklejanymi (32 mm) kolor kasety i prowadnic zostanie ustalony przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów) 
- tkanina gładka średnio-zaciemniająca, kolor zostanie ustalony przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów), gramatura 175g/m2, 
grubość 0,32 mm, z atestem higienicznym
- sterowanie ręczne mechanizm łańcuszkowy w kolorze ustalonym przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów)
Wymiary: 800 x 1050 mm
	szt.
	16
	
	

	3.
	Rolety:

- w kasecie aluminiowej przykręcane do listwy przyszybowej

(60 mm x 28 mm) z prowadnicami aluminiowymi przyklejanymi (32 mm) kolor kasety i prowadnic zostanie ustalony przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów) 
- tkanina gładka średnio-zaciemniająca, kolor zostanie ustalony przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów), gramatura 175g/m2, 
grubość 0,32 mm, z atestem higienicznym
- sterowanie ręczne mechanizm łańcuszkowy w kolorze ustalonym przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów)
Wymiary: 1400 x 1980 mm
               1400 x 640 mm
	1 kpl.

( dwie kompletne rolety na duże i małe skrzydło okienne)
	3
	
	

	4.
	Rolety:

- w kasecie aluminiowej przykręcane do listwy przyszybowej (60 mm x 28 mm) z prowadnicami aluminiowymi przyklejanymi (32 mm) kolor kasety i prowadnic biały
- tkanina gładka zaciemniająca 100%  podgumowana, kolor beżowy (dobrany do koloru tkaniny rolet posiadanych przez Zamawiającego, gramatura 330g/m2, grubość 0,45 mm, z atestem higienicznym
- sterowanie ręczne mechanizm łańcuszkowy w kolorze białym

Wymiary: 750 x 1200-1300 mm

         750 x 350 mm
	1 kpl.

( dwie kompletne rolety na duże i małe skrzydło okienne)
	8
	
	

	5.
	Rolety:

- w kasecie aluminiowej przykręcane do listwy przyszybowej (60 mm x 28 mm) z prowadnicami aluminiowymi przyklejanymi (32 mm) kolor kasety i prowadnic zostanie ustalony przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów
- tkanina gładka średnio-zaciemniająca, kolor beżowy (dobrany do koloru tkaniny rolet posiadanych przez Zamawiającego, gramatura 175g/m2, grubość 0,32 mm, z atestem higienicznym
- sterowanie ręczne mechanizm łańcuszkowy w kolorze białym

Wymiary: 750 x 1200-1300 mm

         750 x 350 mm
	1 kpl.

( dwie kompletne rolety na duże i małe skrzydło okienne)
	11
	
	

	6.
	Rolety:

- w kasecie aluminiowej przykręcane do listwy przyszybowej

(60 mm x 28 mm) z prowadnicami aluminiowymi przyklejanymi (32 mm) kolor kasety i prowadnic zostanie ustalony przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów) 
- tkanina gładka średnio-zaciemniająca, kolor zostanie ustalony przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów), gramatura 175g/m2, 
grubość 0,32 mm, z atestem higienicznym
- sterowanie ręczne mechanizm łańcuszkowy w kolorze ustalonym przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów)

Wymiary: 1100 -1200 x 2300 mm
1100 -1200 x 1100 – 1200 mm
	1 kpl.

( dwie kompletne rolety na duże i małe skrzydło okienne)
	4
	
	

	7.
	Rolety wolnowiszące:

- tkanina gładka zaciemniająca 100%  podgumowana, kolor zostanie ustalony przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów), gramatura 330g/m2, grubość 0,45 mm, z atestem higienicznym
- sterowanie elektryczne
Wymiary: 1300 x 3500 mm
	szt.
	2
	
	

	8.
	Rolety wolnowiszące:

- tkanina gładka zaciemniająca 100%  podgumowana, kolor zostanie ustalony przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów), gramatura 330g/m2, grubość 0,45 mm, z atestem higienicznym
- sterowanie elektryczne

Wymiary: 1400 x 3500 mm
	szt.
	1
	
	

	9.
	Rolety wolnowiszące:

- tkanina gładka zaciemniająca 100%  podgumowana, kolor zostanie ustalony przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów), gramatura 330g/m2, grubość 0,45 mm, z atestem higienicznym
- sterowanie elektryczne

Wymiary: 1200 x 1100 mm
	szt.
	2
	
	

	10.
	Rolety :
- w kasecie aluminiowej przykręcane do listwy przyszybowej

(60 mm x 28 mm) z prowadnicami aluminiowymi przyklejanymi (32 mm) kolor kasety i prowadnic zostanie ustalony przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów) 
- tkanina gładka zaciemniająca 100%  podgumowana, kolor zostanie ustalony przy pomiarach (podstawowa paleta kolorów), gramatura 330g/m2, grubość 0,45 mm, z atestem higienicznym
- sterowanie elektryczne

Wymiary: 1200 x 1300
	szt.
	1
	
	


W cenie uwzględnić dostawę i montaż  (budynki dydaktyczne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mieszczące się przy ul. Akademicka 13,
 ul. Akademicka 12, ul. Skromna 8 oraz  ul. Głęboka 30  )
Gwarancja minimum  36 miesięcy. Termin wykonania do 30.06.2023 r.
Godziny montażu od 800 do 1400 w dni robocze.

 Przed przystąpieniem do montażu rolet  Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokładny pomiar okien.
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