Załącznik nr 4 do instrukcji udzielania zamówień o wartości 

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

……………………………………
                         

                 (nazwa wykonawcy)

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-950 Lublin

Pan/Pani……………......……………….

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Siedziba/adres Wykonawcy: .....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nr telefonu...................................................................................................................................

Nr faksu .......................................................................................................................................

e-mail: ..........................................................................................................................................

Nr NIP .........................................................................................................................................

Nr REGON .................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego ...........................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia rozpoznania cenowego pn: 

Część I: meble laboratoryjne

Część II: meble laboratoryjne, siedziska obrotowe, sprzęt biomedyczny

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

1. Oferuję wykonanie /dostawy/usługi/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

Część I:

netto: …………..…………zł,

(słownie: …………….............………….………………………………….…………)

podatek VAT ........ %, 

brutto: …………. zł ,

(słownie: …………………………………………………………………….….……)


Część II:

netto: …………..…………zł,

(słownie: …………….............………….………………………………….…………)

podatek VAT ........ %, 

brutto: …………. zł ,

(słownie: …………………………………………………………………….….……)


Kwota razem: część I i II

netto: …………..…………zł,

(słownie: …………….............………….………………………………….…………)

podatek VAT ........ %, 

brutto: …………. zł ,

(słownie: …………………………………………………………………….….……)

2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia do 6 tygodni od daty zamówienia i ustalenia szczegółów technicznych do część I i II.

3.Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  nie  wnoszę  do  niego zastrzeżeń.

4. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na 24 m-cy/lat.

5. Wyrażam zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:


1. …………………………………………….


2. …………………………………………….


3. …………………………………………….


……………………, dnia ……………… 20… r.

    (miejscowość)

…………………………………..

podpis  wykonawcy

(*) niepotrzebne skreślić

(**) dotyczy tylko robót budowlanych

Załącznik nr 1, część I
Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do pomieszczenia nr 422 w budynku Zootechniki ul. akademicka 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Meble na stelażu aluminiowym 
	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY

	 AUTONUMLGL  \e 
	Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia. 
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach laboratoryjnych nie mniejszy niż 25x25 mm. 
	TAK

(podać)
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm.
	TAK

(podać)
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm – obustronnie laminowana.
	TAK


	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PVC o grubości min. 2 mm
	TAK

(podać)
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania.
	TAK
	


	 AUTONUMLGL  \e 
	Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe w z metalowymi bokami szuflad, a w przypadku szuflad o wysokości czoła powyżej 200mm prowadnice łożyskowe o pełnym wysuwie.
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Meble oparte na nóżkach o wysokości 150mm ± 10mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm.
	TAK

(podać zakres)
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. 
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń (wzmocnienie nie jest wymagane w przypadku szafek wiszących) lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie.
	TAK

(podać rodzaj złączek)
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie bądź malowane proszkowo farbą epoksydową, poliestrową lub poliestrowo-epoksydową (grubość powłoki malarskiej w zakresie 80-100 µm, kolor RAL 7035 lub zbliżony).
	TAK

(podać rodzaj zabezpieczenia)
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm.
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). Wymóg powyższy nie dotyczy szafek zlewowych.
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” (nie mniej niż 20 kolorów).
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Kolorystyka blatów „do wyboru” z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL (nie mniej niż 20 kolorów).
	TAK
	


2. Wymagane parametry blatów zastosowanych w meblach na stelażu aluminiowym.
2.1 Blaty z  żywic fenolowych powinny spełniać wymagania:

· Mieć bardzo wysoką odporność chemiczną, przynajmniej na: 

1. kwas solny 35% - brak widocznych zmian po    działaniu przez 24 godziny 

2. kwas siarkowy 95% - ledwie widoczna zamiana po 24h

3. woda królewska – brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

4. wodorotlenek sodu 15% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

5. kwas azotowy 65% - ledwie widoczna zamiana po 24h

6. kwas fosforowy 80% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

7. fuksyna - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

8. toluen - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

· Być bardzo odporną na uderzenia (25N), zarysowania (5N) oraz na zginanie (100N/mm2)

· Być łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowić środowiska dla mikroorganizmów

· Nadawać się do recyklingu

3. WYKAZ ATESTÓW, OŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I INNYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
3.1   Dla blatów z  żywic fenolowych

	Lp.
	Nazwa dokumentu

	1
	Atest higieniczny  pozwalający ich stosowanie w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej oraz w obiektach służby zdrowia.

	2
	Certyfikat wydany przez niezależna instytucję badawczą, potwierdzający łatwość dekontaminacji na poziomie nie niższym niż doskonały

	3
	Oświadczenie producenta  potwierdzające, że powierzchnia blatów została spolimeryzowana utwardzoną wiązką elektronów

	4
	Certyfikat potwierdzający wykonanie analiz na redukcję kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99,99% po 24 godz., przynajmniej na poniższe mikroorganizmy:

1. Escherichia coli (Pałeczki okrężnicy)

2. Staphylococcus aureus (Gronkowiec Złocisty)


Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do pomieszczenia nr 422 w budynku Zootechniki ul. akademicka 13

FORMULARZ CENOWY

	Poz.
	Nazwa
	Cena Netto
	ilość 
	Wartość Netto 
	VAT
	Wartość Brutto

	 
	Pomieszczenie nr 422
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	Stół przyścienny uniwersalny 2400x750x900/1750
Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Stół przyścienny "2400" wyposażony w: 2x stół przyścienny otwarty "1200"; 1x szafka jezdna "400" (1x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek); 1x szafka jezdna "400" (4x szuflada, 1x zamek centralny); 2x nadstawka przyścienna otwarta dwupółkowa "1200" (2x półka wyłożona PVC, 1x zintegrowany poziomy panel elektryczny wyposażony w 3x gniazdo 230V). Blat: żywica fenolowa o grubości 16mm.
	 
	1
	 
	 
	 


Załącznik nr 1, część II

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do pomieszczenia nr 58 w budynku Zootechniki ul. akademicka 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4. Meble na stelażu aluminiowym 
	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY

	 AUTONUMLGL  \e 
	Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia. 
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach laboratoryjnych nie mniejszy niż 25x25 mm. 
	TAK

(podać)
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm.
	TAK

(podać)
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm – obustronnie laminowana.
	TAK


	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PVC o grubości min. 2 mm
	TAK

(podać)
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania.
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe w z metalowymi bokami szuflad, a w przypadku szuflad o wysokości czoła powyżej 200mm prowadnice łożyskowe o pełnym wysuwie.
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Meble oparte na nóżkach o wysokości 150mm ± 10mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm.
	TAK

(podać zakres)
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. 
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń (wzmocnienie nie jest wymagane w przypadku szafek wiszących) lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie.
	TAK

(podać rodzaj złączek)
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie bądź malowane proszkowo farbą epoksydową, poliestrową lub poliestrowo-epoksydową (grubość powłoki malarskiej w zakresie 80-100 µm, kolor RAL 7035 lub zbliżony).
	TAK

(podać rodzaj zabezpieczenia)
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm.
	TAK
	


	 AUTONUMLGL  \e 
	Blaty z żywicy fenolowej o spolimeryzowanej powierzchni utwardzonej wiązką elektronów muszą być wykonane w kolorze zbliżonym do RAL 7035, a grubość blatów musi wynosić minimum 16 mm. Powierzchnia blatów satynowa.
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Zlewy z polipropylenu o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 400x400x300 (wymiary w mm), muszą być w stanowiskach do mycia podwieszane pod blat.
	TAK

(podać)
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Zawory i armatura laboratoryjna muszą spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. Powierzchnia armatury musi być pokryta chemoodporną powłoką poliestrową w kolorze jasno – popielatym.
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Grubość ścianki wylewek w laboratoryjnych bateriach wodnych musi być minimum. 1,3 mm a maksimum 1,8mm.
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Wszystkie baterie wodne w stanowiskach do mycia muszą być w wersji z mieszaczem ciepłej i zimnej wody.
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). Wymóg powyższy nie dotyczy szafek zlewowych.
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” (nie mniej niż 20 kolorów).
	TAK
	

	 AUTONUMLGL  \e 
	Kolorystyka blatów „do wyboru” z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL (nie mniej niż 20 kolorów).
	TAK
	


5. Wymagane parametry blatów zastosowanych w meblach na stelażu aluminiowym.

5.1 Blaty z laminatem HPL:
Muszą być wykonane z płyty wiórowej gr. minimum 28mm oklejanej laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,8 mm. Blaty z laminatem HPL muszą wykazywać się dużą odpornością na uderzenia, odpornością na temperaturę do 150°C, wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV oraz trwałością. Krawędzie brzegowe blatów z laminatem HPL muszą być oklejone maszynowo twardym obrzeżem PCV o gr. minimum 2mm

5.2 Blaty z  żywic fenolowych powinny spełniać wymagania:
· Mieć bardzo wysoką odporność chemiczną, przynajmniej na: 

1. kwas solny 35% - brak widocznych zmian po    działaniu przez 24 godziny 

2. kwas siarkowy 95% - ledwie widoczna zamiana po 24h

3. woda królewska – brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

4. wodorotlenek sodu 15% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

5. kwas azotowy 65% - ledwie widoczna zamiana po 24h

6. kwas fosforowy 80% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

7. fuksyna - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

8. toluen - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny

· Być bardzo odporną na uderzenia (25N), zarysowania (5N) oraz na zginanie(100N/mm2)

· Być łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowić środowiska dla mikroorganizmów

· Nadawać się do recyklingu

6. Wymagane parametry armatury laboratoryjnej występującej w meblach na stelażu aluminiowym:

6.1 Laboratoryjne baterie wodne:

Baterie do wody muszą spełniać wymogi:

· Ciśnienie maks. 10 bar

· Średnica nominalna: DN10
· Prędkość przepływu ok. 12,5 l /min przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar.

· Zdejmowana dysza ½“ z polipropylenu, uszczelniona na płasko (nakrętka złączkowa ½“, dysza 3/8“)    

· z wbudowanym w dyszy zabezpieczeniem przed pryskaniem.

· Wylewki obrotowe muszą być uszczelnione pierścieniem uszczelniającym z dwoma pierścieniami ślizgowymi.

7. WYKAZ ATESTÓW, OŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I INNYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
7.1   Dla blatów z płyty wiórowej laminowanych  HPL

	Lp.
	Nazwa dokumentu

	1
	Atest higieniczny  


7.2 Dla blatów z  żywic fenolowych

	Lp.
	Nazwa dokumentu

	1
	Atest higieniczny  pozwalający ich stosowanie w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej oraz w obiektach służby zdrowia.

	2
	Certyfikat wydany przez niezależna instytucję badawczą, potwierdzający łatwość dekontaminacji na poziomie nie niższym niż doskonały

	3
	Oświadczenie producenta  potwierdzające, że powierzchnia blatów została spolimeryzowana utwardzoną wiązką elektronów

	4
	Certyfikat potwierdzający wykonanie analiz na redukcję kolonii mikroorganizmów, na poziomie nie niższym niż 99,99% po 24 godz., przynajmniej na poniższe mikroorganizmy:

1. Escherichia coli (Pałeczki okrężnicy)

2. Staphylococcusaureus (Gronkowiec Złocisty)


W załączonych atestach należy podać producenta materiału na blat oraz nazwę własną produktu, którego dotyczy atest.
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FORMULARZ CENOWY

	Poz.
	Nazwa
	Cena Netto
	Il.
	Wartość Netto 
	VAT
	Wartość Brutto

	 
	Pomieszczenie 58A
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Stół przyścienny pod komorę 1020x700x750
Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Stół przyścienny otwarty "1020". Blat: żywica fenolowa o grubości 16mm.
	 
	1
	 
	 
	 

	2
	Stanowisko do mycia 1000x600x900
Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Stanowisko do mycia "1000" (2x drzwi, 1x zlew PP "500x400x300", 1x laboratoryjna nablatowa bateria c/z woda. Blat: żywica fenolowa o grubości 16mm.
	 
	1
	 
	 
	 

	3
	Stół przyścienny 3000x600x900
Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Stół przyścienny składający się z: 1x stół przyścienny "1500" wyposażony w: 2x szafka "500" (1x drzwiczki i 1x półka, 1x zamek), 1x szafka "500" (3x szuflada w tym 2x szuflada głęboka h=230mm, 1x zamek centralny); 1x stół przyścienny "1500" wyposażony w: 1x szafka "500" (1x drzwiczki i 1x półka, 1x zamek), 1x szafka "1000" (2x drzwiczki i 1x półka, 1x zamek). Blat: żywica fenolowa o grubości 16mm.
	 
	1
	 
	 
	 

	4
	Szafka wisząca 750x350x550
Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Szafka wisząca "750" (2x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek). 
	 
	3
	 
	 
	 

	5
	Stół przyścienny 2000x350x900
Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Stół przyścienny składający się z: 2x szafka przyścienna "1000" (2x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek). Blat: żywica fenolowa o grubości 16mm.
	 
	1
	 
	 
	 

	6
	Szafka wisząca 660x350x550
Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Szafka wisząca "660" (2x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek). 
	 
	6
	 
	 
	 

	7
	Stół wyspowy 3000x1200x900/1300
Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Stół wyspowy składający się z: 2x stół wyspowy otwarty z kanałem medialnym "1300 1x nadstawka wyspowa otwarta jednopółkowa "1500" (1x półka o szerokości 500mm wyłożona PVC, 1x zintegrowany poziomy panel elektryczny wyposażony w 6x gniazdo 230V - na stronę). Blat: żywica fenolowa o grubości 16mm. UWAGA: z każdej "bocznej" strony stołu wyspowego znajduje się 200mm nawisu blatu.
	 
	2
	 
	 
	 

	8
	Taboret laboratoryjny - wysoki
Obrotowy wysoki taboret laboratoryjny. Antypoślizgowe siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podnóżek chromowany - okrągły. Podstawa z poliamidu z włóknem szklanym pięcioramienna na stopkach. Średnica podstawy 600 mm ± 20mm. Średnica podnóżka 450 mm ± 20mm. Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 530 – 650 mm ± 20mm. Średnica siedziska 340 mm ± 20mm.Gwarancja minimum 24 miesiące.
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	9
	Komora laminarna nastołowa 1000
Komora laminarna  ALPINA K1000
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	Pomieszczenie 58B
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Zabudowa U - I cz. prawa 2800x700x800
Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Zabudowa przyścienna składająca się z: 1x stanowisko do mycia "600" (1x drzwiczki, 1x zlew z PP 400x400x300, 1x laboratoryjna nastołowa bateria c/z woda); 2x szafka "600" (1x drzwiczki, 1x półka); 1x szafka "700" (3x szuflada w tym 2x szuflada h=180mm, 1x zamek centralny); 1x szafka otwarta pod PC "300". Blat: 1x 1200x700 żywica fenolowa o grubości 16mm, 1x 1550x700 płyta wiórowa o grubości 28mm laminowana HPL.
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	11
	Zabudowa U - II cz. środkowa 3710/1200x600x800
Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Zabudowa przyścienna składająca się z: 1x szafka  "1200" (1x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek, 1x maskownica); 1x stół otwarty "1310" (w plecach stołu przestrzeń dostępowa do kaloryfera); 1x stół otwarty narożny "1200x1200". Blat: płyta wiórowa o grubości 28mm laminowana HPL.
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	12
	Zabudowa U - III cz. lewa 2500x600x800
Konstrukcja mebla szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Zabudowa przyścienna składająca się z: 2x stół otwarty "1250" (jeden ze stołów na wibroizolatorach); 1x kontener jezdny "400" (1x szuflada, 1x drzwiczki, 1x półka, 2x zamek); 1x kontener jezdny "400" (1x drzwiczki, 1x półka, 1x zamek). Blat: płyta wiórowa o grubości 28mm laminowana HPL.
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Wzór umowy       Nr sprawy …/…/2015                             

Umowa dostawy Nr ../2015

W dniu …………… 2015 r. w Lublinie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, w imieniu którego działa:

mgr Grażyna Szymczyk – Kanclerz

a …………………………………

zarejestrowanym pod numerem identyfikacyjnym REGON  ………………….. zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, w imieniu którego działają:

1. ………,

została zawarta umowa treści następującej:

POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

1. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie § 1 zarządzenia nr 46/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 31 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca.

2. Odbiorca zleca a Dostawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  na  rzecz  Odbiorcy  dostawy mebli laboratoryjnych część I i część II,  zgodnie  z  ofertą wykonawcy, stanowiącą załącznik 

nr 4 do umowy, zwanej dalej „przedmiotem umowy”.

3. Za  wykonanie  postanowień  zawartych  w  niniejszej  umowie  ODBIORCA  czyni odpowiedzialnym mgr inż. Wojciech Kamiński

§ 2

1. Dostawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w  § 1 ust. 2 na własny koszt do Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii oraz do Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Akademickiej 13.
2. Dostawca zapewni należytą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodną z obowiązującymi w tym zakresie normami polskimi i europejskimi oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczany przedmiot umowy,  liczonej od daty dostawy, na okres nie krótszy niż udzielony przez producenta asortymentu objętego umową.  4. Koszt transportu zawiera się w cenie przedmiotu umowy.5. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Dostawcę do 6 tygodni od podpisania umowy .
§ 3

1. Odbiorca zbada przedmiot umowy pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru.

2. Odbiorca zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia Dostawcy reklamacji w przypadku stwierdzenia wad jakościowych i braków ilościowych przedmiotu umowy.

3. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w ilości zgodnej z zawartą umową w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania reklamacji.

§ 4

1. Wartość niniejszej umowy stanowi kwota ……… zł netto, (słownie:  zł netto), powiększona o podatek VAT w kwocie ……… zł     (słownie:  zł ), co daje ostateczną kwotę do zapłaty w wysokości  ………… zł brutto, (słownie: zł brutto). 

2. Za dostarczony przedmiot objęty niniejszą umową Dostawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z  ceną określoną w  formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

3. Podstawą  zapłaty za dostarczony przedmiot umowy  będzie faktura VAT.

4. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30 dniowy termin  płatności po dostarczeniu towaru i przedłożeniu faktury VAT za dostarczony towar.

5. Zapłata za towar następować będzie w formie przelewu bankowego, na rachunek  

bankowy  wskazany przez Dostawcę w fakturze VAT.

§ 5

1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łączna kara nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy.

2. W przypadku nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Dostawcę, Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

§ 8

Spory, jakie mogą wyniknąć z  realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu  rzeczowo sądowi w Lublinie.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 (wykaz asortymentowy)

2. Załącznik nr 4 (oferta Wykonawcy)

ODBIORCA:                                                                   DOSTAWCA:

1. .....................................................                                 1. .......................................................

                                                                                          2. .......................................................

* niepotrzebne skreślić


