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Lublin, dn. 06.09.2013r. 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę samochodu typu furgon z adaptacją na ambulans weterynaryjny 

w ramach projektu pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik 

Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami (nr sprawy WDz/PN/3/2013/PLBYUA) 

 

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiającym informuję, 

iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w w/w postępowaniu.  

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907), 
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami. 
 

1. Czy Zamawiający w załączniku nr 7 i nr 8 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 

Specyfikacja Techniczna, dopuszcza zastosowanie zabudowy warsztatowej firmy Sortimo 

Internacional GmbH& Co według poniższego projektu? 

Lewa strona zabudowy 
Wymiary: WxDxG: 1679x1746x382 mm 

 
1. półka „wanna” do przewozu długich elementów, z otwieraną klapą od strony drzwi tylnych 
2. półka do transportu lodówek, na wysokości 1000mm, z szyną i pasem transportowym z 
napinaczem 
3. półka do transportu lodówek, na wysokości 400mm, z szyną i pasem transportowym z napinaczem 
4. uchylna, aluminiowa klapa, wraz ze stałym progiem, o łącznej wysokości ok. 250 mm 
5. blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej 
6. dwie szuflady wyłożone gumową matą, obie z możliwością adaptacji wnętrza 
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Prawa strona zabudowy 
Wymiary: WxDxG: 1275x1496x382 mm 

 
1. Szafka z przestawnymi półkami, o wymiarach 1258x408x360mm 
2. Pólka zamykana aluminiowa klapą o wysokości ok. 150 mm 
3. Pólka z dwiema walizkami lboxx lb 102 o wymiarach 442x357x117mm 
4. Pólka z dwiema walizkami lboxx lb 102 o wymiarach 442x357x151mm 
5. Uchylna aluminiowa klapa, wraz ze stałym progiem, o łącznej wysokości ok. 250mm 
 
Informacje ogólne na temat zabudowy warsztatowej firmy Sortimo Internacional GmbH& Co 
Konstrukcja nośna zabudowy oraz ramy poprzeczne wykonane z profili aluminiowych. Półki oraz 
szuflady wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo. 
Gwarancja 36 miesięcy. 
Certyfikaty: 

 ISO 9001 

 TUV 

 Produkt spełnia wymagania norm europejskich ECE-R17, ECE R-44 PLUS 
Zabudowa warsztatowa została na przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat poddana licznym próbom 
zderzeniowych, ich pozytywny rezultat jest potwierdzony stosowną dokumentacją (próby 
zderzeniowy były przeprowadzone wg normy ECE-R17, ECE R-44 PLUS). 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wskazuje zabudowy warsztatowej żadnej firmy. Dopuszcza jednak parametry 
zabudowy wskazane w pytaniu.  
 

W imieniu Zamawiającego zatwierdził: 
 

REKTOR 
 

Prof. dr hab. Marian Wesołowski 

 


