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Prace remontowo-budowlane w pralniach i suszarniach | p.-X pRAZEBMPRZ EDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Prace remontowo-budowlane w pralniach | p.-X p.
1/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
kratki 2*10 szt. 20.000
drzwiczki re- [1*10+1 szt. 11.000
wizyjne
RAZEM 31.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
2*10 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15
((3.19+3.10)*2*1.57-0.88*1.57*2+0.10*1.57*2+10.47*0.075)*10 m?2 180.867
RAZEM 180.867
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
[(3.19+3.10)*2+(2.40*3.10)*2]*2.50*10 m?2 686.500
RAZEM 686.500
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
(3.19*3.10+2.40*3.10-0.38*1.17-0.38*0.55-0.37*0.265-0.425*0.455-0.08*0.745-| m2 163.086
0.23*1.36+0.16*0.90+0.17*0.90)*10
RAZEM 163.086
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
poz.5 m?2 163.086
RAZEM 163.086
7|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
8/KNR 4-01 Uzupeienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1/0303-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.31*0.31*10 m?2 0.961
RAZEM 0.961
9/KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm (zabydo- |[m2
d.1/0121-01 wa podejscia kanalizacyjnego do pralek)
0.80*10.00*10 m?2 80.000
RAZEM 80.000
10/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m?2
d.1/0320-02 cegiet
0.80*2.00*2*10 m?2 32.000
RAZEM 32.000
11 Dostawa o$cieznic metalowych typu FD1 "80" szt.
d.1|analiza indy-
widualna
2*10 szt. 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 11l na murach na podtozuz |m
d.1/0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i
cokolikami podtogowymi
<korytarz> (0.90+2.05*2)*10 m 50.000
RAZEM 50.000
13/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szeroko$ci do 10 cm na murachz |m
d.1/0705-07 cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
150.00 m 150.000
RAZEM 150.000
14/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-06 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na stropach
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
15/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z betonu, za- |m?2
d.1/0715-08 gruntowanych siatek, ptyt wirowo-cementowych na scianach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
poz.4+0.20*10.00*10 m?2 706.500
RAZEM 706.500
16| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych z tworzywa sztucznego o wym. 140X210 szt.
d.1/0322-02 mm w $cianach z cegiet
2*10 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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17/KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych zamykanych z tworzywa sztucznego o szt.
d.1/0322-02 wym. 300x300 mm do rewizji kanal.
<Vp>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1/1102-01 zatarte na ostro wraz z wyrobieniem spadkow do kratek
poz.5 m2 163.086
RAZEM 163.086
19/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1/1102-03 tragcenie za zmiane grubos$ci o 10 mm wraz z wyrobieniem spadkéw do kratek
poz.5 m2 163.086
RAZEM 163.086
20|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej SANIFLEX w po-  |m2
d.1/0304-01 mieszczeniach wilgotnych - grunowanie podtoza preparatem ASO-
analogia UNIGRUND-K
poz.21+poz.22 m2 178.266
RAZEM 178.266
21|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej SANIFLEX w po-  |m2
d.1/0304-02 mieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych
analogia
poz.5 m2 163.086
RAZEM 163.086
22|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej SANIFLEX w po-  |m2
d.1/0304-03 mieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych
analogia
[(3.19+3.10)*2*0.15-0.88*0.15*2+0.10*0.15*2-0.90*0.15]*10 m?2 15.180
RAZEM 15.180
23|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej SANIFLEX w po-  |m
d.1/0304-06 mieszczeniach wilgotnych - wklejenie taSmy uszczelniajacej
analogia
[(3.19+3.10)*2-0.88+0.10*2-0.90]*10 m 110.000
RAZEM 110.000
24|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES satyna o wym. m2
d.1/202 2806-06 |45x45 cm, antyposlizgowos$¢ R10, odpornos¢ na Scieranie PEI 4, gat.l na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.5 m2 163.086
RAZEM 163.086
25|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.15-p0z.22 m2 691.320
RAZEM 691.320
26| KNR AT-22 |Oktadziny scienne z plytek gresowych szkliwionych o regularnych ksztaltach  |m2
d.1/0204-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
poz.15 m?2 706.500
RAZEM 706.500
27|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w okfadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.1/0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
(2.50*2+10.00)*10 m 150.000
RAZEM 150.000
28|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kow z poszpachlow.nieréwnosci
poz.31+poz.32 m?2 168.216
RAZEM 168.216
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.31 m2 160.116
RAZEM 160.116
30|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.32 m?2 8.100
RAZEM 8.100
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1204-01 tow
(3.19*3.10+2.40*3.10-0.38*1.17-0.38*0.55-0.37*0.265-0.425*0.455-0.08*0.745-| m2 160.116
0.23*1.36)*10
RAZEM 160.116
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkdéw wewnetrznych $cian |m2
d.1/1204-02
(0.90*0.25*2+0.40*0.90)*10 m?2 8.100
RAZEM 8.100
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek i |m?2
d.1/1510-05 elementéw petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania - malowa-
nie o$cieznic metalowych
0.80*2.00*2*10 m?2 32.000
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RAZEM 32.000
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.1/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu)
R*1.4
1.50*0.25*2*10 m?2 7.500
RAZEM 7.500
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikoéw radiatorowych m2
d.1/1212-19
0.20*0.60*2*15*10 m?2 36.000
RAZEM 36.000
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur c.o. o $r.ponad 50 do 100 mm m
d.1/1212-31
(2.50*2*2+0.50)*10 m 105.000
RAZEM 105.000
37|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg satynowa rur kanaliz. zpcwo |m
d.1/1517-01 $r. do 50 mm
analogia
0.50*9 m 4.500
RAZEM 4.500
38|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,|m?2
d.1/1017-01 6 m2 fabrycznie wykorniczone - MONTAZ
0.80*2.00*2*10 m?2 32.000
RAZEM 32.000
39 Dostawa skrzydet drzwiowych "80" petnych, z otworami z tulejami lub kratkg i |szt
d.1|analiza indy- |kompletem uku¢, zamek z wktadkg
widualna
2*10 szt 20.000
RAZEM 20.000
40|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1/1216-01
poz.24 m2 163.086
RAZEM 163.086
41|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.3*0.01+poz.4*0.02+p0z.5*0.015+p0z.6*0.03 m3 22.878
RAZEM 22.878
42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
poz.41 m3 22.878
RAZEM 22.878
43|KNR 4-04 Transport ztomu metalowego i drzewnego samochodem skrzyniowym z zata- |t
d.1/1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
0.10*0.05*(2.05*2+0.80)*10*750/1000+30*10*30.00/1000 t 9.184
RAZEM 9.184
44|KNR 4-04 Transport ztomu metalowego i drzewnego samochodem skrzyniowym - doda- |t
d.1/1107-04 tek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.43 t 9.184
RAZEM 9.184
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