Załącznik nr 8

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  WIELODETEKCYJNY CZYTNIK MIKROPŁYTEK
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  CPV 38540000-2 „Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa”
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): 
Katedra Biochemii i Chemii Żywności,  ul. Skromna 8, tel.: 81 462 33 24
2. Osoba udzielająca informacji (+telefon, e-mail): 
Natalia Welter (tel.: 81 462 33 25) nataliawelter@wp.pl
3. Miejsce dostawy: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katedra Biochemii i Chemii Żywności, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

tak/nie

	Czytnik powinien umożliwiać pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji oraz AlphaScreen/AlphaLisa.
	

	Urządzenie powinno być kompatybilne z różnymi rodzajami płytek powszechnie dostępnymi w sprzedaży, między innymi:

6-, 12-, 24-, 48-, 96- i 384-dołkowymi.
	

	Pomiary absorbancji:

	Metoda wyboru długości fali: monochromator.
	

	Zakres pracy co najmniej od 200 do 999 nm.
	

	Rozdzielczość 1 nm w zakresie co najmniej 200 – 999 nm.
	

	Wyświetlanie i nastawianie długości fali maksimum co 1 nm.
	

	Powtarzalność długości fali nie gorsza niż ± 0,2 nm.
	

	Szerokość połówkowa wiązki co najwyżej 2,4 nm.
	

	Zakres pomiarowy absorbancji nie węższy niż 0 – 4 Abs.
	

	Dokładność fotometryczna nie gorsza niż:

· ± 1% (przy 2 Abs)
· ± 3% ( przy 3 Abs)
	

	Powtarzalność i liniowość fotometryczna nie gorsza niż ± 1% (w zakresie 0 – 3 Abs).
	

	Poziom szumów maksimum 0,0001 Abs.
	

	Źródło światła – ksenonowa lampa błyskowa.
	

	Możliwość przeprowadzania pomiarów:
· kinetycznych,

· end point,

· skanowania powierzchni,

· skanowania spektralnego.
	

	Funkcja korekcji długości drogi optycznej do 10 mm, która umożliwia zastosowanie metod kuwetowych na płytkach wielo-dołkowych.
	

	Czas odczytu płytki 96-dołkowej przy standardowych ustawieniach: co najwyżej 15 sekund.
	

	Pomiary fluorescencji:

	Źródło światła – lampa halogenowa.
	

	Zakres długości fali nie węższy niż od 300 do 700 nm.
	

	Metoda wyboru długości fali: filtry interferencyjne.
	

	Ilość filtrów w zestawie: co najmniej 2 filtry pobudzenia i 2 filtry emisji.
	

	Metoda detekcji: fotopowielacz.
	

	Zakres dynamiki nie gorszy niż 6 dekad.
	

	Urządzenie powinno być wyposażone w 2 sondy umożliwiające pomiary zarówno z dołu jak i z góry płytki.
	

	Możliwość przeprowadzania pomiarów:
· end point,

· kinetycznych,

· skanowania dna dołka.
	

	Czułość pomiaru z góry i z dołu nie gorsza niż 5 pM fluoresceiny (1 fmol/dołek płytki 96-dołkowej).
	

	Czas odczytu płytki 96-dołkowej w trybie pomiaru kinetyki: co najwyżej 31 s.
	

	Pomiary luminescencji:

	Zakres długości fali nie węższy niż od 300 do 700 nm.
	

	Metoda detekcji: niskoszumowy fotopowielacz.
	

	Zakres dynamiki nie gorszy niż 6 dekad.
	

	Czułość pomiaru w szybkim teście ATP nie gorsza niż 30 amol ATP.
	

	Pomiary w aplikacji AlphaScreen/AlphaLisa:

	Źródło światła: lampa halogenowa.
	

	Metoda detekcji: niskoszumowy fotopowielacz.
	

	Czas odczytu płytki 96-dołkowej nie dłuższy niż 2 minuty.
	

	Zakres dynamiki nie gorszy niż 6 dekad.
	

	Pozostałe parametry:

	Urządzenie powinno posiadać wbudowaną funkcję wytrząsania liniowego i orbitalnego.
	

	Urządzenie powinno posiadać, co najmniej 4-strefowy, wbudowany inkubator o konwekcji naturalnej z kontrolą kondensacji pary wodnej na wieczku płytki oraz kontrolą temperatury w zakresie nie węższym niż od + 4ºC powyżej temperatury otoczenia do + 50ºC.
	

	Sterowanie urządzeniem powinno być możliwe poprzez komputer PC/notebook za pomocą oprogramowania dołączonego do zestawu.
	

	Oprogramowanie powinno spełniać następujące funkcje:
· sterowanie urządzeniem,

· obróbka danych (m. in. tworzenie krzywych kalibracyjnych, wprowadzanie własnych formuł przeliczeń),

· możliwość eksportu zgromadzonych danych do pliku tekstowego lub bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego.
	

	Urządzenie powinno być dostarczone z co najmniej 5 sztukami licencji oprogramowania.
	

	Spektrofotometr powinien być dostarczony z komputerowym urządzeniem sterującym o parametrach systemowych dostosowanych do bezkonfliktowej pracy z dołączonym oprogramowaniem i monitorem o przekątnej minimum 15”.
	

	Możliwość dokupienia do urządzenia kompatybilnej płytki, umożliwiającej pomiar jednocześnie minimum 16 próbek o objętości rzędu 2 µl.
	

	Czytnik będący przedmiotem zamówienia musi posiadać możliwość rozbudowy o moduł pomiarów fluorescencji Time Resolved (FTR) o następujących parametrach:
· źródło światła pobudzenia: ksenonowa lampa błyskowa,

· metoda wyboru długości fali: monochromator.
	

	Masa urządzenia nie powinna przekraczać 20 kg.
	

	Urządzenie powinno posiadać co najmniej 1 wbudowany port USB oraz port RS232.
	

	
	


.................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
