Załącznik nr 62

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: HOMOGENIZATOR RĘCZNY Z WYPOSAŻENIEM
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  Homogenizatory zanurzeniowe - 38436600-6
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. 81 445 69 14

2. Osoba udzielająca informacji: 
Edyta Kowalczuk-Vasilev,  telefon: 81 445 69 14, e-mail: edyta.kowalczuk@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

tak/nie

	Zakres pracy dla objętości próbki w zakresie nie mniejszym niż  0,25ml  do 10L
	

	Regulowany zakres obrotów  w zakresie nie węższym niż: 5000-28000 rpm
	

	Możliwość pracy ręcznej lub zamocowania na statywie (wymagany statyw w komplecie)
	

	Możliwość zastosowania zarówno końcówek plastikowych do prób twardych, prób miękkich jak i końcówek stalowych w zakresie średnic min. od 5mm do 35mm (wymagane wyposażenie w specjalny adapter z obustronnym zakończeniem bagnetowym do łączenia motoru homogenizującego oraz końcówek)
	

	Homogenizator wyposażony w kompaktowy moduł szybkiego chłodzenia próbki przed procesem, pozwalający na  schłodzenie próbki oraz utrzymanie temperatury   0°C przez okres 4 godzin
	

	Dwustronna platforma  pozwalająca na załadowania min 36 probówek 1,5/2ml lub min 10 probówek 1,5/2ml i jednocześnie jednej płytki PCR 96 dołkowej lub 96 probówek 0,2ml
	

	Waga homogenizatora nie przekraczająca 1,6-1,7 kg   (niezbędne do trzymania w dłoni)
	

	Niewielka średnica  max 7-8 cm (niezbędne do trzymania w dłoni)
	

	Moc maksymalna 700W
	

	Cicha praca, głośność mniejsza niż 72db
	

	Wyposażenie wymagane w zestawie:
	

	· W zestawie plastikowe końcówki do rozdrabniania prób twardych (zakończenie zębate), minimum 15 sztuk, dwu-częściowe, możliwość autoklawowania minimum 7 razy, do pracy w probówkach min. 2,0 ml (średnica ostrza 7mm, długość min 110mm)
	

	· W zestawie plastikowe końcówki do rozdrabniania prób miękkich (zakończenie płaskie), minimum 5 sztuk, dwu-częściowe, możliwość autoklawowania minimum 7 razy, do pracy w probówkach min 2,0 ml (średnica ostrza 7mm, długość min 110mm)
	

	· W zestawie końcówka wykonana ze stali nierdzewnej 7mm o długości min 115mm zakończenie zębate
	

	· W zestawie specjalne probówki 50ml z dwoma korkami, jeden wyposażony w otwór umożliwiający włożenie końcówki oraz pracę w układzie zamkniętym ( bez chlapania) a drugi pozwalający na szczelnie zamknięcie próbki po procesie homogenizacji, min 5 sztuk
	


...................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
