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1. Meble biurowe
	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI

	1
	Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm – obustronnie laminowana.

	2
	Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm

	3
	Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania.

	4
	Prowadnice szuflad metalowe w systemie z płaszczem metalowym i prowadnicami rolkowymi lub w przypadku głębokich szuflad łożyskowe o pełnym wysuwie.

	5
	Meble na cokole o wysokości 80÷100mm.

	6
	Blaty z łączonej płyty wiórowej o grubości minimum 28mm laminowanej obustronnie. Wszystkie krawędzie muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm.

	7
	Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm.

	8
	Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe (jeżeli występują ciągi szuflad wymaga się zamków centralnych). Wymóg powyższy nie dotyczy szafek zlewowych.

	9
	Kolorystyka płyty meblowej „do wyboru” z całej palety kolornika (nie mniej niż 50 kolorów).

	10
	Kolorystyka blatów z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL – „do wyboru” z całej palety kolornika (nie mniej niż 50 kolorów).



2. Wymagane parametry blatów zastosowanych w meblach biurowych 

2.1 Blaty z laminatem HPL:
Muszą być wykonane z płyty wiórowej gr.28mm oklejanej laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,8 mm. Blaty z laminatem HPL muszą wykazywać się dużą odpornością na uderzenia, odpornością na temperaturę do 150oC, wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV, trwałością koloru oraz właściwościami elektrostatycznymi. Krawędzie brzegowe blatów z laminatem HPL muszą być oklejone maszynowo z czterech stron twardym obrzeżem PCV o gr.2 mm

