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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e umowa z inwestorem,

» projekt architektoniczny budynku,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
Poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

» Projekt architektoniczne budynkow

* obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy BHP,

* inwentaryzacja wtasna instalacyjna

» materialy i katalogi do projektowania.

* Informacja o wysokosci cisnienia w miejskiej sieci wodociggowej wydane przez
MPWiK w Lublinie

1.2. Zakres opracowania i dane ogolne

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano — wykonawczy przebudowy
instalacji wodociggowej dla celéw socjalno — bytowych oraz instalacji zestawu
podnoszgcego cisnienie w budynku Domu Studenta Manhattan UP przy
ul. Dobrzanskiego 33 w Lublinie. Koniecznos¢ instalacji zestawu do podnoszenia
cisnienia wynika z pisma MPWIiK w Lublinie IP/071/61/2016 z dnia 13.05.2016, w ktérym
planowane jest obnizenie cisnienia wodociggowego w sicie miejskiej zasilangj
z hydroforni, do wysoko$ci linii cisnien 242-244 m n.p.m. Takie ciSnienie nie zapewni
minimalnego cisnienia wody na najwyzszej kondygnacji budynku, tj. 0,05 MPa (0,5 bar).

Zestawu do podnoszenia cisnienia zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu
piwniczym, zaadaptowanym na ten cel. W pomieszczeniu tym znajduje sie przytacze
wodociggowe.

Projektowany zestaw podnoszacy cisnienie wody stuzy tylko i wytgcznie do celow
socjalno — bytowych budynku. Woda do celéw ppoz. dostarczana jest odrebnym
rurociggiem wodociggowym poprzez zewnetrzny zbiornik na wode i pompownie
pozarowsq.

Z hydroforni zasilany jest w wode caty budynek w ukfadzie jednostrefowym.
Budynek posiada 11 kondygnacji nadziemnych i jedng podziemng. Wysokos¢ budynku

DS od poziomu terenu do gérnej krawedzi przykrycia wynosi okoto 32 m. Budynek



zasilany jest z miejskiej sieci wodociggowej. Na przytgczu wodociggowym w budynku DS
zainstalowany jest zawor odcinajgcy kulowy oraz istniejgcy wodomierz o srednicy DN5O.
Scieki z budynku odprowadzane sg do miejskiej sieci.

1.3. Opis instalacji zestawu hydroforowego na cele socjalno-bytowe

Istniejgce przytgcze wodociggowe wewnatrz budynku zakohnczone jest istniejgcym
zaworem odcinajgcym kulowym. Z uwagi na dostosowanie ukfadu pomiarowego do
wytycznych MPWIK nalezy istniejgcy wodomierz przenies¢ za projektowany filtr, a za
wodomierzem zamontowac projektowany zawor antyskazeniowy. Zestaw pompowy
zostanie ustawiony na cokole. Dla zapewnienia jak najkrétszego czasu braku wody
w instalacji wodociggowej, kolejno$¢ wykonywania prac montazowych powinna byc¢
nastepujgca:

1. Montaz zestawu hydroforowego.

2. Montaz rurociggébw ssawnych i ttocznych z maksymalnym podprowadzeniem

przewodéw do miejsc podtgczenia. Roboty te nie wymagajg wytgczenia wody.

3. Wykonanie prac zwigzanych z podfgczeniem elekirycznym zestawu
hydroforowego.

4. Po uzgodnieniu z dziatem technicznym DS, nalezy zamkng¢ wode zaworem
znajdujgcym sie wewnatrz pomieszczenia i nastepnie przenies¢ wodomierz i
wykonaé podtgczenia do instalacji wodociggowej po stronie ssawnej i ttocznej
zestawu hydroforowego.

5. Po wykonaniu wszystkich prac otworzy¢ zasilanie wody z sieci miejskiej i
uruchomi¢ zestaw podnoszacy cisnienie.

W celu podnoszenia cisnienia w instalacji dla celow socjalno — bytowych projektuje
sie zestaw hydroforowy z trzema pompami elektronicznymi Q=3,25 I/s, H=22 mH:z0,
Pzestawu = 4 kW, 400V, 50 Hz, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem (jedna pompa
rezerwowa). Punkt pracy zestawu hydroforowego powinien by¢ dobrany na
charakterystyki srodkowe, a nie na charakterystyki skrajne dla pracy dwoch pomp.
Konieczno$¢ instalowania pompy rezerwowej wynika z wymogu normy PN EN 806-2.
Cisnienie na przewodzie ttocznym zestawu hydroforowego nalezy ustawi¢ na poziomie
5,2 bar. Dla kompensacji uderzen hydraulicznych i zmniejszenia czestotliwosci
zatgczania sie pomp zestawu hydroforowego projektuje sie naczynie wzbiorcze
przeponowe dla instalacji wody pitnej o pojemnosci 80 | i maksymalnym cisnieniu pracy
10 bar. Zestaw hydroforowy na kolektorze ttocznym posiada zainstalowany czujnik

ci$nienia, ktéry kontroluje warto$¢ cisnienia w instalacji wodociggowej i zatgcza zestaw
4



hydroforowy przy spadku cisnienia. Wartos¢ cisnienia w sieci wodociggowej (przed lub po
jego obnizeniu) nie wptynie na prace instalacji wodociggowej i zestawu hydroforowego.
Na przebudowe instalacji wodociggowej podnoszenia ci$nienia nie wymagane jest

pozwolenie na budowe ani zgtoszenie robot.

1.4. Rurociagi i armatura i izolacja
Instalacje wodociggowg w obrebie hydroforni nalezy wykonac¢ z rur stalowych
nierdzewnych o potgczeniach spawanych i kotnierzowych. Projektuje sie zawory kulowe
gwintowane i zasuwy kotnierzowe miekkouszczelniajgce. Izolacje rurociggdw wykonaé z

otulin z pianki PE o grubosci 20 mm.

1.5. Wykonawstwo, odbiory, préby
W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”.
Rurociggi instalacji wodociggowej nalezy podda¢ prébie na cisnienie 1,0 MPa.
Przed przystgpieniem do prob instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody

i powietrza.

1.6. Wytyczne elektryczne
o Zasilic zestaw hydroforowy z trzema pompami elektronicznymi, Q=3,25 I/s,
H=22 mH20, P2= 1,1 kW jedna pompa, 400V, 50 Hz.

1.7. Wytyczne budowlane
Wykona¢ cokét pod zestaw hydroforowy, naczynie przeponowe, zawory.

*  Wykona¢ uzupetnienie tynkdw po przekuciach i ich malowanie.



2. Obliczenia
2.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode zimng i cieptag wg PN-92/B-01706.

Przybory llo$¢ gn[dcm?/s] 2 qgn[dcm?/s]
Umywalka 123 0,14 17,22
Zlewozmywak 30 0.14 4,2
Ptuczka zbiornikowa 63 0,13 8,19
Pralka 30 0,25 7,5
Natrysk 61 0,30 18,3

Razem 55,41 dm¥/s

Przeptyw obliczeniowy g dla £gn>20 dm?3/s wynosi (przy zatozeniu ze DS traktuje sie jako

budynek hotelowy):
g=1,08 - (Zgn)®° - 1,82=1,08 - (55,41)%° - 1,82 = 6,22 dm?/s = 22,4m3/h

Przeptyw obliczeniowy g dla Zgn>20 dm?3/s wynosi (przy zatozeniu ze DS traktuje sie jako

budynek mieszkalny wielorodzinny):

q=1,79 - (Zqn)°?' - 0,7=1,79 - (55,41)%21 - 0,7 = 3,25 dm?/s = 11,7m%h

2.2. Obliczenie zapotrzebowania na wode zimna wg RMI z dnia 14.01.2002 r.

llos¢ mieszkancéw DS ,Manhattan” wynosi 420.

Norma zuzycia wody na jednego studenta 100 dm?/d/1 studenta

Qnmax=420 x 100=42 000 dm?3/dobe = 42 m3/dobe

Przy zatozeniu wspoétczynnikdw Nn=1,4 i N4=3,2 zapotrzebowanie godzinowe wyniesie:

Qrmax=(42 x 1,4 x 3,2 )/24 = 7,84 m3/h
2.3. Obliczenie zapotrzebowania na wode zimng wg rzeczywistego zuzycia
miesiecznego wody zimnej.

Rzeczywiste zuzycie miesieczne wody zimnej w DS 1 410 m¥m-c.

Qusr= 1 410/30 = 47 m¥d



Qnsr=47000/24 = 1959 dm¥/h

Przy zatozeniu wspoétczynnikédw Nn=1,4 i N4=3,5 zapotrzebowanie godzinowe wyniesie:

Qnmax=1959 x 1,4 x 3,5 = 9600 dm3/h = 9,6 m%h

24. Dobér zestawu hydroforowego dla instalacji wodociggowej socjalno-

bytowe,;.

Dla doboru zestawu podnoszacego cisnienie przyjeto przeptywy wody sekundowe dla

zatozenia gdy DS trakiuje sie jako budynek wielorodzinny, z przeptywem
3,251/s = 11,7 m¥nh.

rzedna linii ciSnien w sieci wodociggowej w rejonie DS Manhattan -
242,00 m.n.p.m

rzedna terenu przy budynku DS okoto 205,5 m n.p.m.
rzedna poziomu parteru okoto 205,9 m n.p.m

rzedna poziomu piwnic, gdzie zainstalowany bedzie zestawu hydroforowy 202,90
m n.p.m.

rzedna poziomu zestawu hydroforowego okoto 203,2 m n.p.m.

rzedna poziomu najwyzszej wylewki okoto 235,9 m n.p.m.

straty cisnienia na wodomierzu gtéwnym (stacja Felin) — 1 mH20.

straty cisnienia na filtrze UV (stacja Felin) — 1 mH20.

straty na przytaczu, wodomierzu i zaworze antyskazeniowym przeptyw 3,2 I/s:
- straty cisnienia sie¢ wodociggowa — 150m x 0,02 mHz20 = 3,0 mHz0.

- zawor antyskazeniowy EA — 1 mH20.

- straty cisnienia na przytgczu — 120m x 0,01 = 1,2 mH20.

- straty cisnienia na filtrze — 1 mH20.

Razem straty cisnienia na przylaczu: 6,2 mH20

wymagane cisnienie na wyptywie z wylewki — 10 mH20

straty ciSnienia w instalacji:

- straty cisnienia liniowe i miejscowe — 9,0 mH20

Razem straty cisnienia w instalacji: 9 mH20

rzedna linii cisnien w instalacji socjalno-bytowej. z sieci wodociggowej w DS

.,Manhattan” po uwzglednieniu strat przeptywu — 242,00 - 6,2 -9-1 -1 =224,8
m n.p.m.



* wymagana rzedna linii cisnien dla wylewki najwyzej potozonej:
235,9 + 10 = 245,9 m n.p.m.

* wymagana minimalna wysoko$¢ podnoszenia dla zestawu hydroforowego przy
przeptywie 3,2 I/s:

2459 — 224.8 = 21,1 mH20
* wymagane minimalne ci$nienie na wylocie z zestawu hydroforowego
2459 - 203,2 + 9 = 51,7 mH20
Cisnienie wody na przewodzie ttocznym zestawu hydroforowego ustawi¢ na 5,2 bar.

Dla powyzszych parametrow projektuje sie zestaw hydroforowy 3 pompowy ze
stali nierdzewnej o wydajnosci Q=3,25 I/s, H=22 mH20, P2= 1,1 kW, 400V, 50 Hz,
z zabezpieczeniem przed suchobiegiem, 2 pompy pracujgce i jedna pompa rezerwowa.
Punkt pracy zestawu hydroforowego powinien by¢ dobrany na charakterystyki srodkowe,
a nie na charakterystyki skrajne dla pracy dwéch pomp. Pompa wchodzgce w sktad
zestawu hydroforowego powinny posiada¢ wysokg sprawnosé. Kazda pompa z
przetwornicg czestotliwosci. Cisnienie wody na przewodzie ttocznym zestawu

hydroforowego ustawic¢ na 5,2 bar.

2.5. Dobér naczynia przeponowego dla instalacji wodociggowej.

W celu ograniczenia czestotliwo$ci wigczania sie i wytgczania pomp i zapewnienia
minimalnego zasobu wody w naczyniu przeponowym dobrane zostanie naczynie
przeponowe do wody uzytkowej o pojemnosci 80 |, z przytgczem kotnierzowym DN8O, na

ciSnienie 10 bar.



3. Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa urzadzenia/materiatu

llosé

[mb] lub [szt.]

—_

Zestaw hydroforowy do podnoszenia cisnienia na cele socjalno — bytowe
3 pompowy (2 pracujagce + 1 rezerwa), Q = 3,2 I/s, H = 22 mH20, P2= 1,1 kW dla
jednej pompy, 6,5 A, 400V,50 Hz, max. cisn. pracy 10 bar, IP54, masa 165 kg,
zamontowany na wspdlnej ramie. Punkt pracy zestawu hydroforowego powinien
by¢ dobrany na charakterystyki srodkowe, a nie na charakterystyki skrajne dla
pracy dwéch pomp. Koniecznos¢ instalowania pompy rezerwowej wynika z
wymogu normy PN EN 806-2. Cisnienie na przewodzie tlocznym zestawu
hydroforowego nalezy ustawi¢ na poziomie 5,2 bar. Po stronie ssawnej znajduje
sie kolektor ssawny ze stali nierdzewnej, tagcznik cisnieniowy jako zabezpieczenie
przed suchobiegiem, zawér odcinajacy. Po stronie ttocznej pomp znajduje sie
zawor zwrotny, zawér odcinajgcy, manometr, przetwornik cisnienia, naczynie
przeponowe, kolektor ttoczny 2" ze stali nierdzewnej. Zestaw hydroforowy
powinien byé wyposazony w 2 wyjscia cyfrowe, 2 wejscia cyfrowe (jedno dla
zabezpieczenia przed suchobiegiem), 2 wejscia analogowe (jedno dla
przetwornika cisnienia po stronie ttocznej), 2 funkcje ograniczenia, funkcje wptywu
na warto$¢ zadana, funkcje zalewania rurociggu, silniki PM z magnesami trwatymi

0 wysokiej sprawnosci.

1 kpl.

Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji wody uzytkowej o pojemnosci 80 |,

na cisnienie 10 bar, z przytgczem kotnierzowym DN8O

Filtr siatkowy do wody DN100

Ksztattka montazowo-demontazowa DNS50, PN16, $ruby 4xM16, kotnierze

z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, epoksydowane

Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajgca do wody pitnej, wersja diuga,
kotnierzowa, DN100, PN16, sruby 8xM16, korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-
400-18

Zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA, kotnierzowy, DN100, max ci$nienie
pracy (PS) 1,6MPa, max temperatura pracy (TS) 70°C, sruby 8xJ19, korpus z
zeliwa EN-GJS-400-15

Zawér zwrotny klapowy do wody pitnej, kotnierzowy, DN100, PN16,
Kv = 517 md%h, sruby 8xM16, korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500,

epoksydowany

Zawoér kulowy odcinajacy, gwintowany, DN20

Rura stalowa ze stali nierdzewnej 1.4404 (316L), DN100

14 mb.

10.

Rura stalowa ze stali nierdzewnej 1.4404 (316L), DN50

0,5 mb.
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4. Informacja BIOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO:

Instalacja zestawu podnoszenia cisnienia wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych
w Domu Studenta ,,Manhattan” UP w Lublinie ul. Dobrzanskiego 33.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Dom Studenta ,,Manhattan”
ul. Dobrzanskiego 33
20-262 Lublin

INWESTOR:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
PROJEKTANT: mgr inz. Janusz Targonski upr. bud. 8/Lb/96

ul. Bazylianéwka 7, 20-144 Lublin

Lublin, marzec 2018 r.
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4.1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych

obiektow

Zakres robét obejmuje przebudowe instalacji wodociggowej wraz z zestawem podnoszenia
cisnienia dla celéw socjalno- bytowych w budynku DS. Manhattan UP w Lublinie.

4.2. Kolejnosé realizacji poszczegdblnych robot

» Wykonanie cokotéw pod urzgdzenia,

» Ustawienie zestawu do podnoszenia cisnienia,

*  Montaz armatury i rur,

* wykonanie potgczeh rurowych miedzy zestawem hydroforowym a istniejgcg instalacjg
wodociggowa.

*  Przeprowadzenie proby cisnieniowe;j

4.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepuja elementy moggce spowodowaé zagrozenie

bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

4.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przy montazu zestawu do podnoszenia ci$nienia oraz przy przestrzeganiu warunkéw
wykonywania takich robot nie wystgpig zagrozenia zaréwno dla oséb wykonujgcych te prace, jak i
dla oséb postronnych pozostajgcych poza strefg terenu roboét.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znac¢ i stosowaé. Ich wiedza jest
potwierdzana zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze
ma obowigzek posiada¢ i stosowac instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

» szkolenie wstepne,
» szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o0 programy poszczeg6lnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

4.6. Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w _strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajg bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dla terenu wykonywania prac zwigzanych z montazem zestawu do podnoszenia ci$nienia,
powyzsze zagrozenia nie wystgpig. Nie stanowig takze ograniczenia w przeprowadzeniu
sprawnej komunikacji, czy tez ewentualnej ewakuaciji.

W czasie wykonywania rob6t montazowych stosowaé wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

» dbac¢ o sprawnos¢ srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

» organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikbw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

« dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Opracowat:
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Lublin, marzec 2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 243 poz.1623
z 2010r. z pézn.zm.) odwiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy pt.: ,Instalacja
zestawu podnoszenia cisnienia wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych
w Domu Studenta ,Manhattan” UP w Lublinie ul. Dobrzanskiego 33” zostat
sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, oraz jest kompletna z punktu widzenia ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:

14



