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Rzut parteru
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Oznaczenia:
—instalacja wentylacyjna nawiewna

1 —instalacja wentylacyjna wywiewna

1 —instalacja wentylacyjna istniejqca

—— —woda lodowa-zasilanie (glikol propylenowy 35%)

— — —woda lodowa—powrdt (glikol propylenowy 35%)
NEK —nagrzewnica elektryczna kanafowa o mocy 15 kW

CHK' —chiodnica kanatowa (woda lodowa) o mocy 26 kW

*Uwagi:

1. Kanaly wentylacyjne nawiewne i wyciggowe zaizolowa¢ zgodnie z czgscig opisowq
niniejszego opracowania.

2. Odpfyw skroplin z chfodnicy kanafowej wigczy¢ do istniejqcej instalacii
kandlizacyjnej DN32.

3. Instalacje wody lodowej wykona€ z rur stalowych czarnych ze szwem.

4. Instalacje wody lodowej zaizolowa¢ otuling na bazie kauczuku syntetycznego,
grubo$¢ wewngtrz budynku — 25 mm, grubo$¢ na zewnqgtrz budynku — 50 mm.

3. lzolacje rur chtodniczych na zewngtrz budynku zabezpieczyé piaszczem z blachy
stalowej ocynkowane;j.

agregat wody lodowej do pracy w trybie chfodzenia i ogrzewania

Q4=27,2 kW, Q=33,6 kW, U=3~400V

Pe=12,1 kW, Lp=43 dB(A), m=285 kg (netto), m=350 (brutto);
wykona¢ podgrzewanie elektryczne odpfywu skroplin agregatu.

agregat posadowi¢ powyzej czerpni na Scianie na stalowej

konstrukeji wsporczej z podktadkami antywibracyjnymi

instniejgca jednostka zewnetrzna klimatyzacji — przenies¢
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