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1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

e umowa z inwestorem,

» projekt architektoniczny budynku,

» projekt branzy sanitarnej,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
P0z.690) wraz z pézniejszymi zmianami,

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719),

» obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy BHP,

» materialy i katalogi do projektowania.

1.2. Zakres opracowania i dane ogélne

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji zasilajgcej
dla zestawu podnoszgcego cisnienie podnoszgcego w budynku Domu Studenta Broadway
UP przy ul. Dobrzanskiego 35 w Lublinie.

1.3. Instalacje hydroforni

W celu podnoszenia cisnienia w instalacji dla celéw socjalno — bytowych
zaprojektowano zestaw hydroforowy z trzema pompami elektronicznymi z zabezpieczeniem
przed suchobiegiem. Zestawu do podnoszenia cisnienia zlokalizowany zostanie
W pomieszczeniu piwniczym, zaadaptowanym na ten cel.

Zestaw wyposazony jest w fabryczng tablice zasilajgco sterujgcg zamontowang na
ramie. Tablica wyposazona jest w uktad sterowania pracg pomp, zabezpieczenia silnikéw
oraz zabezpieczenia przed suchobiegiem.

Obecnie w pomieszczeniu sgsiednim znajduje sie zestaw podnoszacy cisnienie dla
instalacji p.poz. Instalacja elektryczna zestawu sktada sie z fabrycznej szafy sterowniczej,
ktérg nalezy zdemontowac¢ wraz z uktadem pompowym oraz rozdzielni zasilajgcej RGH
i zestawu gniazd serwisowych, ktére nalezy przenies¢ do pomieszczenia projektowanej

hydroforni.



Nalezy wykorzysta¢ istniejacg kabel zasilajacy typu FLAME-X 950 (N)HXH
FE180/E90 5x6mm?2. W obrebie rozdzielni gtbwnej budynku (pom. Portierni — parter) nalezy
dostosowac instalacje zasilajgcg do obecnej konfiguracji — instalacja hydroforni zasilana za
gtéwnego wytgcznika p.poz. Schemat uktadu zasilania pokazano na rysunku nr 2.

1.4. Zasilanie zestawu hydroforowego

Zestaw hydroforowy nalezy zasili¢ z rozdzielni gtéwnej hydroforni RGH. Nalezy
wykorzystac istniejgcy roztgcznik bezpiecznikowy typu R303 35A, ktéry wyposazyé we
wkiadki bezpiecznikowe ¢gG 20A. Rozigcznik bezpiecznikowy bedzie stanowic
zabezpieczenie obwodu przed skutkami zwar¢ i przecigzen.

Linie zasilajgcg wykonaé¢ przewodem typu YDY 5x4 mm2. Przewdd uktadaé w rurze
elektroinstalacyjne;j.

1.5. Instalacja uziemien wyrownawczych

Do instalacji uziemien wyréwnawczych nalezy przytagczy¢ poprzez objemki metalowe
rury instalacji hydroforni (rury wodne, masy metalowe urzgdzen technologicznych, metalowe
konstrukcje urzagdzen itp.) Magistrale uziemiajgcg potgczy¢ z istniejgcym uziemieniem
budynku.

1.6. Ochrona pozarowa

Wszystkie przejscia instalacji przez sciany i stropy nalezy zabezpieczyé w sposéb
zapewniajgcy zachowanie dotychczasowej odpornosci ogniowej $ciany lub stropu przez
ktory przechodzi instalacja. Otwory przez ktére przechodzg korytka i listwy kablowe powinny
umozliwia¢ montaz uszczelnienia p.poz. o szerokosci 40mm dookota korytka.

Do zabezpieczen przepustéw uzywac wytgcznie atestowanych wyrobéw. Wykonanie
uszczelnien moze wykonaé wytgcznie specjalistyczna firma legitymujgca sie stosownym

certyfikatem.



2. Obliczenia

Dobér linii wlz, wyznaczenie obciazen

Ze wzgledu na obcigzalnos¢: I, <1,<1, oraz I <145],

gdzie:
Is- prad znamionowy zabezpieczenia
laa — dopuszczalne diugotrwate obcigzenie przewodu
Ilw — prad powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia
I, = E%Ez.ga = 5,64 dla mocy maksymalnej

Zastosowano kabel FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 5x6mm?2 0 lad= 54A
Wspbtczynnik zmniejszajgcy ldad ze wzgledu na sposéb utozenia przyjmuije
k=0,8x54=43,2 A

Dla zabezpieczenia wktadkg bezpiecznikowg WTNO00-35 A

5,6 <35<54 oraz 56 < 1,45 -54 = obydwa warunki sg spetnione

Spadek napiecia

AU,, = 10(1)]121 P = 3,3kW (dla max. wartosci mocy zainstalowanej)
»
m : 5
V=57 ,U =400V, =50m, s=6mm?  AUs = "2 — () 45
Qmm? ! 57-4-4002
Whnioski:

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne wytgczenie, dla
odbiornikéw bedzie zapewnione dla sumy rezystancji przewodu ochronnego i uziemienia nie
wiekszej jak 833,3Q.



3. Uwagi koncowe

- przed przystgpieniem do rob6t inwestor powinien zgodnie z warunkami Ustawy
Prawo Budowlane, powiadomi¢ wtasciwy organ Nadzoru Budowlanego o terminie
rozpoczecia robot,

- materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé wymagane
atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

- catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pézniejszymi zmianami,

» zasadami sztuki budowlanej,

» obowigzujgcymi normami oraz przepisami bhp,

- W kwestiach spornych dotyczgcych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii
gtéwnego projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.

- Zwraca sie uwage, by wszelkie stosowane urzgdzenia elektryczne posiadaty

odpowiednie Swiadectwa i atesty techniczne.



4. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Lublin, marzec 2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 243 poz.1623 z 2010r.
z pézn.zm.) oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy pt.: ,Instalacja zestawu
podnoszenia cisnienia wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych w Domu
Studenta ,,Broadway” UP w Lublinie ul. Dobrzanskiego 35” zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Sprawdzajacy:



5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami)

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO:

Instalacja zestawu podnoszenia cisnienia wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych
w Domu Studenta ,,Broadway” UP w Lublinie ul. Dobrzanskiego 35.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Dom Studenta ,,Broadway”
ul. Dobrzanskiego 35
20-262 Lublin

INWESTOR:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

PROJEKTANT: mgr inz. Lukasz Boczkowski

upr. bud. LUB/0045/PWOE/13
ul. Piastowska 42, 20-610 Lublin

Lublin, marzec 2018 r.



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizaciji
Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:

* Woykonanie instalacji zasilajagcej,

» Wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych,

» Woykonanie tras kablowych,

* Wykonanie pomiardw elektrycznych izolacji wykonanych obwodéw,

» Zalgczenie instalacji pod napiecie, sprawdzenie poprawnos$ci dziatania i wykonanie
pomiardw elektrycznych skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i instalacji
odgromowej,

» Uruchomienie zestawu pompowego.

* Przekazanie niezbednych  dokumentéw odbiorowych m.in. dokumentacji
powykonawczej, protokotdow z wykonanych pomiardw, itd.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

» Istniejgce budynki wedtug planu sytuacyjnego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
spowodowacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

» praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

* podtgczenie WLZ-u.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Podtaczenia wykonywanych instalacji i przewodéw WLZ nalezy wykonac¢ po
uprzednim wytgczeniu napiecia w sieci zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami
przypadkowego pojawienia sie napiecia.

Procedury okre$lajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych — ich stosowanie jest
wymagane przez pracownikdw posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania
prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Powotanie kierownika robot.

Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy, BHP i P.Poz.

Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed
przystgpieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploataciji i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znaé i stosowac.
Wiedza, o ktdérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.
Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ istosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w robotach
elektroinstalacyjnych:

o W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy
budowlanej,

o Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,

o Stosowac¢ odpowiedni sprzet BHP.

Projektant:

10
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