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Przedmiar.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty demontazowe
1|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1|40201-03 nym lub okragtym i obwodzie do 4400 mm
spec.tech.5.
25
3 m 3,00
RAZEM 3,00
2|KNR-W 4-02 | Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1/40201-02 nym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
spec.tech.5.
25
6 m 6,00
RAZEM 6,00
3|KNR-W 4-02 | Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1/40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
spec.tech.5.
25
40 m 40,00
RAZEM 40,00
4|KNR-W 4-02 |Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, |szt.
d.1|40204-02 prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
spec.tech.5.
25
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5|KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym |szt.
d.1|40203-04 - odkrecenie kratki o obwodzie do 1000 mm
spec.tech.5.
25
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6/|KNR-W 4-02 | Analogia. Demontaz ttumikéw wentylacyjnych o obwodzie do 3200 mm szt.
d.1|40209-05
spec.tech.5.
2.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 4-02 | Analogia. Demontaz chtodnicy szt.
d.1|40215-08
spec.tech.5.
25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR-W 4-02 | Analogia. Demontaz agregatu skraplajgcego szt.
d.1|40210-05
spec.tech.5.
25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR 4-04  |Analogia. Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodem skrzynio- |t
d.1/1107-01 wym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
spec.tech.5.
25
3 t 3,00
RAZEM 3,00
10|KNR 4-04  |Analogia. Wywiezienie zdemontowanych elementéw (5 km) samochodem t
d.1/1107-04 skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
spec.tech.5. |Krotno$¢ = 10
25
3 t 3,00
RAZEM 3,00
2 Elementy systemu klimatyzacyjnego
11/KNR 2-17 Nagrzewnica elektryczna kanatowa o mocy 15 kW o wymiarach 60x40cm z za- |szt.
d.2|0321-06 bezpieczeniem termicznym, stycznikiem, wbudowanym regulatorem mocy ste-
spec.tech.5. |rowany sygnatem 0-10V DC (sterowanie ptynne temperatury) oraz elektronicz-
2.1 ny wytgcznik przeptywowy powietrza, termostat, ogranicznik temperatury, spa-
dek cisnienia na powietrzu nie wigcej niz 11 Pa, blacha perforowana na wlocie,
z kompletem czujnikéw
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14929




Przedmiar.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR 2-17 Chtodnica wodna do kanatéw prostokatnych o wymiarze 1600x600 mm (kr6-  |szt.
d.2|0321-06 ciec przytgczeniowy 1400x500 mm), dt. 380 mm, ilo$¢ rzedow 8, z tacg ocieko-
spec.tech.5. |wa z odptywem 1/2", przeptyw powietrza 2860m3/h, spadek cisnienia na powie-
21 trzu 41 Pa, moc chiodnicy 26,42 kW przy temperaturze powietrza wlotowego
32 st.C i wilgotnosci 45% i wylotowego 14 st.C przy wilgotnosci 96%, czynnik
chiodniczy: glikol propylenowy 35%, parametry pracy 6/11 st.C, blacha perforo-
wana na wlocie, przytgcza wodne: zasilanie / powrét: 1 1/2", wymiennik - rura
zebrowa Cu-Al Rura Cu $r. 10 mm, radiator Al $ér. 28 mm, rozstaw zeber t=
2,3 mm, obudowa - blacha stalowa ocynkowana, spadek cisnienia cieczy:
36,42 kPa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 2-17 Nawilzacz parowy rezystancyjny o wydajnosci nominalne, 24kg/h pary, moc szt.
d.2|0328-04 elektryczna 18,1 kW. Wyposazony w lance parowa, waz parowy, waz konden-
spec.tech.5. [satu, elektroniczny czujnik wilgotnosci, czujnik wilgotnosci ograniczajacy, czuj-
21 nik przeptywu powietrza, automatyka sterujaca
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|kalk.wtasna |Wykonanie podtgczenia wody zimnej do nawilzacza kpl.
d.2|spec.tech.5.
2.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne TAPS-HR-940x315x1500-(200x113)  |szt.
d.2|0154-04 x3, L=1500 mm
spec.tech.5.
2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne JSM 400x200 szt.
d.2|0134-01
spec.tech.5.
2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna z przepustnicg 600x200 szt.
d.2|0138-04
spec.tech.5.
2.1
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna z przepustnicg 200x200 szt.
d.2|0138-01
spec.tech.5.
2.1
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2{0103-06 z.0. |4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
spec.tech.5.
2.1
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2{0103-05 z.0. | 1800 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
spec.tech.5.
2.1
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
21|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2{0103-04 z.0. | 1400 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
spec.tech.5.
2.1
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
22|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2{0103-03 z.0. |1000 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
spec.tech.5.
2.1
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
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23|KNR 2-16 Izolacja o grub.40 mm ptytami samoprzylemnymi z wetny mineralnej lamino-  |m?2
d.2|0305-01 wanymi folig aluminiowg kanatéw wentylacyjnych
spec.tech.5.
2.1
93 m?2 93,00
RAZEM 93,00
24|kalk.wtasna |Uruchomienie i regulacja systemy klimatyzacyjnego kpl.
d.2|spec.tech.5.
2.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Woda lodowa
25|KNR 7-24  |Agregat wody lodowej inwerterowy z pompa ciepta o mocy chtodniczej 27,2 szt.
d.3|0154-01 kW, mocy grzewczej 33,6 kW, parametry wody lodowej 11/6 st.C (dla chtodze-
spec.tech.5. [nia) oraz 40/45 st.C (dla ogrzewania), glikol propylenowy 35% wraz z konstruk-
2.2 cja wsporczg (szczegotowy opis wg dokumentac;ji projektowej)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 7-08  |Zawor tréjdrogowy o potgczeniach kotnierzowych DN 50, kvs=40 m3/h, z nape- |ukt.
d.3/0201-03 dem elektrycznym, sterowany sygnatem 0-10V przystosowany do pracy z gliko-
spec.tech.5. |lem
22
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany, DN 50 przystosowany do pracy z gliko- |szt.
d.3|0519-06 lem
spec.tech.5.
22
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
28|KNNR 4 Zawor regulacyjny DN 40 o potgczeniach gwintowanych przystosowany do pra- |szt.
d.3/0519-05 cy z glikolem
spec.tech.5.
22
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNNR 4 Filtr siatkowy DN 50 o potagczeniach gwintowanych przystosowany do pracy z  |szt.
d.3|0519-06 glikolem
spec.tech.5.
22
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30(KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany, DN15 przystosowany do pracy z gliko- |szt.
d.3|0519-01 lem
spec.tech.5.
22
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31/KNNR 4 Termometr o zakresie 0 - 100 st.C szt.
d.3|0531-03
spec.tech.5.
22
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNNR 4 Manometr tarczowy 0-6 bar z kurkiem manometrycznym szt.
d.3|0531-04
spec.tech.5.
22
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm przystosowane do pracy z |szt.
d.3|0412-06 glikolem
spec.tech.5.
22
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34/KNNR 4 Potaczenia elastyczne w oplocie stalowym do chtodnicy DN 50 przystosowane |szt.
d.3/0519-06 do pracy z glikolem
spec.tech.5.
22
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach chtodniczych stalowe o $r. nominalnej 50 mm o pota- |m
d.3|0403-06 czeniach spawanych na scianach w budynkach
spec.tech.5.
22
24 m 24,00
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RAZEM 24,00
36|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3/0101-04 ciagow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
spec.tech.5.
22
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
37|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.3|0105-04
spec.tech.5.
22
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
38|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm  |m?2
d.3|0207-04 Krotnos¢ = 2
spec.tech.5.
22
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
39|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami rurociggdéw o $r.zewn.do 57 mm m?2
d.3|0215-04 Krotnos¢ = 2
spec.tech.5.
22
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.50 mm otulinami zimnochronnymi gr.50 mm m
d.3|0104-17
spec.tech.5.
22
4 m 4,00
RAZEM 4,00
41|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.50 mm otulinami zimnochronnymi gr.25 mm m
d.3|0104-17
spec.tech.5.
22
20 m 20,00
RAZEM 20,00
42|KNR 0-34 Izolacja zaworéw (pow. kapturéw do 0,40 m2) matami (ptytami) zimnochronny- |m?2
d.3/0202-04 mi - gr.izolacji 25 mm
spec.tech.5.
22
0,5 m?2 0,50
RAZEM 0,50
43|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m?2
d.3/0601-02 ciggow o $r. zewn. 60-191 mm
spec.tech.5.
22
0,54 m?2 2,00
RAZEM 2,00
44|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.3/0503-01 wewnatrz -obieg posredni, chtodzenie glikolem itp.- 30 tys.kcal/h
spec.tech.5.
22
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych -obieg posredni, chtodze- |kpl.
d.3|0506-01 nie glikolem itp.- 30 tys.kcal/h
spec.tech.5.
22
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR 7-24 Napetnianie glikolem urzadzen i instalacji chtodniczych o chtodzeniu posrednim |kpl.
d.3|0509-01 o wydajnosci 30 tys.kcal/h (wraz z dostawg glikolu)
spec.tech.5.
22
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47|KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chfodzeniu posred- |kpl.
d.3/0512-01 nim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur (glikol) wydajnos¢ 30 tys.
spec.tech.5. |kcal’h
22
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Instalacja odprowadzenia skroplin
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48|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4|/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
spec.tech.5.
23
4 m 4,00
RAZEM 4,00
49|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potagcze- szt.
d.4/0211-01 niach wciskowych
spec.tech.5.
23
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5 Roboty budowlane i pomocnicze
50|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddéw w $cianach muro- |otw.
d.5/0205-01 wanych o grubosci 1/2 ceg.
spec.tech.5.
24
10 otw. 10,00
RAZEM 10,00
51|/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewododw klimaty- |otw.
d.5/0205-06 zacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
spec.tech.5.
24
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddéw w $cianach muro- |otw.
d.5/0205-04 wanych o grubosci 2 ceg.
spec.tech.5.
24
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 4-01 Analogia. Obsadzenie tulej stalowych ochronnych w $cianach i stropach szt.
d.5|0322-03
spec.tech.5.
24
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.5|0323-02
spec.tech.5.
24
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
55|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.5|0323-04
spec.tech.5.
24
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.5(0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegtly i pustakéw (do
spec.tech.5. |5 m2 w 1 miejscu)
24
2,6 m?2 2,60
RAZEM 2,60
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.5|1204-02
spec.tech.5.
24
2,6 m?2 2,60
RAZEM 2,60
58|KNR 9-12 Izolacje akustyczne $cian wykonywane ptytami z wetny mineralnej z mocowa- |m?2
d.5(0301-05 niem na klej
spec.tech.5.
24
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
59| KNR-W 2-02 [Sufity podwieszone o konstrukcji rastrowej (rozebranie i ponowny montaz po  |m?2
d.5/2702-01 wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej)
spec.tech.5.
24
6*16+8*4 m?2 128,00
RAZEM 128,00
60|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu
spec.tech.5.
24
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0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
61/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.5/0108-09 km
spec.tech.5.
24
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
62|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5(0108-10 nast. 1 km
spec.tech.5. |Krotno$¢ = 10
24
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
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