Załącznik nr 8 do SIWZ
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
[bookmark: _GoBack]
Nazwa sprzętu:  pH-metr laboratoryjny z kolorowym ekranem matrycowym i zaawansowanymi funkcjami do analizy	
Zamawiana ilość (szt.):  1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38416000-4 pH-metry

	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): 
2. Osoba udzielająca informacji:   Grażyna Wołosiuk
                                       telefon: 445 68 14
                                         e-mail: grazyna.wolosiuk@uo.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska, ul. Akademicka 12, 20-950 Lublin

	Wymagane minimalneparametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	Skala pH w zakresie co najmniej -2,000 do 20,000 pH
	

	Rozdzielczość pH: 0,1; 0,01; 0,001 pH
	

	Rozdzielczość redox nie gorsza niż 0,1mV, rozdz. temp. nie gorsza niż 0,10C
	

	Dokładność pH ± 0,1pH; 0,01 pH; 0,002 pH
	

	Dokładność redox/temp.: nie gorsza niż ±0,2mv /±0,20C
	

	Kalibracja pH do co najmniej 5 punktów z co najmniej 8 buforami kalibracyjnymi będącymi w pamięci (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18,10.01, 12.45) plus co najmniej 5 buforów użytkownika
	

	Kalibracja bezpośrednia ISE w 5 punktach 5 spec buforów określanych przez urzytkownika umożliwiający odczyt ISE w róznych jedn. (ppm, ppt, g/l, mg/l, ppb, ug/l mg/ml, M, mol/l, mmol/l, %w/v)
	

	Funkcja GLP z zapamiętywaniem automatycznym lub na żądanie co najmniej 10 serii, co najmniej 5000 pomiarów na serię
	 

	Łącze do komputera – port USB optycznie izolowany port seryjny RS232
	

	Wejście sondy 1(ph/mV)
	

	Wymiary: nie większe niż 160x230x95 mm, waga do1 kg
	

	Funkcja Calibration Check – automatyczny test elektrod (stopień zużycia, czystości, alarm w razie wykrycia zanieczyszczonych buforów lub pomiarów poza zakresem kalibracji
	

	Podłączenia do PC/Ekran ( USB i RS 232/240x320 pikseli, LCD kolor, grafik, wybór języka)
	

	Dodatkowe wymagania Zamawiającego
	

	W zestawie elektroda  szklana elektrolitowa Ag/AgCl, z membraną ceramiczną pojedynczą, kształt kulisty, średnica nie większa niż 9,5mm, z kablem
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Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
