Załącznik nr 2 
do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia
Wykaz uwarunkowań i założeń oraz lista czynności niezbędnych

do przygotowania opracowania
	Nazwa przedmiotu zamówienia

	Usługi doradcze i wspomagające proces budowy sieci monitoringu gazów – część 2 – opracowanie metod porównawczej i jakościowej oceny składu gazów uwalnianych z budynków hodowlanych

	Charakterystyka – uwarunkowania i założenia opracowania oraz opis czynności do wykonania do opracowania

	W celu oceny porównawczej pomiarów składu gazów z budynków hodowlanych wykonywaną przez istniejącą instalację monitoringu gazów należy przygotować dwie metody porównawczej i jakościowej oceny składu gazów. Wykonanie pomiarów jakościowych z wykorzystaniem tych metod powinno pozwolić na weryfikację pracy analizatorów (Fresenius GAS2000000) i dedykowanego układu laserowego pomiaru (EIT+Wrocław) oraz określenie rodzajów gazów emitowanych w nieznacznych ilościach, ale istotnie oddziaływujących na organizmy żywe. 

Dlatego w opracowaniu należy uwzględnić następujące uwarunkowania i założenia opracowania:

· Gazami mierzonymi przez analizatory są: metan, amoniak, siarkowodór oraz dwutlenek węgla – źródło budynek hodowlany trzody chlewnej

· Ocena składu gazów dotyczy co najmniej części lotnych i węglowodorów aromatycznych, 

· Ocena składu gazów wykonana co najmniej dwoma metodami opisanymi w podpunktach poniżej,

· Jedna z metod powinna obejmować analizę gazów z wykorzystaniem chromatografu gazowego ze spektrometrem masowym,

· Druga metoda powinna obejmować w wykorzystaniem czujników elektrochemicznych umożliwiająca pomiar ciągły z rejestracją przez co najmniej 2 godziny,

· Co najmniej jedna metoda powinna być zastosowana na miejscu w obiekcie badawczym, możliwy pomiar w temperaturze otoczenia (od 10°C),

· Z uwagi na aspekt bioasekuracji konieczność poboru z wykorzystanie przewodów teflonowych o średnicy fi 6 mm stanowiących linie poboru gazów instalacji monitoringu,

· Pobór gazów do pomiarów laboratoryjnych w worki umożliwiające transport gazów, o łącznej pojemności co najmniej 9 litrów dla każdej linii pomiarowej,

· Instalacja badawcza obiektów badawczych składa się z 8 linii pomiarowych, z których należy pobrać próbki gazów w co najmniej 2 powtórzeniach,

· Dla metody oceny składu na miejscu - pobór gazów do wybranego urządzenia (zgodnie z przygotowaną metodą badania) z wykorzystaniem linii poboru gazów (z uwagi na konieczność ogranicza ingerencji w pomieszczeniach hodowlanych),

· Linie poboru zabezpieczone filtrami przeciwpyłowymi i wykraplaczem wilgoci,

· Elementy i urządzenia stosowane w wybranych metodach odporne na działanie amoniaku, siarkowodoru i ich roztworów.

Opracowanie obejmuje wymagany minimalny zakres czynności:

· Wybór metod oceny jakościowej i porównawczej składu gazów wraz z uzasadnieniem,

· Wybór metody poboru gazów z instalacji monitoringu w zależności od metody z uzasadnieniem,

· Pobór gazów z linii pomiarowej w ilości co najmniej 9 litrów do worków na gazy do ich przechowywania i transportu,

· Szczegółowy opis metod oceny składu gazów,

· Wykonanie weryfikacji wybranych metod oceny jakościowej składu gazów na gazie rzeczywistym,

· Opracowanie wyników i przekazanie w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym opisu opracowanych metod, wyników weryfikacji pomiarów i ich interpretacji.


