
Załącznik nr 1

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Wykaz uwarunkowań i założeń oraz lista czynności niezbędnych

do przygotowania opracowania – część 1
	Nazwa przedmiotu zamówienia

	Usługi doradcze i wspomagające proces budowy sieci monitoringu gazów– część 1 – opracowanie automatycznego systemu usuwania wilgoci z wykraplaczy

	Charakterystyka – uwarunkowania i założenia opracowania oraz opis czynności do wykonania opracowania

	System odwadniania niezbędny do wydłużenia czasu niezawodnej pracy analizatora. Gromadząca się wilgoć w wykraplaczach przy temperaturach otoczenia powoduje rozpuszczanie amoniaku i korozję metalowych elementów wykraplacza. Ponadto dochodzi do zatykania filtrów przeciwpyłowych wykraplacza, co wiąże się ze zwiększeniem oporów przepływu badanych gazów wskutek czego spada ciśnienie w komorze pomiarowej analizatora poniżej wartości progowych, uniemożliwiając bieżący pomiar. Dlatego w opracowaniu należy uwzględnić następujące uwarunkowania i założenia opracowania:

· System przeznaczony do pracy w budynkach chowu trzody chlewnej,

· Elementy systemu usuwania wilgoci odporne na działanie amoniaku, siarkowodoru i ich roztworów,

· Minimalna temperatura praca systemu w temperaturze otoczenia od co najwyżej 5°C,

· Automatyczne usuwanie wilgoci z co najmniej 7 wykraplaczy na liniach poboru gazów,

· Pobór gazów za pomocą teflonowych rurek o średnicy fi 6 mm,

· Linie poboru zabezpieczone wstępnym filtrem przeciwpyłowym oraz wkładem filtracyjnym wykraplacza, 

· Wydajność usuwania wilgoci co najmniej 100 ml/h,

· Usuwanie wilgoci sekwencyjnie lub jednocześnie z każdego wykraplacza,

· System nie może powodować spadku ciśnienia na linii poboru gazów zaburzającego przebieg pomiaru analizatora Fresenius GAS2000000,

· System nie może powodować rozszczelnienia linii poboru gazów, gdyż analizatory instalacji monitoringu zasysają badane gazy przez pompy próżniowe,

· Zasilanie systemu z gniazda 220 V,

· Budowa systemu umożliwiająca jego przenoszenie między obiektami badawczymi.

Opracowanie obejmuje wymagany minimalny zakres czynności:

· Opis zasady działania systemu usuwania wilgoci;

· Przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej dla wybranego rozwiązania systemu usuwania wilgoci;

· Wykonanie modelu demonstracyjnego systemu usuwania wilgoci;

· Demonstracja działania systemu w miejscu zainstalowania sieci monitoringu (Włodków Dolny - woj. dolnośląskie);

· Opracowanie raportu sprawozdawczego z demonstracji.


