Załącznik nr 4

do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Nazwa sprzętu: ciągnik rolniczy wraz z ładowaczem czołowym i osprzętem
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 16000000-5 maszyny rolnicze, 16710000-5 ciągniki rolnicze pedałowe
	1. Jednostka zamawiająca:  Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im. prof. T. Efnera 
2. Miejsce dostawy:  Stacja Badawcza im. prof. T. Efnera w Bezku


	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 

przez Wykonawcę

	NAZWA CIAGNIKA

	

	MODEL CIĄGNIKA 


	

	Ciągnik fabrycznie nowy – nie powystawowy
	

	1. Silnik
	--------------------------------------------

	- liczba cylindrów – 4

	

	- norma emisji spalin EU IIIB lub wyższa
	

	- moc znamionowa od 55 kW do 65 kW
	

	2. Układ napędowy
	--------------------------------------------

	- napęd na przednią i tylną oś
	

	- minimalna liczba biegów – przód/tył 12/12, rewers
	

	3. Wałek odbioru mocy tylny:
	--------------------------------------------

	- minimum 2 prędkości  (obr/min)

	/

	4.  Podnośnik tylny z końcówkami hakowymi:
	

	- minimalny udźwig 2000 kg

	

	- dodatkowo sterowanie zewnętrznie TUZ ułatwiające agregowanie z maszynami  
	

	5. Hydraulika
	---------------------------------------------

	- minimum 4 wyjść hydraulicznych  zewnętrznych

	

	- wydatek pompy hydraulicznej min 50 l/min
	

	6. Pneumatyka dla przyczep 1 i 2 obwodowa
	

	7. Zaczep transportowy  do przyczep + dolny rolniczy
	

	8. Kabina
	---------------------------------------------

	- ogrzewanie
	

	- wentylacja i klimatyzacja
	

	- regulowana kierownica
	

	- radio + głośniki
	

	- światło błyskowe pomarańczowe
	

	- oświetlenie robocze przód i tył 

	

	- siedzenie regulowane z pasem bezpieczeństwa 

	

	9. Ogumienie:
	--------------------------------------------

	- radialne – dostosowane do pracy z ładowaczem TUR oraz do prac polowych i transportowych
	

	10. Błotniki Przednie
	----------------------------------------------

	- skrętne 
	

	11. Wymiary:
	--------------------------------------------

	 - wysokość ciągnika z kabiną i osprzętem max: 2600 mm
	

	- szerokość ciągnika z turem i osprzętem max: 2030 mm
	

	12. Ładowacz czołowy  wraz z osprzętem
	----------------------------------------------

	- wysokość podnoszenia  min 3,3 m
	

	- ilość sekcji hydrauliki min. 3
	

	- obsługa ładowacza za pomocą Joystick
	

	- udźwig nominalny minimum 1200 kg
	

	- łyżka do materiałów sypkich 190 – 200 cm
	

	- widły do palet
	

	- tur wyposażony w,, TUR euro ramka”
	

	Zamawiający wymaga, aby oferowane maszyny współpracowały ze sobą.
	

	Kompletny serwis ( przeglądy gwarancyjne + materiały, części )  w trakcie gwarancji w miejscu użytkowania (Stacja Badawcza im. prof. T. Efnera w Bezku) wliczony w cenę zakupionego ciągnika wraz z ładowaczem.

Minimum 2 przeglądy gwarancyjne. 
	

	Dostawa, uruchomienie urządzenia, szkolenie pracowników w miejscu użytkowania (Stacja Badawcza im. prof. T. Efnera w Bezku) wliczone w cenę ciągnika wraz z ładowaczem.
	

	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz katalog części
	


...........................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
