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Roboty  remontowo - budowlane PRZEDMIAR.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty  remontowo- malarskie w DS "MANHATTAN"

1 45442100-8 Roboty  malarskie w segmentach
1

d.1
Kalkulacja in-
dywidualna

Wynoszenie  i wnoszenie mebli (tapczany, krzesła, biurka i stoliki). kpl.

120 kpl. 120,000
RAZEM 120,000

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i zabudów meblowych folią m2

poz.28 m2 1 918,686
Zabudowy meblowe
2,76*2,50*60+1,90*2,50*60 m2 699,000

RAZEM 2 617,686
3

d.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

Pokoje
2,14*15+1,90*15 m 60,600

RAZEM 60,600
4

d.1
NNRNKB
202 2143-02

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cmi grubości 3 cm z płyt z konglomera-
tów kamiennych na spoiwie poliestrowym

m

poz.3 m 60,600
RAZEM 60,600

5
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000

6
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000

7
d.1

KNR AT-22
0101-04

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża
przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

8
d.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

9
d.1 analiza włas-

na

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach
wilgotnych - gruntowanie podłoża preparatem gruntującym przewidzianym
przez producenta

m2

60+20 m2 80,000
RAZEM 80,000

10
d.1 analiza włas-

na

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach
wilgotnych na powierzchniach pionowych

m2

40,00 m2 40,000
RAZEM 40,000

11
d.1 analiza włas-

na

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej  w pomieszcze-
niach wilgotnych na powierzchniach poziomych

m2

20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000

12
d.1 analiza włas-

na

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach
wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej

m

100,00 m 100,000
RAZEM 100,000

13
d.1

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

14
d.1

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za-
prawie klejowej

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

15
d.1

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
narożnikowe

m

40,00 m 40,000
RAZEM 40,000

16
d.1

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

30*2 szt. 60,000
RAZEM 60,000

17
d.1

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami
lub dachówkami

m
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poz.4+0,30*2*30 m 78,600

RAZEM 78,600
18

d.1
KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

19
d.1

KNR 4-01
0711-07

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

1,00*1,00*25 m2 25,000
RAZEM 25,000

20
d.1

KNR 4-01
0711-08

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

1,00*2,00*15 m2 30,000
RAZEM 30,000

21
d.1

KNR 9-29
0105-04

Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-karto-
nowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza

m2

5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000

22
d.1

KNR 9-29
0309-01

Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych obudowy
pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 -
pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm

m2

5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000

23
d.1

KNR 9-19
0108-01

Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do
2 m2

msc.

30 msc. 30,000
RAZEM 30,000

24
d.1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

poz.29 m2 212,391
RAZEM 212,391

25
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.28+poz.30 m2 6 872,406
RAZEM 6 872,406

26
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży  poziomych m2

poz.28+poz.29 m2 2 131,077
RAZEM 2 131,077

27
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych m2

poz.30 m2 4 953,720
RAZEM 4 953,720

28
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi, starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

Duże pokoje -60 szt.
6,33*2,76*60 m2 1 048,248
Małe pokoje - 60 szt.
3,95*2,90*60 m2 687,300
Przedpokoje - 60 szt.
1,31*2,33*60 m2 183,138

RAZEM 1 918,686
29

d.1
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  lateksowymi z dodatkiem silikonu
do pomieszczeń wilgotnych starych tynków wewnętrznych sufitów

m2

Umywalnie - 30 szt.
(1,61*1,31+1,31*1,58)*30 m2 125,367
WC - 30 szt.
1,61*0,76*30 m2 36,708
Natryski - 30 szt.
(0,98*0,94+0,84*0,90)*30 m2 50,316

RAZEM 212,391
30

d.1
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi  starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

Duże pokoje - 60 szt.
[(6,33+2,76)*2*2,50-0,90*2,05]*60 m2 2 616,300
Małe pokoje - 60 szt.
[(3,95+2,90)*2*2,50-0,90*2,05]*60 m2 1 944,300
Przedpokoje - 60 szt.
(1,31+2,33)*2*0,90*60 m2 393,120

RAZEM 4 953,720
31

d.1
KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania (do 3 m2 w jednym miejscu)

m2

Przedpokoje - 60 szt.
[(1,31+2,33)*2*1,50-(0,90*2+0,80+1,00)*1,50]*60*90% m2 298,080
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RAZEM 298,080

32
d.1

KNR 4-01
1206-05 uw.
p.tab. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu)

m2

Przedpokoje - 60 szt.
[(1,31+2,33)*2*1,50-(0,90*2+0,80+1,00)*1,50]*60*10% m2 33,120

RAZEM 33,120
33

d.1
KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

0,80*2,00*2,5*120+0,70*2,00*2,5*60+0,60*2,00*2,5*30 m2 780,000
RAZEM 780,000

34
d.1

KNR 4-01
1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

Duże pokoje- 60 szt.
(0,60*0,20*2*25)*60 m2 360,000
Małe pokoje - 60 szt.
(0,60*0,20*2,*15)*60 m2 216,000

RAZEM 576,000
35

d.1
KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

Duże pokoje
0,60*2*60 m 72,000
Małe pokoje
(2,45*2+0,53*2)*60 m 357,600
Umywalnia 
2,45*2*30 m 147,000
WC
(0,70+0,30)*30 m 30,000

RAZEM 606,600
36

d.1
KNR 4-01
1212-30

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm

m

WC, umywalnia 
(0,50+0,80+0,60)*30 m 57,000

RAZEM 57,000
37

d.1 analiza indy-
widualna

Wymiana starych na nowe skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych jed-
nodzielnych pełnych na nowe  fabrycznie wykończone

m2

0,60*2,00*8+0,70*2,00*5+0,80*2,00*10 m2 32,600
RAZEM 32,600

38
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa skrzydeł drzwiowych łazienkowych "60" z szybką matową (bez szpro-
sów), z podcięciem wentylacyjnym, kompletem ukuć, zamek łazienkowy

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

39
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych "60" z kompletem ukuć, zamek z wkład-
ką

szt

<korytarze> 3 szt 3,000
RAZEM 3,000

40
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa skrzydeł drzwiowych łazienkowych "70" z szybką matową (bez szpro-
sów), z podcięciem wentylacyjnym, kompletem ukuć, zamek łazienkowy

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

41
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych "80", z kompletem ukuć, zamek z
wkładką

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

2 KUCHNIE I p. - X p. W D.S. "MANHATTAN"
42

d.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.44 m2 106,503
RAZEM 106,503

43
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.44 m2 106,503
RAZEM 106,503

44
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbą akrylową odporną na tłuszcz i zmywanie starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2

3,93*2,71*10 m2 106,503
RAZEM 106,503

45
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

(2,15+0,55*2)*10 m 32,500
RAZEM 32,500
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46

d.2
KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm

m

2,50*3*10 m 75,000
RAZEM 75,000

47
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.44 m2 106,503
RAZEM 106,503

3 Prace porządkowe
48

d.3
KNR 4-01
0108-11

Wywóz materiałów  z rozbiórki na ODLEGŁOŚĆ WG MOŻLIWOŚCI OFEREN-
TA

m3

podokienniki 1,50*0,30*0,04*8+2,14*0,30*0,04*15+1,90*0,30*0,04*15 m3 0,871
(poz.5+poz.6)*0,015+(poz.18*0,50+poz.19+poz.20)*0,02+poz.21*0,0125 m3 2,763

RAZEM 3,634
49

d.3
KNR 4-04
1107-01

Transport złomu metalowego i drewnianego samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na ODLEGŁOŚĆ WG MOŻLIWOŚCI OFE-
RENTA

t

<drzwi> poz.37*30/1000 t 0,978
RAZEM 0,978
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