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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Roboty remontowo- malarskie w DS "MANHATTAN"
1/45442100-8 |Roboty malarskie w segmentach
1|Kalkulacja in-|Wynoszenie i wnoszenie mebli (tapczany, krzesta, biurka i stoliki). kpl.
d.1|dywidualna
120 kpl. 120,000
RAZEM 120,000
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg i zabudéw meblowych folig m2
d.1|1216-01
poz.28 m?2 1 918,686
Zabudowy meblowe
2,76*2,50*60+1,90*2,50*60 m?2 699,000
RAZEM 2 617,686
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1|0354-12
Pokoje
2,14*15+1,90*15 m 60,600
RAZEM 60,600
4|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cmi grubosci 3 cm z ptyt z konglomera- |m
d.1/202 2143-02 |téw kamiennych na spoiwie poliestrowym
poz.3 m 60,600
RAZEM 60,600
5|/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
60,00 m?2 60,000
RAZEM 60,000
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
20,00 m?2 20,000
RAZEM 20,000
7|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podioza |m?2
d.1/0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
8|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1/1118-01 toza
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
9 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszczeniach |[m2
d.1|analiza wtas- |wilgotnych - gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym przewidzianym
na przez producenta
60+20 m?2 80,000
RAZEM 80,000
10 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszczeniach |[m2
d.1|analiza wtas- |wilgotnych na powierzchniach pionowych
na
40,00 m?2 40,000
RAZEM 40,000
11 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszcze- m2
d.1|analiza wtas- |niach wilgotnych na powierzchniach poziomych
na
20,00 m?2 20,000
RAZEM 20,000
12 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszczeniach |m
d.1|analiza wtas- |wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajgcej
na
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
13|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1|202 2805-05 [na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
14|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.1/0840-05 prawie klejowe;j
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
15|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
d.1/0840-08 naroznikowe
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
16|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.1|0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
Scianach
30*2 szt. 60,000
RAZEM 60,000
17|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m
d.1{0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
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poz.4+0,30*2*30 m 78,600
RAZEM 78,600
18|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
19/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1(0711-07 wapiennej na Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, ptyt widrowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)
1,00*1,00*25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-08 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)
1,00*2,00*15 m?2 30,000
RAZEM 30,000
21|KNR 9-29 Rozbidrka obudéw pionéw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt gipsowo-karto- |m2
d.1/0105-04 nowych przy powierzchni rozbiérki ponad 2 m2 - oktadzina pojedyncza
5,00 m?2 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych obudowy  |m2
d.1/0309-01 pionow instalacyjnych, stupéw i belek przy powierzchni uzupetnienia do 5 m2 -
pierwsza warstwa o grubosci do 12,5 mm
5,00 m?2 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu $srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do|msc.
d.1/0108-01 2m2
30 msc. 30,000
RAZEM 30,000
24|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.1|1202-08 5m2
poz.29 m2 212,391
RAZEM 212,391
25/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.28+poz.30 m2 6 872,406
RAZEM 6 872,406
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy poziomych m2
d.1|202 1134-01
poz.28+poz.29 m2 2131,077
RAZEM 2 131,077
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy pionowych m2
d.1|202 1134-02
poz.30 m2 4 953,720
RAZEM 4 953,720
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi, starych tynkéw wew- |m2
d.1/1204-01 netrznych sufitow
Duze pokoje -60 szt.
6,33*2,76*60 m?2 1048,248
Mate pokoje - 60 szt.
3,95*2,90*60 m?2 687,300
Przedpokoje - 60 szt.
1,31*2,33*60 m?2 183,138
RAZEM 1918,686
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi z dodatkiem silikonu |m2
d.1{1204-01 do pomieszczen wilgotnych starych tynkéw wewnetrznych sufitow
Umywalnie - 30 szt.
(1,61*1,31+1,31*1,58)*30 m?2 125,367
WC - 30 szt.
1,61*0,76*30 m?2 36,708
Natryski - 30 szt.
(0,98%0,94+0,84*0,90)*30 m?2 50,316
RAZEM 212,391
30(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m2
d.1/1204-02 netrznych scian
Duze pokoje - 60 szt.
[(6,33+2,76)*2*2,50-0,90*2,05]*60 m?2 2 616,300
Mate pokoje - 60 szt.
[(3,95+2,90)*2*2,50-0,90*2,05]*60 m?2 1 944,300
Przedpokoje - 60 szt.
(1,31+2,33)*2*0,90*60 m?2 393,120
RAZEM 4 953,720
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian m2
d.1{1206-02 bez szpachlowania (do 3 m2 w jednym miejscu)
Przedpokoje - 60 szt.
[(1,31+2,33)*2*1,50-(0,90*2+0,80+1,00)*1,50]*60*90% m?2 298,080
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RAZEM 298,080
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z |m2
d.1/1206-05 uw. |[dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu)
p.tab.
Przedpokoje - 60 szt.
[(1,31+2,33)*2*1,50-(0,90*2+0,80+1,00)*1,50]*60*10% m?2 33,120
RAZEM 33,120
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0,80*2,00*2,5*120+0,70*2,00*2,5*60+0,60*2,00*2,5*30 m?2 780,000
RAZEM 780,000
34|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1]1212-18
Duze pokoje- 60 szt.
(0,60*0,20*2*25)*60 m?2 360,000
Mate pokoje - 60 szt.
(0,60*0,20*2,*15)*60 m?2 216,000
RAZEM 576,000
35|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.1|1212-27 do 50 mm
Duze pokoje
0,60*2*60 m 72,000
Mate pokoje
(2,45*2+0,53*2)*60 m 357,600
Umywalnia
2,45*2*30 m 147,000
wcC
(0,70+0,30)*30 m 30,000
RAZEM 606,600
36|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.111212-30 ponad 50 do 100 mm
WC, umywalnia
(0,50+0,80+0,60)*30 m 57,000
RAZEM 57,000
37 Wymiana starych na nowe skrzydet drzwiowych ptytowych wewnetrznych jed- |m?2
d.1|analiza indy- |nodzielnych petnych na nowe fabrycznie wykonczone
widualna
0,60*2,00*8+0,70*2,00*5+0,80*2,00*10 m?2 32,600
RAZEM 32,600
38 Dostawa skrzydet drzwiowych tazienkowych "60" z szybkg matowg (bez szpro- |szt
d.1|analiza indy- [s6w), z podcigciem wentylacyjnym, kompletem ukué, zamek tazienkowy
widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
39 Dostawa skrzydet drzwiowych petnych "60" z kompletem uku¢, zamek z wkiad- |szt
d.1|analiza indy- |ka
widualna
<korytarze> 3 szt 3,000
RAZEM 3,000
40 Dostawa skrzydet drzwiowych tazienkowych "70" z szybkg matowa (bez szpro- |szt
d.1|analiza indy- [s6w), z podcigciem wentylacyjnym, kompletem ukué, zamek tazienkowy
widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
41 Dostawa skrzydet drzwiowych petnych "80", z kompletem ukuc¢, zamek z szt
d.1|analiza indy- |wkfadkag
widualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
2 KUCHNIE | p. - X p. W D.S. "MANHATTAN"
42|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.44 m?2 106,503
RAZEM 106,503
43/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.44 m?2 106,503
RAZEM 106,503
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg akrylowg odporng na ttluszcz i zmywanie starych  |m2
d.2{1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
3,93*2,71*10 m?2 106,503
RAZEM 106,503
45/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.2|1212-28 do 50 mm
(2,15+0,55*2)*10 m 32,500
RAZEM 32,500
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46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.2|1212-31 ponad 50 do 100 mm
2,50*3*10 m 75,000
RAZEM 75,000
47|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2|1216-01
poz.44 m2 106,503
RAZEM 106,503
3 Prace porzadkowe
48|KNR 4-01 Wywdz materiatéw z rozbiérki na ODLEGEOSC WG MOZLIWOSCI OFEREN-|m3
d.3|/0108-11 TA
podokienniki |1,50*0,30*0,04*8+2,14*0,30*0,04*15+1,90%0,30*0,04*15 m3 0,871
(poz.5+p0z.6)*0,015+(poz.18*0,50+p0oz.19+p0z.20)*0,02+p0z.21*0,0125 m3 2,763
RAZEM 3,634
49|KNR 4-04 Transport ztomu metalowego i drewnianego samochodem skrzyniowym z zata- |t
d.3|1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na ODLEGLOSC WG MOZLIWOSCI OFE-
RENTA
<drzwi> poz.37*30/1000 t 0,978
RAZEM 0,978
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