Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia



Nazwa sprzętu:  wytrząsarka typu vortex, mini wirówka typu „bączek”	

Zamawiana ilość (szt.): po 1 sztuce

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  wirówki laboratoryjne i akcesoria 
kod CPV 42931100-2


	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  
Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin, tel.445-68-08
 
2. Miejsce dostawy: 
Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia. Wydział Medycyny Weterynaryjnej,Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 12,20-033 Lublin

	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	Wytrząsarka typu vortex
	

	przeznaczenie: intensywne mieszanie komórek bakterii i kwasów nukleinowych
	

	możliwość  pracy ciągłej oraz chwilowej, 
	

	możliwość uruchamiania na dotyk z płynną regulacją przyspieszenia   
	

	typ ruchu: orbitalny
	

	amplituda 4 mm
	

	regulacja prędkości w zakresie co najmniej 0- 2.500 obr./min
	

	w zestawie wymagana głowica do wytrząsania:
- pojedynczych probówek o średnicy do co najmniej 30 mm 
	

	zasilanie: 230V, 50Hz
	

	urządzenie powinno posiadać nóżki antypoślizgowe. 
	

	
	

	Dodatkowe wymagania Zamawiającego
	

	w przyszłości możliwość dokupienia i  zastosowania wymiennych głowic do wytrząsania:
-naczyń  lub płytek (płaska powierzchnia robocza, wykonana z gumy)
-jednocześnie co najmniej 48 probówek o średnicy 6 mm
-jednocześnie co najmniej 12 probówek o średnicy 12 mm
-jednocześnie co najmniej 8 probówek o średnicy 20 mm
-jednocześnie co najmniej 15 probówek o średnicy 10 mm.
	

	w przyszłości możliwość dokupienia i zastosowania głowicy z modułem chłodzącym próbki co najmniej 36 probówek 1,5/2ml oraz utrzymującym temperaturę 0⁰C przez co najmniej 4 godziny
	

	
	

	Mini wirówka przenośna typu „bączek”
	

	Szybkość max. nie niższa niż 7 000rpm (obroty stałe)
	

	RCF max. nie niższy niż 2 680g
	

	Pojemność  8 x 1,5/2,0ml; 16 x 0,2ml; 2 x 0,2ml 8PCR Strip
	

	Temperatura pracy w zakresie nie niższym niż  5-35 st.C.
	

	Automatyczna kontrola szybkości
	

	Uruchamianie i zatrzymanie poprzez zamknięcie/otwarcie pokrywy
	

	Otwieranie pokrywy poprzez przycisk otwarcia  
	

	Wymiary :170 x 160 x 122mm (szer. x głęb. x wys.)+/- 20%
	

	Waga do: 0,5kg
	

	Zasilanie: 230V, 50Hz
	

	
	

	Dodatkowe wymagania Zamawiającego
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Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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