Załącznik nr 2
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
	L.p.
	Asortyment
	J. m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Zestaw trzech pipet jednokanałowych zmiennopojemnościowych kompatybilne z końcówkami typu Research plus o pojemnościach 0,5-10ul, 10-100ul, 100-1000 ul. Pipety w całości autoklawowalne, wyposażone w mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki do pipet oraz zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usunięcie dolnej części pipety; wybrana objętość jest wyświetlana na 4-cyfrowym wyświetlaczu z boku pipety
	zestaw
	1
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	1. 
	Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa kompatybilna z końcówkami typu Research plus o pojemności 0,1-2,5 ul wraz z pudełkiem końcówek do pipety; trzonek na końcówki wykonany z metalu. Pipeta w całości autoklawowalna, wyposażona w mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki oraz zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usunięcie dolnej części pipety; wybrana objętość jest wyświetlana na 4-cyfrowym wyświetlaczu z boku pipety
	Szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa kompatybilna z końcówkami typu Research plus o pojemności 20-200 ul wraz z pudełkiem końcówek do pipety. Pipeta w całości autoklawowalna, wyposażona w mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki oraz zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usunięcie dolnej części pipety; wybrana objętość jest wyświetlana na 4-cyfrowym wyświetlaczu z boku pipety.
	Szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Końcówki do pipet automatycznych pasujące do pipet Eppendorf epT.I.P.S. standard volume range o poj. 0.1-10 μl.
	Op. 1000 szt.
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	Suma wartości brutto
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