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Roboty remontowo - budowlane w budynkach dydaktycznych przy ul Gtebokiej i Poniatowskiego

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 5231

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia Cjem. Poszcz Razem
1 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
10303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j |
i 15.00 ‘m2 5.000
| | RAZEM 5.000
2 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w ‘m2
0303-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j |
15.00 m?2 15.000!
RAZEM | 15.000
3|/KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. 'szt.
0323-01 ] ‘
5 szt. 5.000,
| RAZEM 5.000
4/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy iszt.
0709-05 ‘cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pus-
‘takéw ceramicznych, betonu na scianach
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy szt.
10709-06 |cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pus-
'takéw ceramicznych, betonu na stropach
7 'szt. 7.000
‘ | RAZEM 7.000
6/KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami ‘m :
[0320-10 ‘
30.00 'm | 30.000
| | 'RAZEM 30.000
7 KNR 4-01  \Wykon.tynku zwyk kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- szt.
0706-01 nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach ‘
'szt. 5.000
: | 'RAZEM 5.000
8/KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betono- m |
10707-05 wym na stykach muréw z opask.,listwami i cokolik.podtog.
i 15.00 m 15.000
| |RAZEM 15.000
9/KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
0711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegty i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
25.00 ‘m2 25.000
RAZEM 25.000
10/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- 'm
0708-02 iwapiennej na osciezach.szerokosci do 25 cm
115.00 'm 15.000
1 |RAZEM 15.000
11/KNR 4-01  |Wykon.pasow tynku zwyk kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegietlub  im *
0705-07 $cianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi |
20.00 m 20.000
| RAZEM 20.000
12|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m?2
0701-05 ‘nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1300.00 m?2 300.000
: RAZEM 300.000
13 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- m?2
10701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od- |
bicia ponad 5 m2
100.00 m?2 100.000
‘ 'RAZEM 100.000
14/KNR 4-01 ' Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. lll o szerokoéci do 15 cm na mu- m ‘
0705-04 ﬁrach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem| 1
isiatkg cieto-ciggniong | |
110.00 'm 10.000
| RAZEM 10.000
15/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 30 cm na mu- 'm
0705-05 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem|
siatkg cieto-ciggniong
5.00 m 5.000
|RAZEM 5.000
16 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. Ill na murach na podiozu |szt. |
10707-03 z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytacznikach itp. oraz
hakach, wspornikach itp. | |
75 iszt. | 75.000]
| | RAZEM 75.000
17/KNR 9-03 | Przygotowanie podtoza recznie m2 |
0109-05 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
| 200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
18 KNR 9-03  |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym dwu- m2
10107-03 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
| 200.00 m?2 200.000
|RAZEM 200.000
19/KNR 9-03  |Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykony- 'm?2 |
0109-01 wana recznie |
Krotno$¢ = 10 !
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
20/ KNR 9-03  Przygotowanie podtoza rgcznie m2
0309-05 |
100.00 m?2 100.000|
RAZEM 100.000
21]KNR 9-03  |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym dwuwar- m2
0307-03 stwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
100.00 m?2 100.000
RAZEM ‘ 100.000
22 KNR 9-03  Dodatek za zmiane gr. tynku 0 1 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykony- 'm2
0309-01 wana recznie
Krotnos¢ = 5 |
100.00 m?2 100.000
RAZEM | 100.000
23/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
24 KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach im2
0803-02
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
25/KNR 9-03 | Podktad tynkarski pod glazure m?2
0109-08
100.00 m?2 100.000
'RAZEM 100.000
26/ KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na  'm?2 |
0840-05 zaprawie klejowej
100.00 m?2 100.000
| |RAZEM 100.000
27/NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykoriczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w m i
1202 0842-02 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 :
‘ 50 m 50.000
' RAZEM 50.000
28 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub ' m?2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach |
90.00 m?2 90.000|
RAZEM 90.000
29/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  'm?2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
35.00 m?2 35.000,
‘ RAZEM 35.000
30/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad m2
1202-09 5m2
100.00 m?2 100.000
|RAZEM 100.000
31/KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych ~ /m2 "
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
175.00 |m2 175.000
| RAZEM 175.000
32 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie \m2
1202 1134-01 |poziome sufitéw | ;
| 100.00 'm?2 100.000/
RAZEM | 100.000
33 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie 'm?2
202 1134-02 pionowe $cian ; :
300.00 ‘m2 300.000
RAZEM | 300.000
34 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych  'm2
1204-01 sufitow |
150.00 m2 | 150.000
| |RAZEM ‘ 150.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Loj.m. Poszcz Razem
35/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych ' m2
1204-02 $cian
400.00 m?2 400.000
RAZEM 400.000
36 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
11206-02 $cian bez szpachlowania
40.00 m?2 40.000
| |RAZEM 40.000
37 /[KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
38 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych 'm2
1206-05 |$cian z dwukrotnym szpachlowaniem |
120.00 m2 20.000
RAZEM 20.000
39 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokoscido 'm
1207-02 20 cm
130.00 m 30.000
| | RAZEM 30.000
40 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 |
25.00 m?2 25.000
| RAZEM 25.000
41 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19 |
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
42 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o §red- m
1212-28 nicy do 50 mm [
150.00 m 150.000]
‘ RAZEM 150.000
43'KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- m
1212-31 |nicy ponad 50 do 100 mm
130.00 m 30.000
RAZEM 30.000
44 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
1212-05
10.00 m?2 10.000
RAZEM | 10.000
45]/KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych | m2
2010-02 z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
46/KNR 0-14  [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusz- m2
2010-02 tach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 |
30.00 m?2 30.000
RAZEM | 30.000
47/KNR 2-02  Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyrcze na $cianach na \m2
2006-02 zaprawie na paskach
32.00 m?2 32.000,
‘ ‘ ' RAZEM 32.000
48'KNR 0-14  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych m2 |
2010-07 z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 ]
15.00 m2 15.000
| | RAZEM 15.000
49]KNR 0-14 | Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- | m2 3
2011-02 tach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 75 - 01
5.00 m2 | 5.000
j RAZEM 5.000
50/KNR 0-14 [Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz-  |m2 5
2011-08 tach metalowych pojedynczych belek i podciagéw, jednowarstwowa 75 - 01 | |
15.00 'm2 15.000
| |RAZEM 15.000
51/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
187.00 m2 187.000]
RAZEM 187.000
52/KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych Pro-Monta pojedyricze m2
1701-01
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000
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Lp. | Podstawa ? Opis i wyliczenia L jm. Poszcz @ Razem
53 KNR2-02  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - m2
11505-05 plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ‘
50.00 ‘m2 ‘ 50.000
RAZEM | 50.000

54jNNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z m2
1202 2013-01 itynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2

1150.00 'm2 150.000
| ‘ RAZEM | 150.000

55 NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z m2
1202 2015-01 |tynku o pow. ponad 5 m2 | 1

155.00 m2 ‘ 55.000
? ‘ RAZEM 55.000
56 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - m2 :
1505-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem | ! ‘
| 1205.00 m?2 | 205.000/

' RAZEM | 205.000
T

57‘KNR 9-03 _|Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajacych kra- m
10502-05 'wedzie 1
1

‘ 10.00 m 10.000|
| |RAZEM 10.000
58/KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt. | 3
0354-13 ‘ ‘ ;
10 szt. | 10.000!
| | RAZEM 10.000
59/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt i
0322-02
10 szt. | 10.000!
RAZEM 10.000
B60/KNR 2-15 | Drzwiczki stalowe do zaworéw 'szt.
0120-03
| 5 szt. 5.000
'RAZEM 5.000
61 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04 |
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
62 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt. ;
0354-07 m2 |
15 szt. 15.000|
RAZEM 15.000
63/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
10318-02 nach wewnetrznych z cegiet :
5 szt. | 5.000
| | RAZEM 5.000
64/ Dostawa oscieznic drzwiowych drewnianych "90" szt |
5 5 szt 5.000
‘ j RAZEM } 5.000
65 KNR 4-01  Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scia- m?2
10320-02 nach z cegiet
| 142.00 m2 42.000}
? RAZEM 42.000
66/ Dostawa o$cieznic drzwiowych stalowych "80" i "90" szt. |
? 25 szt. 25.000
RAZEM | 25.000
67 KNR 2-02  Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne wejsciowe zwypetnieniem piytg ‘m2 i
11017-02 widrowa otworowa, jednodzielne, peine o powierzchni ponad 1.6 m2 fa- ‘
f \brycznie wykoniczone z kompletem oku¢ (klamki z szyldami lub rozetkami i
|zamki wpuszczane z wktadka) i
151 m?2 51.000
RAZEM 51.000
68 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami (dotyczy starych skrzydet) szt. | ‘
0920-20 ‘
10 szt. | 10.000
'RAZEM ‘ 10.000
69 KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewngtrznych, zewnetrznych i balkono- |szt. |
0903-01 'wych polskich, skrzynkowych i poétskrzynkowych (dotyczy starych skrzydet) ]
5 szt. 5.000
‘ RAZEM 5.000
70 KNR 4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2 |
10807-04 | | ; 5
1100.00 m?2 100.000
| RAZEM ‘ 100.000
-5-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
71 KNR 4-01  Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
0811-07 |
‘ 100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
72 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05 ‘
100.00 m?2 100.000|
RAZEM 100.000
73/NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 'm2
202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome ‘
300.00 m2 300.000!
‘ RAZEM | 300.000
74 NNRNKB  (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej 'm?2
202 1132-01 logr. 5cm 1
250.00 m?2 250.000
RAZEM 250.000
75 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej 'm?2
202 1130-02 /gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
350.00 m2 350.000
RAZEM 350.000
76 NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 m?2
202 2805-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
‘pow.do 10 m2 s
1200.00 m?2 200.000!
| RAZEM 200.000
77/NNRNKB  (z.VI) Oktadziny pétek, parapetéw i lad z ptytek kamionkowych GRES o m?2 ‘
202 2804-03 iwym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
120.00 m2 20.000
‘ 1 RAZEM 20.000
78/KNR 4-01 'Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw (ma- 'm2
0816-06 teriat nie do odzysku)
uw.p.tab. ‘
50.00 m2 50.000
| RAZEM | 50.000
79 analiza Utozenie folii podktadowej pod panele podiogowe m2
wiasna |
25.00 m?2 25.000]
|RAZEM 25.000
80!analiza Utozenie maty z pianki pod panele podtogowe m2 |
‘wiasna | | ‘
100.00 . m2 | 100.000
‘RAZEM 100.000
81 NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych, m?2 ‘
202 1136-01 | wykonczenie cokolikami przy$ciennymi z mdf minimum 19/40
1100.00 'm2 100.000
| RAZEM 100.000
82 ' KNR-W 2-02|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych termozgrzewalnych homoge-  m?2
11123-02 'nicznych rulonowych odpornych na promienie UV z wykonaniem cokolika o
lwys. 10 cm
50.00 m2 50.000
| RAZEM 50.000
83/KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych termozgrzewalnych homoge- 'm?2
1123-02 'nicznych rulonowych chemoodpornych z wykonaniem cokolika o wys. 10 |
cm ‘
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
84 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych termozgrzewalnych homoge- |m?2
1123-02 {nicznych rulonowych antyelektrostatycznych z wykonaniem cokolika o wys.
110 cm
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
85 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych termozgrzewalnych homoge- 'm?2 1
1123-02 nicznych rulonowych odpornych na $cieranie z wykonaniem cokolika o wys.
10 cm
100.00 m2 100.000
‘ ‘ RAZEM 100.000
86/ KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- im2
1123-04 wych i
250.00 |m2 250.000
| RAZEM 250.000
87 KNR-W 4-01 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczuiek o powierzchni po- |m2
0816-03 nad 8 m2 ‘ ;
50.00 m2 50.000
-6-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 50.000
88 analiza Jednokrotne lakierowanie parkietéw lakierem podktadowym szybkoschng- 'm?2
witasna cym, uwypuklajgcym strukture drewna
50.00 m2 50.000
‘ RAZEM 50.000
89 analiza Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietéw lakierem poliuretanowymjed- m?2
wiasna noskfadnikowym o zwiekszonej odpornosci na $cieranie i zarysowania
50.00 'm2 50.000
|RAZEM 50.000
90 KNR-W 2-02|Cokoliki przypodtogowe z mdf minimum 19/40 m |
1122-05
analogia |
100.00 m 100.000/
RAZEM 100.000
91 analiza 'Wymiana listew przy$ciennych z drewna lisciastego na listwy przypodtogo- 'm
witasna ‘we z ptyty MDF o wym. minimum 19/40
100.00 m 100.000
' RAZEM 100.000
92 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 1
0108-11 odlegto$¢ do 1 km
4.00 m3 4.000
RAZEM 4.000
93/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
4.00 m3 4.000
RAZEM 4.000
94 KNR 4-04 Transport ztomu metalowego i drewnianego samochodem skrzyniowym z 't
1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
1.00 t 1.000
RAZEM 1.000
95 KNR 4-04 Transport ztomu metalwego i drewnianego samochodem skrzyniowym - t
1107-04 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos$¢ = 9
1.00 it 1.000
| RAZEM 1.000
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