BUDOWNICTWA I URBANISTY K]

20-071 Lublin, ul. Wisniawska 14 65 Lubli -03-
ABU.LA.1.5.7331 - 250/09 ol 2008 -03 @

DECYZJA nr 229/ ¢S
o ustaleniu lokalizacji inwes.y ji celu publicznego
0 znaczeniu krajowym

Na podstawie :

- art. 4, ust2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust1 pk!. * art. 53 ust. 3,415 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

-art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( tekst jednolity
Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603 )

- art. 104 j art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kedeksu postgpowania administracyjnego ( tekst
jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 22.12.2008 r. uzupeinicnego w dniu 12.01.2009 r.

Whnioskodawcy: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinic
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na realizacji budynku
biblioteki gléwnej Uniwersytetu Przyrodn: :z_go w Lublinie na dzialce nr 1/10 potozonej
przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dia inwestycji budowlanej polegajacej: na realizacji budynku biblioteki gtéwnej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie

- na dziaice: nr ewidencyjny 1/10 ark: 9 obret. 23
- potozonej w Lublinie przy ul. Akademickiej 15
pas drogowy — dziatka nr 2

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji :
Teren inwestycji oznaczono literami : AB C ...N - A, i3 koloru czerwonego na mapie syt.- wys.
w skali 1: 500, stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej d=cyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i : - jospodarowania:
- zabudowa ustugowa, ustugi nauki.
- realizacja budynku biblioteki gltéwnej Uniwersytetu Przyrcdniczego w Lublinie

3. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:

a) wysokos¢ projektowanego obiektu — powinna odpowiada¢ grupie budynkéw $redniowysokich;

b) projektowane rozwigzania powinny odpowiadaé aktualnym standardom techniczno - uzytkowym,
zapewniajac bezkolizyjne uzupetnienie istniejacego zainwestowania i harmonijne rozwiniecie
kompozycji architektoniczno — urbanistycznej kompicksu dydaktyczno — ustugowego UP.

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Przedmiotowej inwestyciji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w Zagospo
- darowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska.

4.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwziecie jest obowiazany uwzglednic
warunki ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych;

4.3. W przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagcspodarowania terenu z niska
zielenig i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objete]j inwestycja, nalezy uzyskaé uzgodnienie
z Wydzialem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

5.1. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

5.2.Na podstawie art. 39.1 prawa budowlanego, prowadzenie robét budowlanych przy obiekcie

wpisanym do rejestru zabytkéw lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow wymaga, przed

wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robét,

wydanego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie.
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6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych :
6.1. Teren objety inwestycja nie jest polozony na terenach gérniczych, a takze narazonych
na niebezpieczernstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
6.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw roinych
i le$nych na cele nierolnicze i niele$ne.

7. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
7.1. Komunikacja :

- Obstuga komunikacyjna dziatki od ul. Akademickiej (droga gminna) na warunkach uzyskanych
w Wydziale Drég i Mostéw Urzedu Miasta Lublin.

- Dla potrzeb inwestycji (w promieniu max. 250,0 m od obiektu) nalezy zapewni¢ miejsca postojowe
dla samochodéw w iloéci niezbednej do obstugi funkcji, a minimum 1 mp / 25 m? pow. uzytkowej
ustug (ogéinodostepnej).

- Oznakowane miejsca postojowe dla obstugi oséb niepetnosprawnych w iloci min. 4 nalezy
zaprojektowaé w miejscach umozliwiajacych tatwy dostep do projektowanego programu
uzytkowego inwestycji.

- Projekty budowlane drég i zjazdéw, elementy urzadzen budowlanych (w tym réwniez kioski,
schody, pochylnie itp.) wystepujacych w pasie drogowym wymagajg uzgodnienia z wtasciwymi
zarzadcami drég.

7.2. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej (energie elektryczna, zaopatrzenie
w wode, kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowsa, zaopatrzenie w gaz, telekomunikacje)
wnioskowanej inwestycji (o ile jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego) nalezy
projektowaé zgodnie z warunkami okre$lonymi przez dysponentéw poszczeg6lnych czynnikéw.

7.3. Zabezpieczenie kolidujgcego z projektowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzaé
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajacymi poszczeg6inych sieci. Ewentualna przebudowa
uzbrojenia technicznego wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Miasta Lublin.

7.4. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem budowlanym (np. szamba,
oczyszczalnie ciekdw, place postojowe itd.) nalezy projektowac¢ przy uwzglednieniu wymogéw
zawartych w § 7 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02 marca 1999 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r., Nr 43, poz. 430).

8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowa¢ w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajagc poszanowanie
uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym :
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej
- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j i ciepinej oraz
ze $rodkow tgcznosci
- zapewnienie dostgpu $wiatlta dziennego do pomieszczeti przeznaczonych na pobyt ludzi
- okreslenie warunkow ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakidcenia elektryczne i promieniowanie
- zapewnienie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9. Informacje dodatkowe.

9.1. Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub jesli dla
tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyz;i.

9.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wiazg organ wydajacy decyzje
o0 pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

9.3. Dla terenu objetego niniejszg decyzjg moze byé wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmiotowej sprawie decyzja nie zostata wydana

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnoséci i uprawniert os6b

trzecich.

9.5. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.6. Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia rob6t budowlanych. Roboty te moga byé
prowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe.

9.7. O pozwolenie na budowe mozna wystapi¢ do Wydziatu Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna.




10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodn

W toku postgpowania administracyjnego dokonano naste
- Wojewoda Lubelskim, postanowieniem znak: IF.:
uwag;
- Marszatkiem Wojewodztwa Lubelskiego, postan
Z dnia 24.02.2009 r. - bez uwag;

- Wydzialem Drég i Mostéw UM Lublin, pismem zn..

-~ bez uwag;

Integraing czescig niniejszej decyzji sg nizej wy

w aktach sprawy w Wydziale Architektury, Budownictw:
1. zalgcznik graficzny z liniami rozgraniczajacymi teren i
2. wyniki analizy - cze$¢ tekstowa
3. wyniki analizy - cze$¢ graficzna

Projekt decyzji sporzadzila: mgr inz. arch. Dagmara Plewik,
Lubelska Okregowa Izba Architektéw nr LB 0180

UZASADN!

Inwestor wniést o ustalenie lokalizacji inwestycji ce'
polegajacego na realizacji budynku biblioteki gtow:
na dziatce nr 1/10 potozonej przy ul. Akademickiej 15 v
Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marc
przestrzennym (Dz. U. 2003 r, Nr 80 , poz. 717 ze

inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze d- - -
Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza -

oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebn: "

na ktorym przewiduje sie realizacie inwestycji, w

zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejs
Na podstawie przeprowadzonego postepowania ad

zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wyr
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie n- ..

wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W toku przeprowadzonego postepowania adminisi- cyjnego stronom zapewniono

W nim udziat.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesic:
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za m:

h uzgodnien z :
~46/1-5/09 z dnia 17.02.2009 r. - bez

wiem znak: BPP.L.DP-1.KM.4703/17/09

-...UD.I1.56544-65/09 z dnia 16.02.2009 r.

wne zataczniki i pozostajg do wgladu
anistyki Urzedu Miasta Lublin:
yeji

=
~iicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
“‘niwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

e,
-7 1. 0 planowaniu i zagospodarowaniu

v przypadku braku planu miejscowego,
. o lokalizaciji inwestycji celu publicznego.
'nkow i zasad zagospodarowania terenu
'raz stanu faktycznego i prawnego terenu,

~ala mozliwos¢ realizacji planowanego
decyzji

‘s'racyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
- ~ymi z przepiséw odrebnych i warunkami

interesbw osob trzecich oraz spetnia

czynny

odwotania do Samorzadowego Kolegium

i1 posrednictwem, w terminie 14 dni od daty

jej dorgczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust.6 winno -awviera¢ zarzuty odnoszace sig do decyzji,

okreslaC istote i zakres 2adania bedacego podmiote::

uzasadniajgce to zadanie.

Otrzymujg :
1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

odwotania oraz wskazywa¢ dowody

Z-CA DYREKTORA

\J\;miaiu rehitektury, Budownictwa i Urbanistyki

2. wiasciciele i uzytkownicy wieczysci nieruchomos__ci)f kt-or 2h dotyczy inwestycja

w

(zgodnie z wydrukiem z ewidencji gruntéw) .. BiZ
3. al/a K%

Do wiadomosci :

1. Wydziat Drég i Mostow w/m.

2. Pracownia Urbanistyczna ABU w/m
3. Wojewoda Lubelski.

4. Marszatek Wojewddztwa Lubelskiego .

.
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Analiza uwarunkowarn zag

. Teren wni“skowanej inwestycji to zabudo

Akademickiej 15 w Lublinie, oznaczon..

czerwonym i opisana literami ABCDEF:
stanowi cze$¢ nieruchomosci zabudowane
Uniwersytetu Przyrodniczego.

. Wiw dziatka znajduje sie w obszarze zabu

VIl kond.

- od strony wschodniej - dz. nr 2 - ylica |
W dalszym sgsiedztwie — zabudowa mie:

- Teren inwestycji posiada dostep do drogi r
gminnej ) oraz dostep do istniejgcych sieci

- Zgodnie z art. 87 ust 3 ustawy z
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U,
Zmianami)
Zagospodarowania Przestrzennego LzM. \
dziatka znajdowata si¢  w obszarze
przeznaczonym pod ustugi nauki.

Przedmiotowy teren spetnia wymagani:
I zagospodarowaniu przestrzennym dla -

budynku biblioteki gtdwnej Uniwersytetu Pr
nr 1/10 potozone; Przy ul. Akademickiej 15 w
technicznych zawartych w Rozporzadzer
12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.).

M.w.

- dziatka nr 1/10,

Z dniem 31.12.2003 r. < ~cit

Zatacznik nr 2

Do decy:iji o ustaleniy lokalizagii
Inwestycji cely publicznego
Znak: ABU.LA.1.5.7331 - 250/09

.-odarowania tereny

potozona przy wul

mapie rysunku analizy kolorem

“KLEMN-A. Przedmiotowa dziatka

mpleksem obiektow dydaktycznych

- Srédmiejskisj o wysokosci od | do

«demicka, dz. nr 4 - ylica Raabego,
.‘niowa wielorodzinna z ustugami.

°znej - ulicy Akademickigj ( drogi
dzen infrastruktury techniczne;j.

via 27.03.2003 r. o planowaniu

" 80 z 2003 r. poz. 717 z pézn.
SWoja moc Plan Ogoiny
narciu o w/w plan przedmiotowa

~Zonym  symbolem IB 12UN

art. 50 ustawy o planowaniu
estycji polegajacej na realizacji
“Iniczego w Lublinie, na dziatce
~inie, przy zachowaniu warunkéw
Ministra Infrastruktury z dnia

ARCHITEKT

mgr inz. Ddgrﬁ&ra Plewik
upr. bud. nr 4280/Gd/89
LOIA nr LB 018D



MPWIK

* \J
Nz
Rok zat. 1899

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéow
I Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

Sekretariat
tel. 08153237 56
fax 081 5321910

Centrala
tel. 081 532 42 81

Biuro

Obstugi Klienta

al. J. Pitsudskiego 15
20-407 Lublin

tel./fax 081 53201 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 081 5341994
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin

tel. 081 744 36 41
fax 081 744 32 80

Oczyszczainia
Sciekow “Hajdow”
ul. tagiewnicka 5
20-228 Lublin

tel. 0817460101
fax 081 746 03 33

Centraine
Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin

tel. 0817460324
fax 081 746 30 83
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Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

Nr webodzacy .72
Tlosf stroa .
lioi¢ zal. . . iednostka org.

Dotyczy: warunkow technicznych obslugi wod. — kan. projektowanej ,,Regionalnej
biblioteki rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie” przy

ul. Akademickiej 15 (dz. nr 1/10).

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmle informujemy, Ze zapewnimy dostawe
wody w zgloszonej ilosci na cele socjalno - bytowe Q=3m’/d (qmax=5 I/s) oraz odbidr sSciekow
sanitarnych i deszczowych z projektowanego budynku biblioteki przy ul. Akademickiej 15 poprzez
istniejace podiaczenia wod.- kan. nieruchomosci.

Wilaczenie wody nalezy projektowa¢ z instalacji za wodomierzem gtéwnym. W dokumentacji
wskazaé, ktdére przytacze wodociagowe begdzie obstugiwaé projektowany budynek oraz przediozyc
obliczenia sprawdzajace dobdér wodomierza giéwnego na ww. przylaczu z uwzglednieniem
catkowitego nowego zapotrzebowania na wode (w tym potrzeby p.poz.), a takze przedstawi¢ sposob
zabezpieczenia sieci miejskiej przed wtérnym zanieczyszczeniem wody wynikajacy z wymagan
normy PN-EN 1717:2003

W przypadku koniecznosci zmiany wodomierza, MPWiK dokona jego wymiany oraz
sprawdzi sposéb zabezpieczenia sieci miejskiej w ww. zakresie, po zgloszeniu o rozpoczeciu
uzytkowania zrealizowanej rozbudowy, ktére Wnioskodawca zobowiazany jest dokona¢ w MPWiK w
ciagu 7 dni od daty przystapienia do uzytkowania.

Aktualna rzedna linii cinien w sieci wodociagowej na wysokosci podtaczenia wynosi
ok. 244-246 m n.p.m.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych i deszczowych nalezy projektowaé poprzez istniejace
podiaczenia i sieci wewnetrzne, nie eksploatowane przez MPWIiK, po sprawdzeniu ich mozliwosci
przepustowych oraz stanu technicznego. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych
do sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie sciekdéw deszczowych z cafej posesji nalezy ograniczyé do wielkosci
wspotczynnika sptywu w=0,5 wynikajacego z ,Projektu technicznego z koncepcja .programowa
rozbudowy kolektora deszczowego w ul. Muzycznej”, a pozostaty ilo$¢ zatrzymaé na terenie dziafki
(np. azurowe nawierzchnie, systemy infiltracyjno-akumulacyjne, zbiornik retencyjny).

Dla odwodnienia terenu nalezy stosowa¢ wpusty deszczowe z osadnikiem.

Jednoczesnie wyjasniamy, ze kolidujace z planowang zabudowa przewody wod.-kan.
stanowig instalacj¢ wewnetrzna, nie eksploatowana przez MPWiK, w zwiazku z czym rozwiazanie
kolizji nalezy do projektanta w porozumieniu z Inwestorem, z uwzglednieniem obowiazujacych
przepiséw i aktualnych norm w tym zakresie.

Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiK.

Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,Wytycznych technicznych do
projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych” (dostgpnych na
stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obstugi Klienta).

Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy
je zataczy¢ do dokumentacji przedstawianej do uzgodnienia.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowa¢ si¢ z Dziatem
Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pifsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 123
(tel. 081-532-42-81 wew. 383,381, 207).

Otrzymuja: Zca D
1.Adresat ds. Inwes y}H by ju
2.a/a ,

mar ind. Jojdnia Tranadel

kapitat zakiadowy, stan na dziert 22.01.2009 r.: 219.573.000,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN - Xt W- Gosp. KRS
NiP 712-015-02-95
REGON 430981982

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 41 1030 1191 0000 0000 0482 3201
BOS S.A. O/Lublin 65 1540 1144 2001 6400 1980 0001
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ZARZAD - SEKRETARIAT
ul. Putawska 28

tel. 081 741 25 10

fax 081 741 01 38

POGOTOWIE CIEPLNE
ul. Ceramiczna 3

tel. 993

tel./fax 081 740 79 39

DZIAL OBSLUG! KLIENTA
ul. Putawska 28
tel. 081 741 02 81

DZIAL STRATEGH | ROZWOJU
ul. Putawska 28

tel. 081 741 00 72

w. 382, 384, 319

RZECZNIK PRASOWY
ul. Putawska 28
tel./fax 081 740 24 63

DZIAtL SIECI
ul. Putawska 28
tel. 081 740 35 11

DZIAL EKSPLOATACJS
ul. Putawska 28

tel. 081 741 00 72

w. 329, 332

DZIAL LOGISTYKI
ul. Putawska 28
tel./fax 081 741 04 57

MAGAZYN
ul. Ceramiczna 3
tel. 081 747 52 53

DZIAL TRANSPORTU
ul. Ceramiczna 3

tel. 081 747 44 78

tel. 081747 12 29

DZIAL. PLANOWANIA
| NADZORU ROBOT
ul. Putawska 28

tel. 081 741 99 72

DZIAL ADMINISTRACYJNY
ul.. Putawska 28

tel. 081 741 00 72

w. 416, 370, 310

SERWIS CIEPLOMIERZY
ul. Ceramiczna 3
tel./ffax 081 746 70 60

SERWIS POMP

ul. Ceramiczna 3
tel./fax 081 748 35 43
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

NR-4113-037/09 Lublin 31.03.2009

WARUNKI
przytaczenia obiektu do miejskiego systemu cieptowniczego
Nr: WP-13 /150 15/ 2009

Na podstawie wniosku z dnia 23.03.2009 oraz w oparciu 0 ,Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systeméw cieptowniczych” (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz.92) podajemy warunki przylaczenia do
sieci cieplowniczej projektowanego wezta cieplnego dla budynku Regionalnej Biblioteki
Rolniczej UP Lublin, zlokalizowanego przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie.

A. Wnioskodawca: UP Lublin 20-950 Lublin ul. Akademicka 13.

B. Informacje dotyczace obiektow:

B.1.Lokalizacja obiektow: zgodnie z zlgczong mapg

B.2.Lokalizacja wezla cieplnego: Istniejacy w budynku Agro I, lub w pomieszczeniu
zlokalizowanym mozliwie centrainie do zasilanej instalacji
od strony sieci.

B.3. Dane dotyczace obiektu:

Przeznaczenie obiektu Ustugowo-garazowy
Kubatura ogrzewanych pomieszczen Ok.15500 | m®
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen Ok.1000 | m?
B.4. Moc cieplna zaméwiona:
1 | centralne ogrzewanie Qe = 190 kW
2 | ciepta woda uzytkowa-$rednia Qewe = - kW
3 | ciepta woda uzytkowa-maksymalna Qew max= - kW
4 | wentylacja Qv = 220 kw
5 |technologia Qiecn = - kW
6 [Inne Q = - kW
Catkowita moc cieplna zaméwiona* ¥Q = 410 kW
Minimalny pob6r mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Qmm = - kKW

* wartos¢ catkowitej mocy cieplnej zaméwionej jest suma mocy ciepinej w poz. 1 3,45

C. Granica wiasnosci: przylacze cieplownicze wysokoparametrowe do wezia cieplnego w
budynku Agro Il ul. Akademicka 15.

D. Granica eksploatacji: odpowiada granicy wiasnosci.

WP-13/15015/2009 1



E. Czynnik grzewczy: woda o wysokich parametrach.

E.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 130/65°C, lato 70/35°C
(do obliczer wymiennikéw przyjmowa¢ dla lata 65/35°C)
E.2. Maksymalna temperatura wody instalacyjnej 85/60°C.
E.3. Ciénienie dyspozycyjne:
Rzedne linii ci$nief:;
w sezonie grzewczym w komorze K 34 (150 15) ul.Akademicka

statyczne (zasilenie z EC- LW) 256,0 m n.p.m.

W przewodzie zasilajgcym ok. 257,7 m n.p.m.

W przewodzie powrotnym ok. 237,0 m n.p.m.
w sezonie letnim

statyczne (zasilenie z EC- MT) 235,0 m n.p.m.

w przewodzie zasilajgcym ok. 2494 mn.p.m.

W przewodzie powrotnym ok. 228,3 mn.p.m.

Wartosci rzednych linii ci$nien podano na podstawie obliczen hydraulicznych do opracowanego na
sezon 2008/2009 programu pracy sieci cieplnych. Ulegaja one zmianom w miare wiaczenia i wytaczania

do m.s.c. odbiorcéw oraz zmiany rejonéw zasilania.
F. Wymogi dotyczace przylacza ciepinego:
F.1. Miejsce wigczenia: Wezet cieplny w budynku Agro Il przy ul. Akademickiej 15.

Wariant I: Rurociagi wysokoparametrowe, za cieptomierzem (w przypadku budowy

odrebnego wezta ciepinego dla budynku biblioteki).

Wariant II: Kolektory niskoparametrowe (w przypadku rozbudowy lub wykorzystania

rezerwy mocy istniejacego wezia).
F.2. W miejscu wigczenia: Wykonaé odgalezienie z zaworami odcinajacymi.

F.3. Srednica przytacza: Srednice przylacza ustali¢ na podstawie zapotrzebowania ciepla dla
przytaczanego budynku oraz parametrow pracy, w zaleznosci od wyboru wariantu |

lub 1.

F.4. Przylacze i sie¢: Rurociggi cieptownicze prowadzone wewnatrz budynku wykona¢ w Sposob
tradycyjny, w pomieszczeniach technicznych nie przeznaczonych do stalego
przebywania ludzi, na $cianach, pod stropem lub w dostepnych kanatach. Przytacze
wysokoparametrowe (wariant 1) prowadzone na zewnatrz wykona¢ w technologii
preizolowanych rur stalowych przewodowych bez szwu, z pogrubiong izolacjg na
rurociggu zasilajgcym, przy Srednicy Dn125 i mniejszej, lub w technologii
preizolowanych, stalowych rur podwojnych. W przypadku wyboru wariantu i1,

pogrubiona izolacja i rury stalowe przewodowe bez szwu nie $3 wymagane.

Stosowaé rury preizolowane z sygnalizacjg, alarmowq —~ system BRANDES (projekt
winien zawieraé schemat montazowy i zestawienie elementéw niezbednych do

wykonania instalacji).

UWAGA: Aktualnie, w rejonie projektowane o budynku nr §, nie znajduja sie Zzadne

rurociagi cieptownicze, bedace wiasno$cia LPEC Sp. z o.0.

G. Wymogi dotyczace wezla ciepinego:

G.1. Wezet cieplny winien dostarcza¢ ciepio do obiektow jednego odbiorcy, by¢ dostepny dla stuzb
eksploatacyjnych LPEC Sp. z 0.0. w dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem

niepowotanych os6b.

G.2. Wezet ciepiny nalezy zaprojektowaé z wykorzystaniem normy PN-B-02423 styczerr 1999

Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”.
G.3. Wezel cieplny wykonaé jako wymiennikowy.
Stosowa¢ nastepujace urzadzenia:

- €.0.,, C.t.. wymienniki ptytowe lutowane lub rurowe JAD, ewentualnie ptytowe skrecane

- C.c.w.. wymienniki ptytowe skrecane
- pompy: o zmiennej predkosci obrotowej

- zabezpieczenie: za pomoca naczynia wzbiorczego przeponowego lub innego systemu

zgodnego z obowigzujacymi normami i przepisami
- regulatory: elektroniczne typu TAC, Danfoss,
- regulatory réznicy cisnie: bezposredniego dziatania typu Samson,
- armaturg: Zawory kulowe, Przepustnice, klapy zwrotne,
- cieplomierze: ultradzwigkowe 2z kolnierzowy
zainstalowanym na zasileniu firmy KAMSTRUP

m  (monolitycznym) przetwornikiem
typu MULTICAL, ewentualnie SIEMEN

przeplywu
S.



H. Pomiar ciepta:

Do celow rozliczeniowych za dostarczane do obiektu ciepio nalezy wykorzystaé istniejgcy ukiad
pomiarowy, po uprzednim zweryfikowaniu jego przydatnosci przy zwigkszonym zapotrzebowaniu
mocy wezia.

W przypadku konieczno$ci zastosowania nowego ukiadu pomiarowego, lub budowy odrebnego
wezia dla projektowanego budynku, zaprojektowa¢ cieplomierz zZlokalizowany w weZle ciepinym po
stronie wysokich parametrow, oparty na metodzie pomiaru przeplywu za pomocg przetwornika
ultradzwigkowego, wyposazony w urzadzenia Zliczajgce ciepio w GJ lub MWh.

Stosowac¢ przeliczniki z wbudowang wiasng baterig zasilajgcq o trwatosci nie mniejszej niz 5 lat.
Zastosowac cieplomierz z przetwornikiem przeplywu kotnierzowym (monolitycznym) zainstalowanym
na zasileniu.

Pomiar ilosci ciepta w weZle cieplnym winien by¢ uzupeiniony wodomierzem na doprowadzeniu wody
zimnej do wymiennika c.c.w. i na uzupehieniu z powrotu m.s.c. strony wtornej wymiennika c.o.
Wodomierz na uzupeinieniu powinien byé wyposazony w impulsator umozliwiajacy podtaczenie
i odczyt przy pomocy przelicznika cieptomierza.

I. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania:

1.1. Instalacja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacji Centralnego
Ogrzewania - opracowanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.

1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.94r
(tekst jednolity Dz.U.99.15.140), jezeli zapotrzebowanie na cieplo iub spos6b uzytkowania
poszczegolnych czesci budynku sq wyraznie zréznicowane, instalacja centralnego ogrzewania
powinna by¢ odpowiednio podzielona na niezalezne obiegi.

1.3. Nie stosowac¢ grzejnikéw aluminiowych i miedziano-aluminiowych.

J. Wymogi formaline:

J.1. Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych Administraciji z dnia 03 lipca 2003 r w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

J.2. Stosowane materialy musza posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z Dz.U.2004.92.881 i obowigzujacymi przepisami wykonawczymi
wydanymi do ustawy.

J.3. Do uzgodnienia przediozy¢ komplet dokumentacii: sieci i przytacza, wezta cieplnego z AKPIA
oraz instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania. Projekty przedkiadane do uzgodnienia
powinny posiada¢ komplet obliczeri ciepinych, hydraulicznych i wytrzymalo$ciowych oraz
schemat instalaciji alarmowej ,Brandes” (zewnetrzne sieci ciepfownicze).

J.4. Podstawg rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycii jest zawarcie z LPEC
Sp. z 0.0. umowy o przytaczenie do sieci cieplowniczej przez wiasciciela obiektu.

J.5. Warunki przyigczenia wazne sg dwa lata od daty ich okre$lenia.

UWAGE

1. LPEC Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo kontroli robét budowlano-montazowych w zakresie
gospodarki ciepinej. Wszystkie proby i odbiory odbywajg si¢ przy udziale naszego
przedstawiciela.

2. W przypadku, gdy rzeczywisty $redni miesieczny przeptyw godzinowy bedzie mniejszy od Qt
(granicy podziatu zakresu pomiarowego) wskazania przyrzadu nie mogq stanowi¢ podstawy do
rozliczer z naszym przedsiebiorstwem.

3. W przypadku przekazywania wezla na stan majatkowy LPEC Sp. z o0.0. nalezy wydzieli¢ pomiar
energii elektrycznej dla potrzeb wezta niezaleznie od pomiaru w budynku wediug warunkéw
Zaktadu Energetycznego i zastosowac urzadzenia Zaproponowane w niniejszych warunkach.

OFERTA:
LPEC Sp. z o.0. oferuje swoje ustugi w zakresie wykonawstwa sieci i weztéw ciepinych. Inwestycja
moze by¢ wspétfinansowana w ramach umowy przylgczeniowey.
Zainteresowanych, w celu uzyskania dodatkowych informaciji prosimy o kontakt z Dziatem Strategii
i Rozwoju tel.081- 741-00-72 wew. 382. ) , ,
Dziar Swaiegn | Rozwaju
Aierownik

Otrzymuia;
1 x Adresat
1xNR-4, al/a

TIGE i Dieksy
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Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin
tel. 081 445 21 00, fax 081 445 21 33

._lednostka erp,

Dziat Eksploataciji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
tel. 081 445 22 30, 445 22 48, 445 22 13 ul. Akademicka 13
fax. 081 445 22 50 20 - 950 Lublin

zg@Iublin.ksg.pl

Wasz znak: EN-22/12/2009 Lublin, 2009-04-21
Nasz znak: KSG IV/OTE/68a/46/09

Dot.: wydania warunkéw technicznych na przebudowe istniejacego przytacza gazowego w zwigzku
z planowang budowa regionalnej biblioteki rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
przy ul. Akademickiej 15

W odpowiedzi na pismo znak: EN-22/12/2009, z dnia 2009-03-30 r. w sprawie wydania warunkéw
technicznych przebudowy istniejacego przylacza gazowego w rejonie jw. KSG $p. Z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie, informuje iz:

1. Nalezy dokona¢ przebudowy istniejacego gazociagu o nastepujacych parametrach:

Oznacz. | Cisnie| Materiat | Srednica Diugosé Typ Gmina Miejscowosé Ulica
odcinka -nie elementu
infrastr.
A-B nic PE dn 110 435 PRZYt M. Lublin Lublin

2. Parametry techniczne i zakres przebudowy
Przytgcze:
cisnienie gazu: niskie ci$nienie, materiat gazociggu: polietylen SDR 11
- $rednica: dn 110 [mm], dtugo$é: 28.0 [m), liczba przytaczy: 1 [szt).

3. Przebudowywany gazociag nie powinien znajdowa¢ sig pod nawierzchnig jezdni ani pod
krawgznikami, za wyjatkiem miejsc przekroczen ulicy.

4. Nalezy zachowac istniejace przykrycie, oznakowanie przytacza gazowego (stupki znacznikowe,
tabliczki). Skrzynki uliczne (od sgczkéw wechowych i armatury) dostosowa¢ do projektowane;
niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejacy teren bedzie obnizany Iub podwyzszany, nalezy
dokona¢ ewentualnej przebudowy gazociagéw polegajacej na ich zagtebieniu tak, aby zachowad
przykrycie na poziomie ok. 1,0 m.

5. Na przebudowe nalezy opracowaé Projekt Budowlany, podlegajacy uzgodnieniu przez ZUDP

i Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie.

Inwestor dokona przebudowy gazociagu wiasnym staraniem i na swoj koszt.

Przebudowy gazociggu dokona¢ w spos6b bezkolizyjny w stosunku do istniejacego

i projektowanego uzbrojenia ze szczegblnym uwzglednieniem nastepujacych przepiséw

i norm:

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe” (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055),

* zapis6w normy PN-91/M-34501 »Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

* Instrukcji KSG sp. z 0. 0. 2 21.12.2007 r. ,Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru
gazociggow wykonanych z polietylenu”.

N

strona 1/2

Karpacka Spéika Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie, ul, Wita Stwosza 7, 33-100 Taméw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00095, Kapitat Zakiadowy: 1 484 953 000 z!
www.ksgaz.pl



8. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociggu zachowaé szczegéing
ostrozno$¢, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢ recznie, pod nadzorem pracownika
odpowiedniego RDG (po wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociagu, przytaczy lub
armatury). W przypadku uszkodzenia gazociggu nasz Zakiad wykona niezbedne prace naprawcze
na koszt Inwestora.

9. Prace przelgczeniowe i wigczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter, dokona
odptatnie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie na zlecenie Inwestora.

10. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomié w formie pisemnej RDG
Lublin.

11. Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym.

Mirogtaw Glowike

Do wiadomosci:
e  RDG Lublin
o OTEa/a/
Zalgcznik:

*  Mapa sytuacyjna z zaznaczonym przytaczem do przebudowy

A\

Opracowal(a): Piotr Tomaszewski

strana 212



9/1-6 .QNN Y

D 26561
91°00¢

=)
[Ye)
!




: L~ O 85K
 UNIWERSYTET PRZYROENICZY w LUBLINIE

) _ SEKRETARIAT YCZALN o oo
netia el 5 o gy onng [l Lublin 20.04.2009
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Netia S.A. Nr wehodzacy 'ﬁ}'; Skierowano
2z siedzibg w Warszawie LT /éhb
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa  {1lo§¢ zal, w........oovoeecrecrnn, jednostka org,

adres do korespondencji
ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin
tel. 022 352 65 40; fax: 022 352 65 66

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

E/CWRIAK-09-045/ZIE

Dotyczy: wydania warunkdéw technicznych usuniecia kolizji sieci teletechnicznej Netia

S.A. z projektowang zabudowa

W odpowiedzi na Panstwa pismo: znak EN-22/82/2009 z dn. 30-03-2009r informujemy, ze po zapoznaniu sig z
projektowana zabudowa, stwierdzamy wystepowanie kolizji z istniejgca siecig telefoniczng Netia S.A..

W obrebie opracowania znajduje sig kanalizacja 4 otworowa wraz z kablami miedzianymi: 250x4, 50x4, 50x4,
25x4, 15x4 oraz kablami $wiattowodowymi: 48J, 48J, 32J.

Warunki techniczne sg nastepujace:

1.

7.
8.
9

Kolidujgce odcinki sieci nalezy przebudowac w istniejacym profilu poza projektowana zabudowe.
Przebudowg wykonac przed przystgpieniem do innych rob6t ziemnych nad kanalizacjg.W przypadku
obnizenia terenu nalezy przewidzie¢ obnizenie kanalizacji telefonicznej na odpowiednia gteboko$é.

Na przebudowywane odcinki sieci nalezy wykona¢ projekt techniczny, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Netia S.A.

Dane do projektowania projektant otrzyma w dziale paszportyzacji ENS, Lublin ul.Zwigzkowa 4

Przy projektowaniu i przebudowie nalezy stosowac sie do norm zaktadowych NETII S.A. oraz do
obowigzujacych przepiséw Prawa Budowlanego.

Wszystkie prace zwigzane z projektowaniem oraz przebudowa sieci nalezy zleci¢ firmie specjalistyczne;
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia branzowe.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg oraz inwentaryzacje geodezyjng
przebudowanego fragmentu sieci i przekaza¢ Netia S.A.

Wszelkie prace na czynnej sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb utrzymaniowych Netia S.A.
Roboty podlegajg odbiorowi technicznemu przez stuzby utrzymaniowe Netia S.A..

Utrzymaniem sieci Netia S.A. zajmuje si¢ Zespo6t Sieci Zewnetrznych Ericsson Network Services ,Lublin
ul. Zwigzkowa 4.

10. Catkowite koszty zwiazane z przebudowg oraz ewentualnymi uszkodzeniami ponosi Inwestor.

Powyzsze warunki techniczne podlegajg aktualizacji po 12 miesigcach od daty ich wydania.
W zwigzku z dynamicznym rozwojem $wiadczony< ustug i rozbudowa wiasnej infrastruktury telefonicznej,
NETIA S.A. zastrzega sobie prawo zmiany w/w postanowien

Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:
Waidemar Tofilski(ERICSSON) tel. (81) 444 1915
fax. (81) 444 1305

rzymania Ustug

lista d8. Ut
Speolullsia Latia SA

Jacek Pigtkiewicz

—



t Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obstugi Klienta
a Region Wschéd

Rozwdj i Gospodarka Zasobami
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
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Nr wchodzycy 7/f6 Skierowano

Lublin, 01 kwieciert 2009 r.

1111 ST — %
60 gt v, feROStKR org, Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

Numer pisma: STTEERELU/MR- 1/01.04/09
Temat: warunki techniczne

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: EN-22/81/2009 z dnia 30-03-2009 dotyczace wydania warunkéw
technicznych na usunigcie kolizji kanalizacji teletechnicznej z projektowanym budynkiem ,Regionalnej
Biblioteki Rolniczej” Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie, informujemy,
2e:

1. Kolidujaca kanalizacje teletechniczng nalezy wraz z kablami przebudowaé poza obszar kolizji.

2. lstniejacy i przebudowywanag infrastrukture teletechniczng dostosowaé do projektowanych
rzednych terenu,

3. Roboty budowlane przy planowanej inwestycji realizowane w bezposredniej odlegtosci od
infrastruktury teletechnicznej nalezy prowadzi¢ metoda reczng z zachowaniem szczegolnej
ostroznos$ci pod nadzorem pracownika Telekomunikaciji Polskiej.

4. Powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z przedstawieniem do
zaopiniowania przez Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Lublinie sposobu
przebudowy istniejacej infrastruktury teletechniczne;.

5. Szczegotowe dane dotyczace istniejacej sieci teletechnicznej przeznaczonej do przebudowy
otrzyma Inwestor lub upowazniony przez Inwestora projektant w Dziale Zarzadzania Zasobami
Fizycznymi Sieci w Lublinie.

6. Na etapie wykonawstwa robét wymagana jest wspétpraca z Dziatem Wspétpracy z Partnerami
Technicznymi w Lublinie, telefon kontaktowy 0 81 718 1132.

7. Przebudowe kolidujgcych odcinkéw sieci wykonaé bez przerw w tacznosci.

8. Prace zwigzane z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej podlegajg odbiorowi i nalezy je
wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacii Polskiej.

9. Po zakoriczeniu rob6t budowlanych Inwestor, zmieniajacy warunki techniczno - uzytkowe
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych dostarczy dokumentacje powykonawcza z zataczonymi
warunkami technicznymi, opiniami i uzgodnieniami i zgodami wascicieli dziatek na umieszczenie
urzadzen telekomunikacyjnych oraz geodezying inwentaryzacjag powykonawcza wraz
Z zaznaczeniem sposobu usuniecia kolizii (art. 60 Prawa Budowlanego).

10. Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacii, przebudowa i zabezpieczeniem istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych ponosi inwestor. Koszty zwigzane z niniejsza inwestycjg nie
podlegajg zwrotowi przez TP.

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego
nrmns €ad Dainnanms Al m et Wareraua VI Whidsial Cacnndaresu Kraimwegn Reiectri Sadoween nod numerem 0000010681: REGON 01 2100784, NIP 526-02-50-995;



11. W terminie 21 dni Inwestor podejmie decyzje dotyczaca wydanych warunkéw. Brak odpowiedzi
w okreslonym terminie uznamy za ich akceptacje.

12. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci prosimy o kontakt z pracownikiem TP Markiem Rodakiem
pod numerem telefonu 0 81 718 14 52,

Niniejsze warunki techniczne wazne sg jeden rok od daty ich wydania i nie uprawniajg do rozpoczecia
robot. W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac, na sieci bedacej wtasnoscia Telekomunikagii
Polskiej, Inwestor zobowigzany jest 14 dni przed przystapieniem do robét powiadomi¢ stosownym
pismem Telekomunikacje Polskg z podaniem osoby odpowiedzialnej /imig i nazwisko/ oraz kontaktem
telefonicznym. Osoba wymieniona w niniejszym pi$mie winna zgtosi¢ sie do TP i spisa¢ stosowny
protokét wejscia na roboty na sieci bedacej wiasnoscig Telekomunikacji Polskiej.

Roboty winny by¢ wykonane w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie
sieci terminowo i zgodnie ze sztuka budownictwa telekomunikacyjnego. Za ewentualne przestoje
czynnych faczy i straty wynikie z tego tytutu oraz zniszczenia infrastruktury teletechnicznej
Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

Pragniemy nadmieni¢, ze konserwacje i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej na przedmiotowym
terenie wykonuje na nasze zlecenie firma ,ELMO-Siedice”, Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08-110
Siedice (tel. 0 25 643 60 75). Wymieniona firma posiada wykwalifikowang kadre techniczng oraz
nowoczesny i specijalistyczny sprzet budowlano - montazowy.

Z powazaniem

Z up. Dyr7ktora

Grzegorz Jolis
Kierownik
Dziatu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci



UMOWA Nr 24/TU/ZE-1/2009
o przetozenie sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

zawarta w Lublinie dnia ... 3. MA 2009 pomiedzy PGE Dystrybucia LUBZEL Sp. z 0.0,
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A, NIP 701-00-49-218, zarejestrowang w Sadzie
Rejonowym w Lublinie XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr rej.
KRS: 0000269891, z kapitatem zaktadowym 1 571 239 790 PLN, wptaconym w cafosci,
reprezentowang w niniejszej umowie przez:

inz. Andrzeja Kuchciaka — Dyrektora Zaktadu Energetycznego Lublin - Miasto
zwang dalej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0, .
a
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, NIP 712-010-37-
75, REGON 000001896, dziatajacy na podstawie Ustawy Nr 300 z dnia 7 lutego 2008r.
reprezentowany w niniejszej umowie przez:

1. Henryka Bichte — Kanclerza
zwany dalej Uniwersytet Przyrodniczy
tacznie zwanymi Stronami

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest przetozenie przez Uniwersytet Przyrodniczy sieci
elektroenergetycznej stanowigcej wiasnos¢ PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o0.
potozonej przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie na terenie nieruchomos$ci oznaczonej
numerem .92.. 4 /40 avk.9 cbreb 26

§2

1. W celu realizacji umowy PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. wyraza zgode na
przetozenie sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w § 1. Zgoda obejmuje
dokonywanie w okresie od 01.04.2009r. do 01.04.2011r. przez Uniwersytet
Przyrodniczy czynno$ci w zakresie niezbednym do przelozenia przedmiotowe] sieci
elektroenergetyczne;.

2. Przetozenie nastgpi zgodnie z uzgodnionym przez Strony projektem technicznym.

§3

Strony zgodnie ustalajg, Zze dokumentacje projektowag oraz przetozenie w/w sieci

elektroenergetycznej

- linia kablowa SN typu YHAKXs 3x1x120mm? relacji stacja transformatorowa K-150 +
stacja transformatorowa K-203,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-203 + ztgcze
kablowe ZK Zootechnika,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x185mm? relacji stacja transformatorowa K-150 + zlacze
kablowe ZK Zootechnika,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-203 + ztgcze
kablowe ZK-3a Biologia,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x240mm? relacji stacja transformatorowa K-203 + ztgcze
kablowe ZK-3a Biologia

Uniwersytet Przyrodniczy wykona wilasnym kosztem i staraniem. Sie¢

elektroenergetyczna po przefozeniu w dalszym ciggu bedzie stanowita wiasnosé PGE

Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0..



§ 4
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. zapewni nadzér techniczny nad przetozeniem
sieci w zakresie obowigzujacych przepisow budowy oraz eksploatacje sieci
elektroenergetycznych (nie dotyczy nadzoru inwestorskiego).

§5

1. Uniwersytet Przyrodniczy zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg
starannoscia iw  sposdb  zapewniajacy prawidiowa eksploatacje  sieci
elektroenergetycznej w terminie do dnia 01.04.2011r.

2. Uniwersytet Przyrodniczy zobowigzuje sie przekazaé nieodpfatnie dokumentacje
techniczno-prawng na przedmiot umowy w dniu odbioru technicznego przetozonych
urzadzen. ‘ ‘

3. Za kazdy dzien zwioki w niedotrzymaniu terminu okre$lonego w pkt. 2 Uniwersytet
Przyrodniczy zobowigzany bedzie do zaptacenia kary umownej w wysokosci 1%
$redniej wartosci odtworzeniowg‘ rzektadanych sieti (warto$¢ odtworzeniowg

przektadanych sieci wynosi: 40.000 2k ). KANCLERZ

., A , o dr inZ. fHenryk Bichta )
1. Odbiér koricowy przektadanych sieci elektroenergety znychl potwierdzony zostanie

protokotem odbioru koricowego, podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron oraz
Wykonawce i stanowi¢ bedzie potwierdzenie usuniecia kolizji.

2. Uniwersytet Przyrodniczy udziela gwarancji na przedmiot przetozenia na okres
trzech lat od koricowej daty odbioru.

§7 |
Wszelkie usterki ujawnione podczas koficowego odbioru robét Uniwersytet
Przyrodniczy zobowigzuje sie usunaé nieodptatnie w terminie 14 dni.
§8
Po wykonaniu przedmiotu umowy Uniwersytet Przyrodniczy nie bedzie rosci¢ pretens;ji
finansowych i rzeczowych w stosunku do wiasciciela przetozonych urzadzen.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisy
wykonawcze do tej Ustawy, Prawo Budowlane, przepisy Ustawy o Drogach
Publicznych.
2. Wszelkie spory, jakie moga powstaé w zwiazku z realizacjg umowy Strony bedg
rozstrzyga¢ wdrodze negocjacji, a w przypadku niemoznosci osiggniecia
porozumienia, poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego.

§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;j.
§ 11

Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. i jeden dla Uniwersytetu Przyrodniczego.

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.




