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1. WSTEP.

1.1. Dokumentagjniniejsz opracowano w firmie S. Z. G. Sp. z 0.0. z siedgzib
w Lublinie przy ul.Narutowicza 45/3.

1.2. Dokumentacja zawiera techniczne badania p@digruntowego pod
projektowam Biblioteke Gtowna Uniwersytetu Przyrodniczego przy
ul.Akademickiej 15 w Lublinie.

1.3. Dokumentagjopracowano zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznychunbaiw
posadawiania obiektéw budowlanych,

- Norma PN-B-02481 ze stycznia 1998 roku dotycz terminologii,
symboli literowych i jednostek miar,

- norma PN-B-02479 z sierpnia 1998 r. dotyra dokumentowania
geotechnicznego,

- norma PN-B-04452 z maja 2002 r. dotycz bada polowych,

- obowiazujacymi normami i normatywami odraie fundamentowania i
posadowié budowli.

2. CEL DOKUMENTACJI.

2.1. Celem dokumentacji z technicznych badpodia’a gruntowego jest
okreslenie warunkow gruntowo-wodnych pagaych aktualnie w olabie
projektowanego budynku Biblioteki Gtéwnej przy ul.Akadiekiej 15 w
Lublinie, a ponadto ustalenie wiadych parametrow geotechnicznych
podtaza gruntowego w konkretnydnodowisku gruntowo-wodnym.
Wartasci podstawowych parametrow geotechnicznych paaligruntowego,
obok ustalenia rodzaju uwarstwienia padioi warunkéw wodnych, s
niezlednym elementem dla prawidiowej konstrukcyjnej analizy cyra
fundamentow wg PN-81/B-03020.
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2.2. Przy opracowywaniu dokumentacji oparte sa wynikach prac polowych,
analizie materiatow archiwalnych dotygxch bada gruntéw w obebie
Wyzyny Lubelskiej oraz na materiatach kartograficznych i
bibliograficznych oraz normach.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA.

3.1. Potgenie administracyjne.

Badany teren potany jest w catéci w obrebie administracyjnym miasta
Lublina w jegosrodkowej czsci, na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego.
Dojazd do terenu baddezpdrednio utwardzonymi ulicami miasta.

3.2. Teren i jego uzbrojenie.

Teren przeznaczony pod projektowany obiekt w chwili obgcest
niezabudowany.

Teren posiada nagiujace uzbrojenie: sie wodochgowa, Si€ sanitarna,
sie¢ deszczowa, stegazowa, Si@€energetyczna, sideletechniczna.

3.3. Potgenie geograficzne.

Pod wzgédem geograficznym badany teren paay jest w poinocno-
wschodniej czsci Wyzyny Lubelskiej. Rejon olty zakresem bada
znajduje st w obrebie szczytowych partii Wigyny Lubelskiej, majc
srednie wyniesienie gu 196 m n.p.m.

3.4. Budowa geologiczna.

Starsze podize buduj stropowe uktady tektonicznej kredowej Niecki
Lubelskiej, dacej czscia skiadowy duzej jednostki geologicznej tzw.
Synklinarium Brzenego. Kredowy strop niecki wyksztaticony jest
nieregularnie w postaci wygirzen, zakksnie¢ i réznokierunkowych
uskokdéw. Wscistym terenie badg na catym jego obszarze, pod warstw
gleb i nasypow niekontrolowanych zalegaiyty lessopodobne akumulacji
eoliczne).



4. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY
OPRACOWYWANIU DOKUMENTACJI.

4.1. Badania terenowe.

Badania terenowe prowadzono w migsi czerwcu 2009 roku w okresie

zmiennych warunkow atmosferycznych.

W obrebie $cistego terenu badaw celu okrélenia warunkéw gruntowo-

wodnych wykonano:

» 4 szt. odwiertow badawczych oegtpokasci 8 m i tacznym odwierconym
metrau 32 mb. Odwierty umdiwity ustalenie uwarstwienia podia
oraz okrglenie rodzaju gruntu przez badania makroskopowe na
pobranych probkach.

» 4 szt. sond statycznych wgaanych. Sondowanie pozwolito okig
droga selektywnych bada bezpdrednich ,in situ” stopi@
plastycznéci gruntow spoistych.

Z bada tych drog, przeliczeéh statycznych otrzymanaostednione wartéci
charakterystyczne dla wiadych parametrow geotechnicznych,
uwidocznione na metrykach i przekrojach geotechnicznykiibye o
niezkedne do przeprowadzenia analizy pracy éatoprojektowanego
budynku.

Przeprowadzono rowniewizje lokalng terenu bad@ ktora pozwolita na
0g0lm orientacg w terenie badai ustalenie metod badawczych.

4.2 .Prace pomiarowo-geodezyjne.

Prace pomiarowe polegaly na lokalizacji punktow badawiszyeyrobisk
geotechnicznych), ich domiarach, pomiarze odlégtaniedzy nimi po
zaprogramowanych liniach przekrojow geotechnicznych

Prace geodezyjne polegaty na ustalenidrg/ch wierzchu tych wyrobisk
droga interpolacji do rzdnych uwidocznionych na mapie sytuacyjno-
wysokasciowej badanego terenu.

4.3. Kilkukrotne wizje lokalne terenu bada



4.4. Prace kameralne.

Prace kameralne ety

» analiz materiatbw archiwalnych dotygzych Wyzyny Lubelskiej,
materiatéw kartograficznych i bibliograficznych,

» analiz poréwnawcz materiatu uzyskanego z badaezpdrednich,

* normatywne grednienie  wartéci wiodacych parametréw
geotechnicznych i opracowaniu \&tawvych tabel,

» wykonanie metryk wieraei sond,

» wykonanie przekrojow geotechnicznych,

e opracowanie mapy dokumentacyjnej,

» prace krélarskie i wykaczeniowe,

» wykonanie niniejszej opisowo-merytorycznegga dokumentacii.

4.5. Publikacje, normy i normatywy.

Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystaas¢pujace materiaty:

» komplet materiatow kartograficznych, geograficznycholggicznych i
geologiczno-inynierskich,

» komplet zwhzanej z tematem bibliografii, a w szczeg&nbz zakresu
geotechniki, mechaniki gruntow i fundamentowania,

» zespot aktualnie obowzujacych norm gruntowych, a w szczegokoo
PN-81/B-03020 i normy zwkane z w/w.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE TERENU BADAV.

5.1. Warunki gruntowe.

W wyniku przeprowadzonych polowych prac badawczych (odéve i
sondowa) stwierdza si, ze w podizu pod projektowane fundamenty
zalegay:

B grunty organiczne (gleba)

B grunty nasypowe(nasyp niekontrolowany)

B grunty organiczne spoistgpyly lessopodobne)




5.2.

5.3.

Biorac pod uwag genez, rodzaj oraz stan gruntow, w podiowydzielono
IV warstwy (podzespoty) geotechniczne uwidocznione naryRath,
przekrojach, a przede wszystkim w ,Zestawieniu parametrow
geotechnicznych warstw” (zat. nr 12) oznaczone cyframi odol IV.
Szczegotowy podziat na warstwy geotechniczne oraz \éeirtiodacych
parametréw geotechnicznych éawvych dla kadej wydzielonej warstwy
gruntowej zawiera za¢zone zestawienie.

Warstwa nr | — gleba o mizszaici 0,40 m.

Warstwa nr Il — grunty nasypowe reprezentowane przez nasyp
niekontrolowany o mzszasci od 0,60 do 2,00 m.

Grunty reprezentgce warstwy nr | i Il g gruntami normatywnie
niengnymi.

Warstwa nr |ll — pyt lessopodobny lewy twardoplastyczny o
usrednionym stopniu plastyczia |, = 0,08 i mazszasci od 0,40 do 1,20
m.

Warstwa nr IV — pyt lessopodobny lewy twardoplastyczny o
usrednionym stopniu plastyczéa I, = 0,00 i mazszaci od 5,60 do 6,60
m.

Ogodlnie naley stwierdzt, iz warunki gruntowe badanego terenu z
geotechnicznego punktu widzenia uznsalezy za dobre do posadowie
bezpdrednich.

Warunki wodne.

W zadnym z wykonanych odwiertéw nie natrafiono na wapuntows.
Woda ta wystpuje w gkbszych warstwach podia i nie kgdzie miata
wplywu na posadowienie fundamentow. W tym przypadku depydu
znaczenie majwody opadowe i roztopowe. One to w procesie filtraciji
poprzez  fatwo przepuszczalne  warstwy  przypowierzchniowe
uplastyczniaj pyty w poziomie posadowienia i #&j, w znaczny sposob
obnizajac ich wartgci wytrzymatgciowe. Szczegolnie utatwiona jest
infiltracja tych wod w warstwach nasypowych.

Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

Zgodnie z norm PN-B-02479 z sierpnia 1998 r. oraz Rozpmzeniem
Ministra Spraw Wewaegtrznych i Administracji z 24.09.1998 r. Dz. U. Nr
126 poz. 839 stwierdza gize w badanym terenie wygiuja proste
warunki gruntowe i druga kategoria geotechniczna.



6. WNIOSKI | PROPOZYCJE.

6.1. Do przeliczé statycznych naley przyja¢ wartcsci wiodacych parametréw
geotechnicznych podanych na metrykach i przekrojach oraz w
,Zestawieniu parametrow geotechnicznych warstw” tralduje jako
normatywnie charakterystyczne.

6.2. Nowoprojektowane fundamenty proponuje gosadowt na warstwie nr
[l i nr IV na stropie pytdbw lessopodobnych bawvych o drednionym
stopniu plastycznii I, = 0,08 (warstwa nr 1) il= 0,00 (warstwa nr V).
Warstwy te § zaznaczone i opisane w tabeli parametrow gruntowych,
metrykach odwiertéw i sondach oraz na przekrojaattechnicznych.

6.3. W czasie prowadzenia prac fundamentowych pyly jako ntgru
makroporowate naky chroni przed dosipem najmniejszych ikei wod
opadowych, ktore mogtyby doprowadzio catkowitej utraty ich nénosci.
Ostatng warstwe grubdci okoto 20 cm proponuje sizdja¢ bezpgdrednio
przed wylewaniem fundamentéw.

6.4. Na etapie projektu budowlanego nglaija¢ koniecznd¢ przebudowy i
przetazenia instalacji: deszczowej, sanitarnej, energetyczakgtecnicznej
| ewentualnie gazowej. Przebudowie ulggdwniez ciagi piesze.

6.5. Projektowany obiekt natg otoczy szczelm opashk ze spadkiem odcian
budynku.

6.6. Caly teren uksztattowavg oddzielnego projektu pozwahgiego na szybki
I skuteczny odptyw wod z opaddw atmosferycznych.

6.7.Prace fundamentowe winnydgrowadzone pod bezpe@dnim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym.

OPRACOWAL.:

mRyszard ZAWISZA



