CZĘŚĆ 21 

Załącznik nr 21 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Łaźnia ultradźwiękowa z grzaniem.

Zamawiana ilość (szt.):  1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  429, 42943200-0 Łaźnie ultradźwiękowe
1. Jednostka zamawiająca: Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Lublin, Akademicka 12, tel. 081 4456608

2. Osoba udzielające informacji: Jacek Wawrzykowski, tel. 081 4456980, jacek.wawrzykowski@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: Zakład Biochemii Akademicka 12/439
	L. p
	Oczekiwane parametry techniczne (minimalne)
	Parametr oferowany 

TAK / NIE

	1. 
	Prostokątny pojemnik o pojemność, nie mniejsza niż: 
5,5 litra
	

	2. 
	Częstotliwość pracy: 
35 kHz ± 5%
	

	3. 
	Maksymalna moc ultradźwiękowa:
500 – 650 W
	

	4. 
	HF – moc wyjściowa:

120 – 200 W eff
	

	5. 
	Wbudowany element grzejny
	

	6. 
	Moc wbudowanego elementu grzejnego:

250 – 300 W
	

	7. 
	Materiał zbiornika:

stal nierdzewna, o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm
	

	8. 
	Zawór odpływowy z kranem
	

	9. 
	Regulacja czasu pracy w zakresie:

1 – 30 minut i praca ciągła
	

	10. 
	Wyświetlanie ustawionego i pozostałego czasu pracy
	

	11. 
	Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż:

20 – 80 °C z dokładnością ± 2 °C
	

	12. 
	Wyświetlanie aktualnej temperatury, sygnalizacja pracy grzałki
	

	13. 
	Ustawianie temperatury i czasu za pomocą przycisków
	

	14. 
	Oddzielnie przycisk włączający urządzenie i przycisk włączający generator ultradźwiękowy
	

	15. 
	Zasilanie 230V 50  Hz, kabel zasilający w komplecie
	

	16. 
	Cena:
	100


	L. p
	Dodatkowe wymagania kupującego
	Parametr oferowany 

                  TAK / NIE

	1. 
	Dołączony kosz wykonany ze stali nierdzewnej, dopasowany do wymiarów pojemnika
	

	2. 
	Dołączona pokrywa ze stali nierdzewnej
	

	3. 
	Dołączone 2 (dwa) statywy o parametrach:

- mieszczące się wewnątrz zbiornika łaźni,

- pływające po powierzchni wody,

- wyraźne oznaczenie otworów na probówki,

- na minimum 10 probówek typu eppendorfka o pojemności 1,5 – 2,2 ml, 

- nóżki umożliwiające wyjęcie i postawienie na płaskiej powierzchni bez wypychania probówek
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Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

