CZĘŚĆ 1 

Załącznik nr 1 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zamrażarka niskotemperaturowa 

Zamawiana ilość (szt.): 1 szt.

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 39711120-6 (zamrażarki)

	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych – Zakład Patofizjologii; 20-033 Lublin, ul. Akademicka 12; tel. 81 445 60 24

2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): lek. wet. Elżbieta Tusińska, tel. 81 445 60 24; mgr. Andrzej Rumniak, 

                                                                    tel.: 81 445 60 24

3. Miejsce dostawy: Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych – Zakład Patofizjologii 

                                                           20-033 Lublin, ul. Akademicka 12 

	Oczekiwane  parametry techniczne (minimalne)
	Parametry oferowane 

Tak/nie

	Wykonanie zamrażarki – pionowe (szafowe)
	

	Pojemność użytkowa : 510-520 litrów
	

	Izolacja zamrażarki wykonana w technologii półpróżniowej 
	

	Zakres nastawiania temperatury od minus co najmniej od minus 50oC do minus  86oC
	

	Dokładność regulacji temperatury:≤ ±1oC
	

	Wymagane wymiary zamrażarki: 

Szerokość zewnętrzna nie większa niż 780 mm

Głębokość zewnętrzna nie większa niż 880  mm

Wysokość zewnętrzna nie większa niż 1990 mm
	

	Układ chłodzenia kaskadowy, dwu-procesorowy
	

	Jedne drzwi zewnętrzne i dwoje wewnętrznych
	

	Drzwi wewnętrzne izolowane z zamknięciem na zatrzask
	

	Drzwi zewnętrzne z zamknięciem mechanicznym, zamkiem na klucz i możliwością założenia kłódki
	

	Minimum 3 półki w komorze z możliwością regulacji ich wysokości
	

	Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED
	

	Panel sterowania ze zintegrowanym wyświetlaczem umiejscowiony w górnej części urządzenia – maksymalnie do 30 cm poniżej górnej krawędzi obudowy
	

	Jeśli sterownik umożliwia wyświetlanie komunikatów tekstowych muszą one być podawane  w języku polskim lub angielskim
	

	Sterownik wyposażony w alarmy (o niekontrolowanym wzroście lub spadku temperatury w zamrażarce, niedomknięciu drzwi, zaniku zasilania, zanieczyszczeniu filtra skraplacza, konieczności wymiany zużytych komponentów)
	 

	Możliwość blokady klawiatury za pomocą kombinacji przycisków
	

	Zamrażarka wyposażona w 4 transportowe (do łatwego przemieszczania urządzenia).
	

	Wbudowany system diagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów (informujących o nieprawidłowej temperaturze otoczenia, zbyt niskim napięciu zasilania, przeładowaniu zamrażarki, usterkach czujników)
	

	Wyposażenie w zintegrowany pochodzący od producenta zintegrowany z obudową system awaryjnego podtrzymania temperatury CO2 backup (nie dopuszcza się urządzenia wolnostojącego)
	

	Możliwość wyposażenia zamrażarki w rejestrator temperatury z powiadamianiem na telefon komórkowy o stanach awaryjnych
	

	Cena
	100 %


……………………………..

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy
