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CZĘŚĆ 4




Załącznik nr 4 do SIWZ
	Lp.
	Asortyment 
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto 
zł
	Wartość netto
zł
	Stawka VAT
%
	Wartość brutto
zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Probówki do wirowania wytworzone z PP kompatybilne z rotorem nr 12256 będącym integralną częścią wirówki Sigma typ 4K-15. Objętość probówki 250ml. Probówka ma być wyposażona w korek zamykany na gwint, ma być dostosowana do wirowania przy prędkości max. 9000 obrotów na min., co odpowiada sile odśrodkowej 13 131 g przy użyciu wymienionego rotora.
	Szt.
	6
	
	
	
	

	2
	Probówka do wirowania

Wytworzona z polipropylenu, kompatybilna z rotorem nr 12165-H będącym integralną częścią wirówki Sigma typ 4K-15. Objętość probówki ma wynosić 80 mL. Probówka wyposażona ma być w korek zakręcany na gwint. Probówka ma być dostosowana do wirowania przy prędkości maks. 14 000 obrotów na minutę, co odpowiada sile odśrodkowej 21 475 g przy użyciu wymienionego rotora.
	Szt.
	6
	
	
	
	

	3
	Probówka zakręcana typu "falkon" o pojemności 50 mL, zakręcana korkiem na gwint, niesterylna, z podziałką, wytworzona z polipropylenu, z płaskim proflowaniem dna umożliwiającym postawienie w pionie.
	Op. (a 50 szt.)
	20
	
	
	
	

	4
	Kasety ultrafiltracyjne 5000 MWCO (MWCO- molecular weight cut off) w obudowie z tworzywa sztucznego. Kasety dostosowane do pracy z pompą perystaltyczną Masterflex L/S Economy Drive. Membrana kaset ma być wykonana z polietersulfonu. Masy cząsteczkowe związków przechodzących przez membranę mają być nie większe niż 5000 Daltonów (MWCO- molecular weight cut off). Każda kaseta ma być wyposażona w 2 króćce Luera ("Luer Lock"): jeden do podłączenia przewodu zasilającego z zagęszczanym roztworem oraz w drugi służący do zwrotnego odbioru zagęszczanego roztworu. Ponadto kaseta ma zawierać wbudowany na stałe przewód do odbioru filtratu. Membrana ma być odporna na działanie następujących roztworów: 25% kwasu octowego, 5% wodorotlenku amonu, 70% etanolu, 30% aldehydu mrówkowego, 5% kwasu mrówkowego, 1 mol/litr HCl, 60% metanolu, 70% n-butanolu, 1% fenolu, 19% kwasu trifluorooctowego. Wymiary całkowite kasety do ultrafiltracji bez rurek i wbudowanych króćców mają wynosić nie więcej niż 110mm na 90 mm na 30 mm. 
	komplet obejmujący 2 kasety ultrafiltracyjne
	25
	
	
	
	

	5
	Kasety ultrafiltracyjne 0,2 mikrometra MWCO (MWCO- molecular weight cut off) w obudowie z tworzywa sztucznego. Kasety dostosowane do pracy z pompą perystaltyczną Masterflex L/S Economy Drive. Membrana kaset ma być wykonana z polietersulfonu. Masy cząsteczkowe związków przechodzących przez membranę mają być nie większe niż 5000 Daltonów (MWCO- molecular weight cut off). Każda kaseta ma być wyposażona w 2 króćce Luera ("Luer Lock"): jeden do podłączenia przewodu zasilającego z zagęszczanym roztworem oraz w drugi służący do zwrotnego odbioru zagęszczanego roztworu. Ponadto kaseta ma zawierać wbudowany na stałe przewód do odbioru filtratu. Membrana ma być odporna na działanie następujących roztworów: 25% kwasu octowego, 5% wodorotlenku amonu, 70% etanolu, 30% aldehydu mrówkowego, 5% kwasu mrówkowego, 1 mol/litr HCl, 60% metanolu, 70% n-butanolu, 1% fenolu, 19% kwasu trifluorooctowego. Wymiary całkowite kasety do ultrafiltracji bez rurek i wbudowanych króćców mają wynosić nie więcej niż 110mm na 90 mm na 30 mm. 
	komplet obejmujący 2 kasety ultrafiltracyjne
	25
	
	
	
	

	6
	Kasety ultrafiltracyjne 3000 MWCO (MWCO- molecular weight cut off) w obudowie z tworzywa sztucznego. Kasety dostosowane do pracy z pompą perystaltyczną Masterflex L/S Economy Drive. Membrana kaset ma być wykonana z polietersulfonu. Masy cząsteczkowe związków przechodzących przez membranę mają być nie większe niż 5000 Daltonów (MWCO- molecular weight cut off). Każda kaseta ma być wyposażona w 2 króćce Luera ("Luer Lock"): jeden do podłączenia przewodu zasilającego z zagęszczanym roztworem oraz w drugi służący do zwrotnego odbioru zagęszczanego roztworu. Ponadto kaseta ma zawierać wbudowany na stałe przewód do odbioru filtratu. Membrana ma być odporna na działanie następujących roztworów: 25% kwasu octowego, 5% wodorotlenku amonu, 70% etanolu, 30% aldehydu mrówkowego, 5% kwasu mrówkowego, 1 mol/litr HCl, 60% metanolu, 70% n-butanolu, 1% fenolu, 19% kwasu trifluorooctowego. Wymiary całkowite kasety do ultrafiltracji bez rurek i wbudowanych króćców mają wynosić nie więcej niż 110mm na 90 mm na 30 mm.               
	komplet obejmujący 2 kasety ultrafiltracyjne
	15
	
	
	
	

	7
	Kasety ultrafiltracyjne 100 000 MWCO (MWCO- molecular weight cut off) w obudowie z tworzywa sztucznego. Kasety dostosowane do pracy z pompą perystaltyczną Masterflex L/S Economy Drive. Membrana kaset ma być wykonana z polietersulfonu. Masy cząsteczkowe związków przechodzących przez membranę mają być nie większe niż 5000 Daltonów (MWCO- molecular weight cut off). Każda kaseta ma być wyposażona w 2 króćce Luera ("Luer Lock"): jeden do podłączenia przewodu zasilającego z zagęszczanym roztworem oraz w drugi służący do zwrotnego odbioru zagęszczanego roztworu. Ponadto kaseta ma zawierać wbudowany na stałe przewód do odbioru filtratu. Membrana ma być odporna na działanie następujących roztworów: 25% kwasu octowego, 5% wodorotlenku amonu, 70% etanolu, 30% aldehydu mrówkowego, 5% kwasu mrówkowego, 1 mol/litr HCl, 60% metanolu, 70% n-butanolu, 1% fenolu, 19% kwasu trifluorooctowego. Wymiary całkowite kasety do ultrafiltracji bez rurek i wbudowanych króćców mają wynosić nie więcej niż 110mm na 90 mm na 30 mm. 
	komplet obejmujący 2 kasety ultrafiltracyjne
	5
	
	
	
	

	8
	Przewód do pompy perystaltycznej z tygonu dostosowany do pracy z pompą perystaltyczną Masterflex L/S Econmy Drive. Średnica wewnętrzna 4,8mm, ścianka ok. 2,5mm, średnica zewnętrzna ok.9,6mm 
	metr bieżący
	50
	
	
	
	

	9
	Filtry strzykawkowe PVDF sterylne: fi.13mm,  porowatość 45um 
	op. 100szt
	10
	
	
	
	

	10
	Filtry strzykawkowe PVDF sterylne: fi.25mm, porowatość 45um 
	op. 100szt
	10
	
	
	
	

	11
	Płytki z 96 dołkami kompatybilne z czytnikiem typu ELISA produkcji firmy TECAN model Sunrise-Basic który jest na wyposażeniu Zamawiającego (Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności). Dołki w płytkach mają być typu „u-bottomed”.
	sztuk
	200
	
	
	
	

	12
	Końcówki kompatybilne ze zmiennoobjętościową pipetą automatyczną produkcji Eppendorf  model Research  o zakresie 10 do 100 mikrolitrów.
	Opakowanie 1000 sztuk
	20
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