CZĘŚĆ 12 

Załącznik nr 12 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Koncentrator próżniowy 

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38000000-5, Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 

(z wyjątkiem szklanego)
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Katedra Epizootiologii i Klinika  

  Chorób Zakaźnych UP w Lublinie, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin, tel. 081 445 69 12

2.Osoba udzielająca informacji (+telefon): mgr Tomasz Banach tel. 081 445-69-51
3. Miejsce dostawy: Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych UP w Lublinie, 

    ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin, tel. 081 445 69 12

	Oczekiwane  parametry techniczne (minimalne)
	Parametry oferowane tak/nie

	Koncentrator musi być wyposażony w silnik bezszczotkowy, obroty nie mniejsze niż 1600 rpm.
	

	Mikroprocesorowa kontrola temperatury w zakresie nie węższym niż: od -4°C do +100 °C.

Wymagana regulacja: co 1°C.

Wymagana możliwość zaprogramowania niezależnie dwóch różnych temperatur zatężania próbek.
	

	Mikroprocesorowa kontrola czasu w zakresie nie węższym niż: od 1 do 999 minut.

Wymagana możliwość zaprogramowania niezależnie czasów wirowania dla dwóch różnych temperatur.
	

	Ekran LCD wyświetlający równolegle, niezależnie co najmniej 6 następujących funkcji:

- numer bieżącego programu,

- zaprogramowaną temperaturę 1,

- czas dla temperatury 1,

- zaprogramowaną temperaturę 2,

- czas dla temperatury 2,

- informację o aktywnym bądź nie systemie chłodzenia.
	

	Panel sterujący koncentratora posiadający co najmniej następujące przyciski:

- start/stop,

- co najmniej 3 niezależne przyciski dla szybkiego uruchomienia różnych ustawionych w pamięci programów, czyli co najmniej Program 1, Program 2 i Program 3,

- niezależny przycisk do szybkiego manualnego włączenia grzania lub chłodzenia komory koncentratora jeszcze przed włożeniem próbek.
	

	Pamięć urządzenia mogąca pomieścić co najmniej 9 różnych programów pracy użytkownika.
	

	Automatyczny zawór zwalniający próżnię przed końcem procesu zatężania oraz w przypadku zaniku zasilania, zabezpieczający przed stratami próbki.
	

	Alarm dźwiękowy sygnalizujący koniec zaprogramowanego czasu zatężania.
	

	Szklana pokrywa odporna na rozpuszczalniki organiczne.
	

	Wymiary nie większe niż:

szerokość: 37 cm, głębokość 56, wysokość: 43 cm.
	

	W zestawie z koncentratorem membranowa pompa próżniowa:

- próżnia maksymalna nie gorsza niż: 1,5 mBar,

- wydajność nie gorsza niż: 57 L/min,

- całkowicie odporna na rozpuszczalniki organiczne (elementy „mokre” pompy pokryte teflonem).

- pompa musi być wyposażona w pułapkę na suchy lód
	

	W zestawie z koncentratorem jeden rotor posiadający jednocześnie: 

co najmniej 70 otwory na probówki 0,5 ml oraz 60 otwory na probówki 1,5/2ml
	

	Cena
	100%
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Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

