CZĘŚĆ 16 

Załącznik nr 16 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem


Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  42931100-2
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  
Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, Wydział Nauk o

Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-704 Lublin, Skromna 8, 
tel. 081 462 33 51
2. Osoba udzielająca informacji (+telefon):
Piotr Jarocki tel. 697192198 

3. Miejsce dostawy:

Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

Tak/nie

	Minimalna prędkość co najmniej 17.500 obrotów/min, do conajmniej  30.130 x g
	

	Zakres temperatur: co najmniej -11oC – 40oC
	

	Możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub obrotów/min
	

	Odczyt automatyczny maksymalnych obrotów dla danego rotora
	

	Czas rozpędzania do maksymalnych obrotów co najwyżej 14s (z rotorem na 30 probówek 1,5 ml)
	

	Czas hamowania z maksymalnych obrotów co najwyżej 15s (z rotorem na 30 probówek 1,5 ml)
	

	Możliwość zastosowania 8 różnych rotorów na probówki o objętości: 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml, 15 ml, 50 ml, oraz na płytki MTP, PCR i Deepwell
	 

	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) nastawionych parametrów: obrotów/przeciążenia, czasu wirowania
	

	Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania
	

	Wirówka musi być pokryta dodatkową warstwą ochronną zwiększającą odporność chemiczną
	

	Sterowanie za pomocą pokręteł
	

	Automatyczne rozpoznawanie wirnika.
	

	Automatyczne rozpoznawanie niewyważenia.
	

	Dodatkowe wymagania:

- Wirówka musi być wyposażona w rotor aeroszczelny 30x1,5/2ml,

- Wirówka musi być wyposażona w rotor na probówki falcon (6 probówek 15ml/50ml z adapterami).
	

	Cena
	100


……………………………..

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy















