CZĘŚĆ 17 

Załącznik nr 17 do SIWZ
Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu
Nazwa sprzętu: Zestaw do elektro-elucji  białek i kwasów nukleinowych z zasilaczem
Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod CPV: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa,  kod CPV 38540000-2
	1. Jednostka zamawiająca: Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa         Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,                       Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

                                          20-740 Lublin, Skromna 8, tel.081 462 33 68

2. Osoba udzielająca informacji: dr Adam Waśko, tel. 46 23 355

3. Miejsce dostawy: Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa       Żywności                       

	L. p.
	Oczekiwane parametry techniczne (minimalne)
	Parametry oferowane

TAK/NIE

	ZESTAW DO ELEKTRO-ELUCJI BIAŁEK I KWASÓW NUKLEINOWYCH Z ZASILACZEM

	1.
	Budowa i wymiary
· Wymiary urządzenia powinny być nie większe niż 15 cm x 20 cm x 25 cm,
· Waga (samego urządzenia): nie większa niż 1,5 kg,
· Wymagana objętość buforu: nie większa niż 700 ml, 


	

	2.
	Przeznaczony do szybkiego i wydajnego odzyskiwania białek i kwasów nukleinowych z żeli poliakrylamidowych i agarozowych.

	

	3.
	Dane techniczne aparatu:

· Maksymalna objętość odzyskanej frakcji: nie większa niż 400-600 ul,

· Ilość próbek: 1-6,
· Maksymalny czas elucji: 3-5 h,
· Praca na rurkach szklanych o średnicy do 1 cm i długości do 6 cm,

	

	4.
	Dane techniczne zasilacza:
· Minimalny zakres napięcia wyjściowego: 10 – 500 V z regulacją co 1 V,
· Minimalny zakres natężenia prądu wyjściowego: 0,01 – 2,5 A z regulacją co 0,01 A,
· Minimalny zakres mocy wyjściowej prądu 1-500 W z regulacją co 1 W,
· Powinny posiadać 4 wyjścia równoległe do jednoczesnego podłączenia co najmniej 4 aparatów do elektroforezy,
· Ze względów bezpieczeństwa styki gniazd wyjściowych powinny być umieszczone co najmniej 4 cm pod powierzchnią obudowy zasilacza,
· Programowanie stałego napięcia lub stałego natężenia prądu, 

· Zakres programowania czasu min. od 1 do 99 godz. 59 min, 

· Pamięć do przechowywania co najmniej 9 metod w 9 korkach każda,
· Funkcję pauzy/podjęcia pracy umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu,
· Pamięć podtrzymywana bateryjnie umożliwiająca automatyczny powrót do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania,
· Opcję wykrywania braku obciążenia, wykrywania gwałtownych zmian obciążenia oraz wykrywanie spięcia/przeciążenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia,

· dwuliniowy wyświetlacz parametrów LCD,

· Zasilanie urządzenia sieciowe 220V, 50Hz

	

	5.
	Możliwość pracy w chłodni w temp. 0-40 (C i przy wilgotności 0-95%.
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Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy

