CZĘŚĆ 8 

Załącznik nr 8 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Spektrofotometr do pomiarów próbek o mikroobjętości


Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38433000-9, Spektrometry 
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  
Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, Wydział Nauk o

Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-704 Lublin, Skromna 8, 
tel. 081 462 33 51
2. Osoba udzielająca informacji (+telefon):
Piotr Jarocki tel. 697192198 

3. Miejsce dostawy:

Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

Tak/nie

	Długość drogi optycznej w granicach co najmniej: 

0,05 – 1 mm dla pomiarów próbek o wysokich stężeniach
	

	Objętość mierzonej próbki: od co najmniej 0,5 µl niezależnie od stężenia próbki
	

	Długość fali w granicach: co najmniej 190-840 nm, pełny zakres skanowania 


	

	Źródło światła – błyskowa lampa ksenonowa
	

	Pomiar bez użycia kuwet, mikrokuwet, tipsów, nakrywek i innych materiałów eksploatacyjnych
	

	Rozdzielczość widmowa <1,8 nm


	

	Precyzja pomiaru absorbancji co najmniej: 0,002
	

	Dokładność pomiaru absorbancji co najmniej: 3%
	 

	Zakres absorbancji w granicach: co najmniej 0,02-300
	

	Zakres pomiaru stężenia dsDNA: co najmniej 2-15 000 ng/µl bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania  


	

	Czas całego cyklu pomiarowego <5 sek łącznie z czyszczeniem
	

	Pomiar wydajności wyznakowania sond fluorescencyjnych w nanokropli
	

	Urządzenie wyposażone w moduł pomiaru w kuwecie do pomiarów kinetycznych i stężenia kultur komórkowych OD600
	

	Wbudowany inkubator z możliwością podgrzewania kuwety do 37ºC  błąd co najwyżej +/- 0,5ºC
	

	Limit detekcji dla modułu kuwetowego nie gorszy niż 0,4 ng/µl (dsDNA)
	

	Stężenie próbki dla modułu kuwetowego do  co najmniej 750 ng/µl (dsDNA)
	

	Wymagania dodatkowe:

- Spektrofotometr powinien być wyposażony w komputer przenośny umożliwiający odczyt i analizę wyników o parametrach: procesor czterordzeniowy, szybkość taktowania minimum 2,2 GHz, pamięć RAM minimum 4 GB DDR3 z możliwością rozbudowy do 8GB, dysk twardy co najmniej 500 GB, karta graficzna wyposażona w pamięć min. 1536 MB o taktowaniu min. 900 MHz,
- Do spektrofotometru dołączone muszą być odczynniki do konserwacji oraz walidacji urządzenia (1 sztuka).

- Oprogramowanie sterujące. 

Możliwość tworzenia własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych) oraz możliwość pomiaru białka metodą X,Y, Z, metody kolorymetryczne ozbaczania stężenia białek, metoda Bradforda, Lowry`ego, Pierca, BCA, spektrofotometryczna przy długości fali 280 nm,

Metody pomiarowe dla ds. DNA, ss DNA, RNA , oligonukletorydów, mikromacierzy.

Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania przez internet.
	

	Cena
	100


……………………………..

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy
















