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CZĘŚĆ 42 

Załącznik nr 42 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  
Inkubator CO2
Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy: Sprzęt biomedyczny 38434540-3
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  

Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-704 Lublin, Skromna 8

tel. 081 462 33 51

2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Marcin Podleśny Tel. 697 690 183
3. Miejsce dostawy: Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności



	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

Tak/nie

	Pojemność robocza inkubatora minimum 47 l
	

	Wymiary zewnętrzne nie większe niż 50 x 50 x 70 cm (szer. x głęb. x wys.)

	

	Komora inkubatora powinna być zbudowana z jednego arkusza stali nierdzewnej (bez szwów czy spawów)

	

	Wewnątrz komory inkubatora powinny się znajdować co najmniej 3 perforowane półki ze stali nierdzewnej oraz tacka zbiorcza na skraplaną wodę o pojemności co najmniej 490 ml

	

	Wyposażony w wyświetlacz LCD o wymiarach co najmniej 12 cm x 6,5 cm, z możliwością prezentacji aktualnych parametrów pracy (temperatura, stężenie CO2) jak również danych pochodzących z ostatnich 72 godzin. Wyświetlacz powinien umożliwiać ponadto programowanie systemu alarmowego, który zawiadamia o przekroczeniu granicznego stężenia CO2 lub zdefiniowanej temperatury.

	

	Komora inkubatora powinna być ogrzewana z sześciu stron bez konieczności stosowania wymuszonego obiegu powietrza poprzez obecność wentylatora

	

	Inkubator powinien posiadać czujnik kontrolujący poziom dwutlenku węgla

	

	Inkubator powinien posiadać zintegrowane, podgrzewane, przezroczyste okno w drzwiach zewnętrznych oraz powinien być wyposażony w dzielone szklane drzwi wewnętrzne

	 

	Zamawiane urządzenie powinno umożliwiać prowadzenie hodowli tkankowych oraz hodowli bakterii beztlenowych z możliwością kontroli:

- temperatury (w zakresie co najwyżej 4°C powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 50°C; dokładność sterowania dla temperatury ±0,1°C; stabilność temperatury ±0,1°C; jednorodność temperatury ±0,3°C);
- stężenia CO2 (w zakresie 0,2-20 %; dokładność sterowania stężenia CO2  ±0,1%; stabilność stężenia CO2 ±0,2%; jednorodność stężenia CO2  ±0,1%; odtwarzanie zadanego stężenia CO2  >0,7% na minutę) i stężenia O2 (w zakresie 1-19%)


	

	Inkubator powinien być wyposażony w opcję cyklu dekontaminacji w temperaturze co najmniej 120°C
	

	Inkubator powinien być dostarczony wraz z  dwustopniowym regulatorem CO2  i dwustopniowym regulatorem N2 
	

	Inkubator powinien posiadać: interfejs RS232 oraz port dostępu o śr. 25 mm umożliwiający instalację dodatkowych czujników lub instrumentów wewnątrz komory
	

	Zasilanie: sieciowe 230V, 50Hz
	

	Cena
	100


  ……………………………..

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy
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