CZĘŚĆ 7 

Załącznik nr 7 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: spektrofotometr

Zamawiana ilość (szt.):  1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38433000-9
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Fitopatologii i Mikologii              ul. Leszczyńskiego 7, tel. (081) 52 48 136

2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr hab. Ewa Król 081 5248110

3. Miejsce dostawy: Katedra Fitopatologii i Mykologii, Leszczyńskiego 7, pokój 335

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

Tak/nie

	Zakres długości co najmniej: 190-1100 nm
	

	Wyposażony w automatyczny podajnik na minimum 4 kuwety o drodze optycznej do 50 mm oraz podajnik na co najmniej 8 kuwet o drodze optycznej do 10 mm
	

	Dzielona wiązka, szerokość szczeliny: maksymalnie 2 nm
	

	Dokładność długości fali: min. 0,3 nm, 
	

	Powtarzalność długości fali: minimum 0,15 nm
	

	Dokładność fotometryczna nie gorsza niż 0,3% T(0-100%T); 0,002 A (0,05 A); 0,004 A (0,5-1A)
	

	Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż 0,2%T
	

	Zakres fotometryczny: - 0,3; 3 A
	 

	Stabilność linii bazowej, nie gorsza niż 0,001 A/30 min.
	

	Szumy co najwyżej 0,001 A
	

	Światło rozproszone (0,1 %T
	

	Zachowanie wyników również w razie zaniku zasilania
	

	Widmo w trybie skanowania zbudowane co najmniej 4000 punktów pomiarowych
	

	Prędkość skanowania: minimum 1000 nm/min
	

	Prędkość zmiany długości fali: minimum 3000 nm/min
	

	Pomiary stężenia w oparciu o 1 do 3 długości fali
	

	Wstępne zdefiniowanie metody pomiaru DNA i białka 
	

	Pomiary fotometryczne przy 1 do 9 długości fali
	

	Automatyczna obróbka zebranego widma: wyszukiwanie maksimum, minimum; obliczenie pochodnych; operacja na widmach: mnożenie, dodawanie, odejmowanie.
	

	Tryby pracy: transmitancja, absorbancja; C – stężenie, energia, skanowanie, pomiary kinetyczne
	

	Zapamiętanie krzywych kalibracyjnych użytkownika
	

	Przystawka do pomiarów bezpośrednio w próbkach bakteriologicznych
	

	Wyświetlacz: LCD graficzny
	

	Współpracy z komputerem poprzez port RS 232 lub USB lub RS 485
	

	Bezpośrednia współpraca ze standardowymi drukarkami komputerowymi; Port Centronics lub drukarką termiczną
	

	Dodatkowe wymagania odbiorcy:
	

	W zestawie co najmniej: 16 kuwet szklanych, 2 kuwety kwarcowe (kuwety standardowe)
	

	Oprogramowanie komputerowe pozwalające na pełną kontrolę i odczyt wyników z komputera
	

	Cena
	100%


……………………………..

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy
