CZĘŚĆ 29 

Załącznik nr 29 do SIWZ

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Miernik stężenia dwutlenku węgla i tlenu
Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  CPV 38420000-5 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów.

	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  

Katedra Biochemii i Chemii Żywności

ul. Skromna 8

081 462 33 24

2. Miejsce dostawy:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katedra Biochemii i Chemii Żywności

ul. Skromna 8, 20-704 Lublin
	

	Oczekiwane parametry techniczne (minimalne)
	TAK/NIE

	Wykrywane gazy: dwutlenek węgla i tlen.
	

	Typ sensora CO2: sensor absorpcji promieniowania podczerwonego.
	

	Typ sensora O2: sensor elektrochemiczny.
	

	Zakres pomiarowy: 
- dwutlenek węgla co najmniej od 0 do 4,00% obj.
- tlen co najmniej od 0 do 25,00% obj.
	

	Rozdzielczość: 
- dwutlenek węgla co najmniej od 0 do 0,01% obj.
- tlen co najmniej od 0 do 0,1% obj.
	

	Dokładność pomiaru: błąd pomiaru nie większy niż ±5% wskazań.
	

	Odporność na zakłócenia pomiaru przez parę wodną.
	

	Temperatura pracy sensora: co najmniej od 0 do 40oC.
	

	Wyświetlacz cyfrowy.
	

	Układ poboru gazu umożliwiający pomiar atmosfery z przestrzeni zamkniętych lub trudno dostępnych (pompka zasysająca mierzoną atmosferę i doprowadzająca ją do sensorów pomiarowych)
	

	Zasilanie: 230V
	

	Cena
	100


  ……………………………..

Podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy
















