Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zestaw do filtracji próżniowej z pompą,
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  
421, 42122450-9 Pompy próżniowe, 

429, 42912100-3 Maszyny i aparatura do filtrowania cieczy
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): 
Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Akademicka 12, tel. 814456608,
2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): 

Jacek Wawrzykowski, 814456980, 693847815, wawrzykowski@up.lublin.pl

3. Miejsce dostawy:

Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Akademicka 12, tel. 814456608, p 126

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

Tak/nie

	Zestaw do filtracji próżniowej szklany:
- nasadka o pojemności co najmniej 250 ml

- kolba ssawkowa o pojemności minimum 1 litr ze szlifem lub innym połączeniem pasującym do nasadki i odkręcaną oliwką do przyłączenia węża o średnicy wewnętrznej 10 mm,

- możliwość stosowania filtrów membranowych o średnicy 47 i 50 mm

- komplet akcesoriów do połączenia zestawu
	

	Pompa próżniowa membranowa:
- przystosowana do pracy z agresywnymi gazami i oparami

- głowica, membrana wykonana (powleczona) PTFE

- zabezpieczenie przed przeciążeniem

- możliwość pracy ciągłej

- bezolejowa

- przepływ nie mniejszy niż 20 l/min

- podłączenie do węży o średnicy 10 mm (końcówki przyłączeniowe w komplecie)

- zasilanie 230V, 50Hz, kabel zasilający w komplecie
	

	Cena
	100


Dodatkowe wymagania odbiorcy:
Do zestawu dołączone:

- opakowanie 100 sztuk filtrów membranowych o średnicy 47 mm z octanu celulozy o wielkości porów 0,2 µm

- odpowiedni do próżni wąż łączący elementy zestawu o średnicy 10 mm i długości co najmniej 2 m

- szklana płuczka zabezpieczająca pompę przed dostaniem się cieczy, z odkręcanymi oliwkami na wąż o średnicy 10 mm

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie specyfikacji technicznej:

Jacek Wawrzykowski, 814456980, 693847815, wawrzykowski@up.lublin.pl









Podpis kierownika jednostki

