Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Komora do pracy sterylnej,
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  
384, 38434540-3 Urządzenia biomedyczne
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): 
Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Akademicka 12, tel. 814456608,
2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): 

Jacek Wawrzykowski, 814456980, 693847815, wawrzykowski@up.lublin.pl

3. Miejsce dostawy:

Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Akademicka 12, tel. 814456608, p 126

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

Tak/nie

	Wymiary nie mniejsze niż:

- 650 x 550 x 550 mm

Wymiary powierzchni roboczej nie mniejsze niż:

- 640 x 450 mm
	

	Ściana czołowa i boczne wykonane z materiału przezroczystego (przepuszczalność światła widzialnego minimum 95%)
	

	Materiał ściany czołowej i bocznej tłumiący promieniowanie UV (minimum 99%)
	

	Ściana frontowa dzielona horyzontalnie z ruchomą częścią dolną 
	

	Platforma robocza wykonana ze stali odpornej na działanie powszechnie stosowanych chemikaliów (między innymi: aceton, acetonitryl, metanol, etanol) (dopuszcza się zastosowanie stali malowanej)
	

	Ściana tylna wykonana ze stali o grubości co najmniej 2 mm zabezpieczonej poprzez malowanie lub odpowiednika
	

	Na ścianie tylnej przepust(y) umożliwiające przeprowadzenie przewodów zasilających (wraz z wtyczkami) urządzenia wewnątrz komory lub zainstalowane minimum dwa gniazda elektryczne na napięcie 230V 50Hz
	

	Dołączony wieszak na minimum 4 pipety (kompatybilny z pipetami HTL lub odpowiednikiem) mocowany do ściany tylnej lub wolno stojący
	

	Zamontowana przepływowa lampa UV (wydajność nie mniejsza niż 20 m3/h) do dezynfekcji sterowana taimerem (o zakresie ustawiania od 0 do 24 godzin)
	

	Możliwość pracy operatora podczas pracy lampy
	

	Po uruchomieniu czas sterylizacji całej objętości komory nie większy niż 30 minut.
	

	Zamontowana lampa oświetlająca (światła białego) o mocy co najmniej 20W
	

	Wbudowany układ wentylator(y) i odpowiednie filtry przeciwpyłowe wymuszający cyrkulacje powietrza wewnątrz komory
	

	Pobór prądu (bez urządzeń dodatkowych) nie większy niż 100W
	

	Zasilanie 230V, 50Hz, kabel zasilający w komplecie
	

	Cena
	100


Osoba odpowiedzialna za przygotowanie specyfikacji technicznej:

Jacek Wawrzykowski, 814456980, 693847815, wawrzykowski@up.lublin.pl









Podpis kierownika jednostki

