Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  
ANALIZATOR DO OZNACZANIA WĘGLA ORGANICZNEGO W PRÓBKACH CIEKŁYCH I STAŁYCH Z PRZYSTAWKĄ DO OZNACZANIA AZOTU 
Zamawiana ilość (szt.):  1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38434560-9
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):   Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska UP w Lublinie
2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): dr inż. Grażyna Żukowska (81) 5248156
Daniel Strzałka (81)5248158

3. Miejsce dostawy: ul. Leszczyńskiego 7

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

Tak/nie

	Aparat TOC :

	Pomiary TC, IC, TOC i NPOC.
	

	Detektor podczerwieni NDIR
	

	Metoda utleniania: spalanie katalityczne na platynie do temperatury co najmniej 680oC 
	


	 Zakres od 50 ppb do 25000 ppm dla węgla całkowitego.
	

	Czas analizy: 2-3 min.
	

	Wielkość nastrzyku: co najmniej 10 – 150 (l.
	

	Sterujący zawór ośmiodrożny
	

	Automatyczne zakwaszanie i przepuszczanie gazu.
	

	Rozcieńczanie automatyczne: bezpośrednio w strzykawce podającej próbkę w zakresie minimum 2-50 razy.
	

	Dokładność pomiaru nie mniejsza niż 1,5%.
	

	Piec do spalań umożliwiający użycie kwarcowej kolumny spalań o wymiarach co najmniej  (=19 mm, dł. 20 mm.
	

	Oprogramowanie do sterowania przyrządem, zbierania i opracowywania danych, przygotowywanie raportów, statystyka, zależności kalibracyjne co najmniej 9 punktowe. 
	

	Wbudowany przyrząd drukarka
	

	Wbudowany w przyrząd wyświetlacz LCD
	

	Przystawka do oznaczania AZOTU Ogólnego

	Technika detekcji: chemiluminescencja.
	

	Zakres pomiarowy: co najmniej 0-4000 mg/l.
	

	Dokładność: nie gorsza niż 3%.
	

	Czas pomiaru: nie więcej 4 min
	

	Potrzebne gazy: powietrze 
	

	Przystawka do oznaczania próbek stałych

	1.   Dwa osobne piece: 
     A) do oznaczania węgla ogólnego i organicznego (9000C), 

           B). do oznaczania węgla nieorganicznego (2000C)
	

	2. Wypieranie węgla nieorganicznego za pomocą kwasu fosforowego.
	

	3. Zakres pomiarowy dla węgla ogólnego: co najmniej 0,1 do 30 mg węgla.
	

	4. Czas pomiaru: nie więcej niż 5-6 min
	

	Cena
	100


Osoba odpowiedzialna za przygotowanie specyfikacji technicznej:









Podpis kierownika jednostki
















