Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Elektroniczna waga analityczna,
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  
383, 38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): 
Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Akademicka 12, tel. 814456608,
2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): 

Jacek Wawrzykowski, 814456980, 693847815, wawrzykowski@up.lublin.pl

3. Miejsce dostawy:

Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-033 Akademicka 12, tel. 814456608, p 126

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

Tak/nie

	Obciążenie maksymalne minimum 100g
	

	Obciążenie minimalne maksimum 1mg
	

	Dokładność odczytu co najmniej 0,01mg
	

	Zakres tary minus obciążenie maksymalne co najmniej – 100g
	

	Powtarzalność (odchylenie standardowe z ważenia tej samej masy) nie gorsza niż 0,02mg
	

	Liniowość nie gorsza niż ±0,07 mg
	

	Niecentryczność nie większa niż 0,07 mg
	

	Przesunięcie czułości nie większe niż 2×10-6×Rt
	

	Dryft temp. Czułości nie większy niż 1×10-6/°C×Rt
	

	Dryft czas. Czułości nie większy niż 1×10-6/Rok×Rt
	

	Okrągła szalka o średnicy nie mniejszej niż 85 mm
	

	Czas stabilizacji nie większy niż 5 s
	

	Dryft czułości nie większy niż 1 ppm/°C w temperaturze +15 ° - +35 °C
	

	Kalibracja wewnętrzna (automatyczna)
	

	Wyświetlacz graficzny
	

	Interfejs do komunikacji z komputerem RS 232 lub USB (dołączony odpowiedni kabel komunikacyjny o długości 3 m)
	

	Dołączone oprogramowanie do komunikacji z wagą działające w środowisku Windows XP
	

	Uchwyt do ważenia kolb miarowych z dnem kulistym o pojemności 50 i 100 ml
	

	Zasilanie 230V, 50Hz, kabel zasilający w komplecie
	

	Cena
	100


Osoba odpowiedzialna za przygotowanie specyfikacji technicznej:

Jacek Wawrzykowski, 814456980, 693847815, wawrzykowski@up.lublin.pl









Podpis kierownika jednostki
