Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  spektrofotometr mikropłytkowy wraz z oprogramowaniem do obróbki danych i stacją roboczą

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  spektrofotometry 38433000-9
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin

2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Bernarda Turska, 81 5248106

	Oczekiwane  parametry techniczne (minimalne)
	Parametry oferowane



	A. spektrofotometr mikropłytkowy:
	
	

	Zakres długości fali co najmniej 200-999nm
	
	

	Zakres pomiarowy co najmniej 0 - 4 000Abs
	
	

	Dokładność odczytu nie mniejsza niż +/- 1%
	
	

	Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa
	
	

	Możliwość odczytu płytek 6,12,24,48 i 96 dołkowych
	
	

	Tryb pracy: end-point, kinetyczne, skanowanie spektralne, skanowanie powierzchni
	
	

	Możliwość odczytu testów Elisa
	
	

	Możliwość realizacji metod kuwetowych na mikropłytkach
	
	

	Czas odczytu płytki 96- dołkowej w pomiarach kinetycznych nie dłuższy niż 15 s
	
	

	Możliwość pracy pod kontrolą zewnętrznego komputera z Windows
	
	

	B. Oprogramowanie do sterowania, obróbki i przechowywania danych z czytnika:
	
	

	Program powinien być kompatybilny z spektrofotometrem mikropłytkowym opisanym w punkcie A
	
	

	Modele dopasowania krzywej standardowej, wymagane: liniowa, wielomianowa do 3 stopnia, 4-P, point to point, cubic spline
	
	

	Możliwość operacji na wynikach: transformacje, cut offs, formuły, funkcje
	
	

	Możliwość funkcji eksportu wyników do pliku tekstowego; arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel
	
	

	Testowanie i diagnostyka przyrządu z poziomu programu
	
	

	C. Stacja robocza: laptop o parametrach nie gorszych niż: 15 calowy ekran, procesor dwurdzeniowy 1,6GHz, dysk twardy 320 GHz, RAM 2GB, system operacyjny)
	
	

	Cena
	100%
	


