Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Nadajniki (obroże) telemetryczne do monitoringu i badania zachowań łosi


Zamawiana ilość (szt.): 10
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  32522000-5
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony       
    Przyrody, ul. B. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, 81 461 00 61 w. 320

2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): mgr Weronika Maślanko, 81 461 00 61 w. 318
3. Miejsce dostawy: ul. B. Dobrzańskiego 37, pok. 025

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

Tak/nie

	Nadajniki mają zawierać moduł GPS oraz modem GSM wraz z aktywną kartą SIM
	

	Czułość modułu GPS powinna zapewniać uzyskiwanie precyzyjnych lokalizacji o klasie dokładności chipsetu nie niższej jak SiRF Star III umożliwiając komunikację z siecią GSM także w miejscach o słabym zasięgu telefonii komórkowej
	

	Transmisja danych ma się odbywać poprzez siec GSM 
	

	Dane zbierane przez nadajniki mają być dostępne on-line poprzez sieć Internetu, z możliwością ochrony własnym hasłem.
	

	Możliwość eksportu danych zbieranych przez nadajniki do  arkusza kalkulacyjnego
	

	Możliwość przeglądania lokalizacji w minimum jednym portalu mapowym  typu Google Earth a w przypadku przemieszczania się zwierząt poza granice kraju, możliwość transmisji na zasadach roamingu
	

	Nadajniki mają posiadać  wbudowaną pamięć dla co najmniej 25000 pozycji GPS, które będą przesyłane w momencie kiedy zwierzę znajdzie się w zasięgu sieci GSM, oraz  posiadać czujnik temperatury i czujnik ruchu
	

	Układ zasilania nadajników ma gwarantować ich długotrwałe funkcjonowanie (min. 2 lata) przy interwale pracy ciągłej co 1 godz. z baterii głównej
	 

	Pozycje GPS mają być zbierane w interwale zadanym przez użytkownika poprzez panel kontrolny
	

	Możliwość  rejestracji pozycji GPS w interwale 30 minut, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 12h, 24h
	

	Możliwość zdefiniowania godzin pracy nadajnika
	

	Zmiana parametrów pracy nadajników zainstalowanych na zwierzętach ma być możliwa w każdej chwili przez użytkownika z poziomu panelu kontrolnego.
	

	Możliwość pracy elektroniki urządzenia w temperaturze najniżej -100C do +40°C
	

	Roczny abonament transmisji danych przez siec GSM ma gwarantować transmisję minimum 24 pozycji GPS/dzień gdy zwierzę znajduje się na terenie Polski oraz minimum 4 pozycje GPS/dzień w trybie roamingu z zagranicy
	

	Obudowa urządzenia hermetyczna, odporna na zanurzanie  w wodzie do głębokości  5m w czasie nie krótszym niż 5 minut
	

	Obroża nie może powodować podrażnień i otarć skóry zwierzęcia, natomiast ma być odporna na zrywanie i tarcie o drzewa
	

	Masa kompletnej gotowej do pracy obroży nie wyższa jak 2500 g
	

	Cena
	100


Osoba odpowiedzialna za przygotowanie specyfikacji technicznej: Lucjan Szydłowski








Podpis kierownika jednostki

