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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace przebudowy
sieci cieplnej niskich parametrow, kanatowej, zasilajacej istniejgce budynki klinik
weterynaryjnych przy ulicy Glgbokiej 30 w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych opracowaniem

Wykonanie wykopdéw

Rozebranie ptyt przykrywajacych kanaty cieptownicze
Demontaz istniejacych rurociaggéw w kanatach
Utozenie rur preizolowanych

Montaz sygnalizacji alarmowe;j

Potaczenie nowych odcinkow rur z siecig istniejaca
Wykonanie prob szczelno$ci

Zasypanie wykopow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

141 Przewdd cieplny preizolowany — stalowa rura izolowana pianka poliuretanowa w
polietylenowym plaszczu oslonowym stosowana do budowy sieci cieplnych
bezkanatowych

1.4.2 Kompensacja naturalna — utozenie sieci polegajace na przejmowaniu wydtuzen
termicznych przez kolano kompensacyjne

1.4.3 Kompensator — element preizolowany przejmujacy wydluzenia termiczne rurociagu

1.4.4 Sie¢ cieplna z alarmem — elementy preizolowane wyposazone w przewody systemu
sygnalizacji alarmowej

1.45 Mufowanie potaczeh — prace zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej i
przeciwwilgociowe] w miejscach taczenia elementéw preizolowanych

1.4.6 Rura preizolowana z izolacja plus — rura z izolacja pogrubiong

1.4.7 Sygnalizacja Brandes — typ systemu alarmowego stosowanego w rurach preizolowanych

1.5 Ogblne wymagania

Podstawa prac jest projekt przebudowy istniejacej sieci cieplne;.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczegolnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materialdow 1 urzadzen. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez
wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany
tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny



by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanym przez niego za konieczny réwniez potwierdzone przez autora
projektu. Odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowad
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych sieci.

1.6 Informacje o terenie budowy

Inwestycja p.n. ,,Budowa Centrum Innowacyjnego Patologii i Terapii Zwierzat Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie” sktada si¢ z trzech obiektow :
Bud.1 — Klinika duzych zwierzat
Bud.2 — Klinika matych zwierzat
Bud.3 — Garaz nadziemny wielopoziomowy

Na terenie zajmowanym przez dziatke 4/8, 4/9 ( Gleboka 30 ) istnieja obecnie budynki
dydaktyczne Wydziatu Weterynarii. W zwigzku z planowana inwestycja zostanie wyburzony
budynek kliniki choréb wewnetrznych. Pozostate obiekty beda czynne.
Teren na ktérym prowadzone beda prace nachylony jest delikatnie w kierunku poétnocnym, do ul.
Glebokiej. Dostep do dziatki zapewnia ulica Glgboka, zachowane zostaja istniejace wjazdy na
teren.
Na terenie inwestycji wystepuje pelne uzbrojenie obstugujace obiekty istniejace - kanalizacja
sanitarna DN150-200 mm, kanalizacja deszczowa DN150-600 mm, sie¢ wodociggowa DN8O
sie¢ cieplna kanatowa, gazociag n/c DN250 mm, kanalizacja telefoniczna i kable energetyczne.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu
budowy.

1.8 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac 1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnos$cia.

1.9 Zapewnienie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzagdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w

zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bgda przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate



w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.10 .Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania
placu budowy, organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia i utrzymania porzadku na
placu budowy oraz na drogach publicznych obok placu budowy.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 r. Nr
156, poz.1118 ) przy wykonywaniu robot budowlanych mozna stosowa¢ wyroby wytworzone
w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty, o wlasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
wylgcznie jezeli wyroby te zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi.
Ww odrebnymi przepisami sg m.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( DzU Nr 92 poz.881, ktorg
wdrozono dyrektywe 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087
Z pézn.zm. )
Wyroby, ktorych wprowadzenie do obrotu nie jest regulowane odregbnymi przepisami, musza
spetnia¢ wymagania okre§lone w rozdziale 2 1 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym
bezpieczenstwie produktow ( DzU Nr 229, poz.2275 ). Uzyte materialy powinny posiadaé atest
wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
Uzyte materialy powinny posiada¢ atest wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994
r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych materiatow budowlanych ( Dz.
U. Nr 10 z 1995 r poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajagce w/w rozporzadzenie Dz. U. Nr
136 z 1995 r. Poz. 672 ), Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z
dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji 1 na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem ( M.P. 1 1997 r Nr 22 poz. 216 ) , PE-EN 45014 Ogolne kryteria
dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.

2.2 Rury

Rura przewodowa — stalowa czarna bez szwu, wykonana wg PN-EN 10216-1 gat.P235TR1,

o $rednicach DN150 ( 168.3x4.5 mm ) DN125 ( 139.7x4.5 mm ) DN100 ( 114.3x4.0 mm )
Izolacja — twarda pianka poliuretanowa, niepalna, wspotczynnik przewodzenia ciepta

A=0.025 W/m

Rura ostonowa — Rura z polietylenu duzej gestosci typu PE-NP.-AS, niepalna, o wlasciwosciach
antystatycznych.

Rury o $rednicach 1251 100 mm:



zasilenie — izolacja plus 125/250, 100/225

powrdt — izolacja standard 125/225, 100/200

Wszystkie rury wyposazone w system sygnalizacji alarmowej kompatybilnej z sygnalizacja Brandes.
Przed utozeniem w wykopie sprawdzi¢ stan techniczny rur.

2.3 Ksztaltki

Nalezy stosowac tuki, o dlugosci ramienia 1.0 m. Kat 90° wg PN-EN 448
Trojniki wykonywane zgodnie z norma PN-EN448 oraz PN-EN 13941

2.5 Armatura

2.5.1 Armatura odcinajaca

zawory komierzowe ( PN 2.4 MPa, t=150°C )

zawory kulowe do spawania ( PN 2.4 MPa, t=150°C)

2.5.2 Armatura odpowietrzajaca
Zawor kothierzowy ¢ 25 mm na wygigtym przewodzie wspawanym w najwyzszym miejscu sieci
cieplnej.

2.7. Akcesoria dodatkowe

kaptury konczace termokurczliwe do uszczelniania c¢zo6t rur preizolowanych
pierscienie gumowe uszczelniajace, stosowane do przejs¢ przez $ciany budynkow
poduszki kompensacyjne do wykonania stref kompensacyjnych

faczniki technologiczne do potaczenia rurociggu preizolowanego z siecig kanatowsa
tasma ostrzegawcza do oznaczania trasy rurociggdéw preizolowanych

2.8. System nadzoru rurociagdéw

system kompatybilny z systemem alarmowym Brandes z przewodem czujnikowym NiCr w
teflonowej izolacji perforowanej i przewodem miedzianym w izolacji teflonowej

Elementy systemu:

tacznik zaciskowy BS-QU — do taczenia przewodow sygnalizacyjnych

koszulka termokurczliwa BS-SRA — do izolacji przewodow sygnalizacyjnych

Przewod 2-zylowy w izolacji teflonowej BS-SL2 s stuzy do wyprowadzania przewodoéw
sygnalizacyjnych z pod kaptura termokurczliwego do puszki polaczeniowej lub tgcznika
stalowego

Przewod 4-zylowy w izolacji teflonowej BS-SL4 — stuzy do potaczenia tacznika stalowego z
urzadzeniem pomiarowym

lacznik stalowy BS-RFA — ptaskownik stalowy z kostka potaczeniowa przyspawany jest do rury
stalowej w miejscu wyprowadzenia przewodow sygnalizacyjnych do urzadzen pomiarowych
Puszka potaczeniowa BS-AD — stuzy do potaczenia przewodow alarmowych na koncach petli
pomiarowej

Puszka pomiarowa BS-MD - stuzy do bezposredniego podtaczenia przenosnego testera LH20S

2.9 Sktadowanie materialow

2.9.1 Ruryi ksztattki

Elementy preizolowane skladowaé¢ na réwnym podtozu piaskowym lub zwirowym, na
otwartym terenie, ukladajac je w stosach.Wysokos¢ sktadowania nie moze przekracza¢ 2.0
m. Koncowki rur zabezpiecza¢ korkami aby nie dostata si¢ ziemia lub woda.

Miejsce sktadowania nie moze by¢ terenem gdzie zbiera si¢ woda opadowa.



2.9.2 Nasuwki.
Powinny by¢ przechowywane w pozycji stojacej w celu uniknigcia odksztatcenia.

2.9.3 Materialy dodatkowe

Materiaty termokurczliwe, gumowe i butylo-kauczukowe nalezy przechowywaé w miejscach
suchych, ostonigtych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych

( magazyny, barakowozy ). Pojemniki z komponentami PUR nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, wyposazonych w wentylacje mechaniczng.
Temperatura wewnetrzna od +15°C do + 25°C.

2.9.4 Kruszywo.
Sktadowisko kruszywa powinno znajdowac si¢ jak najblizej wykonywanego odcinka.
Nalezy uwaza¢ aby nie zanieczyszcza¢ kruszywa ziemig i kamieniami.

2.9.5 Armatura

Zawory sktadowa¢ opakowane w foli¢ w magazynie zabezpieczonym przed dzialaniem
stonca 1 wilgoci.Przed zamontowaniem obejrze¢ korpus, sprawdzi¢ pokretto.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne.

Stosowany przez wykonawce sprzgt musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym, a jego
liczba 1 wydajno$¢ majg gwarantowa¢ witasciwe wykonanie robot.

koparka podsi¢gbierna 0.6 m3

ubijaki reczne

zageszczarka wibracyjna spalinowa

spycharka 75 kM

samochod samowyladowawczy

samochodd skrzyniowy

spawarka

zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Nalezy stosowac¢ $rodki transportu dostosowane do danego typu robot. Piasek do podsypki
1 obsypki bedzie przywieziony samochodami samowyladowawczymi. Rury dowozi¢ na
miejsce samochodami skrzyniowymi i1 uktada¢ przy wykopie.

4.2 Transport ruri ksztaltek

Rury dowozi¢ na miejsce samochodami skrzyniowymi, wylacznie w potozeniu poziomym i
uktada¢ przy wykopie.Przy roztadunku stosowac liny migkkie, nylonowe lub z tworzyw
sztucznych. Elementy preizolowane powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniami na
skutek naciskow wzajemnych.



4.3 Transport piasku

Piasek do podsypki i obsypki bedzie przywieziony samochodami samowytadowawczymi.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo§ci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw, w miarg
postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Ustali¢ organizacj¢ robodt, miejsce do odktadania i odwozenia ziemi rodzimej, uzyskaé
zezwolenie na rozpoczgcie robot i komisyjnie przyjac¢ teren pod budowe.

Sprawdzi¢ miejsce wiaczenia projektowanej sieci DN150 w budynku przepompowni LPEC.
Sprawdzi¢ miejsce odgalezienia do kliniki weterynaryjnej i ustali¢ sposob przelaczenia. Ustali¢
czas przebudowy zwigzany z letnig przerwa remontowg sieci cieplnej.

Odkry¢ istniejaca sie¢ kanatlowa 2x150 w pasie drogowym ulicy Glebokiej i sprawdzié
mozliwo$¢ utozenia rur preizolowanych w oczyszczonym kanale.

Przed przystapieniem do wykonywania sieci nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ trwale w terenie
nowa tras¢ kanalu z rur preizolowanych. Kanat cieplny istniejacy wylaczyé z ruchu.
Zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem opadami atmosferycznymi.

5.2 Roboty demontazowe

Na terenie inwestycji razem z rozbidrka budynkoéw beda rozbierane przytacza cieptownicze.
Kanal ulozony w ulicy Glgbokiej nalezy odkryé, zdemontowaé ptyty przykrywajace,
zdemontowac istniejace rury, z punktami statymi i podparciami $lizgowymi. . Ztom wywozic¢
samochodami na odlegtos¢ 10 km

5.3 Roboty ziemne

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie oraz rgcznie w poblizu istniejgcego uzbrojenia.
Wydobyty grunt skiadany jest na odkiad.

Nadmiar ziemi z wykopu bedzie odwozony na odlegtos¢ 10 km.

Roboty ziemne wykonywa¢ wg PN-B-10736.

Wykopy przy pomocy koparki wykonywac¢ do glebokosci 0.5 m. Nizej nalezy kopac
recznie. Szeroko$¢ wykopu - 1.65,1.9 m.

5.4 Podloze

Wykop powinien mie¢ glebokos¢ o 10 cm wigksza niz przewidywany spod rury, a szerokosé

dna o ok.45 cm wigkszg niz suma $rednic rur.( nalezy przyja¢ 1.65, 1.9 m ). W miejscach spawania
wykop poszerzy¢. Rury uktada¢ w suchym wykopie. Podsypke pod rurag wykona¢ z piasku grubego
lub $redniego o grub. 15 cm.

5.5 Ukladanie rur

Na dnie wykopu utozy¢ drewniane podktady o przekroju 100 x 100 cm w odstepach
zapewniajacych podparcie kazdego prefabrykatu w dwoch punktach. Dla prostych odcinkow
podparcie 1,5 m od konca rur.

Utozone podktady (gora) doprowadzi¢ do rzednych spodu rur ostonowych poprzez
podkopywanie lub podsypanie. Na rury natozy¢ nasuwki 1 ulozy¢ je na podktadach.
Przesuwanie rur wykonywaé przy pomocy pasow o szer. min. 100 mm.

W miejscach potgczen nalezy poglebi¢ wykop (min. 300 mm dno od spodu nasuwki).
Zabezpieczy¢ rure oslonowg i pianke kocem azbestowym przed ptomieniem palnika



przy taczeniu rur. Zespawac poszczeg6élne odcinki rur.

5.6 Izolowanie zlacz spawanych

Ziacza izoluje si¢ po wykonaniu prob szczelnosci. Nasuwki przesuwa si¢ nad zlacza i izoluje
pianka wg instrukcji producenta.

5.7 Kompensacje

Dla skompensowania wydluzen termicznych wykorzystuje si¢ ulozenie sieci w ksztalcie LiZ
Miejsca, w ktorych nastgpuje przesunigcie rurociggow w wyniku samokompensacji

(tuki) nalezy oblozy¢ obustronnie ptytami elastycznymi. Diugos¢ stref kompensacyjnych wedlug
zalgczonych obliczen. Przyjeto,ze jedna warstwa welny mineralnej lub pianki poliuretanowe;j
przejmuje 30 mm przemieszczenia ramienia kompensacji.

Ze wzgledu na prosty odcinek 2-5 dtugosci 238 m, zaprojektowano osiowy kompensator mieszkowy
preizolowany, o zdolno$ci kompensacyjnej e = 125 mm, DN125/225.

5.8 Montaz sygnalizacji alarmowej

System kompatybilny z sygnalizacja Brandesa dzigki zastosowaniu specjalnego przewodu czujnikowego
dziata w oparciu o metode poréwnawczego pomiaru opornosci. W miejscu zawilgocenia nastepuje spadek
napigcia.

Rury preizolowane oraz ksztattki wyposazone sg w przewod sygnalizacyjny czujnikowy oraz powrotny

( czerwony i zielony ). Rury w wykopie nalezy uktadaé tak aby przewody znajdowaly si¢ u gory.
Przewodow alarmowych nie wolno krzyzowac.

Montaz rurociagéw z sygnalizacja alarmowa moze wykonywaé osoba posiadajaca certyfikat
uprawniajacy do robot montazowych.

Montaz rurociagéw z sygnalizacja alarmowa moze wykonywaé osoba posiadajaca certyfikat
uprawniajacy do robdt montazowych.

Laczenie przewodow sygnalizacji alarmowej nalezy prowadzi¢ rownolegle z mufowaniem potaczen.

5.9.Montaz odwodnienia

Wykona¢ odwodnienie sieci w systemie preizolowanym. Jest to element wykonany na bazie
trojnika ,, odgatezienie proste” do odpompowania wody z rurociggu pionowo do gory.
Odwodnienie zakonczone jest zaworem kulowym ¢ 40 mm, z korpusem wykonanym ze stali
kwasoodpornej.[] Odwodnienia zamontowa¢ na rurociggu zasilajacym i powrotnym. Zawory
odwadniajace umiesci¢ w studni betonowej DN1200 mm. Studni¢ przykry¢ lekka ptyta
zelbetowg DN1380 mm, z wlazem zeliwnym klasy C ¢ 600 mm. [

5.10 Odpowietrzenia sieci

Odpowietrzenia sieci wykona¢ w budynku pompowni i w obu weztach A 1 B
wg BN - 72/8973-08

5.11. Sie¢ cieplna w pomieszczeniach

Poziomy c.o. ulozone w na $cianie w przepompowni i w pomieszczeniach weztow cieplnych
wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10216-2 , taczonych przez spawanie.

W pomieszczeniu pompowni zamontowac na zasileniu 1 powrocie zawory odcinajgce DN150.

W pomieszczeniach weztow wykonaé ztacze obiegowe ¢ 25 mm z zaworem odcinajgcym oraz
zamontowa¢ zawory odcinajace kolnierzowe DN100 na zasileniu 1 powrocie.

Po zmontowaniu rurociggi nalezy oczys$ci¢ 1 pomalowaé emalig kreodurowg zabezpieczajac

je przed korozja.

Po plukaniu i prébie cisnieniowej sieci przewody zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej w



ptaszczu PCV, o grub. 100 mm zgodnie z warunkami technicznymi ( Rozporzadzenie z dnia
6.11 2008 )

5.12 Préba szczelno$ci

Zmontowane rurociggi podda¢ prdbie na zimno i goragco w obecno$ci dostawcy ciepta.
Cis$nienie prébne 2.4 MPa. Po udanej probie mozna izolowaé przewody.

Dla usunigcia zanieczyszczen nalezy rury przepluka¢ mieszaning wody i powietrza

do uzyskania ilosci zanieczyszczen mniejszej od 5 mg/dm?®,

Spawy podda¢ probie radiograficznej.

5.13 Zasypanie wykopow 1iich zageszczenie

Zasypka rur w wykopie powinna by¢ podzielona na 3 etapy:

etap | — wykonanie warstwy wyréwnawczej 0.15 m podsypki pod rurociagi przy

jednoczesnym usuwaniu podktadéw drewnianych spod rur.

etap Il — wykonanie warstwy zasypowej pierwszej na wysoko$¢ min. 15 cm od wierzchu
rurociggu preizolowanego.

etap Il — zasypanie wykopu do rzednej projektowane;.

Na warstwg wyrownawcza 1 zasypowa pierwszg nalezy stosowac piasek sypki drobnoziarnisty
wg PN-74/B-02480. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasypka
etapu Il dokonywana jest gruntem rodzimym bez grud i kamieni, z zageszczeniem.

Laczna grubo$¢ przykrycia nie moze by¢ mniejsza niz 40 cm.

W trakcie wykonywania III etapu zasypki po zaggszczeniu pierwszej 15 cm warstwy

nalezy nad rurociggami roztozy¢ kolorowa tasme¢ znacznikowo-ostrzegawcza.

5.14 Przejscia przez $ciany betonowe

Przejscie przez S$ciang komory wykonaé rurg preizolowang uszczelniong pierScieniem

gumowym.

5.15. Czynno$ci geodezyjne na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa
wytyczenie trasy sieci cieplnej. Uprawniony geodeta wykona takze inwentaryzacje
powykonawcza ( przed zasypaniem rur ) z opisaniem rz¢dnych rur, Srednic, spadkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.



6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie prawidlowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
badanie ewentualnego drenazu,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie glebokos$ci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,
badanie szczelnosci rurociggdw,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaro6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +
3.cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cmi nie
moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
stopien zaggszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,95

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ po przebudowie sieci cieplnej z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych do dokumentacji technicznej i akceptowanych przez Inwestora.

Jednostka obmiarowa jest jeden metr wykonanej i odebranej sieci cieplnej dwuprzewodowe;j
1 uwzglednia nizej] wymienione elementy skladowe obmierzone wg innych jednostek:

- wykopy i zasypki - m3



8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory techniczne cze$ciowe

Ustalenie odcinkéw robdt przeznaczonych do odbioru cze$ciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wzgledow techniczno-ekonomicznych ( roboty
zanikajace ). Odbior czeéciowy przeprowadza si¢ jak odbior koncowy, jednak bez oceny
prawidlowos$ci dziatania catej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z
podpisami cztonkéw komisji 1 wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek.

8.2 Odbiér koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad
komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty prob, badan i
odbiorow czgéciowych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Cena wykonania doszczelnienia 1 m sieci cieplnej obejmuje:
- dostawe materialow

- wykonanie robot przygotowawczych.

- wykonanie wykopow

- badanie stanu technicznego rur

- montaz rur w wykopie

- wykonanie préb szczelnosci

- zasypanie wykopow

- demontaz kanatu wytaczonego z ruchu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 253 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych. Zespot rurowy

PN-EN 448 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Ksztattki

PN-EN 488 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot armatury

PN-EN 489 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci

cieplowniczych. Zespot zlacza

PN-B-10405:1999 - Cieplownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

Katalog wyrobow 1 instrukcja stosowania rur preizolowanych



Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania rob6ot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych



