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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zaméwienia
INNOWACYJNE CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZAT
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE - BUDYNEK NR 1
ZWIERZETA GOSPODARSKIE
LUBLIN, UL. GLEBOKA 30. DZ. NR 4/9.
INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO
1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa w obiekcie jw. instalacji gazu ziemnego dla potrzeb
projektowanego budynku.
Zakres robot budowlanych:
- montaz przewodow
- montaz armatury
- proby
- zabezpieczenie antykorozyjne przewodow i innych elementow instalacji
- odbiory
1.3. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji gazowej nalezy:
- wykonanie przeku¢ i przebic¢
- wykonanie przepustow instalacyjnych w przegrodach budowlanych
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierajace dane 0 organizacji robot budowlanych, ochrony
srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia oraz zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zawarte sa
w specyfikacji technicznej ogélnobudowlane;j.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0
- Hydraulika i roboty sanitarne 45330000-9
- Roboty instalacyjne gazowe 45333000-0
1.5.2. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych 45400000-1
- Roboty malarskie i szklarskie 45440000-3
- Naktadanie powierzchni kryjacych 45442000-7
- Naktadanie powtok antykorozyjnych 45442200-9
1.6. OkreSlenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z:
- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWiA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami
branzowymi
- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
wydanymi przez COBRTI INSTAL
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczeg6lnych robot
Roboty sg zaprojektowane 1 muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji gazowej

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie
0znaczone:



1) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa- w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji
2) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng - w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych
4) wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej.
2.2. Materialy do wykonania instalacji gazowej
2.2.1. Rury instalacji gazowej
Instalacje gazowa wykonac si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1
,» Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A ,, taczonych za
pomoca spawania.
Przewiduje si¢ stosowanie potaczen gwintowanych do przytaczania armatury i urzadzen .
Rury stalowe produkowane sg w Polsce na podstawie ustalen zawartych w nastepujacych
normach: - PN-H-74200:1998 ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”
- PN-80/H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogolnego
zastosowania”
Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur pgknigtych lub w inny sposob
uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.
2.2.2. 7Zxaczki instalacyjne
Stuza do taczenia poszczegodlnych odcinkdéw rur ze sobg, armatury z przewodami
1 polaczenia urzadzen gazowych. Przewiduje si¢ zastosowanie potaczen spawanych
z zastosowaniem ksztattek przystosowanych do tego rodzaju taczen i potaczen gwintowanych
z zastosowaniem zlaczek gwintowanych. Zlaczki gwintowane stosuje si¢ do podtaczenia
urzadzen gazowych.
2.2.3. Dwuzlaczki
Jezeli taczone rury nie dajg si¢ obracac, albo kiedy trzeba liczy¢ si¢ z koniecznoscia
rozkrecenia danego odcinka, wykonuje si¢ polaczenie za pomoca dwuztaczki. Dwuztaczka
wmontowana poza kurkiem gtéwnym na doptywie umozliwia oddzielenie przytacza od
instalacji wewnetrznej na czas proby szczelnosci oraz ewentualne czyszczenie przewodu.
Laczniki z Zeliwa ciagliwego spetniaja wymagania norm PN-76/H-74392 i PN-88/H-74393.
2.2.4. Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajaca nalezy stosowa¢ kurki kulowe majace dopuszczenie do
stosowania w instalacjach gazowych.
2.2.5. Urzadzenia gazowe
Urzadzenia gazowe powinny posiadac atest, a ich podiaczenie wykona¢ zgodnie
Z wytycznymi producenta.
2.2.6. Rury ochronne
Sa to krotkie odcinki rur stalowych stosowane przy przej$ciach przewoddéw gazowych
przez przegrody konstrukcyjne (Sciany i stropy). Rury ochronne powinny by¢ wykonane
zgodnie z BN-72/8976-52.
2.2.7. Uklady odciecia gazu ziemnego
Przewidziano automatyczne odciecie gazu w przypadku pozaru. System obejmuje
klapowy zawor odcinajacy z glowicg samozamykajgca umieszczony na $cianie budynku
w skrzynce gazowej wspotpracujacy z centralka SAP.
Przed niekontrolowanym wyptywem gazu pomieszczenia laboratoryjne, w ktorych
zaprojektowano odbiorniki gazu ziemnego zabezpiecza¢ begdzie system bezpieczenstwa
instalacji gazowej. System sktada si¢ z:
- detektorow metanu
- sygnalizatoréw optyczno - akustycznych
- elektromagnetycznych grzybkowych zaworéw odcinajgcych



Po przekroczeniu niebezpiecznego stezenia gazu w pomieszczeniu nastgpi zamknigcie
doptywu gazu do pomieszczenia i wlaczenie alarmu sygnalizatora.

2.3. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola

jakos$ci wyrobow

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastapi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewngtrznych wptywow atmosferycznych.
Przyjecie materiatow do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym
odbiorem tych materiatéw.
Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm i
przepisow.
Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub
kosztorysie mozna zastosowa¢ wylacznie za zgoda projektanta i inwestora.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ §wiadectw jakosci nalezy dostarczac
wraz ze $wiadectwami jakosci, karami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru.
Dostarczane na miejsce sktadowania materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.
Sktadowanie materiatdéw powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci materiatéw. Wyroby metalowe nalezy sktadowac w
pomieszczeniach suchych z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn stosowanych przy wykonywaniu
robot
1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny
odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakos$ci i wytrzymatosci.
2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot
osobom nieupowaznionym do obstugi.
4. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia
uruchomienia przez 0soby niepowotane.
5. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.
3.2. Wymagania dotyczace sprzetu uzywanego przy robotach montazowych

Montaz przewodow i armatury w instalacji gazowej odbywa si¢ przy zastosowaniu
potaczen spawanych i gwintowanych.
Stalowe przewody instalacyjne powinny by¢ tgczone przez spawanie gazowe. Spawanie nalezy
wykonywac zgodnie z odpowiednimi instrukcjami spawania.
Potaczenia gwintowane wykonywane sg za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementoéw taczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Do przecinania rur,
gwintowania itp. uzywa si¢ tzw. imadta rurowego.
Rury przecina si¢ pilnikiem do metalu lub specjalnymi obcinakami kétkowymi. Do nacinania
gwintu stuzg specjalne gwintownice rurowe. Polaczenie skreca si¢ najpierw reka, a pdzniej
uzywajac klucza rurowego lub szczypiec.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robot. Na przyktad rury
muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, urzadzenia gazowe nalezy
przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed przesunigciem.



W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy
ich uszkodzeniu. Podczas transportu, zaladunku i wytadunku materiatow nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania i zasady wykonania robot

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
wymagan zawartych w ,,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75/02 poz 690, Nr 33/03 poz 270, Nr 109/04 poz 1156), a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Sposob prowadzenia i taczenia przewodow, zastosowane materiaty, potfabrykaty, ksztattki,
aparatura, a takze przyjeta technologia wykonawstwa musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie
instalacji gazowej, polegajace przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstawania
nieszczelnosci. Jedng z jej przyczyn jest powstawanie w elementach instalacji naprezen
wynikajacych z oddziatywania konstrukcji budynku lub odksztatcen termicznych.

Przeciwdziatanie temu zjawisku polega miedzy innymi na:

- prowadzeniu przewodow z uwzglednienie ich samokompensacji,

- stosowaniu specjalnych elementoéw taczacych przewody z urzadzeniami do pomiaru
zuzycia gazu

- prowadzeniu przewodow przez $ciany konstrukcyjne i stropy w tulejach,

- prowadzeniu przewoddw przez $ciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach
z ich uszczelnieniem,

- stosowanie do wykonywania przewoddéw gazowych materiatow gwarantujacych
bezpieczna eksploatacje,

- stosowanie przy montazu przewodow gazowych sprawdzonych elementow
wyposazenia, posiadajacych certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budowie
instalacji gazowych,

- wykonanie na stalowych przewodach gazowych zabezpieczen antykorozyjnych,

5.2. Prowadzenie przewodow

Przewody instalacji gazowych, w przypadkach ich nieszczelnosci, stanowia najwigksze
zagrozenie dla uzytkownikéw w porownaniu z innymi instalacjami, ktére s3 wyposazeniem
budynku.

Pomigdzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalacji, takich jak
centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznej, powinny by¢ zachowane odleglosci
pozwalajace na bezpieczny montaz i p6zniejsza eksploatacje. Wzajemne oddalenie tych
przewodow musi, wiec umozliwia¢ wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych, a takze
wymiang przewodoéw gazowych jak rowniez sgsiadujacej instalacji bez ich uszkodzenia.

Przyjmuje si¢, ze powyzszy warunek jest spelniony, jezeli pomiedzy poziomymi odcinkami
instalacji gazowych a innymi rownoleglymi przewodami zachowany jest minimalny odstep nie
mniejszy niz 10 cm. W przypadkach uzasadnionych, gtownie wzgledami bezpieczenstwa,
odlegtos¢ ta powinna by¢ odpowiednio zwigkszona.

W stosunku do pionowych odcinkow instalacji gazowych przepis nie okre§la wymagane;j
odlegtosci od innych przewodow usytuowanych réwnolegle. W praktyce zaleca si¢ przyjac,
przez analogi¢, rowniez odlegtos¢ 10 cm.

Przy krzyzowaniu si¢ przewodoéw gazowych z przewodami innych instalacji, pomig¢dzy
nimi musi by¢ zachowane $wiatto nie mniejsze niz 2 cm. W przypadku gazu ziemnego
0 gestosci mniejszej od gestosci powietrza, przewody gazowe muszg by¢ lokalizowane powyzej
wszystkich przewodow innych instalacji w danym pomieszczeniu.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian. W miejscach
prowadzenia przewodow w obrebie sufitow podwieszanych, nalezy zapewni¢ wentylacje
sufitow.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) nalezy
zastosowa¢ rury ochronne wykonane z rur stalowych uszczelnione szczeliwem.



5.3. Mocowanie przewodow

Przewody instalacji gazowych musza by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych
elementéw wyposazenia budynku za pomoca zamocowan wykonanych z materiatow
niepalnych.

Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych, gdyz takie
zamocowania sa na ogo6t nieodporne na podwyzszone temperatury i w przypadku pozaru

W pomieszczeniu nie spetniajg swojej funkcji, przyspieszajac rozszczelnienie potaczen, a takze
pekniecia i urwanie si¢ przewodow.

Odlegtosci pomiedzy zamocowaniami przewodow gazowych do §ciany zaleza gtownie od
$rednicy przewodu gazowego, lecz nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla dtuzszych,
prostych odcinkéw odleglosé¢ ta moze by¢ zwigkszona do 3,0 m.

W przypadku zalaman, zmian kierunku itp., odlegtosci pomiedzy zamocowaniami nalezy
dostosowac do potrzeb z uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydtuzen.

5.4. Laczenie przewodoéw i urzadzen gazowych

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ ztagcza gwintowane. Stalowe
przewody instalacyjne powinny by¢ taczone przez spawanie gazowe.

Rury spawa si¢ na styk, pozostawiajac konce prostopadle $cigte oraz zachowujac ich odlegtosc¢
od siebie (w celu uniknigcia przetopu) w granicach 0,5 - 1,5 mm.

Miejsce spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastepnie starannie
osuszone przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozpoczgciem spawania nalezy
sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur za pomocg drewnianej taty. Spoina powinna by¢ wykonana
szybko i bez przerwy, a wlasnosci drutu spawalniczego zblizone do materiatu spawanego.
Spawanie instalacji gazowych powinno by¢ wykonywane przez spawaczy o duzych
kwalifikacjach zawodowych.

Ztacza gwintowane w instalacjach gazowych wykonuje si¢ gtownie dla umozliwienia
wmontowania kurkoéw oraz podtaczenia gazomierzy i urzadzen gazowych.

Ztaczy rurowych, zarowno gwintowanych jak i spawanych, nie wolno stosowaé w
miejscach przechodzenia przez $ciany i stropy. Ztacza gwintowane powinny by¢ ponadto
lokalizowane w miejscach widocznych i tatwo dostgpnych dla kontroli.

W czasie prac nalezy zwraca¢ uwage na jako$¢ wykonanych potaczen, doktadnosé
ustawienia w pionie i pewno$¢ zamocowania rur.

Materiat uszczelniajacy przewody gazowe nie powinien by¢ palny, nie powinien wysychaé
1 zmienia¢ wilasnosci fizycznych, a takze sktadu chemicznego. Aktualnie zaleca si¢ stosowanie
do uszczelnien potaczen skrecanych tasm teflonowych lub innych materiatéw o zblizonych
wlasnosciach oraz ré6znego rodzaju elastycznych preparatow uszczelniajacych.

Jednym z preparatow uszczelniajacych jest na przyktad pasta stosowana wraz z konopiami.
Rozwigzanie takie jest wytrzymate na temp do + 135°C i wysokie cis$nienie. Preparat nie
twardnieje z uptywem czasu, nie wysycha i dobrze zabezpiecza gwint przed korozja. Po jego
zastosowaniu, instalacja moze by¢ natychmiast uzytkowana.

Innym preparatem jest zywica beztlenowa przeznaczona do uszczelniania polaczen
gwintowanych. Zywica ulega polimeryzacji przy braku powietrza i w zetknieciu z metalami.
Moze by¢ ona stosowana przy temp. —55°C do + 150°C. Instalacja gazowa moze by¢
podlaczona do sieci natychmiast po wykonaniu potgczenia.

Do uszczelniania i smarowania wszelkiego rodzaju kurkow i zaworow gazowych mozna
stosowaé¢ smar, ktory jest odporny na temp do + 175°C. Smar ten nie rozpuszcza sic w wodzie
i dobrze wytrzymuje odczynniki chemiczne.

Poza wymienionymi materialami uszczelniajagcymi mozliwe jest rowniez zastosowanie innych,
dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Urzadzenia gazowe powinny by¢ podlaczone zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu proby szczelno$ci, nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Zabezpieczenie to wykonuje si¢ przez doktadne oczyszczenie przewodow
z rdzy, olejow i smarow a takze topnika z procesow spawania. Powierzchnie nalezy oczysci¢
bezposrednio przed malowaniem. Oleje i smary, ktorych nie usuni¢to metodami
mechanicznymi, nalezy usungé metodami odttuszczenia za pomocg rozpuszczalnika.



Nastepnie przewody stalowe nalezy pokry¢ farb¢ podktadowsa i nawierzchniowsa. Pokrycie
nawierzchniowe nalezy uktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.

Rury instalacji gazowej prowadzone przez miejsca ogdélnodostepne powinny by¢
pomalowane farbg w kolorze zottym.

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokot (z udziatem Inspektora nadzoru i/lub
0s6b upowaznionych przez Inwestora) lub potwierdzi¢ wykonanie robdt odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.

Wszystkie odcinki przewoddw gazowych od kurka gtownego do urzadzen gazowych
(Yacznie z urzadzeniami gazowymi) powinny by¢ poddane kontroli szczelnosci.

Po uprzednim sprawdzeniu wartos$ci cisnienia roboczego w instalacji, wszystkie miejsca
potencjalnego uchodzenia gazu takie, jak: kurki, ksztattki, potagczenia skrgcane nalezy pokry¢
roztworem plynu powierzchniowo czynnego (np. roztwér wody z mydtem). Tworzenie si¢ na
powierzchni elementow instalacji baniek §wiadczy o uchodzeniu w tym miejscu gazu
do otoczenia.

Zabronione jest badanie szczelno$ci polaczen i elementéw wyposazenia instalacji gazowej
z wykorzystaniem otwartego ognia.

W przypadku, gdy odcinki instalacji gazowych pokryte sa warstwg tynku, podany wyzej
sposob kontroli szczelnosci odcinkow instalacji nie jest mozliwy do zastosowania. W takich
pomieszczeniach, z braku innych mozliwosci oceny szczelno$ci instalacji gazowej, nalezy
sprawdzi¢ zawarto$¢ zwigzkow palnych w powietrzu. W tym celu nalezy odizolowa¢ kolejne
pomieszczenia od otoczenia, a wigc zamkna¢ okna, drzwi oraz wyloty przewodow
wentylacyjnych, na co najmniej 1 godzing. Po uptywie tego czasu nalezy dokona¢ kontroli
zawartos$ci zwigzkow palnych w danym pomieszczeniu z wykorzystaniem odpowiedniego
wykrywacza. Jezeli wykonane pomiary w kilku miejscach pomieszczenia wykaza stezenie
zwigzkow palnych powyzej 0,1% stanowi¢ to bedzie podstawe do zakwalifikowania odcinkow
instalacji do dalszej kontroli. W takim przypadku nalezy dokona¢ szczegdtowych ogledzin
miejsc lokalizacji przewodow instalacji, usuna¢ warstwe tynku i znalez¢ przyczyng
wystepowania gazu w powietrzu.

Kontrola szczelno$ci wykonana roztworami powierzchniowo-czynnymi nalezy do
najprostszych sposobow wykrywania nieszczelno$ci miejscowych (potaczenia, zawory itp.),
jednak o duzej skutecznos$ci. Do kontroli zewngtrznych szczelno$ci instalacji gazowych mozna
stosowac rowniez caly szereg wykrywaczy gazu.

6.1. Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowej

Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodnosci

z projektem nalezy sprawdzi¢:

- zastosowanie wtasciwych materiatow i1 urzadzen, przewidzianych projektem
1 posiadajacych atesty dopuszczajace do stosowania w instalacjach gazowych,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich potaczen gwintowanych i spawanych pomigdzy
elementami instalacji gazowej,

- sposob prowadzenia przewodow gazowych, w tym przede wszystkim: trwatos¢
zamocowan rurociggow, rozstaw podpor, odwodnienie przewodow itp.,

- poprawnos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych,

- zachowanie odpowiednich odlegtosci przewodow gazowych od innych instalacji,
szczegodlnie od instalacji elektrycznej,

- poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy budynku, ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach
naprezen wywotywanych odksztatceniami konstrukcii,

- spetnienie ewentualnych, dodatkowych zalecen projektanta oraz ich wprowadzenie do
dokumentacji powykonawczej instalacji,

- prawidlowo$¢ usytuowania urzadzen gazowych w pomieszczeniach w stosunku do
otwordéw okiennych i drzwiowych oraz kratek wentylacyjnych.



6.2. Kontrola szczelno$ci przewodow gazowych

Probie szczelnosci, zwanej probg odbiorowa, podlegaja wszystkie odcinki instalacji od
kurka gléwnego do urzadzen gazowych. W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan technicznych
instalacji gazowej, proby odbiorowe moga by¢ wykonane cze$ciami, szczegdlnie wowczas, gdy
jest kilka przytaczy zakonczonych kurkami gtownymi.

Po wykonaniu instalacji gazowej, przed malowaniem rurociaggéw, nalezy przedmuchac je
sprezonym powietrzem, nastgpnie wykonac 2 - krotng probe szczelnosci.

Pierwsza probe nalezy wykonac¢ przed podiaczeniem rurociaggow do odbiornikéw przy uzyciu
sprezonego powietrza o ci$nieniu 0,1MPa. Czas trwania préby 30 minut. Probe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr
w ciggu 30 minut nie wykaze spadku cisnienia.

Druga probe szczelno$ci nalezy wykonaé po podtaczeniu aparatoéw na ci$nienie 0,1 MPa.

Proby wykonywacé zgodnie z normg PN - EN 12327 oraz z normg PN-92/M-34503.

Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazoéw palnych.

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetieniu
instalacji powietrzem lub gazem oboje¢tnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest
wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu,
zaleznym od objgtosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystagpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz
przewodow i tym samym zmian ci$nienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywaé w
warunkach, gdy czg$¢ instalacji podlega wplywom promieniowania stonecznego.

Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru
ci$nienia bedzie wykazywalo jego stabilno$¢.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru,
posiadajacego aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantujacego doktadno$¢ pomiaru
wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas
proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe.

W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé
przyczyny i probg wykonaé powtornie.

Trzykrotnie wykonana proba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje
si¢ do rozebrania i powtdrnego wykonania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar robo6t ma zastosowanie przy wynagrodzeniu kosztorysowym.
Obmiar robot wg zapisow jak w specyfikacji ogolnej punkt 7.
Przedmiar roboét zostanie sporzadzony w oparciu o bazg¢ normatywna.
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robot. Obmiar
ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu, w tym np.
- dlugos$¢ rurociggdw mierzy si¢ po ich osi, bez odliczania tacznikow i armatury
Taczonych na gwint oraz bez odliczania dtugos$ci rurociggdw taczacych aparaty
7.2. Jednostka obmiarowa
- przy robotach montazowych przewoddw instalacji gazowej i probach jednostka
obmiarowg jest ,,m”
- przy podlaczeniu urzadzen gazowych jednostkg obmiaru jest ,,kpl”
- przy robotach -zwigzanych z przej$ciem gazociagu przez przegrody budowlane
jednostka obmiaru jest ,,szt” a przy zabezpieczeniu antykorozyjnym ,,m*” powierzchni
rury.

8. ODBIOR ROBOT

Terminy odbioré6w robot zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane.
Odbiory wymagane sg przy wynagrodzeniu kosztorysowym.



Z czynnos$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokoét (z udziatem Inspektora nadzoru i/lub
0s0b upowaznionych przez Inwestora) lub potwierdzi¢ wykonanie robot odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.

8.1. Odbior czesciowy

Powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementdéw, ktore nie moga by¢ odebrane przy
odbiorze koncowym.
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
- odbidr materialéw na budowie
- wykonanie przejs$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy
- wykonanie zabezpieczenia p.poz. przej$¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane
Po wykonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokoty potwierdzajace prawidtowe
wykonanie robot. Do protokoétu nalezy dotaczy¢ protokdty niezbednych badan odbiorczych.
Odbiory czesciowe elementéw robot dokonywane bedag przez Inspektora nadzoru wg zapisow
umowy.
Przy odbiorze czesciowym nalezy pamigtac szczegdlnie o robotach ulegajacych zakryciu .
Odbiory czesciowe beda dokonywane na zasadach przewidzianych w umowie o wykonanie
robot
8.2. Odbior koncowy

Przed podtaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi zosta¢ przeprowadzony
jej odbidr koncowy, przeprowadzony (organizowany) przez wykonawcg instalacji w obecnosci
wilasciciela (inwestora) obiektu budowlanego oraz przedstawiciela dostawcy gazu. Odbior
koncowy instalacji gazowej polega na wykonaniu szeregu czynnosci, do ktorych zalicza si¢
przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodno$ci wykonania instalacji gazowej z dokumentacjg projektowa, jakosci
wykonania instalacji gazowej,
b) szczelnosci wszystkich elementoéw instalacji gazowe;j

W trakcie odbioru koncowego instalacji gazowej nalezy przedstawié nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy, czyli tzw. dokumentacje powykonawcza,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty wykonania prob szczelnosci instalacji, protokot kontroli przewodow
odprowadzajacych spaliny z urzadzen gazowych, ktore wymagaja takiego
odprowadzenia,

- dokument okreslajacy prawidtowos¢ funkcjonowania kanatow spalinowych i
wentylacyjnych (tzw. protoko6t kominiarski),

- atesty i zaswiadczenia wydawane przez dostawcow urzadzen i materiatow
podlegajacych specjalnym odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi urzadzen gazowych, opracowane przez producentéw tych urzadzen.

Z odbioru konicowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego, przekazujacego wykonang robotg oraz osoby uczestniczgce w
czynnosciach odbioru.

Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady 1 usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do

eksploatacji, protokot powinien zawiera¢ odnosne o§wiadczenie zamawiajacego lub w
przypadku przeciwnym - odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Odbior techniczny — koncowy, konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do
uzytkowania.Odbiory bedg dokonywane na zasadach przewidzianych w umowie o wykonanie
robot



10

8.3. Przekazanie obiektu Inwestorowi
Po przeprowadzeniu odbioru koncowego instalacja gazowa moze by¢ podtaczona do sieci
rozdzielczej i uruchomiona przez dostawce gazu. Uruchomienie polega przede wszystkim na
doprowadzeniu gazu do wszystkich odcinkow instalacji oraz urzadzen gazowych.

Do obowigzkéw dostawey gazu nalezy zamontowanie gazomierza.

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt wg zapiséw jak w specyfikacji ogdlnej punkt 9.

Roboty beda rozliczane zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane. Podane zapisy
odnoszg si¢ do rozliczenia kosztorysowego.

Prace towarzyszace zwiazane z wykonaniem instalacji gazowej zostaty wymienione w
pkcie 1.3 niniejszej specyfikacji. Elementem kontroli jakosci wykonania tych robot jest odbior
miedzyoperacyjny.

1. Odbidér miedzyoperacyjny nalezy dokonac szczegolnie, jezeli dalsze prace bedg
wykonywane przez innych pracownikow.

2. Po dokonaniu odbioru mi¢gdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

3. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru miedzyoperacyjnego.

Rozliczenie robdt towarzyszacych i tymezasowych ewentualnie tylko w wynagrodzeniu

kosztorysowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
INNOWACYJNE CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZAT
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE -
BUDYNEK NR 1, ZWIERZETA GOSPODARSKIE
LUBLIN, UL. GLEBOKA 30, DZ. NR 4/9

PW INSTALACIJI GAZU ZIEMNEGO

PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO

10.2 Normy

PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogblnego
zastosowania (rury bez szwu walcowane na gorgco ze stali weglowej i
stopowej stosowane do budowy przewodow, podziat, oznaczenia
wymagania, wymiary, badania)

PN-76/H-74392 - Laczniki z zeliwa ciagliwego (taczniki z zeliwa ciaggliwego
stosowane w rurociagach, ich zestawienie i oznaczenia, wymiary)

PN-88/H-74393 - Laczniki z zeliwa ciggliwego. Wymagania i badania (wymagania i
badania tacznikéw z zeliwa ciggliwego, stosowanych w rurociaggach)

BN-82/8976-50 - Przej$cia gazociggdw przez przegrody budowlane. Ogolne

wymagania i badania. (przepusty do swobodnego przeprowadzania
przewodéw gazowych przez przegrody budowlane oraz - w
zalezno$ci od odmiany - zabezpieczajace miejsca przejscia przed
przenikaniem gazow i wody)

BN-72/8976-52 — Przejsécia gazociggow przez przegrody budowlane. Rury ochronne
(odmiany, wymiary, malowanie i cechowanie oraz badania rur
ochronnych stosowanych do przej$¢ gazociagdw przez przegrody
budowlane).

BN-76/8976-05 - Pokrycia malarskie na gazociagu utozonym nad ziemia (rodzaje



10.3. In
1.

10.
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pokry¢ malarskich, stopien czysto$ci nawierzchni gazociagu przed
malowaniem, - przygotowanie powierzchni, zestawy malarskie,
warunki prowadzenia prac, badania)
ne przepisy
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U.Nr 106/00 poz 1126, Nr109/00
poz1157, Nr120/00 poz 1268, Nr5/01 poz 42, Nr100/01 poz1085, Nr110/01 poz1190,
Nr115/01 poz 1229, Nr129/01 poz 1439, Nr154/01 poz 1800, Nr74/02 poz 676,
Nr80/03 poz718
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02
poz 690, wraz z po6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z dnia 16 wrze$nia 2004 r)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz 679 Nr 8/02 poz 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r
W sprawie systemow oceny zgodnos$ci wzoru, deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98 poz 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug zasad sztuki budowlanej (Dz.U.Nr 99/98 poz 673)
Rozprowadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenie tym znakiem oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi
wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.Nr 5/00 poz 58)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.Nr 209/02 poz 1779)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/
2003 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr.
47/03 poz. 401)



