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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczsgjwymagania dotyexre budowy i
odbioru instalacji spronego powietrza i gazéw technicznych w InnowagyjrCentrum
Patologii | Terapii Zwiergt Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieBudynek nr 2
Zwierzeta Towarzyszce

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stasawjako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych punkcie 1.3

1.3 Zakres rob6t o#tiych opracowaniem.

Utozenie rurocagdéw nascianach
Wykonanie poddgia do przyboréw
Montaz armatury odcinage]
Wykonanie préb szczeldoi

1.4 Okrglenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji higicznej § zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1 Instalacja spizonego powietrza — ukfad przewoddéw w budynku wrarmatus,
wyposzeniem i uradzeniami , majcy pocatek w spezarce, a zaki@czenie w
punkcie odbioru spronego powietrza.

1.4.2.Powietrze spizone— wywane jako nénik energii do nagdu uradzea
pneumatycznych

1.4.3 Spezarka — maszyna styca do spgzania powietrza w stopniu wkszym ng 2

1.4.4 Gazy medyczne — gazyywane w diagnostyce i zabiegach

1.4.5 Szafa bezpieczna — specjalna szafa do przechowsatii z tlenem

1.4.6 Butle z tlenem- stalowe butle do przechowywal@au pod cinieniem

1.5 Ogdélne wymagania

Podstaw prac jest projekt instalacji sponego powietrza i gazéw technicznych.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez tongerzed jej przekazaniem na
budowe powinna by sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczegéthgod ktem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obgmujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i wdzer. Wszelkie uzasadnione zmiany i eg@stwa
proponowane przez wykonagyowinny by obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniggcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje oiarrach wprowadzonych w
czasie wykonawstwa powinny dbykazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadimanym przez niego za konieczny
rowniez potwierdzone przez autora projektu. @dstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mag powodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych i #ytkowych
budowanej instalaciji.



1.6 Informacje o terenie budowy

Inwestycja p.n. ,Budowa Centrum Innowacyjnego Rafioi Terapii Zwierat Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie” sktadagsz trzech obiektow :

Bud.1 — Klinika daych zwierzt

Bud.2 — Klinika matych zwiergt

Bud.3 — Garanadziemny wielopoziomowy

Budynki zaprojektowano na terenie istgg) Weterynarii przy ulicy Gbokiej 30 w
Lublinie.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasiewasunkach okrdonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wilasioi i urzadzer

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji oraz elementow
budowlanych znajdagych s¢ w budynku.

1.8 Ochrongrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgrany znd i stosowa sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronyrodowiska.W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresibroay
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,adrdlziatar szkodliwych dla innych
jednostek wysfpujacych na tym terenie w zakresie zanieczysichatasu lub innych
czynnikdéw powodowanych jego dziataku.

1.9 Zapewnienie bezpiear#wa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budow bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie | odzie wymagan dla ochronyycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powagj
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w ceg umowry.

Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepisow prawnych obgmijacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywat wyposganie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdezeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tadhapleda przechowywane zgodni z
przepisami przeciwparowymi. Wykonawcdedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pzaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw



2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 1j@®4 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 r.

Nr 156, poz.1118) przy wykonywaniu robdét budkmwych mana stosowa wyroby

wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowtamy sposéb trwaty, o wéaiwosciach

uzytkowych, umaliwiajacych prawidtiowo zaprojektowanym i wykonanym obiehkto

budowlanym spetnienie wymag@odstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkstawy

Prawo budowlane, wytznie jeeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie

przepisami oditonymi.

Odrebnymi przepisami sm.in.:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lddaych ( DzU Nr 92 poz.881, kigr
wdrazono dyrektyw 89/106EWG.

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zg@d ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087
z p&n.zm.)

Wyroby, ktérych wprowadzenie do obrotu nie jegfulewane odifbnymi przepisami, mugz

spetnigd wymagania okrdone w rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia20® ogdlnym

bezpieczéstwie produktow ( DzU Nr 229, poz.227%yyte materiaty powinny posiadla

atest wytworcy, stwierdzggy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Rury
Powietrze spizone

Stosowad rury stalowe bez szwu do zastosawg&nieniowych wg normy PN-EN 10216. Ksztattki
powinny by wykonane z materiatow spawalnych, odpowiacgih wiaciwosciami materiatowi do
rur, z ktérymi maj by¢ pospawane. Ksztattki powinny néidopasowasgruba¢ scianki do
grubgici scianki rury. taczenie rur i ksztattek powinno dyvykonane wydcznie za pomag
spawania elektrycznego.

Instalacja tlenowa

Instalacja tlenowa musi byvykonana z rur miedzianychaezek i kolanek pakczonych za

pomo@ lutu twardego LS-45 wg PN-EN 13348:2004 ,, Miedtopy miedzi. Rury

miedziane okqgte bez szwu do gazéw medycznych lubzpi® oraz zgodnie z normPN-EN

ISO 7396-1:2010 ,Systemy ruragowe do gazow medycznych. §&¢ 1: Systemy

rurociggowe do spyzonych gazoéw medycznych i pd”. Rurocigi z rur miedzianych - wg PN-

EN 13348

Punkty poboru gazéw medycznych i pnd- wg PN-EN 737-1

Gniazda odeigu gazow poanestetycznych - wg PN-EN 737-2, PN-BR4

Skrzynki zaworowo-kontrolne gazéw medycznych - N ISO 7396-1

Stacje redukcyjne gazoéw medycznych - wg PN-EN 1S8@671, PN-EN 738-1, PN-EN 738-2
Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych - wg PN-&8 7396-1, PN-EN 475

2.3 Armatura

Armatura stosowana w instalacjach powinnaémgtrzymata¢ mechanicza oraz
konstrukcyjm umazliwiajaca bezpieczne przenoszenie maksymalnyéhieh gazu i napgzen
rurociagu.

Nalezy stosowd wytacznie kurki kulowe, z obustronnym wewgtrenym gwintem do patzenia z
instalacy. Korpus kurka wykonany jest z medzu lub stali a zawieradto kulowe z mgdszu pokrytego
teflonem.



2.4 Punkt poboru tlenu

Punkt poboru sktadagsr :

- moskznego bloku zaworowego, do ktérego prayda sé zawor
- zaworu, ktory shay uzytkownikowi do podiczenia wtyku

- opcjonalnej obudowy ( natykowej, podtynkowej )

2.5. Spezarka
Stosowé bezolejovy sprzarke ttokowa o wydajndgci 120 I/min, max.ain.10 bar, moc

silnika 11 KW.

Zalety spezarki ttokowey:

- bezobstugowa praca

- Cciagtos¢ pracy

- catkowicie odolejone powietrze
- niewielkie rozmiary i cicha praca

2.6 Stadowanie materialdow

2.6.1 Rury

Magazynowane rury powinny b&yproste, czyste od wewtnz | z zewntrz, bez
widocznej korozji. Rury ukfadana réwnym podia, na podkiadach drewnianych, pod
dachem.

Ksztattki powinny by przechowywane w opakowaniach fabrycznych timkecznych
workach foliowych lub kartonach. Rury zabezpiécgyzed kontaktem ze smarami i
tluszczem

2.6.2 Armatura i urdzenia

Zawory przechowywaw pudtach lub folii. Sprzarka dostarczana jest z kompletnym
wyposaeniem.

3. SPRAT

3.1 Wymagania ogdlne.

Stosowany przez wykonawcsprzt musi odpowiada wymaganiom projektowym, a jego
liczba i wydajné¢ map gwarantowa wiasciwe wykonanie roboét.

samochdd dostawczy

spawarka elektryczna

gwintownica

samochdéd skrzyniowy

zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Nalezy stosowa érodki transportu dostosowane do danego tyhotrSrodki transportu



nie mog spowodowé uszkodzé przewaonych materialdw i ugdzen.

4.2 Transport rur

Rury dowoz¢ na miejsce samochodami skrzyniowymi,agghie w potaeniu
poziomym.

4.3. Transport armatury i przyboréw.

Armatur przewozé w pojemnikach. Przybory gazowe przewosi opakowaniach
producenta — folia, karton. Opakowanie usuwanenadiudowie, przed morxam.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Punkty poboru tlenu, miejsca szaf bezpiecznych pusakty poboru sgrzonego powietrza
wynikaja z technologii. Nalgy sprawdzt projekt technologicznydcisle ustalé miejsca
przyborow.

5.2 Monta rurochgdw spezonego powietrza

Rury przed ich bezpgeednim wyciem do montau naley wewrgtrz i na stykach
starannie oczgi¢. Nie wolno stosow@ rur uszkodzonych. Rury i ksztattkacky¢ za
pomog spawania elektrycznego. Botenia gwintowane stosuje svytacznie przy
podiczaniu uradzen . Ziaczki i ksztattki mag wewmgtrz gwint rurowy cylindryczny, kace
rur faczonych powinny miegwint rurowy stakowy. Do uszczelnienia gwintuzywad
teflonowych tam uszczelniajcych.

Wszystkie czynnéci obejmugce wykonanie ziczy spawanych ( przygotowanie krgei,
centrowanie, wykonanie spoin czepnych) powinnywykonywane zgodnie z zatwierdzpn
instrukcp technologiczg spawania. kczenie odcinkdw rurowych oraz ksztattek mgle
wykonywa® zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12732:2004. Bedaizualne wg normy
PN-EN 970:1999 spoin w 100% jest podstawowym i dhpkowym badaniem dla
wszystkich gazoggow.

Przewody uktadaw kierunkach prostopadtych i rownolegtych édan. Odlegté¢ przewodu
od sciany min.2 cm. Rozstaw uchwytéw mogeych — 1.5 m. Przewody spionego
powietrza prowadZiw suficie podwieszonym oraz po wierzciwian. Po wykonaniu prob
szczelnéci przewody stalowe zabezpieézyrzed koroz.

5.3 Przejcia rur przeZciany i stropy

Przy przejciach przez przegrody budowlane stoséway ochronne $to krétkie odcinki rur
stalowych, osadzone na zaprawie cementowaianie lub stropie. Rury ochronne powinny
wystaw& po 3 cm z kade] strony przegrody. Przestfizeiedzy rug ochronm a
przewodovyg nalezy wypetnic szczeliwem nie powodagym korozji.

5.4 Monta instalacji tlenowej

Zrodtem tlenu s butle tlenowe ustawione w szafie bezpiecznej.léButszafie umieszczona



jest razem z panelem rozpania. Butla paiczona jest z panelem za pomeg:za
wysokocknieniowego. Panel wypogany jest w reduktor , 2 zawory, 2 manometry dla
niskiego i wysokiego énienia oraz zawor bezpieamtwa.

Cisn. wlotowe do reduktora — 20 MPa

Cisn. wylotowe 0.4-1.0 MPa

Obok szafy bezpiecznej zlokalizowany jest punktgraldlenu medycznego (Q —typ

AGA

Punkt poboru sktadagsr :

- moskznego bloku zaworowego, do ktérego prayla sé zawor
- zaworu, ktory shay uzytkownikowi do podiczenia wtyku

- opcjonalnej obudowy ( natykowej, podtynkowej )

Instalacja tlenowa musi byvykonana z rur miedzianych, ztaczek i kolanelappbnych za
pomo@ lutu twardego LS-45 wg PN-EN 13348:2004 ,, Miedtopy miedzi. Rury
miedziane okygte bez szwu do gazéw medycznych lubzpi® oraz zgodnie z norsmPN-EN
ISO 7396-1:2010 ,Systemy ruragowe do gazow medycznych. §&¢ 1: Systemy
rurociggowe do spyzonych gazoéw medycznych i pdi”. Rury kryte keda w suficie
podwieszonym.

5.5Préby szczelnzi

Gléwmg proke szczelnéci przeprowadza sina instalacji nie posiadgjej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniuslepieniu kaicowek, otwarciu kurkow i odezeniu
odbiornikéw gazu.

Manometr uyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczétmpowinien spetni@wymagania
klasy 0.6 i posiadaswiadectwo legalizaciji.

Cisnienie czynnika prébnego powinno wyno6i05 MPa a zakres pomiarowy manometru
0-0.06 MPa.

Przy probie gtébwnej pomiar spadkudmienia manometrem nadgrozpocaé¢ po uptywie 15-30 min
od chwili napetnienia przewodow powietrzem. Czasjést niezbdny do wyréwnania temperatury
powietrza w instalacji z temperatustoczenia. Jeeli w ciggu 30 min nie zaobserwuje;spadku
cisnienia na manometrze, instakaopjozna uzna za szczelp Prolg szczelnéci przeprowadza
wykonawca instalacji w obeckd dostawcy gazu i inspektora nadzoru.

Jezeli wynik proby jest ujemny, wykonawca powinien atki¢ miejsce nieszczelnezywajac do
tego celu specjalnych testeréw szczétmo

Instalacja powinna liynapetniona gazem wagju 6 miesicy od daty wykonania proby szczedod
Po tym terminie prépnalery przeprowadzi na nowo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagana jak& materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta.
6.2 Poszczegolne etapy wykonania prac instalacyjnyez aryte materiaty powinny hy
ocenione i odebrane, zaakceptowane przez Inspekeaaoru.

Fakty te powinny znal€ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennikal8wy.



6.2.1.Kontrole, ktore naley przeprowadz zgodnie z normp PN-EN ISO 7396-1, po
wykonaniu instalacji systemu rurggibw, zamontowaniu wszystkich gniazd punktoéw poboru,

ale przed zatynkowaniem:

- Kontrola szczelngxi rurocagow,

- Kontrola pohczen poprzecznych i niedummosci,

- Kontrola oznakowania i zamocowaurocikgow,

- Kontrola zgodnéci zainstalowanych na tym etapie elementéw ze sg@cya wykonania,
Dodatkowo dla sygnalizacji gazow medycznych:

- Pomiary elektryczne obwodow.

6.2.2.Kontrole, ktére naley przeprowadzi zgodnie z normp PN-EN 737-3, po wykonaniu
kompletnej instalacji i przedzytkowaniem systemu (po napetnieniu disvym gazem):

- Kontrola szczelngei rurochgow z punktami poboru gazéw medycznych,

- Kontrola szczelngri i kontrola funkcjonowania zaworéw odcigeych, podziatu obszaréw
odcinania i oznaczenia zaworow,

- Kontrola pohczen poprzecznych,

- Kontrola niedranasci,

- Kontrola punktéw poboru i gaézy NIST pod wzgldem ich funkcji mechanicznych, cech
specyficznych dla gazu i oznaczenia,

- Kontrola wykonania systemu,

- Kontrola zaworéw odearajacych,

- Kontrola rodzaju gazu,

- Kontrola systeméw alarmowych (sygnalizacji).

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét ma za zadanie oileg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty sma uznéa za wykonane pod warunkieme wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawn i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powmaieniu zargdzapcego

realizacg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigro@/inno poprzedza
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiara wpisywane do kghi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania okresowych ptatcona rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawezarzdzapcego realizagj
umowy. Obmiary bda takze przeprowadzone przedegziowym i kaxcowym odbiorem
robét, a take w przypadku wysgpienia dieszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar rob6t zanikggych i podlegajcych zakryciu przeprowadzegsi
bezparednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnriaioot i
dostarczone przez wykonagyenusz by¢ zaakceptowane przez zaazapcego realizag
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spex wymagag bada atestwycych, to wykonawca musi
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawev
dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory techniczne efiowe

Ustalenie odcinkéw robdét przeznaczonych doiardbczsciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wdgw techniczno-ekonomicznych
(roboty zanikajce ). Odbior cgciowy przeprowadza gijak odbior kacowy, jednak
bez oceny prawidiowéoi dziatania catej instalacji. Po dokonaniubimdu sporzdza st
protokét z podpisami cztonkéw komisji i wygegolnieniem zauwanych usterek.

8.2 Odbiéor kacowy

Po wykonaniu wszystkich prac natedokona& komisyjnego odbioru kKmowego. W
sktad komisji wchodzi przedstawiciel wykonawinwyvestora i aytkownika. Przy
odbiorze kacowym naley przedstawdi komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty
prob, bada i odbioréw czsciowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania remontu instalacji wody zimnegpéej i kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- dostaw materiatdw

- wykonanie robot przygotowawczych.

- uktadanie ruroagigow

- monta uzbrojenia

- monta urzadzen

- wykonanie prob szczeléc
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robét olega:

PN-EN 475:2002 Urgdzenia medyczne - sygnaly alarmowe generowanergiekie.

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedi stopy miedzi. aczniki instalacyjne. G&¢ 5: £aczniki do rur
miedzianych z krotkimi kicéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-EN ISO 7396-1: Instalacja zas#leg4 w gazy medyczne. Wymagania ogolne.

PN-EN 737-1: Zicza wtykowe dla gazéw medycznych i pmdé Wymagania ogdlne.

PN-EN 737-6: Ustalenia wymiardw geometrycznyclhczy wtykowych dla gazéw
medycznych i prani.

PN-EN 737-2: Systemy rozprowadzania gazéw znie¢zyeh (AGFS). Wymagania ogolne.
PN-EN 737-4: Ustalenie wymiarébw geometrycznychyczy wtykowych dla ukiadéw

rozprowadzania gazéw znieczulgjch

PN-EN 738-1: Regulatory @iienia i regulatory énienia z przeptywomierzami do stosowania
z systemami zasilania gazow medycznych

PN-EN 738-2: Regulatory @ienia dla instalacji z bateriami butli gazowyaobgulatory
cisnienia przewodowego | awaryjne.

PN-EN 738-5: Regulatory smienia jako element sktadowy ydzer medycznych

PN-EN 739: Elastyczne niskdoieniowe systemy pgézei do stosowania z systemami
zasilania - gazami medycznymi

PN-EN 286-1 Proste, niepalne zbiornikiraeniowe dla powietrza i azotu -¢g# 1: Zbiorniki
cisnieniowe do celéw ogolnych.
PN-EN 1441: Produkty medyczne - analiza ryzyka
PN-EN ISO 9001 System zadzania jakeécia - wzorzec bezpiecastwa
jakosci/przedstawienie parametrow jakow projektowaniu / rozwoju, produkcji, momtai
obstudze Klienta (ISO 9001:1994)

EN 46001 System bezpiedmstwa jakdci - produkty medyczne - wymagania szczegolne do

stosowania EN ISO 9001

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wiadze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneg/fiyezne, ktore sw
jakiejkolwiek sposob zwzane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcialiacji robét

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dklr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

- Ustawa o dogpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr ZZI#)0 poz.
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1157)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowamiadownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robot widaych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 isprawie okréenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamyeh
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosatdédt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno zytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 weénea 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentadjjgitowej, specyfikacji
technicznych
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