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1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczsgjwymagania dotyexe budowy i odbioru
instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji samitej i deszczowej w budynku

w Innowacyjnym Centrum Patologii i Terapii Zwigtz Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie —Budynek nr 2 Zwierzeta

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stasawjako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych punkcie 1.3

1.3 Zakres robot oftiych opracowaniem.

Utozenie rurocigdw wody zimnej i cieptej
Utozenie rurocagdéw kanalizacji sanitarnej
Utozenie rurocigéw kanalizacji deszczowej
Wykonanie poddf do przyboréw
Montaz armatury odcinagej
Montaz przyborow sanitarnych

Monta urzdzen technologicznych
Wykonanie préb szczeldoi
Izolacje przewoddw, obudowy.

1.4 Okréglenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej specyfikacjihigicznej § zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Instalacja wody zimnej — przewody i sdzenia wraz z uzbrojeniem, rozprowadzaj
wod do picia i celéw technologicznych, od &g do budynku, do armatury
czerpalnej

1.4.2 Instalacja wody cieptej — przewody i aizenia wraz z uzbrojeniem,
rozprowadzage woa cieph przygotowywans w podgrzewaczach elektrycznych.

1.4.2.1Przewod wody cieptej - przewod z uzbrojenienprowadzajcy wod: cieph
od wy4cia z podgrzewacza do armatury czerpalnej

1.4.2.2Nodomierz do wody zimnej — wdzenie zamontowane na W& wody do budynku,
umaliwiajace pomiar zaycia wody stuaacy do rozliczé z dostawg

1.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej — wesvana instalacja w budynku odprowadga
scieki sanitarne na zewtnz, do kanalizacji sanitarnej

1.4.3.1Poziom kanalizacyjny — odcinek kanalizacji sanigguitazony w najniszym miejscu
(w ziemi lub pécianie ) ze spadkiem do wylotu ( przykanalikadbierapcy scieki z
pionéw kanalizacyjnych

1.4.3.2Pion kanalizacyjny — odcinek kanalizacji biegypionowo przez wszystkie

kondygnacje odbiegay scieki z przyboréw sanitarnych, zakezony wywiewlk
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kanalizacym
1.4.3.3 Pode§cie kanalizacyjne — odcinek kanalizagg#acy urzdzenie sanitarne z pionem
kanalizacyjnym

1.4.3.4Rewizja — zamontowana w najazym miejscu pionu kanalizacyjnego uriia
czyszczenie przewodu

1.4.3.4Wywiewka — zakaczenie pionu kanalizacyjnego wyprowadzonego jaka ru
wentylacyjna nad dach

1.4.3.5Zawor napowietrzapy — zak@czenie pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu,
odpowietrzage i zabezpieczage przed wydostaniemesjjazow na zewgirz.

1.4.3.6Pion deszczowy — odcinek przewoduazcy wpust deszczowy na dachu z poziomem
utaonym pod posadzk

1.4.3.7Kanalizacja do dezynfekcji — oddzielna instala@adlizacji sanitarnej odbietggascieki
z dygestoriéw oraz z laboratoriowwaolzicych badania z materiatem zakgm
pochodcym od zwierz

1.5 Ogdélne wymagania

Podstaw prac jest projekt instalacji wod-kan i deszgep Dokumentacja techniczna
dostarczona przez inwestora, przed jej przekama na budow powinna by sprawdzona
w firmie wykonawczej, w szczegoélém pod ktem maliwosci technicznych realizaciji
zgodnie z obowzujagcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych nedtev i urzdzea.
Wszelkie uzasadnione zmiany i agstwa proponowane przez wykongwgeowinny by
obustronnie uzgodnione w terminie zapewsod@n nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie ongkvstwa powinny @y kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do i@ budowy, a w przypadku uznanym
przez niego za konieczny réwni@otwierdzone przez autora projektu. @pstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie m@pwodowd obnizenia wartéci
funkcjonalnych i aytkowych budowanych instalaciji.

1.6 Informacje o terenie budowy

Inwestycja p.n. ,Budowa Centrum Innowacyjnego Rafioi Terapii Zwierat Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie” sktadagsz trzech obiektow :

Bud.1 — Klinika daych zwierzt

Bud.2 — Klinika matych zwiergt

Bud.3 — Gara nadziemny wielopoziomowy

Budynki zaprojektowano na terenie istgeg) Weterynarii przy ulicy Gbokiej 30 w Lublinie.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasiewaesunkach okrdonych w
warunkach umowy.



1.7 Ochrona wilasioi i urzadzer

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji oraz elementow
budowlanych znajdagych s¢ w obrbie placu budowy.

1.8 Ochrongrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgrany znd i stosowa sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronyrodowiska.W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresibBroay srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, udiftaiatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyséchatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziataléaa.

1.9 Zapewnienie bezpiear#wa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae |
odziez wymagan dla ochronyycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwbyd Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodiwdo z wspomnianymi powaej przepisami bezpiecastwa i
ochrony zdrowiagwliczone w cea umowrny.

Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepisow prawnych obgmijacych w

zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywat wyposganie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdzzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwophbllg przechowywane zgodni z
przepisami przeciwp@arowymi. Wykonawcdedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pazaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 15284 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 r. Nr
156, poz.1118) przy wykonywaniu robét budowldnmana stosowéa wyroby wytworzone
w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w spasgéaty, o wiaciwosciach wytkowych,
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektbudowlanym spetnienie
wymaga podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkstawy Prawo budowlane,
wytacznie jeeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnpezepisami ogbnymi.
Ww odrebnymi przepisami sm.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lddaych ( DzU Nr 92 poz.881, kigr
wdrazono dyrektyw 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zg@d ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087
z p&n.zm.)
Wyroby, ktérych wprowadzenie do obrotu nie jegfulewane odibnymi przepisami, mugz
spetnig wymagania okrdone w rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia20® ogdlnym

bezpieczéstwie produktow ( DzU Nr 229, poz.227%}yte materiaty powinny posiaélaatest
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wytworcy, stwierdzajcy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Rury

Kanalizacja sanitarna wewitnzna

Stosowa rury kielichowe i ksztattki z PVC. Rury w laske jasnoszarym, kielichowe, o
srednicach 50,75,110,160, mmczone na uszczelki w kielichu .

Piony kanalizacji deszczowej z rugmieniowych PE100 SDR26 PN6&rednicach 110 i 160 m,
taczonych za pomaczgrzewania elektrooporowego. Poziomy kanalizaegz¢zowej z rur
kielichowych kanalizacyjnych PVC.

Instalacja wodoagowa

Do wody zimnej stosowarury i ksztattki stalowe ocynkowane na gtéwneipozry oraz rury z PE lub
polipropylenu PP-R na podeja do przyborow.

Rury PP-R:

Cisn. robocze — 20 bar

Temperatura do pracyagtej 50°C

t aczenie za pomacziaczek zaciskowych.

Instalacja wody cieptej

Do wody cieptej stosowarury i ksztattki z polipropylenu PP-R ( PN20tasilizowane wtopioa
warstwg z widkna szklanego.

Cisn. robocze — 20 bar

Temperatura do pracyagtej 80°C, max. 90°C.

t aczenie za pomacziaczek zaciskowych

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepldore mog styka sie bezpdrednio z
wodg pitna, powinny by wykonane z materiatdw nie wptyveaych ujemnie na jakéé wody i
miec¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania wydane peremstle upowaniong przez
ministra zdrowia. W instalacji wody zimnej i ciepfalery zastosowa materiat jednorodny.

2.3 Armatura
Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadavarunkom pracy
danej instalacji ( énienie, temperatura )

Zawory odcingce kulowe gwintowane do wody zimnej ( PN 1.0 MR&0°C )

Zawory odcingce kulowe gwintowane do wody cieptej ( PN 1.0 ME80°C )

Zawor antyskaeniowy EA zabezpieczggy sie€ wodochgows przed wtérnym skaeniem.
Zawory antyskaeniowe typu HA na pod&jiu wody do zawordw czerpalnych zaaka do weza.
Zawor napowietrzapy jako zakdczenie pionu kanalizacyjnego, w pomieszczeniu

Zawory hydrantowep 25 mm z wzami potsztywnymi diugéci 30 m na zwijadtach, posiadag
certyfikat zgodnéci. Wydajnai¢ na wylocie z prdownicy wynosi 1.0 drts.

2.4. Przybory sanitarne

Sanitariaty og6lnodogbne dla kobiet wyposane w:

= umywalki porcelanowe wpuszczane w blat, z batersemozamykagrymi z mieszaczami;
ciepta woda z elektrycznych podgrzewaczy wody o p¢jL0) |, o mocy 1.5 KW, miski
usktpowe wisace na stetzach . Sptuczki podtynkowe z przyciskiegcznym podtynkowym
dwudzielnym.



Sanitariaty ogolnodogbne dla igzczyzn wyposaone w:

= umywalki porcelanowe wpuszczane w blat, z batsimozamykapra z mieszaczem, ciepta
woda z elektrycznych podgrzewaczy wody o poj. § (16 mocy 1.5 KW, zamontowanych
pod blatami;

= miski ustpowe wisace na stelzach ; sptuczki podtynkowe z przyciskieatznym
podtynkowym dwudzielnym;

= pisuary z doptywem z tytu, z odptywem poziomynzazvorem sptukuacym
Sanitariat dla niepetnosprawnych

= umywalka dla niepetnosprawnych 65 x 56 cm, z syflopedtynkowym z bateyi
jednouchwytow stopca, z elektrycznym podgrzewaczem wody o poj. 5 I,acynl.5 KW,
zamontowanym pod umywalk

= miski ustpowe wisace (wys. 46 cm) na steda. Sptuczka podtynkowa z przyciskiem
recznym podtynkowym dwudzielnym, z deskedesow specjalnie wzmocnian

Szatnie dla kobiet i azczyzn przy bloku operacyjnym:
Szatnia brudna, czysta i sanitarna. W szatni brudnej i czystej tawki i &zabraniowe.
W czsci sanitarnej:

= 2 umywalki porcelanowe wpuszczane w blat, z bat@rsamozamykagymi z mieszaczami;,
ciepta woda z elektrycznego podgrzewacza wodgjol®0 |, o mocy 2.2 KW, wspdlnego
dla obu szatni

= Miska ustpowa wiszca na stetau. Sptuczka podtynkowa z przyciskiegecznym
podtynkowym dwudzielnym.

= kabina natryskowa ze szkia hartowanego 90 &m, z brodzikiem akrylowym
potokraglym o géb. 16 cm, z bategi natryskovs jednouchwytow.

Pomieszczenia inne
W pozostatych pomieszczeniach wypasde sanitarne wynika z technologii budynku.

W salach operacyjnych i zabiegowych przewidzideavazmywaki nierdzewne z batgri
lekarslg. W laboratoriach zlewy laboratoryjne wbudowanstaly wyspowe ( doprowadzenie
wody w poditau ) i zlewy w digestoriach. W pomieszczeniach diéezzat zlewozmywaki
nierdzewne, dwukomorowe.

W sterylizatorni brudnej zaprojektowano myjksnieniowg i dezynfektor. W sterylizatorni
czystej sterylizator parowy. W oddzielnym pomazeniu zaprojektowano stagmickczania
wody dla potrzeb sterylizacji. Doprowadzenie woaylbidrsciekéw z uradzen
technologicznych wykonanedrie wg DTR urzdzen.

W pomieszczeniach paidkowych (pom.14, 112, 204a) zaprojektowano zleawar
wyptywowy ze ziczka do weza. Zlew montowé na wysokdéci 0.5 m nad podiag W pom.14 na
parterze dodatkowo zaprojektowano brodzik z bateatryskov.

2.5 Materialy izolacyjne

Otuliny izolacyjne z pianki poliuretanowej pokrydd wewntrz papierem ( dla temp. czynnika
grzejnego 135 °C ), z fabrycznym ngmem na catej diugei. Jezeli przewody § nieobudowane
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otuliny powinny posiadaptaszcz zewgtrzny z folii PVC. Izolacje powinny ynie
podtrzymujce palenia lub samogage. Wspotczynnik przenikania= 0.038 W/mK

2.6 Stadowanie materialow

2.6.1 Rury

Rury kanalizacyjne agrednicach do 160 mm i diug. 3 maguéne s w pakiety z
zastosowaniem drewnianych przekfadek. Rury s&logynkowane produkowang\s
sztangach i przesytane w pakietach. Rury PP wamtnj Magazynowane rury z tworzywa
nalezy zabezpiecay przed oddziatywaniem promieni stonecznychmpgew miejscu
sktadowania do 30°C. Rury ukiladaa rownym podtau, na podktadach drewnianych,
kielichami naprzemianlegle.

Ksztattki powinny by przechowywane w opakowaniach fabrycznych timkecznych
workach foliowych lub kartonach.

Elementy uszczelniage nie powinny b przechowywane na wolnym powietrzu.

2.6.2 Armatura i urdzenia

Zawory przechowywaw pudtach lub folii. Przybory sanitarne ulkddw opakowaniach,
zabezpieczagych przed uszkodzeniem. Wdzenia z tworzyw sztucznych przechowygwa
magazynach o temperaturze paejp0°C.

2.6.3 Cement.

Przechowywany w silosach lub w workach wgamynie zamkgtym. Catkowicie
odizolowany od wilgoci.

3. SPRAT

3.1 Wymagania ogdlne.

Stosowany przez wykonawcsprzt musi odpowiada wymaganiom projektowym, a jego
liczba i wydajné¢ map gwarantowa wiasciwe wykonanie roboét.
samocho6d dostawczy

spawarka elektryczna

gwintownica

samochdéd skrzyniowy

zuraw samochodowy

samochéd samowytadowawczy

zuraw samochodowy

wciggarka

miot udarowy

kilofy, topaty, taczki

nozyce do cgcia rur

zgrzewarkagczna

pilarka’brzeszczotowa” z imadtem i kompletem dwdcheszczotdéw
przyrzad do fazowania otworéw

szablon do montal pode§¢ pod baterie



4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Nalezy stosowa érodki transportu dostosowane do danego tyhotrSrodki transportu
nie mog spowodowé uszkodzé przewaonych materialdw i ugdzen.

4.2 Transport rur

Rury dowozé¢ na miejsce samochodami skrzyniowymi,agghie w potaeniu poziomym i
uktada& przy wykopie.

4.3. Transport armatury i przyboréw.

Armatur przewozé w pojemnikach. Przybory sanitarne przewoaiopakowaniach producenta
— folia, karton. Opakowanie usuwane jest na budogriszed montzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przyspieniem do prac natg sprawdzt miejsce wejcia wody i wylotysciekow
sanitarnych i deszczowych. Ozna€zyrzzdzenia kanalizacji komunalno-bytowej i kanalizacji
do dezynfekcji, aby nie byto pomytek. Sprawdzedne. Ustali trasy prowadzenia przewodow,
spos6b ich obudowy.

Nalezy doktadnie sprawdzipozostawione otwory instalacyjne, miejsca mamtarzyborow.

5.2 Monta rurocagdw wody zimnej i cieptej

Rury przed ich bezpgeednim wyciem do montau naley wewrgtrz i na stykach
starannie oczgi¢. Nie wolno stosow@ rur uszkodzonych.

Przewody uktadaw kierunkach prostopadtych i réwnolegtych égan. Przewody uktadane
beda pod stropem ( w suficie podwieszonym ) i p@piprzyboréw. Podégia do przyboréow
kry¢ w scianach lub obudowywa

Przewody wscianach powinny mieizolacg cieplrs oraz powietrzg nie mniejsz niz

2 cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzaateriatami budowlanymi. Zakrycie
przewodow powinno nagti¢ po dokonaniu odbioru egciowego instalacji wodoggowe.
Powierzchnia przewoddéw wody zimnej i cieptgwadzonych wsciankach powinna liy
zabezpieczona przed tarciensctanki przez owiricie papierem.

Odlegtaici przewodéw wodoggowych od powierzchngcian i stropow:

- 3cm dlasrednic 20-25 mm.

- 5cm dlasrednic 32-50 mm.
Przewody wodoggowe mocowa do scian przy pomocy metalowych obejm z wkiadjumows,
podegcia czerpalne przy punktach poboru mocbwladatkowo. Obejmy bez wkiadki s
niedopuszczalne.
Minimalna odlegté¢ przewodoéw wody zimnej i cieptej od przewoddéw éggznych powinna wynoéi
10 cm.
Przegcia rur przez przegrody konstrukcyjne wykonywa tulejach ochronnych. Przestfize
migdzy rug a tuley nalery catkowicie wypetni materialem elastycznym zapewa@jm
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mozliwos¢ ruchu osiowego wywotanego wydeniami termicznymi.

Przewody prowadzitak, aby zapewii mazliwos¢ odpowietrzenia i odwodnienia.
Rurochgi umieszcz& na uchwytach mocowanych décian i stropu.

Mocowanie min. co 1.1 m.

Minimalny spadek przewoddéw poziomych wynosie3

Rury PP dczy¢ za pomog zlaczek zaciskowych. Poziomy wody zimnej izol@watulinami z
pianki poliuretanowej grub. 20 mm.

5.3 Monta rurochgdéw kanalizacji sanitarnej

W celu zamocowania rur stosofvabejmy wygtuszaice szumy, ktérych wymiary dostosowane
sa dosrednic zewntrznych rur. Zaleca sistosowanie obejm z wktadkami z gumy profilowanej,
ktore mocuje si dosciany za pomagsrub i kotkdw z tworzywa sztucznego. Stosujeadejmy
ruchome i nieruchome. Gainstalacg wykona zgodnie z zaleceniami danego systemu.

Rury kanalizacyjne ndcianach uktada kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekéw, z zachowaniem odpowiedniego spadku.

Najmniejsze dopuszczalne spadki przewoddéw kangljmach poziomych:

Srednica 110 mm - 2.5%

Srednica 150 mm - 1.5 %

Odgatzienia poziomow powinny liywykonane za pomadrojnikdw o kycie rozwarcia nie
wigkszym ni 45°.

Przewody kanalizacyjne nie powinnycbprowadzone nad przewodami zimnej i ciepte]
wody, c.0. oraz gotymi przewodami elektrycznymin. odlegté¢ 10 cm.

Przegcia rur przez przegrody konstrukcyjne wykonywa tulejach ochronnych. Przestfize
migdzy rug a tuley nalery catkowicie wypetni materialem elastycznym zapewa@jm
mozliwos¢ ruchu osiowego wywotanego wydeniami termicznymi.

Piony kanalizacyjne natg wyposay¢ w rewizje stigce do czyszczenia przewodéw. Montéwa
je na najniszej kondygnacji.

Piony kanalizacyjne powinny byakaiczone u gory rurwentylacyjr w postaci wywiewki
wyprowadzonej ponad dach budynku lub zakamne zaworem napowietrzaym.

Podefcia odptywowe dczace przybory sanitarne z pionem prow&dzad stropem z min.
spadkiem 2.0-2.5%. Przybory wypagéw indywidualne zamkgcia wodne ( syfony ).

5.4 Monta przybordéw sanitarnych

Przybory sanitarne mocowao scian i posadzek w sposob zapewstgjtatwy demontaoraz
wiasciwe wytkowanie.

umywalki fajansowe zawieszane Keianie 75 cm nad podtag

zlew w schowku pomdkowym zawieszony ngcianie 0.5 m nad podtag

miski ustpowe wiszace wyposaat w urzdzenia sptukujce

Wszystkie przybory wypoggc w syfony. Minimalna wysok& syfonu — 75 mm, dla wpustow
podtogowych — 50 mm.

Przy montau misek usfpowych zastosowarzianki instalacyjne umaiwiajace ukrycie
podegé¢ wodochgowych i kanalizacyjnych oraz ptuczki eggowe;.

5.5 Izolacje

Izolacg przewoddw wodoagowych naley wykonywa z nas¢pujacych wzgeédow:

- ze wzgtdu na skraplanie pary wodnej ( roszenie ) i pad@gnie temperatury przesylanej
wody — dotyczy instalacji wody zimnej

- ze wzgtdu na obnianie temperatury przesytanej wody ( straty cieptadptyczy
przewodow wody cieptej.

Do izolowania przewoddéw wodagjowych mana stosowawszystkie rodzaje materiatow

izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budotwigc
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5.6 Monta rewizji i wywiewek kanalizacyjnych

W dolnej czsci kazdego pionu montowarewizje stiace do czyszczenia przewodu. Rewizje
powinny mie szczelne zamkegia, oraz pozostawiony deptdla obstugi.

Piony kanalizacyjne wyprowadzongrsad dach w postaci rury wentylacyjnej. Gornes€zury
wentylacyjnej poriej dachu w odl. 0.5 m od jego powierzchni powinnaénpi@wickszory
srednie — dla pionu 100 mm do 150 mm. Rura wentylacyjna powindavyprowadzona nad
dach na wysok& 0.5 do 1.0 m

5.7 Monta armatury wodoaigowej

Stosowana armatura powinna odpowiadarunkom pracy instalaciji

( temperatura, gnienie ).

Zawory odcinggce montowé na odgajzieniach do grupy przyborow. Wszystkie zawory
montowa& w miejscach dogpnych.

Bateriescienne do umywalek montow&.25-0.35 m nad przyborem

Baterie lekarskie stage montowé nad umywalkami wskazanymi w projekcie technologii.
Bateriescienne do natryskow 1.0-1.5 m nad posadniodzika.

Do baterii stggcych stosow@taczniki elastyczne.

Zawory antyskaeniowe montowaw celu zabezpieczenia instalacji przed wtornym
zanieczyszczeniem wody. Zawor antysk@owy typu EA zamontowana odgajzieniu do
instalacji hydrantowej. Zawory antysieniowe typu HA montow@przed zaworem
wyptywowym ze zdczka do weza. Przed i za zaworem antygkaiowym montowé zawory
odcinapce.

Zaprojektowano wewirzng instalacg ppaz. wyposaong w hydrantyg 25 mm z wzami
potsztywnymi dtugéci 30 m na zwijadtach oraz zaworami posiadgini certyfikat zgodngi.
Wydajnai¢ na wylocie z prdownicy wynosi 1.0 drifs.

Hydranty naley montowa& w szafkach, tak abys@aworu znajdowata sil.35 m nad podiag
a spod szafki 0.8 m. Zaprojektowano typowe szafki zawieszane, kombi, z miejscem
na ganice proszkovd.

Hydranty powinny spetntawymagania normy PN-EN 671-1:2002.

5.8 Préby szczelroi

Instalacg wody zimnej i cieptej przed oddaniem doytku nalery podda probie

hydraulicznej na énienie 1.0 MPa. Pra&bnalezy przeprowadsi przed

zamontowaniem zaworéw czerpalnych i baterii. Przewody napeéneosh wodochgows, doktadnie
odpowietrzajc cata instalaej W czasie proby nie powinno bprzeciekdédw na pgtzeniach
przewodow i armaturze. Instalagjwaza st za szczelp jezeli manometr w eégu 20 min. nie wykazuj
spadku dnienia.

5.9 Monta ogrzewaczy elektrycznych.
Dla umywalek pojedynczych zaprojektowano elektryczne ogrzewacze wody, zbiornikowe,
bezcknieniowe, o poj.5 I, montowane pod umywalkami.

Dla dwdch przyboréw zaprojektowano elektryczne ogrzewacze wody, zbiornikgnientowe,
0 poj.10 I, montowane pod blatem. Dla natryskéw oraz dla potrzeb sterylizatorni
zaprojektowano ogrzewacze elektryczne o pojemiri0 |.

Przy uradzeniach cinieniowych naley zamontowé zawor bezpieczstwa. Naley zapewnt
odptyw wody z zaworu. Zawér montowa miejscu dospnym. Urzdzenia ogrzewage wod
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montow& scisle wg DTR. Zasilenie uatizen wg projektu instalacji elektrycznych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badania przed przgsieniem do robo6t

Przed przyspieniem do wykonywania robét wykonawca powinieykona& nas¢pujace
ustalenia:
- ustalenie metod prowadzenia roboét i ich tkaln w czasie budowy

6.2 Kontrola i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli padzonych robdt w
oparciu 0 normy PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przezzsjutechniczne zgodso wykonanych
czynnaci z dokumentagj techniczg i obowgzujagcymi normami. Kontral nalery
przeprowadzi w obecnéci uzytkownika.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét ma za zadanie oileg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty sma uznéa za wykonane pod warunkieme wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawn i specyfikacji technicznej.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiaieniu zargdzapcego realizagj
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigroinno poprzedzaobmiar co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru gswpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania okresowych ptatieona rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, gkarym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawzarzdzapcego realizagj umowy. Obmiary
beda takze przeprowadzone przedeéziowym i kaxcowym odbiorem robdt, a ta& w
przypadku wysipienia dhxszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmidoot
zanikapcych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagdezpdrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnriaioot i
dostarczone przez wykonagyenusz by¢ zaakceptowane przez zaazapcego realizag
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spex wymagag bada atestwycych, to wykonawca musi
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawev
dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.
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8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory techniczne egiowe

Ustalenie odcinkéw roboét przeznaczonych doiardbczsciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wdgw techniczno-ekonomicznych
(roboty zanikajce ). Odbior cgiciowy przeprowadza gijak odbior kacowy, jednak bez
oceny prawidtowéci dziatania catej sieci. Po dokonaniu odbi@poradza s¢ protokoét z
podpisami czionkow komisji i wyszczegoélnienieauwaonych usterek.

8.2 Odbior kacowy

Po wykonaniu wszystkich prac natedokon& komisyjnego odbioru kKmowego. W skiad
komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, innast i wytkownika. Przy odbiorze
koncowym naley przedstawd komisji wszystkie dokumenty oraz protokotydlp, bada i
odbioréw czsciowych

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania instalacji wody zimnej, ciepteanalizacji sanitarnej obejmuje:
- dostaw materiatdw

- wykonanie robot przygotowawczych.

- uktadanie ruroaigow

- monta uzbrojenia

- monta przyborow sanitarnych

- wykonanie prob szczeléo

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymaganbadania przy
odbiorze.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wynragav projektowaniu

PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitaeyjvewntrz budynkow

PN-EN 12050-1:2002 — Przepompowsigekow w budynkach i ich otoczeniu

PN-EN 671-1 - Stale wdzenia génicze. Hydranty wewgtrzne z wzem potsztywnym

PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczeniebudownictwie

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Odtemia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rupgdw z tworzyw sztucznych

Instrukcja projektowania, mor#ia i uktadania rur z PVC

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno prZedze
paistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawns/tiyezne, ktére sw jakiejkolwiek sposob

zwigzane z prowadzonymi robotamigdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
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regut i wytycznych w trakcie realizacji robét
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dkir 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

Ustawa o dogpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr Z1¥)0 poz. 1157)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniataveych materiatdbw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.W.18/1995, poz. 48)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 isprawie okréenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamyeh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosatddt budowlanych okionych
w programie funkcjonalno —zytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wiénea 2004 r. w sprawie okfkenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
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