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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamo6wienia
INNOWACYINE CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZAT UNIWERSYTETU
PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE - BUDYNEK NR 1, ZWIERZETA GOSPODARSKIE
LUBLIN, UL. GLEBOKA 30. DZ. NR 4/9.
INSTALACJE WOD-KAN | DESZCZOWA
1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa instalacji wody zimnej surowej, wody zimnej zmi¢kczonej, wody cieptej, wody
cieptej zmigkczonej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obiekcie j.w. Specyfikacja techniczna
stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji w/w i obejma:
- wymagania materialowe
- transport i roztadunek
- sktadowanie materiatéw
- technologi¢ montazu
- wymagania wykonawcze
nadzor i odbiory
Zakres robot objetych specyfikacja:
przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode zimna do celow
socjalno-bytowych, technologicznych i p.poz. od $ciany zewnetrznej budynku,
- przewody wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wodg zimng zmigkczong
od stacji uzdatniania wody do urzadzen technologicznych
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace ciepla wodg¢ na potrzeby
socjalno-bytowe lub technologiczne od zaworéw przy kompakcie
- przewody wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce $cieki od przyboréw sanitarnych
- iurzadzen technologicznych do $ciany budynku
- proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnosci
- plukanie rurociggow
- izolacje termiczne
- odbiory i uruchomienie
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz rob6t tymczasowych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budows instalacji w/w naleza:
- wykonanie przej$¢ przewodoéw przez przegrody budowlane
- wykonanie przepustow instalacyjnych p.poz. dla przejécia rurociggow
- wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia przewodow
- wykonanie obudowy przewodow
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierajace dane o organizacji rob6t budowlanych, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy itp. zawarte sa w specyfikacji technicznej ogolnobudowlane;j.
1.5. Nazwy i kody
Roboty mstalacyjne w budynkach  45300000-0
izolacja cieplna  45321000-3
- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332000-3
- roboty instalacyjne hydrauliczne 45332200-5
- roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332300-6
- roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych 45332400-7
- roboty instalacyjne przeciwpozarowe 45343000-3
1.6. Okres$lenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:
- Polskimi Normami wprowadzanymi do obowiazkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWiA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami
branzowymi




- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
wydanymi przez COBRTI INSTAL

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczeg6lnych robot

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wody zimnej,
wody uzdatnionej, wody cieptej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonanie instalacji powinny spetnia¢ wymagania norm,
posiadac certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty §wiadczace o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robot.
Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktoére mogg si¢ stykac bezposrednio z woda pitng powinny
by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostke upowazniong ministerstwa zdrowia.
2.2. Materialy do wykonania robot instalacji wody zimnej i cieplej i instalacji p.poz.
Przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgce materialy:
2.2.1. Rury
- instalacja ppoz., poziomy i piony wody zimnej i cieptej - rury stalowe ocynkowane wg
PN-H-74200:1998 taczone na gwintowane ksztattki z zeliwa ciagliwego
- podejscia wody zimnej i cieptej - rury i ksztattki tworzywowe z PP z wktadka AL.
o polaczeniach zgrzewanych
2.2.2. Armatura odcinajaca
- zawory kulowe przelotowe gwintowane do wody zimnej i cieptej na pn = 1,0 Mpa
- zawory kulowe katowe gwintowane do pluczek ustgpowych na pn = 1,0 MPa
2.2.3. Armatura czerpalna
- baterie umywalkowe $cienne jednouchwytowe z glowicg ceramiczng ®15mm,
- baterie umywalkowe $cienne uruchamiane bez dotyku dtonig
- baterie zlewozmywakowe nascienne jednouchwytowe z gtowicg ceramiczng ®15mm
i ruchoma wylewka
- baterie natryskowe $cienne jednouchwytowe z glowica ceramiczng ®15mm,
z natryskiem przesuwanym na dragzku stalym i wezem w ostonie metalowej
- baterie wannowe $cienne z wgzem w ostonie metalowej i stuchawka natryskowa
- zawory sptukujace do pisuarow
- zawory czerpalne ze ztaczka do weza do wody zimnej i cieplej
2.2.4. Armatura zabezpieczajaca
- izolatory przeptywow zwrotnych typu BA
- filtry z zaworem spustowym
- zawory antyskazeniowe typu EA, przerywacze strugi
- zawoOr priorytetu DN 80
2.2.5. Armatura regulacyjna
- wielofunkcyjne zawory termostatyczne cyrkulacyjne z funkcja dezynfekcji
2.2.6. Armatura p.poz
- Zawory hydrantowe dn 25 mm z wezem potsztywnym o dt. 20 i 30 m i pradownicg
montowane w szafkach hydrantowych wngkowych i nasciennych
- Zawory hydrantowe dn 50 mm z we¢zem ptaskosktadanym o dt. 30 m i pradownica
montowane w szafkach hydrantowych wnekowych
2.2.7. lzolacja termiczna i zimnochronna
- otuliny z pianki polietylenowej grubosci 9 mm na izolacj¢ przewodow zimnej wody
- otuliny z pianki polietylenowej grubosci 6 mm z wierzchnig warstwg ochronng dla rur
prowadzonych w bruzdach i warstwach podtogi
- otuliny z pianki PE lambda = 0,035 W/mK (na izolacj¢ przewodow cieplej wody
i cyrkulacji prowadzonych po wierzchu $cian) o grubosci:




2.2.8.

- 20 mm dla $rednic wewnetrznych do 22 mm

- 30 mm dla $rednic wewnetrznych od 22 + 35 mm

- rowna Srednicy wewngetrznej rury dla $rednic wewnetrznych od 35 do 100 mm

- /2 wymagan w/w wymienionych dla przewodoéw przechodzacych przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Zestaw hydroforowy

Ilo$¢ pomp w zestawie : cztery pionowe pompy wirowe

L.aczna moc zainstalowana : 1,48 kW (4x0,37 kW)

Typ sterowania : za pomocg sterownika mikroprocesorowego, wspotpracujacego

z przetwornicg czgstotliwosci dla regulacji 1 realizacji wspotpracy wszystkich zamontowanych

pomp z regulacja predkosci obrotowe;j

Komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych

Kolektory zestawu DN 65

Wykonanie materiatowe : stal kwasoodporna typu OH 18 N9

Wydajnos¢ uktadu pompowego : 6,5 I/s

Wysokos¢ podnoszenia pomp : 10 m

2.3. Materialy do wykonania robét instalacji wody zimnej zmi¢kczonej i cieplej zmi¢kczonej

2.3.1.

2.3.2.

Rury
Instalacje wody zmiekczonej wykona¢ z rur i ksztaltek tworzywowych z PP o potaczeniach

zgrzewanych. Podtaczenie urzadzen za pomocg przewoddw elastycznych wg wytycznych
dostawcy urzadzen do sterylizacji. Armatura dla wody zimnej na Pn =1,0 MPa.
Instalacje wody cieplej zmickczonej wraz z przewodami cyrkulacyjnymi wykonac

z rur tworzywowych z PP o potaczeniach zgrzewanych. Podlaczenie urzadzen

za pomocg przewodow elastycznych wg wytycznych dostawcy urzadzen

do sterylizacji.
Armatura na Pn =1,0 MPa

Podgrzewacz cieptej wody

Elektryczny ogrzewacz wody - zbiornikowy cisnieniowy zawieszany pionowo
z regulowana mocg wyposazony w trzy grzatki o mocy 1,5 kW 0 pojemnosci
uzytkowej 120 | z osprzetem (regulator temp., ogranicznik temp., zawor
bezpieczenstwa)

2.4.Materialy do wykonywania robét instalacji kanalizacyjnej

2.4.1. Rury
- kanalizacja sanitarna bytowo-gospodarcza

rury PVC typu wewnetrznego o potaczeniach na uszczelki gumowe.

rury kanalizacyjne kielichowe niskoszumowe

rury PVC typu zewngtrznego SN 4 ( pomaranczowe ) .

rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe
- kanalizacja sanitarna zakazna z kwasowa

rury kamionkowe kwasoodporne

rury PVC typu wewnetrznego o potaczeniach na uszczelki gumowe.
- kanalizacja odprowadzajaca gnojowice

rury kanalizacyjne z tworzywa odporne na gnojowice lub rury zeliwne kanalizacyjne
- kanalizacja deszczowa

rur kanalizacyjne HD-PE zgrzewane na ci$nienie min. 1,5 bar.

2.4.2. Przybory

- miski ustepowe fajansowe wiszace na stelazach

- pisuary fajansowe na stelazach ,

- umywalki z pot-postumentem

- umywalki do montazu w placie

- umywalka dla niepelnosprawnych

- zlewy z blachy nierdzewnej

- zlewozmywaki z blachy nierdzewnej ,

- brodziki z blachy emaliowanej



- pozostate przybory wg projektu architektoniczno-technologicznego
2.4.3. Przepompownie
- agregat podnoszacy $cieki z dwoma pompami do $ciekéw o parametrach Q=25m*/h i H=6m
i zbiornikiem o poj 1201.
- pompa do wody zanieczyszczonej sterowane plywakiem o par. Q=1m*h i H=6m
- pompa do wody zanieczyszczonej sterowane plywakiem o par. Q=4m®/h i H=6m
2.4. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakoSci
wyrobow
Dostawa materialéw przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastapi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyj¢cie materialow do magazynu powinno by¢
poprzedzone jako$ciowym i ilo§ciowym odbiorem tych materiatow. Parametry techniczne materiatow,
wyrobow i urzadzen powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm i przepisow. Rury, ksztattki i armatura
powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajacych im
czystos¢. Rury, ksztattki, uszczelki powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami
producentow.
3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn stosowanych przy wykonywaniu robét
- urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny
odpowiada¢ ogoblnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci
- maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem
- uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania
- przekraczanie parametréw technicznych okre§lonych przez producenta jest zabronione

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku
1 wyladunku oraz sktadowania materiatow i urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.
4.2. Srodki transportowe

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdd samowytadowczy 5 t

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
5.1.1. Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz przy
spetnieniu wymagan zawartych w ,,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz.U.Nr
47/03 poz. 401) a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
5.1.2. Przed przystgpieniem do robot Inwestor przekaze wykonawcy:

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowg

- dziennik budowy

- plac budowy

- miejsce pod zaplecze
5.1.3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescié
tablice informacyjng okreslajaca:

- numer pozwolenia na budowe oraz adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru

budowlanego
- nazwg, adres i numer telefonu wykonawcy robot




- imiona i nazwiska oraz numery telefonow: a) kierownika budowy, b) inspektora nadzoru
- numery telefonéw alarmowych
5.1.4. Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione
z inspektorem nadzoru i potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.
W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢ potwierdzone przez
autora projektu. Zmiany te nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej 1 uzytkowe;
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow okreslonych w dokumentacji i specyfikacji nie moga
powodowac¢ zmniejszenia ich jakosci i trwatosci eksploatacyjne;.
5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét instalacji wody zimnej i cieplej
5.2.1. Prowadzenie przewodow
Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic.
Rur peknietych lub z uszkodzona powloka cynku nie wolno uzywac.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty
czerpalne.
Przewody poziome prowadzi¢ przy §cianach lub pod stropami. Powinny one spoczywac¢ na podporach
statych i ruchomych. Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub obudowie. Obudowa wg
projektu architektury. W obudowie nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw odcinajacych przez
zamontowanie drzwiczek rewizyjnych. Podejscia do przyboré6w wykona¢ w bruzdach $ciennych
i warstwach podtogi. Przewody prowadzone w bruzdach i warstwach podtogi powinny by¢ wykonane
w otulinie z pianki polietylenowej grubosci 6 mm z wierzchnig warstwa ochronna.
Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji wodociagowych.
Przewody wodociagowe prowadzone po wierzchu powinny by¢ zaizolowane:
- woda zimna - otulinami z pianki polietylenowej grubosci 9 mm
- woda ciepta - otuliny z pianki PE lambda = 0,035 W/mK o grubosci:
- 20 mm dla $rednic wewngtrznych do 22 mm
- 30 mm dla $rednic wewngtrznych od 22 + 35 mm
- rowna $rednicy wewngetrznej rury dla srednic wewnetrznych od 35 do 100 mm
- /2 wymagan w/w wymienionych dla przewodoéw przechodzacych przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste,
nieuszkodzone. Powierzchnia na ktorej jest wykonana izolacja cieplna powinna by¢ takze czysta
i sucha. Izolacja powinna by¢ wykonana w sposodb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.
Maksymalny odstgp miedzy podporami dla przewodow stalowych i z tworzyw w instalacji wody
zimnej i cieptej wynosi:

Srednica rury Przewod montowany Srednica zewn. Przew6d montowany
stalowej pionowo - m |inaczej-m | rury ztworzywa | pionowo- m | inaczej- m
dn 10+20 2,0 1,5 dz 20 1,0 0,8
dn 25 2,9 2,2 dz 25 1,1 0,8
dn 32 3,4 2,6 dz 32 1,3 1,0
dn 40 3,9 3,0 dz 40 1,4 11
dn 50 4,6 3,5 dz 50 1,6 1,2
dn 65 4,9 3,8 dz 63 1,8 1,4
dn 80 52 4,0 dz 75 2,0 1,5

Przewody pionowe muszg mie¢ przynajmniej jedng podpore na kazdej kondygnacji.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody poziome wody zimnej
nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow
gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych,
minimalna odleglo$¢ od przewoddw elektrycznych wynosi¢ powinna 0,1 m. Przej$cia przewodow
przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna
wystawac po okoto 2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen migdzy rurg przewodu, a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na
rure¢, a umozliwiajacym jej wydtuzenie. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne
polaczenie rury.



5.2.2. Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji w ktorej jest
zainstalowana. Armature w instalacjach wodociagowych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjng obstugge i konserwacje.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukceji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody
powinien by¢ podiaczony z lewej strony. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢
nastepujaca:
- zawory czerpalne ze zlaczka do weza, baterie scienne umywalkowe i zlewozmywakowe -
0,25 = 0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi
wylotu podejscia czerpalnego
O$ armatury czerpalnej $ciennej powinna si¢ pokrywac z osig symetrii przyboru.
W przypadku montazu baterii i zawordéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac taczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury. Zawory
hydrantowe przeciwpozarowe nalezy umieszcza¢ w szafkach hydrantowych, tak aby o§ zaworu
znajdowala si¢ na wysokos$ci 1,35 m od podtogi.
5.3. Wymagania dotyczace wykonania robot instalacji wody zmiekczonej.
Montaz przewoddw instalacji wody zmigkczonej wykona¢ wg instrukcji producenta rur.
5.4. Wymagania dotyczace wykonania kanalizacji
5.4.1. Bytowo-gospodarczej oraz zakaznej z kwasowa
Przyjeto nastepujace zasady prowadzenia kanalizacji sanitarne;j
- poziomy kanalizacyjne - w wykopie , po $cianach oraz pod stropami
- piony kanalizacyjne - w bruzdach lub po wierzchu $cian z obudowa
- podejscia do przyboréw - w bruzdach oraz pod stropami
Poziomy w wykopach posadowi¢ na podsypce z piasku zwyktego grubosci 15 cm z formowaniem
tozyska na rure. Obsypke i zasypke rur wykona¢ piaskiem zwyktym bez grud i kamieni (max wielkos¢
ziaren 20 mm). Obsypke wykona¢ warstwami o gr. do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1 + 0,3 m) zaggszczajac
kazda warstwe. Zasypke wykona¢ warstwami grubosci max 0,3 m z jednoczesnym zageszczaniem
poszczegdlnych warstw.
Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 98% wg metody Proctora .
Mechaniczne zaggszczanie piasku nad rurg mozna rozpoczaé dopiero wtedy gdy nad jej wierzchem
znajduje sie przynajmniej 30 cm piasku.
Poziomy prowadzone w budynku mocowac do $cian przy pomocy uchwytow co min 2,0m.
Piony kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw stosujac minimum 2 uchwyty na
kondygnacje. Na pionach nalezy zamontowac¢ czyszczaki kanalizacyjne zapewniajac dla nich dostep
przez obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,3 m . Drzwiczki do rewizji
montowac¢ od strony komunikacji .
Korki rewizyjne w podtodze montowaé w skrzynkach zeliwnych do zasuw.
Przej$cia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach , z wyjatkiem przej$¢ gdzie zostang
zamontowane przepusty instalacyjne pozarowe .
Odpowietrzenie kanalizacji wykona¢ przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach. Czeg$¢ piondw
zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi. Montowane przybory i urzadzenia sanitarne tgczone z
kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowa¢ niemoznos$¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz
przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.
W pom. weztéw cieplnych , wentylatorni oraz w pom. wodomierza stosowa¢ kratki podtogowe oraz
wpusty piwniczne zeliwne .
Na parterze nad piwnicag nalezy stosowac wpusty podlogowe z wylotem pionowym .
Przybory sanitarne montowac¢ zgodnie z wymaganiami dla danego typu przyboru
Prace montazowe wykona¢ wg projektu wykonawczego instalacji wod-kan i c.w.



5.4.2. Przepompowni kanalizacyjnych

Agregat podnoszacy $cieki zostanie zamontowany ponizej poziomu piwnic , na poziomie -5,35
m w wydzielonym pomieszczeniu . Przyjeto agregat podnoszacy $cieki z dwoma pompami do
$ciekow o parametrach Q=25m>h i H=6m i zbiornikiem o poj 120l.
Przewdd tloczny z pomp nalezy podlaczy¢ do kanalizacji wewnetrznej prowadzonej po $cianach
piwnic . Odpowietrzenie wyprowadzi¢ nad dach .
Na wypadek awarii w przepompowni nalezy zamontowa¢ dodatkowo pompke w studzience
0 wymiarach 50x50x50cm i o parametrach Q=1m?*h i H=6m, sterowana ptywakiem .
Montaz agregatu oraz jego sterowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta .

Druga przepompownia ( pompa o par. Q=4m°h i H=6m ) zostanie zamontowana w studzience z
kregdéw betonowych §r. 800 mm i gt. 0,9 m . Do przepompowni woda zostanie doprowadzona ze
studzienki schtadzajacej oraz wpustu w pomieszczeniu wodomierza .

Przewidziano studzienke¢ schiadzajaca szczelng z kregéw betonowych @ 800mm, o gt. 1,1m do ktorej
zostang odprowadzone wody spustowe i przelewowe z weztow cieplnych i wentylatorni. Studzienki
wyposazy¢ we wlazy zeliwne kanalowe o wym. 60x60 cm .
5.4.3. Kanalizacji odprowadzajaca gnojowice

Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z tworzywa odpornych na gnojowice lub z
rur zeliwnych kanalizacyjnych .
Poziomy kan. prowadzone pod posadzka wykona¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm oraz zasypac
piaskiem zwyklym, zageszczajac go warstwami, co 30cm.
Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykonywac w tulejach stalowych ,a przestrzen miedzy rurg a
tuleja uszczelni¢ piankg elastyczna
Korki rewizyjne w podtodze montowaé w skrzynkach zeliwnych do zasuw.
Koryta z ktorych bedzie odprowadzana gnojowica montowac wg. projektu architektoniczno-
technologicznego.
Zastosowano réwniez do odprowadzenia gnojowicy typowe wpusty piwniczne zeliwne .
Przewiduje si¢ grawitacyjne odprowadzenie sciekow ,
5.4.4. Kanalizacji deszczowej

Przyjeto odprowadzenie wod deszczowych z dachu rurami spustowymi wewngtrznymi Wpusty
dachowe podgrzewane montowaé wg projektu architektury.
Rury spustowe prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu $cian w obudowie wg projektu
architektonicznego. Piony kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kan. HD-PE zgrzewanych
gwarantujacych szczelno$¢ na ci$nienie min 1,5bar .
Mocowanie rur do §cian wg wytycznych systemowych.
Kanalizacje prowadzong przez pomieszczenia dydaktyczne oraz biurowe nalezy zabezpieczyc
akustycznie przez wykonanie izolacji z welny mineralnej gr. 5 cm .
Poziomy kanalizacji deszczowej beda prowadzone pod posadzka parteru w gruncie , oraz po $cianach
piwnic . Poziomy kan. deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych HD-PE zgrzewanych
gwarantujacych szczelnos$¢ na ci$nienie min. 1,5 bar.
Rurociagi prowadzong pod posadzka wykona¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz zasypac
piaskiem zwyklym, zageszczajac go warstwami, co 30cm.
Kazdy pion nalezy wyposazy¢, w czgsci dolnej, w rewizje kanalizacyjna
Dostep do rewizji w obudowach zapewni¢ poprzez zamontowanie drzwiczek o wym.20x30cm
Drzwiczki do rewizji montowac od strony komunikacji .
Korki rewizyjne w podtodze montowaé w skrzynkach zeliwnych do zasuw.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
Szczegdlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
1 wykonawca, z tym Ze powinny one obja¢ co najmniej:
- badanie szczelnosci
- zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieplej przed przekroczeniem granicznych
wartosci ci$nienia i temperatury
- zabezpieczenie przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w
instalacjach oraz zamianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji
- zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych




Podczas badan odbiorczych nalezy wykona¢ pomiary:
- temperatury wody za pomoca termometréow z doktadnoscig odczytu 0,5 K. Dopuszcza
si¢ dokonanie pomiaru za pomoca termometréw dotykowych
- spadkdéw ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych z
doktadnoscig odczytu 10 Pa.
6.1. Badanie odbiorcze szczelnoSci instalacji
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej.
Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ przeprowadzone wodg w temperaturze powyzej 0°C.
W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czgsciowa, jezeli badanie szczelno$ci
w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione w ramach odbioréw czgsciowych.
Po napetnieniu instalacji /wody zimne;j i cieptej/ woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac
starannego przegladu instalacji zwracajac szczegdlng uwage na potaczenia przewoddw i armatury czy
sg szczelne.
Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy instalacje poddac prébie podwyzszonego ci$nienia za pomoca
recznej pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania préb ci§nieniowych.
Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokos$ci pottora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 0,9 MPa.
Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.
Po przeprowadzonej probie szczelnosci sporzadzi¢ protokot badania okres$lajacy ci$nienie probne przy
ktérym byto wykonywane badanie. Instalacje¢ cieplej wody po pozytywnym badaniu szczelnosci woda
zimng poddaé badaniu szczelnosci ciepta wodg o temperaturze 60°C przy ci$nieniu roboczym.
Po probach szczelnosci wykonaé plukanie rurociggow.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napetnieniu ich woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny
6.2. Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej przed
przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temperatury
Wykona¢ zgodnie z PN-B-10700.
Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan.
6.3. Badania efektow regulacji instalacji wodociagowej cieptej wody
Badanie to polega na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepte;j,
po czasie dluzszym niz jedna minuta, wyplywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55°C do
60°C. Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajacy wyniki badan.
6.4. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwalo$¢ instalacji
Badanie to nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ nastgpujacych wartosci stgzen i wskaznikow
dla instalacji wykonanej z rur stalowych ocynkowanych:
- zasadowo$¢ ogolna
- stgzenie jonéw wapniowych
- stgzenie jonéw chlorkowych
- stezenie jonow siarczanowych
- stezenie jonéw azotanowych
- stezenie jonow miedzi
- wskaznik S;
- wskaznik S;3
Wartosci te powinny by¢ zgodne z tabelg 12 zawartg w ,, Warunkach technicznych wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych” wydanych przez COBRTI INSTAL lipiec 2003 r.
Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki badan.
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6.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeptywéw
zwrotnych

Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenie czy na polgczeniu instalacji

wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzadzenie zabezpieczajace spelniajace wymagania

normy PN-B-01706. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badania i odbiory wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL z lipca 2003 .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar rob6t zostanie sporzadzony w oparciu o zatozenia kalkulacyjne przyjete

w kosztorysowaniu.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego w obecnosci
inspektora nadzoru. Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi

w kosztorysowaniu.

7.2. Jednostka obmiarowa

- rurociggi wody 1 kanalizacji -mb
- armatura, uzbrojenie rurociggow i urzadzenia - szt lub kpl
- proby szczelnosci -mb

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wod-kan
Przed przystapieniem do wykonania instalacji wod-kan nalezy dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego
dla robot budowlanych zwigzanych z p6zniejszym wykonaniem instalacji
- umiejscowienie i wymiary otworow dla wykonania przejs$¢ przewodow przez $ciany
i stropy
- wykonanie bruzd w §cianach — wymiary bruzd, czysto$¢ bruzd
Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot.
8.2. Odbior techniczny — czesciowy instalacji wod-kan
Odbidr techniczny — czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub instalacji, dla
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy to:
- przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach
- przewodow kanalizacyjnych utozonych pod posadzka
- uszczelnienia przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane
Odbiory czgsSciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez
oceny prawidlowosci dziatania catego urzadzenia
Po dokonaniu odbioru cze§ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych.
Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
8.3. Odbior techniczny - koncowy instalacji wod-kan
Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej
b) instalacje wyptukano i napetniono woda
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy
b) dziennik budowy
€) obmiary powykonawcze
d) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych
e) protokoty odbiordéw technicznych czg$ciowych
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f) protokoéty wykonanych badan odbiorczych
g) instrukcje obstugi i gwarancji wbudowanych wyrobow
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty, uruchomic instalacje
wod-kan.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatow, elementow i urzadzen
- prawidlowos$¢ wykonania polaczen
- jako$¢ zastosowania materialow uszczelniajacych
- wielko$¢ spadkow przewodow
- odlegltos¢ przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych
- prawidlowos$¢ wykonania odpowietrzen
- prawidlowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglo$¢ miedzy podporami
- prawidlowo$¢ ustawienia armatury
- prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji
- prawidlowos¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych
- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej
- zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
Odbior techniczny — koncowy, konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji wod-kan
do uzytkowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace opisano w p-kcie 1.3 niniejszej specyfikacji.
Elementem kontroli jakos$ci wykonania tych robot sg odbiory migdzyoperacyjne i odbiory techniczne —
cze$ciowe opisane w p-kcie 8.1 i 8.2 niniejszej specyfikacji. Warunki ptatnosci zostang okreslone
w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca na realizacj¢ przedmiotowych robét (rowniez
w kwestii ewentualnego etapowania fakturowania wg przedstawionego harmonogramu robot ).
Podstawa do zaptaty jest wykonanie robot ujetych w kosztorysie ofertowym.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
a) Projekt wykonawczy - INNOWACYJNE CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZAT
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE - BUDYNEK NR 1,
ZWIERZETA GOSPODARSKIE
LUBLIN, UL. GLEBOKA 30. DZ. NR 4/9.
INSTALACJE WOD-KAN | DESZCZOWA
b) Przedmiar robét instalacji dla obiektu j.w.
10.2. Rozporzadzenia
a) Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03
poz.718
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156)
c) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U.Nr 72/01 poz.747)
d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi
e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz.2072)
f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz 2041)
g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)
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h) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 serii
wydawniczej ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL wydanie 07.2003r
i) Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem. Zeszyt 1 serii
wydawniczej ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL wydanie 06.2001r
J) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.10.11.2006 r. w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia
i urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej. (Dz.Ustaw Nr 213, poz 1568.)

10.3. Normy
PN-92/B-01706

PN-92/B-01707
PN-84/B-01701

PN-81/B-10700.00
PN-81/B-10700.02
PN-H-74200:1998
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
pr PN-EN 806-1

pr PN-EN 1717

PN-EN 12056-1:2002

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

wraz ze zmiang PN-B-01706 1992/Az1:1999

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i Cieptej z rur stalowych
ocynkowanych

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wytyczne znakowania rurociagdw. Postanowienia ogdlne

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przysytania czynnikow

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania

Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych)

Czeg$¢ 1. Wymagania og6lne

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych
przed przeptywem zwrotnym

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku

Cz.1. Postanowienia og6lne i wymagania

Cz.2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

Cz.5. Montaz i badania. Instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji



