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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace budowy 1
odbioru instalacji wentylacji mechanicznej w budynku w Innowacyjnym Centrum

Patologii i Terapii Zwierzat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie — Budynek nr 2
Zwierzeta Towarzyszace

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robdt objetych opracowaniem.

Montaz kanaléw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych.
Montaz central wentylacyjnych

Montaz wentylatorow wyciggowych w pomieszczeniach sanitarnych
Montaz urzadzen na $cianie i dachu — czerpnia, wyrzutnia,

Izolacje przewodow, obudowy.

Uruchomienie uktadéow wentylacyjnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

14.1

1.4.2
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1.4.5.
1.4.6.

1.4.7

1.4.8
1.4.9

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu majgca na celu
usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespolow i elementow wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Czerpnia powietrza — element instalacji przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory powietrze jest usuwane na
Zewnatrz.

Przewod wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego
stanowigcy obudowe przestrzeni przez ktdrg przeptywa powietrze.
Nagrzewnica powietrza — urzadzenie wodne lub elektryczne do ogrzewania powietrza

Centrala z odzyskiem ciepta — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepla
zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza $wiezego.



1.4.10 Przepustnica — urzadzenie wbudowane w przewod wentylacyjny pozwalajacy na
zamknigcie lub regulacje strumienia powietrza

1.4.11 Thumik — element wbudowany w urzadzenie lub kanal wentylacyjny, majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdhuz przewodow.

1.5 Ogbdlne wymagania

Podstawa prac jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej. Dokumentacja techniczna
dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
w firmie wykonawczej, w szczegdlnosci pod katem mozliwos$ci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i1 urzadzen.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,a w przypadku uznanym
przez niego za Konieczny réwniez potwierdzone przez autora projektu. Odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych remontowanych instalacji.

1.6 Informacje o terenie budowy

Inwestycja p.n. ,,Budowa Centrum Innowacyjnego Patologii i Terapii Zwierzat Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie” sktada si¢ z trzech obiektow :

Bud.1 — Klinika duzych zwierzat

Bud.2 — Klinika matych zwierzat

Bud.3 — Garaz nadziemny wielopoziomowy

Budynki zaprojektowano na terenie istniejacej Weterynarii przy ulicy Gigbokiej 30 w Lublinie.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wlasno$ci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji oraz elementow
budowlanych znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.8 Ochrona $§rodowiska w trakcie realizaciji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac 1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bgdzie podejmowatl wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnos$cia.

1.9 Zapewnienie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie 1
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza



si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢g umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w

zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bgda przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 r. Nr
156, poz.1118 ) przy wykonywaniu robot budowlanych mozna stosowaé¢ wyroby wytworzone
w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty, o wlasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
wylacznie jezeli wyroby te zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi.
Ww odrebnymi przepisami sg m.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( DzU Nr 92 poz.881, ktorg
wdrozono dyrektywe 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087
Z pOzn.zm. )
Wyroby, ktorych wprowadzenie do obrotu nie jest regulowane odregbnymi przepisami, musza
spetnia¢ wymagania okreslone w rozdziale 2 1 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogolnym
bezpieczenstwie produktow ( DzU Nr 229, poz.2275 ). Uzyte materialy powinny posiadaé atest
wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Przewody wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne o przekroju prostokatnym i1 kotowym wykonywane z blachy stalowe;j
ocynkowanej o wymiarach wg norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Potaczenia na kolierze lub nasuwki, wg normy PN-B-76002.

2.3 Wentylatory

Wentylatory wywiewne montowane w przewodach, wykonane z tworzywa sztucznego.Posiadajg
zabezpieczenie przed porazeniem pradem.Przystosowane do pracy w dowolnej pozycji i montazu
bezposrednio w kanatach.

Wentylatory wywiewne montowane na dachu

Wentylatory chemoodporne dachowe zapewniajace wywiew z dygestorium.

2.4 Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepla

Obudowa z blachy stalowej, z izolacjg z welny mineralnej. Krzyzowy wymiennik ciepta. Nagrzewnica
wodna. Kanat obej$ciowy ( bypass ). Panel sterowania. Wyposazona w filtry powietrza, przepustnice,
czujniki temperatury, termostaty.



2.5 Centrale higieniczne

Przeznaczone do sal operacyjnych, z filtrami , systemem grzania i chlodzenia

2.6 Elementy nawiewne i wywiewne wentylacji.

- Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne —wykonane z blachy stalowej, przeznaczone do

przewodéw SPIRO.

- Wyrzutnia dachowa — stalowa, 0 przekroju prostokatnym i okragglym montowana na podstawie
dachowej.

Otwor wylotowy zabezpieczony przed dostaniem si¢ zanieczyszczen do kanalow
wentylacyjnych.

- czerpnia $cienna o przekroju prostokgtnym
- thumik kanatowy do kanaléw przy centrali.

2.7 Skladowanie materialéw

2.7.1 Kanaly wentylacyjne z uzbrojeniem
Kanaly wentylacyjne nie wymagaja opakowan i mogg by¢ sktadane na zewnatrz, pod
zadaszeniem. Kratki wentylacyjne, $ruby, nakretki sktadaé w opakowaniach kartonowych.

2.7.2 Urzadzenia

Centrale, wentylatory przychodza bezposrednio na budowe w opakowanich, ktére usuwa sig
tuz przed montazem. Nalezy je skladowa¢ w magazynie zamknigtym.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne.

Stosowany przez wykonawce sprzgt musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym, a jego
liczba 1 wydajno$¢ maja gwarantowa¢ wtasciwe wykonanie robot.

samochdod dostawczy

spawarka elektryczna

samochodd skrzyniowy

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania og6lne

Nalezy stosowa¢ $rodki transportu dostosowane do danego typu robot. Srodki transportu
nie moga spowodowac¢ uszkodzen przewozonych materialdéw 1 urzadzen.

4.2. Transport elementOw wentylacyjnych.

Kanaly wentylacyjne przewozi¢ samochodem skrzyniowym, ulozone poziomo 1
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Urzadzenia przewozi¢ w opakowaniach producenta — folia,
karton. Opakowanie usuwane jest na budowie, przed montazem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonac ogledzin i ustali¢ ostateczng tras¢ kanatow
wentylacyjnych i lokalizacj¢ central wentylacyjnych.

5.2 Montaz kanaléw wentylacyjnych

Powierzchnie kanatow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych ( min. 100 mm ). Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych wymiary
sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewngtrznych kanalu. Przewody na catlej
grubosci przegrody powinny by¢ oblozone materiatem elastycznym, np. welng mineralng.
Kanaly wentylacyjne z blachy prowadzone w $cianach na catej dlugosci oblozy¢é matami
z welny mineralne;.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

Kanaty wentylacyjne mocowa¢ na podwieszeniach lub podparciach. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomigdzy sasiednimi punktami zamocowania nie
przekraczalo 2 cm. Konstrukcja podpory powinna wytrzymywaé obcigzenie rowne co
najmniej trzykrotnemu ci¢zarowi przypadajacego na nig odcinka kanalu z uzbrojeniem i
izolacja.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe
dachowa zabezpieczajaca przed przeciekami

Przejécia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc
wykonane w sposOb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Thumiki akustyczne montowac tuz za wentylatorem.

Izolacja cieplna przewodow powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne.
Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczenia nastepujacych elementow:

- przepustnice

- thumiki

- filtry

- wentylatory

- centrale

5.3 Montaz wentylatorow

Sposdéb zamocowania wentylatorOw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku ( plyty amortyzacyjne, amortyzatory gumowe ) oraz na instalacje
przez zastosowanie lgcznikow elastycznych.

Dhugos¢ tacznikdéw elastycznych powinna wynosi¢ 100-250 mm

Wentylator nalezy zamontowac tak, aby byl tatwy dostep w czasie konserwacji lub
demontazu.

Wentylatory montowac¢ $cisle wg DTR

Przed montazem sprawdzi¢ czy zostala wykonana wymagana instalacja elektryczna.

5.4 Montaz central wentylacyjnych

Nalezy je montowac wedtug zalecen producenta.
Powinny by¢ wyposazone w laczniki elastyczne miedzy ich kro¢cami wlotowymi 1
wylotowymi a siecig przewodow.



5.5 Montaz kratek nawiewnych i wywiewnych

Kratki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.
Kratek nawiewnych nie powinno umieszcza¢ si¢ w poblizu przeszkéd budowlanych
majacych zakldcajacy wplyw na ksztalt 1 zasieg strumienia powietrza.

5.6 Montaz czerpni i Wyrzutni

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wpltywem warunkow atmosferycznych.

Otwory wlotowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen
( siatki, zaluzje )

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajgcy
wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

Wyrzutnia dachowa powinna by¢ wyprowadzona na wysoko$§¢ 0.3 m ponad lini¢ taczaca
najwyzsze punkty przeszkod (np. wystajaca czgs¢ budynku, Swietlik )

5.7 Montaz tlumikéw halasu

Thumiki laczy¢ z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym:

- kierunek przepltywu powietrza

- wersje usytuowania thumika w instalacji

Sie¢ przewodow laczy¢ z tlumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych

5.8 Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej mozna wykonywaé po przeprowadzeniu wymaganych prob wentylacji,
potwierdzonych protokolem odbioru.

Powierzchnia kanalow pod izolacj¢ powinna by¢ czysta i sucha.

Roboty montazowe izolacji kanatow wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Materiaty izolacyjne powinny spelnia¢ wymagania ochrony ppoz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca powinien wykona¢ nastgpujace
ustalenia:
- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie budowy

6.2 Kontrola 1 badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
oparciu 0 norm¢ PrPN EN 12599.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przez stuzby techniczne zgodnosci wykonanych
czynno$ci z dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi normami. Kontrole nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci uzytkownika.



7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmnie;j
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawceg i zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary
beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot 1
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory techniczne cze$ciowe

Ustalenie odcinkéw robdt przeznaczonych do odbioru czeSciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wzgledow techniczno-ekonomicznych

( roboty zanikajace ). Odbior czgsciowy przeprowadza si¢ jak odbior koncowy, jednak bez
oceny prawidlowosci dziatania catej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z
podpisami cztonkow komisji 1 wyszczegolnieniem zauwazonych usterek.

8.2 Odbidér koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad
komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty prob, badan i
odbioréow czesciowych.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania remontu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- dostawe materialow

- wykonanie robo6t przygotowawczych.
- montaz kanaldow z uzbrojeniem

- montaz urzadzen

- wykonanie izolacji

- uruchomienie ukladéw wentylacyjnych
- wykonanie pomiaréw kontrolnych

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001

PN-B-01411:1999
PN-B-03434:1999

PN-B-76001:1996

PN-B-76002:1976

PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001

PZPN-EN 12599

PreN 12236

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — wymiary

Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — wymiary

Wentylacja i klimatyzacja — terminologia

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i
badania

Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

Wentylacja budynkow— Urzadzenia wentylacyjne koncowe- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych 1 zamykajacych.
Wentylacja budynkéw— Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne-
Wiasciwosci mechaniczne.

Wentylacja budynkéw — Procedury badah 1 metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Wentylacja budynkéw — Podwieszenia 1 podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe.

Warunki techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002 )

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

- Ustawa o dostgpie do informacji o sSrodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.



w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania rob6dt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



