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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy i odbioru
przytaczy wodociggowych do budynkow Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierzat
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres rob6t objetych opracowaniem

Wykonanie wykopoéw dla ulozenia rur
Utozenie rur wodociggowych dn90
Montaz armatury armaturg

Wykonanie prob szczelnosci
Zasypanie wykopow .

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1 Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

1.4.2 Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie begdace
potaczeniami, ksztattkami, stuzace do celéw regulacyjnych, zabezpieczajacych,
pomiarowych, czerpalnych.

1.4.3 Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza
przeszkode terenowg ewentualnych przeciekoéw wody.

1.4.4 Wezet montazowy — miejsce w ktorym nastgpuje rozgalezienie odcinkow przewodow lub
instalowanie elementéw uzbrojenia.

1.45 Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronne;.

1.4.6 Przylacze domowe; polaczenie domowe - przewod wodociaggowy z wodomierzem
laczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wodeg,

1.4.7 Blok podporowy — betonowy fundament pod elementy uzbrojenia

1.4.8 Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed
osiowymi przemieszczeniami

1.49 Lacznik kolierzowy — ulatwiajacy montaz i demontaz armatury kotnierzowej i
kompensujacy naprezenia



1.5 Ogdlne wymagania

Podstawa prac jest projekt budowy przytaczy wodociggowych. Dokumentacja techniczna
dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe¢ powinna by¢ sprawdzona
w firmie wykonawczej, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i1 urzadzen.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,a w przypadku uznanym
przez niego za konieczny réwniez potwierdzone przez autora projektu. Odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i1 uzytkowych sieci.

1.6 Informacje o terenie budowy

Inwestycja p.n. ,,Budowa Centrum Innowacyjnego Patologii i Terapii Zwierzat Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie” sktada si¢ z trzech obiektéw :
Bud.1 — Klinika duzych zwierzat
Bud.2 — Klinika matych zwierzat
Bud.3 — Garaz nadziemny wielopoziomowy

Na terenie zajmowanym przez dziatke 4/8, 4/9 ( Glgboka 30 ) istnieja obecnie budynki
dydaktyczne Wydzialu Weterynarii. W zwiazku z planowang inwestycja zostanie wyburzony
budynek kliniki choréb wewnetrznych. Pozostate obiekty beda czynne.
Teren na ktérym prowadzone beda prace nachylony jest delikatnie w kierunku péinocnym, do ul.
Glebokiej. Dostep do dziatki zapewnia ulica Glgboka, zachowane zostajg istniejace wjazdy na
teren.
Na terenie inwestycji wystepuje pelne uzbrojenie obstugujace obiekty istniejagce - kanalizacja
sanitarna  DN150-200 mm, kanalizacja deszczowa DN150-600 mm, sie¢ wodociggowa DN8O
sie¢ cieplna kanatowa, gazociagg n/c DN250 mm, kanalizacja telefoniczna i kable energetyczne.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach okre§lonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wlasno$ci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych

urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.8 Ochrona $rodowiska w trakcie realizaciji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac 1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca begdzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac¢ si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnos$cia.



1.9 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w

zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale
w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.10 .Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania
placu budowy, organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia i utrzymania porzadku na
placu budowy oraz na drogach publicznych obok placu budowy.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 r. Nr
156, poz.1118 ) przy wykonywaniu robot budowlanych mozna stosowaé wyroby wytworzone
w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty, o wtasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
wylacznie jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi.
Ww odrebnymi przepisami sg m.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( DzU Nr 92 poz.881, ktorg
wdrozono dyrektywe 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087
Z pdzn.zm. )
Wyroby, ktorych wprowadzenie do obrotu nie jest regulowane odrebnymi przepisami, musza
spetnia¢ wymagania okreslone w rozdziale 2 1 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym
bezpieczenstwie produktow ( DzU Nr 229, poz.2275 ). Uzyte materialy powinny posiadaé atest
wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Rury przewodowe

Przytacza wykona¢ z rur ci$nieniowych z polietylenu HDPE typ 100 SDR 17 wg PN-EN
12201 na ci$n. 1.0 MPa, o $rednicy 125x7.4 mm,90x5.4 mm. Przed utozeniem w wykopie
sprawdzi¢ stan techniczny rur.

Rury powinny posiada¢ aktualny atest dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng, wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny w Polsce.

2.3 Polaczenia rur




Rury PE nalezy faczy¢ przez zgrzewanie czolowe. Potgczenia kolierzowe stosowac przy
armaturze.

2.4 Armatura odcinajaca

Armatura odcinajagca umozliwia zamykanie przeplywu w sieci.

Stosowaé¢ miekkouszczelniajace zasuwy klinowe, zeliwne kolnierzowe. Zasuwy DN80 do hydrantow i
przytaczy do budynkéw montowaé¢ w ziemi, z obudowa teleskopowa i skrzynkg uliczng .

Pozostate zasuwy ( bez obudowy ) montowane sg w studni i komorze wodociggowe;.

2.5 Bloki oporowe i podporowe

Nalezy stosowa¢ bloki oporowe i podporowe przy armaturze, wylewane w wykopie lub
prefabrykowane, z betonu C20/25, odpowiadajace wymaganiom normy BN-81/9192-04 i
BN-81/9192-05. Bloki podporowe pod trojniki z armaturg dopasowac¢ do wymiaru armatury.

2.6. Sktadowanie materialdw

2.6.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi oraz
spelnienie warunkow bhp.

Ponadto:

Rury PE powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddzialywaniem promieni
stonecznych.Wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Rury PE w otwartych
magazynach nie powinny by¢ sktadowane dluzej niz 12 miesiecy.

2.6.2.Armatura przemystowa (zasuwy)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi 1 czynnikami powodujacymi korozje.

2.6.3 Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowa¢ w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.6.4 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu.

Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.6.5 Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w
ilo$ci zapewniajacej ciggltos¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.



3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne.

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiadaé wymaganiom projektowym, a jego
liczba i wydajno$¢ maja gwarantowaé wlasciwe wykonanie robot.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych 1 wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych

1 wykonczeniowych:

— pile do cigcia asfaltu i betonu,

— pile motorowg tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsicbierna 0,25 m® do 0,40 m®,

— spycharke kotowa lub gasiennicowa do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet
montazowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowo6z 4 t,

— beczkowd6z ciggniony 4000 dm®,

— przyczepe dluzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe do4t,od 5do6t,0d 7 do 10t,

— zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 t,

— weciagarke reczng od 3 do 5 t,

— weciagarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

— wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

— spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

— zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm®,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

— gietarke do pretdéw mechaniczna,

— nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.



4. TRANSPORT

4.1. Ogbdlne wymagania dotyczace transportu

Nalezy stosowaé $rodki transportu dostosowane do danego typu roboét. Piasek do podsypki
1 obsypki bedzie przywieziony samochodami samowytadowawczymi. Rury dowozi¢ na
miejsce samochodami skrzyniowymi i uktada¢ przy wykopie.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu
1 wyladowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zalacznik nr 10 DKP)
oraz tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian S$rodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy
zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolierzowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokow moze odbywac¢ si¢ dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym
roztozeniu tadunku wykorzystana byta no$nosc¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw 1 wypetnienie pozostatych szczelin (migdzy tadunkiem a
burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej] Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie

spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice¢ okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wilasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i
zageszcezenie mieszanki.



4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej cigglos¢ dostaw materialow, w
miar¢ postgpu robot.

4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast
transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy wodociagu i trwale

oznaczy ja w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z

rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne

przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych powinny by¢

zachowane przez Wykonawceg co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

€) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.2 Roboty demontazowe

W czasie wykonywania wykopoéw likwidowac istniejace uzbrojenie znajdujace si¢ w obrgbie
wykopu. Ztom wywozi¢ samochodami na odlegtos¢ 10 km

5.3. Roboty ziemne

Na terenie inwestycji wystepuja grunty kat.IlI-IV. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, o $cianach
pionowych, z wywiezieniem gruntu na odlegtos¢ 10 km, zabezpieczonych obustronng obudowa
Szerokos¢ wykopu — 0.9 m. Wyprofilowanie dna wykonywaé recznie.

Nalezy w czasie wykonywania robot ziemnych zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie wykopow przed
zalewaniem wodami pochodzenia atmosferycznego i technologicznego.

Na dnie suchego wykopu ulozy¢ 15 cm dobrze ubitego piasku 1 na tym rurociag.

Nalezy wykona¢ staranng obsypke piaskiem, 30 cm wokot rury, z zaggszczeniem.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.0raz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20



m.

Zdjecie pozostawione] warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem
przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

Rury uktadaé¢ na podlozu z zaggszczonego piasku grub. 15 cm, w suchym wykopie, kat podparcia
120°. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni. W miejscach ztaczy wykona¢ dotki montazowe o glgb. 10 cm. Dotki montazowe
ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlaczy danego odcinka.

Ze¢ wzgledu na zruszony grunt po rozbiorkach, rury nalezy uktada¢ na tawie wykonanej w technologii
gruntu zbrojonego w postaci pospotki 0-63 mm zazbrojonej georusztem plastikowym. Pospotka

zageszczona jest do Is =95 %.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1 Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdéw
nie mniej jednak niz 0,1%.
Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 Srodkow
zabezpieczajacych podloze 1 przewodd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz glebokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy
ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o §rednicy 1000 mm oraz powyze;j.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:
— wstrefieohz=0,8m,hn=12mil0m
w strefieohz=10m, hn=14mil2m
w strefieohz=12m,hn=16mil4m
— wstrefieohz=1,4m,hn=1,8mi 1,6 m.
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2Wytyczne uktadania przewodow

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy 1 spadkow zgodnie
z dokumentacja techniczng. Rury opuszcza¢ recznie na dno wykopu. Do wykonania zlaczy
wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda. Poszczeg6lne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite, tak
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania polaczen. Na warstwe ochronng
nalezy stosowac piasek sypki grubo lub $rednioziarnisty. Warstwa ta musi by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia obsypki 95 %. Rury PE taczy¢
przez zgrzewanie czotowe. Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 5°. Przy wykonywaniu polaczen
kolierzowych nalezy kotnierze ustawia¢ wspotosiowo i doktadnie réwnolegle wzgledem
siebie. Pofaczenie kolierzowe uszczelnia¢ uszczelka wargowa. Ztacza rur powinny
pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkos$ci:



a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzalki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (zlgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a
takze na zmianach kierunku:

— dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
— dla przewoddéw zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o §rednicy
powyzej 200 mm i kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

5.5.3 Armatura odcinajaca

Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
— w weztach wodociggowych (przy odgalezieniach),
— na odgalezieniu do hydrantu,
— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggéw — co 200 m na odcinkach
prostych.

5.5.4 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:
— dla przewodoéw z rur zeliwnych i PE - 0,3 m

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-74/B-02480

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnos$ci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng
warstwe¢ zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

5.6 Proba szczelnoSci

Wykonane odcinki wodociggu nalezy przed zasypaniem podda¢ probie szczelnosci wg
PN-81/B-10725, na cis$nienie 1.0 MPa - w ciggu 12 godz.

nie powinno by¢ widocznych przeciekow. Nastgpnie odcinki wodociggu nalezy przeptukad, a
przed oddaniem do uzytku przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ roztworem wody z czynnym chlorem w
ilosci 10 - 30 mg/l, zostawiajagc w rurach roztwor

na 24 godz.

5.7 Oznakowanie wodociagu w_wykopie

Nad utozonym wodociggiem umiesci¢ w ziemi taSme ostrzegawcza z tworzywa
sztucznego ( PE ) w kolorze niebieskim, w celu ostrzegania o jego potozeniu w przypadku
prowadzenia prac ziemnych. Tasme¢ ulozy¢ 40 cm nad wodociggiem ( nad obsypka ). Zaleca
si¢ trwate taczenie ze sobg poszczegolnych odcinkow tasmy.

5.8 Oznakowanie wodociagu w_terenie

Nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek miejsca zamontowanej na wodociggu armatury, z



okresleniem rodzaju armatury ( zasuwa, hydrant ) $rednicy i1 odleglosci od tabliczki.

5.9. Czynnos$ci geodezyjne na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa
wytyczenie trasy wodociagu, miejsc wbudowania armatury i hydrantéw. Uprawniony
geodeta wykona takze inwentaryzacj¢ powykonawcza ( przed zasypaniem rur ) z opisaniem
rzednych studni, $rednic, spadkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreSlenie stanu terenu,
— ustalenie sktadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02
PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnos$ci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng 1 warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja i prgdami btagdzacymi,



— badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociaggowym (w tym: badanie
podloza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
korozja, sprawdzenie przej$¢ rurociagéw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodow i
armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia pokryw wlazéw oraz sprawdzenie stopni
wlazowych, otwordw montazowych i1 urzadzen wentylacyjnych),

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 0si wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +
3cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5 cm,

— réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczyé: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostalych przewodow +2cmi nie
moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
— stopien zageszcezenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,95.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmnie;j
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
— armatura w kompletach,
— obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m® (metr szescienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton
- m? (metr szecienny), izolacja - m? (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggdw,

— proby szczelnos$ci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez
wzgledu na sposob prowadzenia wykopow oraz dla przewodow z rur stalowych i PCW, w
przypadku utozenia ich w wykopach o §cianach umocnionych, za$ dla przewodow utozonych w
wykopach nieumocnionych z rur PCW okoto 600 m, z rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym 1
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato speinione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m wykonanej i odebranego wodociggu obejmuje:

— dostawe¢ materiatéw,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu

— przygotowanie podloza

— ulozenie przewodow wraz z montazem studni, armatury i innego wyposazenia

— przeprowadzenie proby szczelnosci,
— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10.
11.
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17.
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20.

pomiary i badania.

PN-EN 805:2002

PN-80/B-01800

PN-82/B-01801

PN-86/B-01811

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020
PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-85/B-10726
PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202

PN-74/C-89204

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace
systemow zewngtrznych 1 ich czgéci sktadowych.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe
zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania.

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole 1
okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Beton zwykty.

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.
Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych
na terenach gorniczych. Wymagania 1 badania.
Studzienki wodociggowe.

Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
Zaprawy budowlane zwykte.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na
goraco.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary.

Ksztaltki do rur ci$nieniowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego
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polichlorku winylu. Wymagania i badania.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na
£oraco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia og6lne i
zakres normy.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.
Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych.
Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen
elastycznych §rubowych.

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich potaczenia do rurociggdéw
wodnych — Wymagania i metody badan.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
og6lnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia konierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i
badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kielichowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kolnierzowe zeliwne. Wymagania 1 badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
komierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 0,63
MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kolnierzowe zZeliwne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory
jednodtawicowe kolnierzowe zeliwne na ci$nienie
nominalne 1i 1,6 MPa.

Bitumiczne powloki na rurach stalowych
uktadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i
badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogolne 1
ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania
techniczne.

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i
badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
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50. BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych.

51. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. Zwir i pospotka.

52. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane
do nawierzchni drogowych.

53. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

54. BN-83/8971-06.01 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i
zelbetowe ,,Wipro”.

55. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe.

56. BN-86/9192-03 Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

57. BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

58. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i
warunki stosowania.

59. BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodow z
PCW uktadanych metoda bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

60.Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

61.Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed
korozja projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 1.

62.Katalog budownictwa
"KB4-4.11.6 przejscia rurociggami wodociggowymi pod

1) przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec 1979r.)
KB4-4115 studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)
()

KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez Sciany budowli rurociggami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21.04.2006 w
sprawie ochrony ppoz.
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