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1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczsgjwymagania dotyexe przebudowy

sieci

cieplnej niskich parametrow, kanatowegilegacej istniegce budynki Kklinik

weterynaryjnych przy ulicy @bokiej 30 w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stasawjako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych punkcie 1.3

1.3 Zakres robdt oblych opracowaniem

1.4

Wykonanie wykopdéw

Rozebranie ptyt przykrywagych kanaty cieptownicze
Demonta istniegcych rurocagow w kanatach
Utozenie rur preizolowanych

Montaz sygnalizacji alarmowej

Pokczenie nowych odcinkow rur z sigéstniepca
Wykonanie prob szczeldo

Zasypanie wykopow.

Okrélenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej specyfikacjihigicznej § zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

14.1

1.4.2

143
144

145
1.4.6

1.4.7
148

Przewod cieplny preizolowany — stalowa rura in@oa piank poliuretanow w
polietylenowym pfaszczu ostonowym stosowana dmdowy sieci cieplnych
bezkanatowych

Kompensacja naturalna — uénmie sieci polegage na przejmowaniu wydben
termicznych przez kolano kompensacyjne

Kompensator — element preizolowany przepoyjwydtuzenia termiczne ruroggu

Sie¢ cieplna z alarmem — elementy preizolowane wypmsa w przewody systemu
sygnalizacji alarmowe]

Mufowanie pofczen — prace zwjzane z wykonaniem izolacji termicznej |
przeciwwilgociowej w miejscachy¢zenia elementéw preizolowanych

Rura preizolowana z izolacplus — rura z izolagjpogrubion

Sygnalizacja alarmowa — typ systemu alarmowegamstasego w rurach preizolowanych
Poduszka kompensacyjna — warstwackkiego poliuretanu uktadana w strefie
kompensacji

1.5 Ogdélne wymagania

Podstaw prac jest projekt przebudowy sieci ciephlhejistniegcych budynkow klinik.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez ionsgegprzed jej przekazaniem na budow
powinna by sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczegétngod ltem maliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obemijacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
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materiatdw i urzdzer. Wszelkie uzasadnione zmiany i @g@stwa proponowane przez
wykonawe, powinny by obustronnie uzgodnione w terminie zapewdcln nieprzerwany
tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadezbny czasie wykonawstwa powinny
by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadatwudziennika budowy, a w
przypadku uznanym przez niego za koniecznwnig. potwierdzone przez autora
projektu. Odsfpstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczmej mog powodowa
obnizenia wartéci funkcjonalnych i #ytkowych sieci.

1.6 Informacje o terenie budowy

Inwestycja p.n. ,Budowa Centrum Innowacyjnego Rafioi Terapii Zwierat Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie” sktadagsz trzech obiektow :
Bud.1 — Klinika daych zwierzt
Bud.2 — Klinika matych zwiergt
Bud.3 — Gara nadziemny wielopoziomowy

Na terenie zajmowanym przez dziaik/8, 4/9 ( G¢boka 30 ) istnigj obecnie budynki
dydaktyczne Wydziatu Weterynarii. W zygku z planowa#p inwestycy zostanie wyburzony
budynek Kliniki chor6b wewgtrznych. Pozostate obiektyds czynne.
Teren na ktérym prowadzoneda prace nachylony jest delikatnie w kierunku potnoando ul.
Gtebokiej. Dostp do dziatki zapewnia ulica €doka, zachowane zosiastniegce wjazdy na
teren.
Na terenie inwestycji wygbuje petne uzbrojenie obstugag obiekty istnigjce - kanalizacja
sanitarna DN150-200 mm, kanalizacja deszczowa DMNII® mm, si€ wodocagowa DN8O
siet cieplna kanatowa, gazag n/c DN250 mm, kanalizacja telefoniczna i kablergetyczne.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasiewaeunkach okrdonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wilasioi i urzadzer

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdugcych s¢ w obrbie placu budowy.

1.8 Ochrongrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgrany znd i stosowa sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronyrodowiska.W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresibBroay srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, udiftaiatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyséchatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziataléaa.

1.9 Zapewnienie bezpiear#twa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae |
odziez wymagan dla ochronyycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwbyd Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodiwdo z wspomnianymi powaej przepisami bezpiecastwa i
ochrony zdrowiagwliczone w cea umowrny.

Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepisow prawnych obgmijacych w
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zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywat wyposganie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdzzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwophbllg przechowywane zgodni z
przepisami przeciwp@arowymi. Wykonawcdedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pazaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.10 .Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do przedstawienia Inwestorowi projektu aspgpdarowania
placu budowy, organizacji i ochrony placu bwgipogrodzenia i utrzymania pagku na
placu budowy oraz na drogach publicznych obptdcu budowy.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 15284 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 r. Nr
156, poz.1118) przy wykonywaniu robét budowldnmana stosowéa wyroby wytworzone
w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w spasgéaty, o wiagciwosciach wytkowych,
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektbudowlanym spetnienie
wymaga podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkstawy Prawo budowlane,
wytacznie jeeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnpezepisami ogbnymi.
Ww odrebnymi przepisami sm.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lddaych ( DzU Nr 92 poz.881, kigr
wdrazono dyrektyw 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zg@d ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087
z p&n.zm.)
Wyroby, ktérych wprowadzenie do obrotu nie jegfulewane odsbnymi przepisami, mugz
spetnigd wymagania okrdone w rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia20® ogdlnym
bezpieczéstwie produktow ( DzU Nr 229, poz.227%}yte materiaty powinny posiaélaatest
wytworcy, stwierdzajcy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
Uzyte materiaty powinny posiadlaatest wytworcy, stwierdzgly zgodné¢ jego wykonania
Z odpowiednimi normami.
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | ®&wudictwa z dnia 19 grudnia 1994
r w sprawie aprobat i kryteriow technicznydbtyczicych materiatdw budowlanych ( Dz.
U. Nr 10 z 1995 r poz. 48 oraz rozpgizenie zmieniace w/w rozporzdzenie Dz. U. Nr
136 z 1995 r. Poz. 672 ), Zadzenie Dyrektora Polskiego Centrum BadaCertyfikacji z
dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zdrenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow
podlegagcych obowazkowi zgtaszania do certyfikacji i na zndlezpieczastwa i
oznaczania tym znakiem (M.P.1 1997 r Nr 22 2456 ) , PE-EN 45014 Ogolne kryteria
dotyczice deklaracji zgodroi wydanej przez dostawcoéw.

2.2 Rury

Rura przewodowa- stalowa czarna ze szwem, wykonana wg PN-EN 1044at.P235TR1,

o srednicach DN100 ( 114.3x3.6 mm ) DNB8O0 ( 88.9x3r2 nDN50 ( 60.3x2.9 mm)

DN65 (76.1x2.9)

Izolacja — twarda pianka poliuretanowa, niepalna, wspotcikyprzewodzenia ciepta

A =0.025 W/m

Rura ostonowa— Rura z polietylenu ciej gestasci typu PE-NP.-AS, niepalna, o wkiwosciach
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antystatycznych.

zasilenie — izolacja plus 100/225, 80/200, 50/140

powro6t — izolacja standard 100/200, 80/160, 50/125

rura podwadjna — 65+65/225

Wszystkie rury wyposane w system sygnalizacji alarmowe;j.
Przed uteeniem w wykopie sprawdzistan techniczny rur.

2.3 Ksztattki

Nalezy stosowa tuki, o dtugdci ramienia 1.0 m. it 90° wg PN-EN 448
Trojniki wykonywane zgodnie z nogrPN-EN448 oraz PN-EN 13941

2.4 Armatura

2.4.1 Armatura odcingga

zawory kotnierzowe ( PN 1.6 MPa, t=100°C)
zawory kulowe do spawania ( PN 1.6 MPa, t=10p°C

2.4.2 Armatura odpowietrzaja
Zawor kotnierzowyp 25 mm na wygitym przewodzie wspawanym w najiszym miejscu sieci
cieplnej.

2.5. Akcesoria dodatkowe

kaptury kaiczace termokurczliwe do uszczelniania cz6t rur presp@nych
piericienie gumowe uszczelnige, stosowane do przéjprzezsciany budynkow
poduszki kompensacyjne do wykonania stref kompsmsgch

taczniki technologiczne do pgdzenia rurocigu preizolowanego z sieckanatova
taSma ostrzegawcza do oznaczania trasy rggiev preizolowanych

2.6. System nadzoru rurggdw

system alarmowy z przewodem czujnikowym NiCr wdatiwej izolacji perforowane;j i
przewodem miedzianym w izolacji teflonowej

Elementy systemu:

tacznik zaciskowy BS-QU — dadzenia przewoddw sygnalizacyjnych

koszulka termokurczliwa BS-SRA — do izolacji przeldw sygnalizacyjnych

Przewodd 2zytowy w izolacji teflonowej BS-SL2 s shy do wyprowadzania przewodow
sygnalizacyjnych z pod kaptura termokurczliweggdezki poyczeniowej lubdcznika
stalowego

Przewdd 4zytowy w izolacji teflonowej BS-SL4 — sy do pohczenia §cznika stalowego z
urzadzeniem pomiarowym

tacznik stalowy BS-RFA — ptaskownik stalowy z kasflolaczeniovy przyspawany jest do rury
stalowej w miejscu wyprowadzenia przewoddw sygaaymych do urgdzen pomiarowych
Puszka pajczeniowa BS-AD — shky do pohczenia przewodow alarmowych nankach gtli
pomiarowe;j

Puszka pomiarowa BS-MD — gldo bezpéredniego podiczenia przenmego testera LH20S

2.7 Skladowanie materiatéw




2.7.1 Rury i ksztaftki

Elementy preizolowane skfadofvana réwnym podiau piaskowym lubzwirowym, na
otwartym terenie, uktadag je w stosach. Wysoké skiadowania nie nmme przekracza
2.0 m. Kaicéwki rur zabezpieczakorkami aby nie dostataesiziemia lub woda.
Miejsce skiadowania nie me by terenem gdzie zbieragsivoda opadowa.

2.7.2 Nasuwki.
Powinny by przechowywane w pozycji stog] w celu uniknricia odksztatcenia.

2.7.3 Materialy dodatkowe

Materiaty termokurczliwe, gumowe i butylo-kaukowe naley przechowywé& w miejscach
suchych, ostortych przed dziataniem czynnikbw atmosferycznych

( magazyny, barakowozy ). Pojemniki z komponent&liR naley przechowywéw
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, wypmsah w wentylagg mechanicza
Temperatura wewtrzna od +15°C do + 25°C.

2.7.4 Kruszywo.
Sktadowisko kruszywa powinno znajdawak jak najblzej wykonywanego odcinka.
Nalezy uwaza¢ aby nie zanieczyszazekruszywa ziemai i kamieniami.

2.7.5 Armatura

Zawory skiadowé opakowane w foli w magazynie zabezpieczonym przed dziataniem
stonca i wilgoci.Przed zamontowaniem obefraeorpus, sprawdzi poketto.

3. SPRAT

3.1 Wymagania ogdlne.

Stosowany przez wykonawcsprzt musi odpowiada wymaganiom projektowym, a jego
liczba i wydajné¢ map gwarantowa wiasciwe wykonanie roboét.

koparka podsbierna 0.6 m3

ubijaki reczne

zagszczarka wibracyjna spalinowa

spycharka 75 kM

samochéd samowytadowawczy

samochoéd skrzyniowy

spawarka

zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Nalezy stosowa srodki transportu dostosowane do danego tyghotr Piasek do podsypki
I obsypki lgdzie przywieziony samochodami samowytadowawczygory dowozt na
miejsce samochodami skrzyniowymi i ukladarzy wykopie.

4.2 Transport rur i ksztattek




Rury dowozé¢ na miejsce samochodami skrzyniowymi,agghie w potaeniu poziomym i
uktad& przy wykopie. Przy roztadunku stosawhny migkkie, nylonowe lub z tworzyw
sztucznych. Elementy preizolowane powinny aabezpieczone przed odksztatceniami na
skutek naciskéw wzajemnych.

4.3 Transport piasku

Piasek do podsypki i obsypkedzie przywieziony samochodami samowytadowawczymi
Wykonawca zapewnsrodki transportowe w ikei gwarantujcej chgtos¢ dostaw, w miar
postpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Ustalic organizagj robot, miejsce do odkladania i odwaia ziemi rodzimej, uzyska
zezwolenie na rozpoezie robot i komisyjnie przy¢ teren pod budogv

Przygotowa wylot sieci cieplnej z kontenera ( tymczasowega pudynku nr 1. Wykona
odkrywki sieci kanatowej w punktach 6, 8, 11 orakiywke ciepta technologicznego.

Przed przyspieniem do wykonywania sieci najewytyczy i oznaczy trwale w terenie
nowa trag kanatu z rur preizolowanych. Kanat cieplsyniegcy wylaczy¢ z ruchu.
Zabezpiecz§ wykopy przed zalaniem opadami atmosferycznymi

5.2 Roboty demontawe

Na terenie inwestycji razem z rozbigtaudynkow leda rozbierane przykza cieptownicze.
Nalezy rozebrg fragment kanalu w p.8. Kanat naje odkry, zdemontowa piyty
przykrywapce, zdemontowaistniegce rury, z punktami statymi i podparciagizgowymi. .
Ztom wywozi samochodami na odlegtol0 km.

Nalezy zaplanowa demonta odcinka sieci preizolowanej po przeniesienigzia cieplnego do
budynku nr 1.

5.3 Roboty ziemne

Wykopy wykonyw& mechanicznie orazgeznie w pobliu istniepcego uzbrojenia.
Wydobyty grunt skladany jest na odktad.

Nadmiar ziemi z wykopu gdzie odwaony na odlegt 10 km.

Roboty ziemne wykonywawg PN-B-10736.

Wykopy przy pomocy koparki wykonywado gebokaosci 0.5 m. Niej naley kop&
recznie.

Szerokd¢ wykopu:

- odlegta¢ powierzchni rury preizolowanej adiany wykopu — 15 cm

- odstp miedzy rurocaggami — 20 cm

Szerokd¢ wykopu dla sieci c.o.ic.t.- 1.35m

Szerokd¢ wykopu dla rur 50 mm - 0.9 m

Gtebokas¢ wykopu powinna by taka, aby grubi@ warstwy przykrywajcej wynosita min.40 cm,
a warstwy wyréwnawczej i obsypki piaskowej pod dmarochgiem preizolowanym wynosita
min.10 cm. W miejscach wykonywania pcter wykop naley pogkbic i poszerzy.
Spawaczowi naley zapewnt odpowiedm przestrze, tzn.odlegté¢ miedzy rug asciam
wykopu powinna wynosgimin.60 cm, oraz mdzy rug a dnem wykopu min.70 cm.

5.4 Podige



Rury uktada w suchym wykopie. Podsypkpod rua wykona z piasku grubego lubredniego
0 grub. 20 cm. Dno wykopu powinnodxpwne i wykonane ze spadkiem podanym w projekcie.

5.5 Uktadanie rur

Na dnie wykopu utgy¢ drewniane podktady o przekroju 100 x 100 wmodsgpach
zapewniajcych podparcie kalego prefabrykatu w dwéch punktach. Dla pradstodcinkow
podparcie 1,5m od koa rur.

Utozone podktady (gora) doprowadzdo rzdnych spodu rur ostonowych poprzez
podkopywanie lub podsypanie. Na rury ngéo nasuwki i utay¢ je na podktadach.
Przesuwanie rur wykonywaprzy pomocy pasow o szer. min. 100 mm.

W miejscach patzen naley pogkbi¢ wykop (min. 300 mm dno od spodu nasuwki).
Zabezpiecz§ rure ostonows i piank kocem azbestowym przed ptomieniem palnika

przy kczeniu rur. Zespawaposzczegolne odcinki rur. Roboty spawalniczy fyczeniu stalowych
rur przewodowych nahy wykonywa w temperaturze nie r8zej nz. 0°C

5.6 lzolowanie zicz spawanych

Ztacza izoluje si po wykonaniu prob szczekw. Nasuwki przesuwa ghad zdcza i izoluje
pianky wg instrukcji producenta . Izolgovykonywa w temperaturze nie r8zej nz +5°C.

5.7 Kompensacje

Dla skompensowania wydien termicznych wykorzystuje eiutozenie sieci w ksztatcie LiZ
Miejsca, w ktérych nagbpuje przesugtie rurocigdbw w wyniku samokompensacji

(tuki) nalezy obtazy¢ obustronnie ptytami elastycznymi. Diggostref kompensacyjnych wedtug
zahczonych obliczé. Przygto, ze jedna warstwa weiny mineralnej lub piankiiyretanowej
przejmuje 30 mm przemieszczenia ramienia konmgmnsStosowéa poduszki kompensacyjne z
migkkiego poliuretanu o wymiarach 1000 x 250 x 40 mm

5.8 Monta sygnalizacji alarmowej

System alarmowy deki zastosowaniu specjalnego przewodu czujnikowegatal w oparciu o0 meted
poréwnawczego pomiaru opoiud. W miejscu zawilgocenia nastuje

spadek napcia.

Rury preizolowane oraz ksztattki wypasae g w przewdd sygnalizacyjny czujnikowy oraz powrotn
( czerwony i zielony ). Rury w wykopie naleuktada tak aby przewody znajdowahesi gory.
Przewodow alarmowych nie wolno keopwat.

Montaz rurocegow z sygnalizagj alarmows maze wykonyw& osoba posiadgja certyfikat
uprawniagcy do robd6t monteowych.

Montaz rurocggow z sygnalizagj alarmows maze wykonyw& osoba posiadgja certyfikat
uprawniagcy do robdot monteowych.

taczenie przewodow sygnalizacji alarmowej ngl@rowadzé rownolegle z mufowaniem
pofaczen.

5.9 Odpowietrzenia sieci
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Odpowietrzenia sieci przez instalacje w istuggh budynkach wg BN - 72 / 8973-08

5.10. Sié cieplna w pomieszczeniach

Poziomy c.0. ulbone w nacianie tymczasowegogata kontenerowego i w pomieszczeniczia
cieplnego w bud.nr 1 wykotaz rur stalowych bez szwu wg PN-EN 1021642czonych przez
spawanie.

W pomieszczeniu gzla wykong ztagcze obiegowep25 mm z zaworem odcinggym oraz
zamontowa zawory odcinajce kotnierzowe DN65 na zasileniu i powrocie.

Po zmontowaniu rurogyi nalery oczyci¢ i pomalowd emalyg kreodurovd zabezpieczag

je przed korozj

Po ptukaniu i prébie énieniowej sieci przewody zaizolowabtulinami z pianki poliuretanowej w
ptaszczu PCV, o grub. 30 mm zgodnie z warunkaohnicznymi ( Rozposzizenie z dnia

6.11 2008 )

5.11 Préba szczelbo

Zmontowane ruroggi podd& probie na zimno i ggto w obecnéri dostawcy ciepta.
Cisnienie prébne 0.9 MPa. Po udanej prébiezmaoizolowaé przewody.

Dla usungcia zanieczyszczenalery rury przeptuk& mieszanip wody i powietrza

do uzyskania iléci zanieczyszcze mniejszej od 5 mg/din

Spawy podda probie za pomacultradzwiekOw.

5.12 Zasypanie wykopoéw iich zmgczenie

Zasypka rur w wykopie powinna dyodzielona na 3 etapy:

etap | — wykonanie warstwy wyrownawczej 0.15xwdsypki pod ruroggi przy

jednoczesnym usuwaniu podktadéw drewnianychd spo.

etap Il — wykonanie warstwy zasypowej pierwsnaj wysoké¢ min. 15 cm od wierzchu
rurociagu preizolowanego.

etap Il — zasypanie wykopu doc¢dnej projektowane;.

Na warstw wyrOwnawca i zasypow pierwsz naley stosowa piasek sypki drobnoziarnisty
wg PN-74/B-02480. Warstwa ta musi¢bgtarannie ubita po obu stronach przewodasypka
etapu lll dokonywana jest gruntem rodzimym lggad i kamieni, z zggzczeniem.

taczna grub& przykrycia nie mge by mniejsza i 40 cm.

W trakcie wykonywania Ill etapu zasypki poggszczeniu pierwszej 15 cm warstwy

naleey nad rurocigami roztay¢ kolorowg tasme znacznikowo-ostrzegawgz

5.13 Przeicia przezciany betonowe

Przegcie przezsciare komory wykona rura preizolowagn uszczelniog piegcieniem
gumowym.

5.14 Polaczenie ruramu preizolowaneqo z istnigym rurocagiem.

Pohczenie z siegitradycyjra wykona przy pomocy pigcienia uszczelniagego kaptura
termokurczliwego.

5.15. Czynnéci geodezyjne na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe,dig® z dokumentagjprojektovy

wytyczenie trasy sieci cieplnej. Uprawnionyodeta wykona take inwentaryzaej

powykonawcz ( przed zasypaniem rur) z opisaniemdrgch rurgsrednic, spadkow.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badania przed przgsieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
ustalenie metod wykonywania wykopdw,
ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobzasie trwania budowy.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w

zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Irzyniera.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w naszaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadeig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
badanie zachowania warunkéw bezpiést@a pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
badanie prawidtowdi podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci i zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,
badanie ewentualnego drena
badanie w zakresie zgodito z dokumentagjtechniczg i warunkami okrédonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkauhhicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadugcych i ich
zabezpieczenia,
badanie uteenia przewodu na podia,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieizzprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed kagoggradami bhdzacymi,
badanie szczelsoi rurochgow,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikow zagszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

6.3Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope
powinno wynosi wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaroéw w planie nie powinnodoyicksze nz 0,1 m,

odchylenie grubgri warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczyt
3 cm,
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— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekroczy
dla przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla mbalych przewoddw = 2cm i nie mpg
spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeeja jego do zera,

- stopier zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie
powinien wynosi mniej niz 0,95

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru robét naley dokon& po przebudowie sieci cieplnej z uwaiglieniem zmian
wprowadzonych do dokumentacji technicznej cegdtowanych przez Inwestora.
Jednostlk obmiarows jest jeden metr wykonanej i odebranej siezplnej dwuprzewodowej
I uwzgkdnia niej wymienione elementy sktadowe obmierzone iwgych jednostek:

- wykopy i zasypki - m3

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory techniczne egiowe

Ustalenie odcinkéw robo6t przeznaczonych doiardbczsciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wdgdw techniczno-ekonomicznych ( roboty
zanikapce ). Odbior cgciowy przeprowadza sijak odbior kacowy, jednak bez oceny
prawidtowdci dziatania catej sieci. Po dokonaniu odbi@poradza s¢ protokédt z
podpisami czionkow komisji i wyszczegoélnienieauwaonych usterek.

8.2 Odbiéor kacowy

Po wykonaniu wszystkich prac natedokon& komisyjnego odbioru kKmowego. W skiad
komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, innast i wytkownika. Przy odbiorze
koncowym naley przedstawd komisji wszystkie dokumenty oraz protokotyolp, bada i
odbioréw czsciowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania doszczelnienia 1 m sieci cegplibejmuje:
- dostaw materiatdw

- wykonanie robot przygotowawczych.

- wykonanie wykopow

- badanie stanu technicznego rur

- monta& rur w wykopie

- wykonanie prob szczelbd

- zasypanie wykopow

- demonta kanatu wyhczonego z ruchu
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 253 - System preizolowanych ropodziemnych wodnych sieci
cieptowniczychrespot rurowy

PN-EN 448 - System preizolowanych roipaddziemnych wodnych sieci
cieptowniczychsHMattki

PN-EN 488 - System preizolowanych ropodziemnych wodnych sieci
cieptowniczychespot armatury

PN-EN 489 - System preizolowanych ropodziemnych wodnych sieci

cieptowniczycrespot zijcza

PN-B-10405:1999 - Cieptownictwo. Sieci cieptowaec Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwadla przewoddow
wodagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okreslesiambole, podziat i opis
gruntow.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Katalog wyrobow i instrukcja stosowania rueigolowanych

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno prZedze
paistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawns/tiyezne, ktére sw jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotamigdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robét

Najwazniejsze z nich to:

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.DiIr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

* Ustawa o dogpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr Z1¥)0 poz. 1157)

e Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniateveych materiatdbw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.W.18/1995, poz. 48)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004/ 1sprawie okréenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamyeh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosatddt budowlanych okionych
w programie funkcjonalno —zytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

* Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie okienia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
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