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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierzagt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Glebokiej 30
w Lublinie - budynek nr 1 — zwierz¢ta gospodarskie.

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA WRAZ Z INSTALACJA CHLODNICZA
1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacja chtodnicza w
obiekcie jw.

Budynek 1 zostat zaprojektowany w ksztalcie litery C, posiada 4 kondygnacje nadziemne, jest
czgsciowo podpiwniczony i potaczony lacznikiem dwukondygnacyjnym na poziomie I i II pietra z
polozonym obok budynkiem nr 2. W bryle obiektu wkomponowano réwniez aule z widownig dla 270
0sob.

W kondygnacji piwnic zlokalizowano pomieszczenia techniczne oraz szatnie dla personelu.
Na parterze w czgsci frontowej budynku projektuje si¢ 2 sale operacyjne z zapleczem i podreczng
sterylizatornia, a w bocznych skrzydtach budynku usytuowano pomieszczenia dla zwierzat. Na |
pietrze zaprojektowano sale seminaryjne, pokoje pracownikow naukowych, szatnie oraz sanitariaty.
Na II i IIT pietrze zlokalizowano pracownie oraz pokoje pracownikéw z zapleczem sanitarnym. Na
poziomie Il pietra znajduje si¢ réwniez wejscie do auli.

W budynku nie przewiduje si¢ wentylacji grawitacyjnej, wobec czego wszystkie
pomieszczenia beda wentylowane mechanicznie. Cze$¢ pomieszczen na parterze bedzie
klimatyzowana, a pozostale pomieszczenia beda posiadaty wentylacje mechaniczng z chtodzeniem
powietrza nawiewanego w lecie(wyjatek stanowig pomieszczenia piwnic w ktorych nie przewidziano
chlodzenia). Wentylatornia znajdujaca si¢ na poziomie piwnic bedzie obstugiwata pomieszczenia
piwnic i czesci srodkowej parteru, a pozostate kondygnacje beda wentylowane za pomoca central
dachowych. Wszystkie centrale bedg wspotpracowaly z agregatami chtodniczymi usytuowanymi na
dachu.

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.
Specyfikacja niniejsza obejmuje:

- montaz przewodow, urzadzen i elementow instalacji klimatyzacji i wentylacji mechaniczne;j

- montaz przewodow i urzadzen chtodniczych

- montaz urzagdzen klimatyzacji miejscowej

- izolacje termiczne

- regulacje instalacji

- proby

- odbiory i uruchomienie instalacji jw.
1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
nalezg:

- wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane (jesli budowlancy ich nie

pozostawia)
- proby szczelnosci i wykonczenie kanatow przewidzianych do obudowania
- ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza (jeSli beda odstgpstwa od dokumentacji
projektowej)

- konstrukcje wsporcze pod urzadzenia, ktore nie zostaly ujete w projekcie konstrukcyjnym
Do robo6t tymczasowych zalicza si¢:

- ustawienie i demontaz rusztowan niezb¢dnych do montazu wentylacji
Inne prace towarzyszace lub tymczasowe mogg by¢ uwzglednione na zasadzie umowy migdzy
Inwestorem i Wykonawca.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych, ochrony s$rodowiska, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, ogrodzenia, warunkow dotyczacych organizacji ruchu itp. zawarte sg w specyfikacji
technicznej architektury.



1.5. Nazwy i kody roboét
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r.
w sprawie Wspolnego stownika zamowien , instalacji wentylacji mechanicznej dotycza kody

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 —Instalowanie wentylacji

45331230-7 —Instalowanie urzadzen chtodniczych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45321000-3 —lzolacja cieplna
1.6. OkreSlenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z:

- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWiA z dn. 04.03.1999r (Dz.U.Nr 22 poz. 209)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanymi
przez COBRTI Instal z wrze$nia 2002 r

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczeg6lnych robot

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow i wyrobow

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania instalacji powinny spetnia¢ wymagania
norm, posiadac certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robot. Wykonawca powinien wykonaé
przedmiot umowy z materiatow z zastosowaniem preferencji krajowych.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Powierzchnie poszczegolnych urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez zataman i
wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréow 1 wad walcowniczych. Potaczenia
rozlaczne poszczegdlnych elementow urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do
siebie dopasowane.

Powierzchnie stykowe kolierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadiej do osi otworu.

Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegolnie estetyczny wyglad.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagaja
opakowan i mogg by¢ sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjatkiem:

- kratek wentylacyjnych, ktore wymagaja opakowan kartonowych

- aparatury kontrolno-pomiarowej, wymagajacej opakowania skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamknigtych i ogrzewanych

- podzespoldéw central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wymagajacych opakowania
skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknigtych

- nawilzaczy parowych elektrycznych wymagajacych opakowania skrzyniowego i sktadowania
w pomieszczeniach zamknigtych

- tlumikow akustycznych wymagajacych opakowania skrzyniowego

- wentylatoréw dachowych i kanalowych, ktére wymagajg opakowan skrzyniowych

- urzadzen klimatyzacji miejscowej wymagajacych opakowania skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamknigtych

- jednostek wewnetrznych klimatyzacji miejscowej wymagajacych opakowania skrzyniowego

- agregatow chtodniczych zewngtrznych wymagajgcych opakowania skrzyniowego

- przepustnic wieloptaszczyznowych i regulacyjnych, ktore wymagaja opakowan skrzyniowych

- klap przeciwpozarowych, wymagajacych opakowania skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ je
wraz ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.



Dostarczane na miegjsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci sktadowych urzadzen i1 kompletnych urzadzen.

2.2 Kanaly

Glowne ciagi wentylacyjne wykonane beda z przewodow i ksztattek typu A/I wg PN-EN 1505:2001 z
blachy stalowej ocynkowanej wg PN-57/H-82125. Ponadto zastosowane beda przewody okragle typu
spiro, a w systemach obstugujacych pomieszczenia przeznaczone do przebywania zwierzat oraz w
systemach z dygestoriami, przewody powinny by¢ wykonane z materialtdw odpornych na agresywna
atmosfere np. ze stali szlachetnej lub winiduru. Krétkie podejscia do skrzynek rozpreznych
wykonywaé z przewoddw elastycznych gtadkich.

Instalacje odprowadzenia opar z myjki dezynfektora wykonac ze stali nierdzewne;j.

Potaczenia wykonywac na profile kotnierzowo — nasuwkowe z uszczelnieniem.

W uktadzie NW16 alternatywnie moga by¢ uzyte przewody i ksztaltki z ptyt z welny szklanej gr.
25mm o bardzo dobrym wspdtczynniku pochtaniania dzwigku.
Na przewodach wykonane powinny by¢ otwory rewizyjne o wymiarach dostosowanych do gabarytow
danego elementu - zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wielko$¢ otwordéw podano w wykazie ksztaltek wentylacyjnych.
W obrebie wentylatorni czyszczenie mozna wykonywac przez demontaz elementdéw instalacji
wentylacyjnej.
Przewody zaizolowa¢ matami z welny mineralnej pod ptaszczem z folii aluminiowe;.
Przewody prowadzone na korytarzach i w pomieszczeniach prowadzi¢ w stropach podwieszanych lub
obudowie — wg proj. architektury. W miejscach wystgpowania otworéw kontrolnych w obudowie
przewodow nalezy pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne.

Przewody winny by¢ wykonane jako niskoci$nieniowe klasy N i szczelnosci klasy A, o

grubosci blachy:

- 0,6 mm dla blokéw 100 — 315 mm

- 1,0 mm dla blokéw 315 — 500 mm

- 1,25 mm dla blokéw 501 — 800 mm

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem roznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie moga
ugina¢ si¢ wigcej niz o 2% dtugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowac
kopertowanie albo przynitowanie punktowe profili usztywniajgcych.

Potaczenia wykonywac na obrzeza.

Potaczenia z elementami kolnierzowymi na kotnierze z uszczelkami gumowymi.

Szczelnos$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Potaczenia przewodow z blachy- wg PN-B-76002. Na przewodach wykonane powinny by¢ otwory
rewizyjne o wymiarach dostosowanych do gabarytow danego elementu - zgodnie wymaganiami
okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

W celu zapewnienia prawidlowej ochrony przeciwpozarowej przy przejsciu przewodami
wentylacyjnymi przez przegrody stanowiace granice stref ochrony ppoz. nalezy instalowa¢ klapy
przeciwpozarowe stuzace do automatycznego odcigcia przeptywu powietrza wentylacyjnego.
Zastosowano klapy z sitownikiem ze sprezyng powrotng i zintegrowanymi wskaznikami krancowym
przegroda ,,zamknigta” i ,,otwarta” (dla temperatury otoczenia -20 0 C do +50 °C ) z mechanizmem
wyzwalajacym elektrotermicznym (odtgczenie zasilania = zamknigcie przegrody) na napigcie 24V,
zasilacz z sygnalizatorem .

Odcinki przewodoéw wentylacyjnych od klapy ppoz. do pomieszczenia, ktéry dany przewod obstuguje
nalezy obudowac plytami 0 odpornosci ogniowej 120 minut, ktore pokryte sg jednostronnie folig
aluminiows.

Na przewodach stosowa¢ tlumiki akustyczne, ptytowe o odpowiedniej skutecznosci tlumienia i
gabarytach okreslonych w projekcie. W zespotach obstugujacych pomieszczenia o podwyzszonym
standardzie higienicznym (NW5, NW6, NW7, NW24, NW32 i NW34) stosowa¢ nalezy thumiki w
wersji higienicznej.

2.3. Nawiewniki i wywiewniki

Przewiduje si¢, ze jako elementy nawiewne i wywiewne W pomieszczeniach bgda zastosowane

kratki kompaktowe (o niewielkiej gltebokosci zabudowy w przewodzie, aby zmniejszy¢ zaktocenia
przeptywu w przewodzie przed przepustnicg) z poziomymi lamelkami i przepustnica dobrane




odpowiednio do zaprojektowanych wydajno$ci — wykonczenie do ustalenia z Inwestorem (blacha
stalowa ocynkowana, aluminium lub stal szlachetna) - w kosztorysie przyj¢to aluminiowe,
e nawiewniki wirowe sufitowe ze skrzynkami rozpr¢znymi i przepustnica, z mozliwoscia
zmiany potozenia lamel prowadzacych powietrze po zamontowaniu nawiewnika
e nawiewniki sufitowe z filtrem absolutnym
e nawiewniki sufitowe pulsacyjne z okragla ptyta czotowa z rbwnomierng perforacjg (tatwa do
utrzymania czystosci), z kierownicg, dyfuzorem naptywowym i skrzynka przytaczna
e dysze dalekiego zasiegu z pierscieniem zawirowujacym stuzacym do redukcji predkosci i
zwigkszenia indukcji, z przepustnica
e nawiewniki szczelinowe ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnica
e nawiewniki schodowe z promieniowo rozmieszczonymi, statymi i wyprofilowanymi
lopatkami
e nawiewniki wirowe podtogowe przeznaczone do montazu w podtogach podwojnych
e do sal operacyjnych zastosowano kratki wyciggowe z tapaczem ligniny i przepustnicg oraz
kratki wyciggowe higieniczne z poziomymi lamelami
e zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscia przestawienia, a ustalone potozenie powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly.
Nawiewniki i wywiewniki, jako elementy wentylacji istotne dla komfortu w pomieszczeniu
powinny by¢ dostarczane od producentdw posiadajacych duze doswiadczenie w ich produkcji i
mozliwo$¢ badan laboratoryjnych. Nawiewniki powinny zapewnia¢ wysoka indukcje,
gwarantujaca szybka redukcje predkosci i réznicy temperatur, stabilny strumien powietrza takze
przy minimalnej ilo$ci powietrza.
2.4. Urzadzenia zakanczajace uklady wentylacyjne
Czerpnia $cienna dla potrzeb central nawiewnych zlokalizowanych w wentylatorni w piwnicy wg PW
architektury
Wywiew powietrza bedzie si¢ odbywat przez wyrzutnie dachowe i wyrzutnie Scienne typu B wg BN-
68/8865-31.
Centrale dachowe posiadajg zintegrowane czerpnie i wyrzutnie lub wyrzutnie $cienne osadzone na
kanatach wywiewnych wyniesione poza centralg dla zapewnienia odlegtosci wymaganych przepisami.

Dla potrzeb wyrzutu powietrza z wentylatorni w piwnicach przewidziano dwie wyrzutnie $cienne

osadzone na kanatach wyrzutowych.

Czerpnie $cienne i wyrzutnie wykonac ze stali nierdzewne;.

2.5 Elementy regulacji przeptywu

W zakresie regulacji przeptywu zastosowano
a) przepustnice wieloptaszczyznowe przy centralach - cze$¢ wyposazenia central
b) regulatory przeptywu powietrza nawiewanego i1 wywiewanego na poszczegolnych
galeziach instalacji, ktéore zapewniaja elektroniczng regulacje nastawionych przeplywow
(nieszczelnosci obudowy wg klasy A DIN EN 1751, szczelnos¢ przepustnicy kl. 4 wg DIN EN
1751), z izolacja akustyczng. Przewiduje si¢ zainstalowanie regulatoréw VAV dla instalacji o
zmiennym przeptywie z sitownikami na napigcie 24V. Z regulatorami przeptywu musza by¢
zamawiane tlumiki dzwigku dopasowane do urzadzenia i montowane od strony
pomieszczenia. Elementy regulacyjne bedg wspotdziata¢ z systemem BMS budynku.
C) przepustnice przy nawiewnikach — cz¢s¢ sktadowa nawiewnikow
d) przepustnice regulacyjne montowane na kanatach.

Elementy regulacyjne powinny by¢ dostepne dla obstugi.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ tatwo dostgpne i tak wykonane,

aby topatki kierujace i regulujagce mozna bylo ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen

granicznych.

2.6. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

W wentylatorni w piwnicach zastosowano centrale nawiewno-wywiewne oraz centrale wywiewne w

wykonaniu wewngtrznym z obudowa izolowana welng mineralng.

W sktad central nawiewno-wywiewnych obstugujacych piwnice system NWO01, NWO02 wchodzg:

-strona nawiewna



-krociec elastyczny na wlocie
-przepustnica wieloptaszczyznowa na wlocie
-filtr kieszeniowy klasyG4
- wymiennik krzyzowy podwdjny z by-passem
-wentylator nawiewny bezpasowy z falownikiem
-nagrzewnica wodna, wodna, czynnik grzewczy glikol 37 %, parametry 80/60 °C
- thumik szumoéw, zdolno$¢ thumienia 30 dB
- kréciec elastyczny na wylocie

- strona wywiewna
- krociec elastyczny na wlocie
-przepustnica wieloptaszczyznowa na wlocie
-filtr kieszeniowy klasy G4
- thumik szuméw
-wentylator wywiewny bezpasowy z falownikiem
- wymiennik krzyzowy podwojny
-kréciec elastyczny na wylocie
cato$¢ na ramie no$nej

W skiad central nawiewno-wywiewnych obstugujacych parter system NW3wchodza:
-strona nawiewna

-kréciec elastyczny na wlocie

-przepustnica wieloptaszczyznowa na wlocie

-filtr kieszeniowy klasyG4

- wymiennik krzyzowy podwdjny z by-passem

-wentylator nawiewny bezpasowy z falownikiem

-chtodnica- freon R410A(petniaca funkcje podgrzewu powietrza w okresie przejSciowym na zasadzie

pompy ciepta)

-odkraplacz z wanng skroplin i syfonem

-nagrzewnica wodna, czynnik grzewczy glikol 37 %, parametry 80/60°C

- thumik szuméw

- krociec elastyczny na wylocie
-strona wywiewna

- krociec elastyczny na wlocie

-przepustnica wieloptaszczyznowa na wlocie

-filtr kieszeniowy klasy G4

- thumik szuméw

-wentylator wywiewny bezpasowy z falownikiem

- wymiennik krzyzowy podwojny

-kréciec elastyczny na wylocie

cato$¢ na ramie no$nej

Dla systemu NW4, NW9 centrala nawiewno-wywiewna stojaca w wykonaniu higienicznym, w
sktadzie:
- strona nawiewna
-kréciec elastyczny na wlocie
-przepustnica wieloptaszczyznowa na wlocie
-filtr kieszeniowy klasy F5
- wymiennik krzyzowy podwdjny z by-passem
-wentylator nawiewny bezpasowy z falownikiem
-chtodnica- freon R410A(petniaca funkcje podgrzewu powietrza w okresie przejsciowym na zasadzie
pompy ciepta)
-odkraplacz z wanng skroplin i syfonem
-nagrzewnica wodna, czynnik grzewczy glikol 37 %, parametry 80/60°C
- filtr kieszeniowy klasy F9
- kréciec elastyczny na wylocie



- strona wywiewna
- krociec elastyczny na wlocie -przepustnica wieloptaszczyznowa na wlocie
-filtr kieszeniowy klasy F5
-wentylator wywiewny bezpasowy z falownikiem
- wymiennik krzyzowy podwojny
-kréciec elastyczny na wylocie
cato$¢ na ramie no$nej

Dla systemu NW5, NW6, NW7 centrala nawiewno-wywiewna stojagca w wykonaniu higienicznym, w
sktadzie:
- strona nawiewna
-kréciec elastyczny na wlocie
-przepustnica wieloptaszczyznowa na wlocie
-filtr kieszeniowy klasy F5
- wymiennik krzyzowy podwdjny z by-passem
-wentylator nawiewny bezpasowy z falownikiem
-chlodnica- freon R410A(petiaca funkcje podgrzewu powietrza w okresie przejsciowym na zasadzie
pompy ciepta)
-odkraplacz z wanng skroplin i syfonem
-nagrzewnica wodna, czynnik grzewczy glikol 37 %, parametry 80/60° C
- filtr kieszeniowy klasy F9
- krociec elastyczny na wylocie
- strona wywiewna
- krociec elastyczny na wlocie
-przepustnica wieloptaszczyznowa na wlocie
-filtr kieszeniowy klasy F5
-wentylator wywiewny bezpasowy z falownikiem
- wymiennik krzyzowy podwojny
-kréciec elastyczny na wylocie
cato$¢ na ramie no$nej

Dla systemu NW8 centrala nawiewna i wywiewna stojaca w wykonaniu higienicznym, w sktadzie:
Centrala nawiewna w sktadzie:

-kréciec elastyczny na wlocie

-przepustnica wieloptaszczyznowa na wlocie

-filtr kieszeniowy klasy F5

-chtodnica- freon R410A(petniaca funkcje podgrzewu powietrza w okresie przejSciowym na zasadzie

pompy ciepta)

-odkraplacz z wanng skroplin i syfonem

-nagrzewnica wodna, czynnik grzewczy glikol 37 %, parametry 80/60°C

-wentylator nawiewny bezpasowy z falownikiem

-thamik szumu

-kréciec elastyczny na wylocie

na ramie no$nej
Na niej ustawiona centrala wywiewna w wykonaniu higienicznym, w sktadzie:

-krociec elastyczny na wlocie

-przepustnica wieloptaszczyznowa na wlocie

-filtr kieszeniowy klasy F5

-thumik szumu

-wentylator wywiewny bezpasowy z falownikiem

-thamik szumu

-kréciec elastyczny na wylocie

Dla systemu NW02a i W03 zastosowano centrale wywiewne podwieszane, z dostepem do urzadzen od
dotu centrali, w sktadzie:



- krociec elastyczny na wlocie
- thumik
- wentylator
- przepustnica wieloptaszczyznowa na wylocie
- krociec elastyczny na wylocie
z falownikiem

Na dachu projektuje si¢ zainstalowanie central dachowych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem
ciepta na wymienniku krzyzowym i obrotowym.

Centrale nawiewno-wywiewne w wykonaniu dachowym posiadajg obudowe izolowang welng
mineralng, material obudowy o podwyzszonej odporno$ci na wptyw warunkow atmosferycznych —
blacha AlZn. W skiad central wchodza:

strona nawiewna

- czerpnia powietrza z daszkiem przeciwdeszczowym i odkraplaczem

- sekcja przepustnicy wieloplaszczyznowej zabudowanej wewnatrz na wlocie

- filtr kieszeniowy klasy F5 tzw. dtugi

- thumik szuméw po stronie ssawnej

- wymiennik krzyzowy odzysku ciepta (zamiennie obrotowy z falownikiem w systemach 15 i 16)

- sekcja wentylatora nawiewnego (wentylator bezpasowy z falownikiem)

- nagrzewnica wodna, czynnik grzewczy glikol 37 %, parametry 80/60 °C

- chlodnica freonowa na freon R410 A

- odkraplacz z wanng skroplin i syfonem

- obudowa wezta regulacyjnego nagrzewnicy

- krociec elastyczny na wylocie

strona wywiewna

- krociec elastyczny na wlocie

- filtr kasetonowy klasy F5 tzw. dtugi

- wymiennik odzysku ciepta

- sekcja wentylatora wywiewnego (wentylator bezpasowy z falownikiem)

- thumik szuméw po stronie ttocznej

- sekcja przepustnicy wieloptaszczyznowej

- wyrzutnia powietrza z daszkiem przeciwdeszczowym (alternatywnie w czg$ci systemow

wyrzutnia wyniesiona jest poza jednostke centrali i zamontowana na zakonczeniu przewodu)

cato$¢ na ramie no$nej

Dla systemow 24NW 32NW i 34NW zastosowano centrale wentylacyjne dachowe nawiewno-
wywiewne w wykonaniu higienicznym.
Centrala higieniczna po stronie nawiewnej zawiera:

- czerpnia powietrza z daszkiem przeciwdeszczowym i odkraplaczem

- filtr wstepny kieszeniowy kl. F5

- inspekcje z oknem min. 250 mm

- tlumik szumoéw po stronie ssawnej

- wymiennik krzyzowy z by-passem

- chlodnica freonowa na freon R410 A

- odkraplacz z wanng skroplin i syfonem

- obudowa wezta regulacyjnego nagrzewnicy

- nagrzewnica wodna, czynnik grzewczy glikol 37 %, parametry 80/60°C
- krociec elastyczny na wylocie

sekcje inspekcyjne -puste

wentylator nawiewny z falownikiem w sekcji z oknem inspekcyjnym

- filtr 2° kieszeniowy klasy EU9 z sekcja inspekcyjng i oknem (max. predko$¢ 2,2 m/s)
Po stronie wywiewnej centrala zawiera:

- sekcje ttumigcg po stronie tlocznej
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- filtr kl. F5

- wentylator wywiewny z falownikiem w sekcji z oknem inspekcyjnym

- wymiennik krzyzowy odzysku ciepta i chlodu z odkraplaczem.
Predkos¢ max. na nagrzewnicy i chtodnicy nie powinna przekracza¢ 3 m/s

Dodatkowo centrale wyposazone beda w krdocce elastyczne i1 przepustnice wieloptaszczyznowe
sterowane sitownikami podtaczonymi do uktadu automatyki.

Parametry techniczne central okreslone sa w projekcie.

Ze wzgledu na wilgotno$¢ powietrza dla wigkszej trwaloéci centrale higieniczne powinny
posiadac

- Sruby i wkrety ze stali kwasoodpornej

- podtogi skosne wykonane z blachy kwasoodpornej

- ze stali kwasoodpornej powinny by¢ wykonane takze tace ociekowe, obudowy odkraplaczy, budowy

thumikéw szumu, ramy i prowadnice filtrow, zespolow wentylatorowych, $ciany wewngtrzne

wszystkich sekcji

- wzdhuz calej centrali powinna by¢ rynna ociekowa

- niezbegdne okna inspekcyjne w postaci bulai o0 wymiarze min.20 cm

- w sekcjach filtrow i wentylatoréw powinno by¢ oswietlenie wewnetrzne szczelne kl. Min. IP-54, a

silniki bryzgoszczelne malowany , rowniez [P-54

- obudowa centrali powinna mie¢ wytrzymato$¢ mech. kl. Min.2A, a szczelno$¢ przy nadci$nieniu i

pocisnieniu 1300Pa —klasy min.B, podobnie jak szczelno$¢ zamocowania filtra

Wspotczynnik przenikania ciepta klasa min T2

-wptyw mostkow termicznych — klas min. TB 3

Posiadane parametry powinny by¢ potwierdzone deklaracja zgodnosci z PN-EN

Ponadto poszczegdlne elementy central powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
dotyczacych central wentylacyjnych m.in.:

filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia z sygnalizacja

konieczno$ci wymiany uktadu; nagrzewnice powinny by¢ zamontowane tak, aby byl umozliwiony

catkowity spust czynnika grzejnego, odpowietrzenie wymiennika i demontaz w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany; centrala powinna by¢ polaczona z siecia przewodoéw elastycznymi
lacznikami dostosowanymi ksztaltem i wymiarem do kroccoéw potaczeniowych; dtugosé tacznikow

elastycznych powinna wynies¢ 100 < L 250 mm.

2.7. Wentylatory

W budynku przewiduje si¢ zainstalowanie réznego rodzaju wentylatorow wspotpracujacych z

centralami w poszczeg6lnych uktadach.

e W systemach obstugujacych laboratoria wystepuja wentylatory dachowe wywiewajace powietrze
przez dygestoria — przewiduje si¢ zastosowanie wentylatorow odpornych chemicznie na
wywiewane opary, z pionowym wyrzutem powietrza, z silnikami przystosowanymi do
zmieniajacej si¢ wydajnosci, sterowanych przez mikroprocesorowy system regulacji i kontroli
przeptywu powietrza wywiewanego. Przed zamowieniem wentylatora, po doborze konkretnego
dygestorium nalezy potwierdzi¢ zatozony w projekcie spre¢z wentylatoréw

e W przestrzeni nad stropem podwieszonym w sanitariatach projektuje si¢ zainstalowanie
wentylatorow wyciagowych, zbiorczych, z wyttumieniem akustycznym stale dziatajacych
(zastepujacych wentylacje grawitacyjna) wspotpracujacych z kratkami higrosterowanymi z
czujnikiem CO2

e  Wentylatorow dachowych z pionowym wyrzutem odprowadzajacych powietrze z pomieszczen
odpadéw na |, 11'i I pietrze.

e Wentylatorow kanalowych montowanych w pom. wentylatorni dla potrzeb pom. porzadkowego,
pom. odpadow, sanitariatow przy bloku operacyjnym oraz pom. sterylizacji brudnej ( dla pom. na
parterze budynku)

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na

konstrukcj¢ budynku (przez stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw spr¢zynowych,

amortyzatorow gumowych itp.)
Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatkg /zaluzja.
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Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotow wentylatora.

2.8. Thumiki

Caty uktad wentylacji i klimatyzacji powinien by¢ zabezpieczony akustycznie przed przenoszeniem
drgan do pomieszczen.

Zastosowano sekcje thumigce w centralach.

Ttumiki kanatowe ptytowe w wykonaniu higienicznym przewidziano dodatkowo po stronie
tlocznej za centralami nawiewnymi oraz po stronie ssawnej central wywiewych.

Zastosowano ttumiki kanatowe z kulisami thumigcymi, powierzchnia kulis-wtokno szklane.

Dla zespotow wywiewnych obstugiwanych wentylatorami kanatowymi zastosowano thumiki
kanatowe okragle.

Na kanatach, gdzie zainstalowane bgda regulatory przeptywu montowac nalezy thumiki szumu
dostosowane do okreslonego regulatora (wielkos$ci okre§lone w projekcie nalezy potwierdzi¢ po
doborze regulatora konkretnego producenta).

2.9. Klapy ppoz.

W S$cianie wentylatorni oraz w $cianach pomieszczen zamknigtych, a takze w przegrodach
oddzielenia pozarowego zastosowano klapy przeciwpozarowe stuzgce do automatycznego zamknigcia
stref pozarowych. Klapy muszg posiada¢ aprobate techniczng ITB oraz certyfikat zgodnosci ITB.
Zastosowano klapy z sitownikiem ze sprezyna powrotna i zintegrowanymi wskaznikami krancowym
przegroda ,,zamknieta” i ,,otwarta” (dla temperatury otoczenia -20 0 C do +50 °C ) z mechanizmem
wyzwalajagcym elektrotermicznym (odtaczenie zasilania = zamknigcie przegrody) na napigcie 24V,
zasilacz z sygnalizatorem

Sygnalizacja stanu potozenia klap i1 sterowanie praca klap wg projektu instalacji teletechnicznych.
Gabaryty klap okreslone sg w specyfikacji elementow wentylacji i klimatyzacji
2.10. Nawilzacze powietrza
W czasie okresu grzewczego przewiduje si¢ nawilzanie powietrza nawiewanego do pomieszczen, w
ktorych wymagana jest wilgotno$¢ powietrza na okreslonym poziomie. Sg to pomieszczenia do
przebywania zwierzat i sale operacyjne ( na parterze budynku).

Do nawilzania powietrza w uktadach nawiewnych przewiduje si¢ zastosowanie nawilzaczy parowych
z lancami nawilzajagcymi wprowadzanymi do przewodu nawiewnego. Para otrzymywana bedzie w
wytwornicach elektrycznych umieszczonych w pomieszczeniach technicznych na poziomie piwnic i
parteru.
Parametry nawilzaczy okreslone sg na rzucie kondygnacji i w specyfikacji elementow wentylacji i
klimatyzacji.
2.11. Izolacja kanalow i ksztaltek

Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociagéw i armatury powinny spelnia¢ wymagania
ochrony p.poz tzn. nie powinny by¢ tatwozapalne i nierozprzestrzeniajace ogien.
Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia poprzeczne i podiuzne, wykonane
zgodnie z wytycznymi producenta. lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe
chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie oston na swojej
powierzchni zewnegtrznej.

Przewody i ksztattki wentylacyjne zaizolowac¢ termicznie matami z welny mineralnej o gestosci
36 kg/m® i przewodnosci cieplnej A < 0,044 W/m K w ptaszczu z folii aluminiowe;:

o grubosci 100 mm z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej - wszystkie przewody
nad dachem
o grubosci 20 mm - wszystkie pozostate kanaty 1 ksztattki wentylacji nawiewno-

wywiewnej, wentylacji wywiewnej i klimatyzacji nawiewno-wywiewnej
2.12.Klimatyzacja miejscowa pomieszczen systemu Split

Na pokrycie zyskow ciepta w objetych tym systemem zaprojektowano klimatyzatory Scienne
HINWERTER”. Klimatyzatory fabrycznie przystosowane do pracy w trybie chodzenia przez caty rok
(nie wymagaja dodatkowych zestawow do pracy w niskich temperaturach).

Sterowanie pracg jednostek wewngtrznych za pomoca pilotow przewodowych montowanych w
uchwytach przy drzwiach wejsciowych.
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Urzadzenia zewnetrzne zlokalizowano na dachu. Urzadzenie zewngtrzne polaczone bedzie z
urzadzeniem wewnetrznym przewodami chtodniczymi z miedzi. Od urzadzenia wewnetrznego
odprowadzane beda skropliny. Skropliny odprowadzi¢ do pionu kanalizacji sanitarnej. Przed
podtaczeniem do pionu kanalizacyjnego odplyw zasyfonowac i na przewodzie odptywowym
zamontowac¢ zawor zwrotny.

Odprowadzenie skroplin z rur PP PN10 faczonych przez zgrzewanie.

Czynnik chtodniczy freon R-410 A. Przewody chtodnicze i skroplin zaizolowa¢ otulinami
izolacyjnymi z syntetycznego kauczuku. Izolacj¢ na dachu wykona¢ w ptaszczu z blachy stalowe;j
ocynkowanej.

2.13.Klimatyzacja miejscowa SYSTEMU ARF -system K1, K2, K3,.

System chtodzenia poszczegolnych grup pomieszczen oparto na klimatyzatorach utrzymujgcych

w pomieszczeniach klimatyzowanych dla warunkow obliczeniowych temperature 23st.C lub 18st.
pomieszczen.

Zaprojektowano 3 odrgbne systemy VRF, ochtadzajace powietrze na poszczegoélnych
kondygnacjach .

System K1 obstuguje pomieszczenie prawego skrzydta na I pigtrze budynku

System K2 obstuguje pomieszczenia w czesci sSrodkowej prawej budynku na I i II pietrze

System K3 obstuguje pomieszczeni w czesci srodkowej lewej budynku na II pigtrze.

Poszczegolne systemy skladaja si¢ z jednostek wewnetrznych sufitowych kasetonowych
czterostronnych lub jednostronnych posiadajacych kilka stopni regulacji wydatku powietrza Jednostki
wewngtrzne kasetonowe czterostronne posiadajg niezalezne sterowanie wszystkimi czterema
zaluzjami nawiewnymi (mozliwy jest nawiew czterostronny, trojstronny lub dwustronny). Projektuje
si¢ rozwigzanie ochtadzania powietrza z wykorzystaniem klimatyzatoréw miejscowych z
zastosowaniem systemu VRF. Zakres temperatur pracy: chtodzenie -5°C do 46°C, grzanie -20°C do
15,5°C. Skraplacze systemow VRF zlokalizowane na dachu budynku. Przewody chtodnicze beda
prowadzone w przestrzeni migdzystropowej w korytarzach oraz w obudowach gipsowo-kartonowych .
W systemie VRF od skraplacza do wszystkich jednostek danego systemu prowadzone sg dwie pary
przewodow chtodniczych.
Czynnik chlodniczy freon R-410 A.

Sterowanie praca jednostek wewngtrznych za pomoca pilotéw przewodowych z programatorami
tygodniowymi zamontowanymi przy drzwiach wejsciowych.

Lokalizacje jednostek zewnetrznych i wewngtrznych przedstawiono w czgsci rysunkowej na
rzutach wentylacji i klimatyzacji.
2.14. Instalacja chtodu

Instalacje chtodu wykonaé z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego
R410a wg PN EN 12735-1.

Rozgalezienia wykona¢ wytacznie przy pomocy specjalnych trojnikow dostarczanych przez
dostawce urzadzen klimatyzacyjnych. Laczenie przewodow z ksztattkami wykonaé przez lutowanie
lutem twardym wg PN-EN 1044,

Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami do przewoddw chtodniczych z syntetycznego kauczuku .
Izolacje na dachu wykonaé w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.
2.15. Instalacja skroplin

Od urzadzen wewnetrznych odprowadzane beda skropliny. Skropliny z poszczegdlnych grup
jednostek wewnetrznych odprowadzane beda do piondéw kanalizacji sanitarnej. Przed podtaczeniem do
pionu kanalizacyjnego odplyw zasyfonowac i na przewodzie odptywowym zamontowaé zawor
zwrotny.

Instalacje skroplin wykona¢ z rur PP PN10 tgczonych przez zgrzewnie. Jednostki wewngtrzne
$cienne wyposazy¢ w pompki skroplin.
Do izolacji rurociagow skroplin stosowac otuliny z syntetycznego kauczuku.

Sterowanie pracg jednostek wewnetrznych za pomoca pilotow przewodowych z programatorami
tygodniowymi zamontowanymi przy drzwiach wejSciowych.
2.16.Instalacja chlodnicza dla potrzeb central klimatyzacyjnych

Centrale klimatyzacyjne zlokalizowano w wentylatorni w piwnicy budynku oraz na dachu.
Zapotrzebowania chtodu dla poszczegdlnych central opisano przy agregatach chtodniczych.



13

Dla central zlokalizowanych na dachu przewidziano agregat chtodniczy dla kazdej centrali
zlokalizowany w sasiedztwie centrali, dla central NW3-NW?7 oraz NW9 w wentylatorni zastosowano
jeden agregat umieszczony na dachu , a dla centrali NW8 przewidziano indywidualny agregat na
dachu .

Zaprojektowano agregaty inwerterowe wyposazone w automatyke sterujagca danego producenta.
Agregaty do wydajnosci chtodniczej 22kW posiadajg wbudowany zawor rozprezny. Agregaty
powyzej 22kW posiadaja zawor rozprgzny bedacy elementem automatyki sterujgcej dostarczanej
przez producenta.

Agregat chtodniczy polaczony bedzie z chtodnica w centrali przewodami chtodniczymi z miedzi.
Instalacja chlodnicza wyposazona bedzie w zawor rozprezny z filtrem, zawor elektromagnetyczny
oraz komplet automatyki wspotpracujacej z centralg nawiewno-wywiewna.

Instalacje chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chiodniczego
R410a wg PN EN 12735-1.

Rozgatezienia dla instalacji chtodniczej central zlokalizowanych w wentylatorni wykonaé przy
pomocy typowych trojnikoéw typu ,,T”. Laczenie przewodow z ksztaltkami wykonac przez lutowanie
lutem twardym wg PN-EN 1044,

Wszystkie przewody zaizolowaé otulinami otulinami izolacyjnymi z syntetycznego kauczuku z
syntetycznego kauczuku . Izolacje na dachu wykonaé¢ w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane;j.
2.17.Uklady chlodnicze pom. 32 i 203.

Aby zapewni¢ utrzymanie w pomieszczeniach temp. +5°C dla kazdego pomieszczenia
przewidziano chlodnice wentylatorowg zlokalizowang w obstugiwanym pomieszczeniu
wspoOtpracujaca z agregatem zewnetrznym umieszczonym na dachu budynku.

Urzadzenie zewnetrzne potaczone bedzie z urzadzeniem wewnetrznym przewodami chtodniczymi z
miedzi , instalacja chtodnicza wyposazona bedzie w zawor rozprezny.

Praca uktadu sterowana bedzie sterownikiem umieszczonym w skrzynce zasilajaco-sterowniczej
zlokalizowanej w korytarzu przylegtym do obstugiwanego pomieszczenia.

Urzadzenie wewnetrzne wyposazone jest w grzatke zabezpieczajaca przed zaszronieniem. Od
urzadzenia wewngtrznego odprowadzane beda skropliny. Skropliny odprowadzi¢ do pionu kanalizacji
sanitarnej na klatce schodowej. Przed podlaczeniem do pionu kanalizacyjnego odptyw zasyfonowac i
na przewodzie odplywowym zamontowa¢ zawor zwrotny.

Odprowadzenie skroplin z rur PP PN10 faczonych przez zgrzewanie.

Czynnik chlodniczy freon R-410 A. Przewody chtodnicze zaizolowa¢ otulinami izolacyjnymi z
syntetycznego kauczuku . Izolacj¢ na dachu wykona¢ w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane;.
2.18. Izolacja termiczna przewodéw chlodniczych

Do izolacji rurociggdw chtodniczych i armatury stosowa¢ otuliny izolacyjne z syntetycznego
kauczuku.

Dla rurociagdéw prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz stosowac otuling o grubosci izolacji:

dla ¢ 22- 20mm
dla ¢ od 25-do ¢ 35 30mm

Rurociagi prowadzone na zewnatrz izolowac¢ otulinami w ptaszczu z blachy stalowej
ocynkowanej.

Rurociaggi nalezy oznakowa¢ opaskami barwnymi identyfikacyjnymi z oznaczeniem kierunku
przeplywu strzatkami zgodnie z PN-N-01270
2.19. Automatyka wentylacji

Caly budynek bedzie objety systemem zarzadzania budynkiem BMS, ktéry bedzie sterowat
rowniez pracg wentylacji 1 klimatyzacji.

W projekcie wentylacji i klimatyzacji przewidziano mozliwosci pracy tych instalacji z réznymi
wydajno$ciami dostosowanymi do aktualnych potrzeb w poszczegdlnych zespotach.

Pomieszczenia objgte systemami NWO1, NW02, NW1-NW9, NW12-NW16, NW21 i NW31 beda
posiadaly centralne sterowanie ilo$cig powietrza wentylacyjnego przy pomocy zmiany wydajnosci
centrali (dla catej grupy pomieszczen), natomiast w systemach NW11, NW22, NW23, NW24, NW32,
NW33 i NW34 projektuje si¢ instalacj¢ wentylacji ze zmienng ilo$cig powietrza VAV, ktora
umozliwia zmiang strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczen.

W systemach VAV dla pomieszczen laboratoryjnych zastosowane beda regulatory przeptywu,
ktoére beda utrzymywaé odpowiedni do potrzeb poziom przeptywu powietrza, a jednoczesnie
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zapewniony by¢ musi rezim roznicy ci$nien (podci$nienie dla pomieszczen laboratoryjnych,
nadci$nienie dla pomieszczen czystych), zar6wno w samym pomieszczeniu , jak i w stosunku do
pomieszczen sasiednich np. korytarza. Wartos$¢ roznicy powinna si¢ zawiera¢ w granicach od 10 do 20
Pa.

W pomieszczeniach z dygestoriami regulacja wentylacji bedzie si¢ odbywac przy pomocy regulatoréw
umieszczonych na wywiewie z dygestorium wspolpracujacych z regulatorem pomieszczeniowym i
regulatorami na nawiewie i wywiewie.

Uktad automatycznej regulacji ma za zadanie utrzymanie zadanych parametrow powietrza w
pomieszczeniach klimatyzowanych i wentylowanych pod wzglgdem ilosciowym i jakoSciowym oraz
zabezpieczenie bezobstugowej pracy instalacji i prawidtowosci pracy poszczegdlnych elementow w
centrali.

W projektowanych uktadach zastosowano nastepujace uktady automatycznej regulacji i
sterowania:
-regulacja temperatury powietrza nawiewanego —w lecie schtodzonego,
W zimie ogrzanego
- regulacj¢ wilgotnosci dla uktadéw z nawilzaniem
- regulacja iloéci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego
- zabezpieczenie przed zaszronieniem wymiennika
- zabezpieczenie przed przecigzeniem sprezarki
-pomiar temperatur, spr¢zu wentylatorow i stanu zabrudzenia filtrow

3. SPRZET

Wykonaweca instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien dysponowac:
- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajacym transport materiatow i urzadzen
- zurawiem samochodowym
- weciagarka
- narzgdziami monterskimi (gigtarka, poziomica itp.)
Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je ustawiac
roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRTI INSTAL
z 2002 r oraz zaleceniami szczegétowymi producentow materialow i urzadzen.

5.2. Warunki przystapienia do wykonania robot
Przed przystapieniem do wykonania robdt Inwestor przekaze Wykonawcy projekt wykonawczy z
pozwoleniem na budowe i niezbednymi uzgodnieniami oraz miejsce pod zaplecze budowy.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o
zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne, rowniez
potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnej i uzytkowej inwestycji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.
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Pomieszczenia, w ktorych maja by¢ zawieszone lub ustawione centrale, kanaty, wentylatory itp.
powinny by¢ otynkowane i pobiatkowane po osadzeniu wspornikow.

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzania
urzadzen wentylacyjnych (czerpnie, kanaly itp.), powinny by¢ o 100 mm wi¢ksze niz odpowiednie
wymiary urzadzenia.

Wewngetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory w §cianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych rowniez i w §cianach dziatowych, powinny by¢ tak
wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano-
montazowe 1 wykonczeniowe mogace spowodowac uszkodzenia urzadzen wentylacyjnych nalezy
urzadzenia odpowiednio zabezpieczy¢.

5.3. Montaz przewodéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku montowac¢ na podporach mocowanych do $cian i
stropu.

Przewody wentylacyjne prowadzone nad dachem budynku montowac na podporach o konstrukcji
samonos$nej ustawianej na ptytkach dachu.

Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugigcie kanatu pomigdzy sasiednimi punktami
zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac
obcigzenie rowne co najmniej trzykrotnemu ci¢zarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym osprzgtem i izolacja.

5.4. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji poprzez otwory rewizyjne w przewodach instalacji lub demontaz elementu
sktadowego instalacji.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,
jak réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

5.5. Montaz nawiewnikow i wywiewnikow

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscia ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ potaczone z przewodem w sposob
trwaly 1 szczelny. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,:brudnych”
prac budowlanych.

5.6. Montaz czerpni i wyrzutni

Czerpnia $cienna wg PW architektury. Otwor wlotowy czerpni winnien by¢ wyposazony w
zaluzje i siatke zabezpieczajacg przed przedostaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lici itp.

Wyrzutni¢ §cienng nalezy zamontowac na kanale wentylacyjnym. Otwor wlotowy wyrzutni
winnien by¢ wyposazony w zaluzje i siatke zabezpieczajaca przed przedostaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

Wyrzutni¢ dachowa okragla z pionowym wyrzutem nalezy zamontowaé na wylotach
Wywiewu 3Wb z wc na parterze. Osadzi¢ je na czapach wentylacji grawitacyjne;.

Czerpnie i wyrzutnie przy centralach dachowych powinny posiada¢ zabezpieczenie przed opadami.
5.7. Montaz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Centrala dostarczana jest w paczkach w podzespotach. Na miejscu budowy serwis dostawcy
urzadzen winien je skompletowac, ztozy¢ (doktadnie uszczelnic).

Centrale stojace w wentylatorni montowa¢ wewnatrz budynku do podtogi .

Centrale dachowe montowac na konstrukcji wsporczej nad dachem budynku.

Konstrukcja wsporcza wg projektu konstrukcji.

Centrala ustawiona jest na ramie no$nej dostarczonej w komplecie z centralg

Sposob zamocowania central stojacych powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku. W tym celu nalezy centralg faczy¢ z instalacja za pomoca tacznikow
elastycznych o dlugosci 1= 100 + 250 mm

Centrale powinny by¢ zamocowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze wzgledow
technologiczno-eksploatacyjnych. Wkilady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu prac
».brudnych” lub zabezpieczyc je.
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5.8. Montaz agregatéw chlodniczych
Agregat chtodniczy montowaé nalezy na konstrukcji wsporczej z zastosowaniem amortyzatorow

dostarczanych w komplecie agregatu. Konstrukcje wsporcze wg projektu konstrukcji.
5.9. Montaz wentylatorow wywiewnych zbiorczych

Montaz jednostki wentylatora przewidziano w przestrzeni stropu podwieszonego pomieszczen.
Wyrzut powietrza zanieczyszczonego zaprojektowano do projektowanych kanatéw wentylacji
mechanicznej.
5.10.Montaz wentylatorow wywiewnych kanalowych

Wentylatory kanalowe powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajacym kierunek przeplywu powietrza.

Sie¢ przewodoéw nalezy taczy¢ z wentylatorem za pomoca kroccoOw elastycznych.. Cigzar
wentylatora nie moze by¢ przenoszony przez kanaty.

5.11. Montaz wentylatoréw dachowych

Do wywiewu z dygestoridw oraz z pomieszczen odpadow zastosowano wentylatory dachowe
z regulowang wydajno$cig o parametrach podanych w wykazie, osadzone na podstawach
thumigcych. W komplecie z wentylatorem powinien by¢ takze falownik 1 zestaw
zabezpieczajaco-sterujacy umozliwiajace ptynng regulacje wydajnosci.

5.12. Montaz tlumikéw akustycznych

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajacym kierunek przeptywu powietrza.

Sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z thumikiem za pomocg tagodnych ksztaltek przejsciowych. Cigzar
thumika nie moze by¢ przenoszony przez kanaty
5.13. Montaz przepustnic

Przepustnice przy centralach przymocowane bedg do central wentylacyjnych, montaz ich
wykonany bedzie przez dostawcg central.

Przepustnice na kanatach montowaé¢ za pomoca potaczen kotierzowych do przewodow
wentylacyjnych w miejscach wskazanych w projekcie.

5.14. Montaz Kklap przeciwpozarowych
Klapy przeciwpozarowe montowaé za pomocg potaczen kolnierzowych w miejscach
wskazanych w projekcie.
Szczegoty montazu wg DTR urzadzenia
5.15. Montaz zabezpieczenia p.poz kanaléw wentylacyjnych

a) zabezpieczenie ogniochronne systemu nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

p.poz oraz wymaganiami Aprobaty Technicznej IBT zastosowanego materiatu

b) Zabezpieczenia ogniochronne przewodow wentylacyjnych oraz montaz przepustow

instalacyjnych winna wykonac¢ firma specjalistyczna posiadajaca uprawnienia do
wykonywania w/w robot
5.16. Montaz izolacji termicznej i akustycznej kanalow i ksztaltek

Izolacja cieplna powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Montaz izolacji cieplnej rozpocza¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Powierzchnia kanatéw powinna by¢ czysta i sucha.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob skladowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka, czysta, bez peknie¢ i
zataman.

Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna byé gladka, czysta, bez peknieé i
zataman.

Roboty montazowe izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.17. Montaz klimatyzacji miejscowej
Montaz klimatyzatorow wykonaé zgodnie z DTR .
Urzadzenie wewnetrzne mocowac do stropu.
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Urzadzenia zewng¢trzne zlokalizowano na dachu. Agregaty zewng¢trzne klimatyzacji miejscowej
ustawione beda na dachu na konstrukcji wsporczej. Konstrukcje wsporcze wg projektu konstrukcji.

Urzadzenie zewnetrzne potaczone bedzie z urzadzeniem wewnetrznym przewodami chtodniczymi
z miedzi. Od urzadzenia wewngtrznego odprowadzane beda skropliny.

5.18 Montaz ukladu chlodniczego pom. 32 i 203.

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR .

Urzadzenie wewngetrzne mocowaé do stropu.

Urzadzenia zewnetrzne zlokalizowano na dachu. Agregaty zewnetrzne chtodnicze ustawione bedg na
dachu na konstrukcji wsporczej. Konstrukcje wsporcze wg projektu konstrukcji.

Urzadzenie zewnetrzne potaczone bedzie z urzadzeniem wewnetrznym przewodami chtodniczymi
z miedzi. Od urzadzenia wewngetrznego odprowadzane beda skropliny.
5.19.Montaz przewodow chlodniczych i skroplin

Przewody w pomieszczeniach mocowac do stropu lub $cian przy pomocy uchwytow z wktadka
termiczng. Instalacje chlodnicza na dachu prowadzi¢ na konstrukcji samono$nej ustawianej na
ptytkach dachu.

Po zmontowaniu instalacj¢ przedmuchac azotem. Probg szczelnosci wykonaé azotem na
maksymalne ci$nienie robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin.
Instalacj¢ napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410a.

Instalacje skroplin wykona¢ z rur PP PN10 faczonych przez zgrzewnie. Jednostki wewnetrzne
scienne wyposazy¢ w pompki skroplin. Instalacj¢ skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 2 % w kierunku
odplywu. Przed podtaczeniem do pionu kanalizacyjnego, instalacji kanalizacyjnej odptyw
zasyfonowac. Przewody mocowac do stropu lub §cian przy uzyciu uchwytow stalowych z wktadka
guUmMowa.

Wszystkie przewody chtodnicze i skroplin zaizolowaé otulinami do przewodéw chtodniczych.
Instalacje chtodnicza i odprowadzajacg skropliny winien wykona¢ dostawca klimatyzatorow
miejscowych lub wykonawca posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.

5.20. Montaz izolacji termicznej przewodow chlodniczych i skroplin

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp., oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Otuliny aczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacji.

Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknie¢, zataman
1 wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociagu lub urzadzenia.

Izolacje na dachu wykonaé w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

Roboty montazowe izolacji rurociggdw i armatury wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjgtymi zasadami oraz
PN-N-01270.

Cato$¢ robot izolacyjnych wykonaé zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r wraz z p6zniejszymi zmianami
5.21. Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Montaz urzadzen automatycznej regulacji wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i wykonczeniowych oraz zmontowaniu poszczegdlnych uktadow wentylacyjnych.

Montazu urzadzen automatyki powinien dokonaé¢ dostawca automatyki zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie instalacji klimatyzacji .

5.22. Czyszczenie i dezynfekcja instalacji.
Po zakonczeniu montazu, nalezy wyczysci¢ wnetrze kanalow i zdezynfekowac.



18

Wsrod metod pomagajacych w zapewnieniu odpowiednich warunkéw higienicznych wewnatrz
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyr6znia si¢ metody suche (czyszczenie mechaniczne) i
mokre (dezynfekcja).

Do najczgsciej stosowanych suchych metod czyszczenia przewodoéw wentylacyjnych nalezy
czyszczenie mechaniczne szczotkami obrotowymi, zamocowanymi na watku, napgdzanymi
elektrycznie lub pneumatycznie z jednoczesnym usuwaniem zanieczyszczen przy pomocy urzadzen
podci$nieniowych. Czyszczenie nawiewnikoéw wykona¢ od strony pomieszczenia, zachowujac srodki
ostroznos$ci aby nie zanieczy$ci¢ pomieszczenia.

Po usunigciu zabrudzenia stosujemy dezynfekcje¢ instalacji w celu zlikwidowania wszelkich
bakterii 1 grzybow. Do dezynfekcji mozna stosowa¢ metody mokre przy uzyciu ptynnych roztworow
rozpylanych odpowiednimi dyszami lub metody suche —promieniowanie nadfioletowe, ozonowanie.

Srodki uzywane do dezynfekcji musza posiada¢ polskie $wiadectwa (PZH) dopuszczenia do
stosowania w obiektach przeznaczonych dla weterynarii.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL
2002 r oraz PrPN EN 12599.

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i
zasadami technicznymi. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostgpnosé dla obstugi ze
wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj¢ oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow
niezbednych do eksploatacji instalacji.

Na tym etapie nalezy rowniez wykona¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa:

- zainstalowanych urzadzen w centralach wentylacyjnych

- czerpni i wyrzutni powietrza

- przepustnic

- sieci przewodow

- nawiewnikow i wywiewnikow

- elementdéw regulacji automatycznej

W ramach sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty dotyczace:

- podstawowych danych eksploatacyjnych

- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, ksigzka budowy)

- eksploatacji i konserwacji (zaswiadczenia szkolen obstugi, instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badan mozna przystapi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacji, ktorej celem jest
potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegodlne elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i dzialajg efektywnie. Procedura
prac kontrolnych wymaganych dla instalacji wentylacyjnej opisana jest w punkcie 5.2.2. i 5.3.
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic i kratek nawiewno-wywiewnych, podtgczenie nagrzewnicy wodnej i chtodnicy freonowej
1 uruchomi¢ aparatur¢ automatycznej regulacji.

Probny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidlowos¢ dziatania silnikow elektrycznych

- prawidlowos$¢ pracy nagrzewnic

- prawidlowo$c¢ pracy chtodnic freonowych

- prawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji

W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacj¢ oraz pomiary urzadzen.

Regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja

- regulacje¢ sieci oraz elementow zakanczajacych

- sprawdzenie wydajno$ci oraz sprezu wentylatorow

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy
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- regulacj¢ uktadow automatycznego sterowania
- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego
- sprawdzenie wydajno$ci otworéw wentylacyjnych
Do regulacji ilo$ci powietrza wentylujacego przewidziano:
- przepustnice przy kratkach
- przepustnice na kanatach wentylacyjnych
- regulatory przeptywu
- falowniki silnikow wentylatora
Ilo$¢ powietrza wentylujacego w poszczego6lnych pomieszczeniach opisano przy kratkach na
rzutach budynku.
Pomiary powinny by¢ przeprowadzone przed regulacjg i po regulacji:
- wydajno$ci wentylatora
- sprezu wentylatora
- wydajnosci kratek
- predkosci na kratkach
- temperatury powietrza nawiewanego, wywiewanego
- temperatury w pomieszczeniu
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i
doswiadczenie.
Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaj przyrzadow pomiarowych.

Informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m? nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt
pomiarowy, wigksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe
powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie
wystepowania najgorszych warunkow.

Dopuszczalna niepewno$¢ mierzonych parametrow:

- strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu + 20%

- strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%
- temperatura powietrza nawiewanego +2°C
- predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi +0,05 m/s

Proby i odbiory robot wykona¢ zgodnie z PN EN 12599 , Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji” oraz z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wydanymi przez C.0.B.-R.T.I.
»INSTAL”, zeszyt 5, Warszawa, wrzesien 2002 r.
Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie
z pomiarow i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajno$ci na schemat instalacji.
Wyniki badan i pomiaré6w powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowa dla instalacji wentylacyjnych jest:
- m? - dla robét zwiazanych z kanatami
- kpl - sztuka dla elementow i urzadzen
- m -dla dhugosci rur

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN-EN 12599.
Wzory protokétéw z odbioru zalaczone sg w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”.
8.1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne
Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robdt poprzedzajacych.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastepujgce elementy robot:
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- odcinki kanalow, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki
kanatow przewidziane do obudowania, izolacji

- otwory w §cianach, stropach i dachach

- miejsca, w ktorych maja by¢ ustawione centrale wentylacyjne

- miejsca ktorych maja by¢ ustawione agregaty chtodnicze

- rusztowania niezbedne do montazu
8.2. Odbior koncowy

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W sklad komisji wchodzi kierownik robdét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodza rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegaja
takiemu nadzorowi lub maja stuzy¢ zapewnieniu warunkdéw bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw

- przedstawiciel Urzedu Dozoru technicznego, jezeli przepisy wymagajg obecnosci

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami 1 uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy i ksiazke obmiarow

- protokdty odbiorow czgsciowych na roboty ,,zanikajace”

- protokdty wykonanych prob i badan

- $wiadectwa jako$ci wydane przed dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym (np. zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp.), a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- instrukcje obstugi

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw w dokumentacji technicznej

- zgodno$¢ wykonania z Wytycznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw -
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez
inspektora nadzoru

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawa do rozliczen robdt tymczasowych i prac towarzyszacych sa protokoty z odbiorow
czesciowych. Zakres odbiorow czegsciowych okreslony w p. 8 moze ulec zmianie- stosowanie do
ustalen migdzy wykonawca i inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
INNOWACYJNE CENTRUM PATOLOGII I TERAPII ZWIERZAT W LUBLINIE
BUDYNEK NR 1 - ZWIERZETA GOSPODARSKIE
1. PW WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA WRAZ Z INSTALACJA
CHLODNICZA
2. PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA WRAZ Z
INSTALACJA CHLODNICZA
10.2 Rozporzadzenia

a) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 21 listopada 2003 r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 poz. 2016)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz.U. 75/02 poz. 690, Nr 33/03
poz 270, Nr 109/04 poz 1156)

€) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 ljipca 1998 r w
sprawie systemow zgodnos$ci, deklaracji zgodnoS$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98 poz 728)
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d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nt 202/04 poz 2072)

e) Rozprowadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003 poz 1650)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U/Nr 47/03 poz 401)

10.3 Normy

PN-EN Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
1505:2001 0 przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
1506:2001 o przekroju kotowym — Wymiary

PN-B- Wentylacja i klimatyzacja — Wymiary
01411:1999

PN-B- Wentylacja — przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
03434:1000

PN-B-76001 Wentylacja — przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B- Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
76002:1976 blaszanych

PN-EN Wentylacja budynkéw — urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
1751:2001 aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
1886:2001 Wiasciwo$ci mechaniczne

ENV Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci
12097:1997 sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkow — procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddéw —
Wymagania wytrzymato$ciowe

PN-89/H-02650

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury

PN-92/M-74001

Armatura przemystowa. Ogodlne wymagania i badania

PN-88/M-42303

Armatura manometryczna urzadzen pomiarowych. Kurki

PN-88/M-42304

Cis$nieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezynowymi

PN-85/M-53820

Termometry przemystowe. Wymagania i badania

BN-66/2215-01

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania




