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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczsgjwymagania dotyexre budowy i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania ptagechnologicznego w budynku

w Innowacyjnym Centrum Patologii i Terapii Zwigtz Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie —Budynek nr 2 Zwierzeta Towarzyszce

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stasawjako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych punkcie 1.3

1.3 Zakres rob6t o#tiych opracowaniem.

Ulozenie rurocigdw c.o. na&cianach ( poziomy i piony)
Ulozenie rurocagow c.o. w podiau

Utozenie rurocigow c.t.

Podhczenie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
Montaz grzejnikow

Montaz rozdzielaczy

Monta armatury odcinagej i regulacyjnej

Préby szczelndi

Zabezpieczenie antykorozyjne

Izolacje przewodow, obudowy.

Uruchomienie instalacji c.o.

Uruchomienie instalacji c.t.

1.4 Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji higicznej § zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1 Instalacja c.0. dwururowa — instalacja w ktorej waplizejna ptynie do grzejnika
jednym przewodem ( zasileni& Wraca drugim ( powrot )

1.4.2 Instalacja pompowa — obieg czynnika grzewczego vezony jest pracpompy
obiegowej

1.4.3 Instalacja c.0. z rozdziatem dolnym - poziome mady zasilagce i powrotne
prowadzone $a najntszej kondygnacji

1.4.4 Zrodio ciepta — wzet cieplny wymiennikowy gdzie przygotowywany jegynnik
grzejny

1.4.5.Grzejnik stalowy ptytowy — wykonany z walcowan@ zimno blachy stalowe]
wysokiej jakexi
1.4.5 Grzejnik stalowy ptytowy higieniczny — stosowanypamieszczeniach o
podwyszonych wymaganiach higienicznych, tatwy do czysai
1.4.6 Grzejnik tazienkowy-wykonany z ksztattownikow i rur stalowych w formdeabinki

1.4.7. Termostat grzejnikowy- zawor grzejnikowy z gtawtermostatyczgregulupcy w
pewnym zakresie temperatur pomieszczeniu
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1.4.8 Zawor rOwnowaacy reczny — montowany do utrzymywania statego
przeptywu, dziata jak ,ruchoma kryza ,,

1.4.9 Galkzka grzejnikowa - przewodd zasieay i powrotny 4czacy grzejnik z pionem c.o.

1.4.10 Instalacja ciepta technologicznego- przewod zagilaj powrotny doprowadzage
czynnik grzejny do nagrzewnicy wodnej wchedgj w sktad centrali wentylacyjne;.

1.4.11 Instalacja glikolowa — instalacja c.t. z czynnikignzejnym, ktory jest mieszaninody i
glikolu propylenowego ( 37% )

1.5 Ogdélne wymagania

Podstaw prac jest projekt instalacji centralnego egrania i ciepta technologicznego.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez ionsggrzed jej przekazaniem na budow
powinna by sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczegéth@od lktem maliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obemijacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatdbw i urzdzer. Wszelkie uzasadnione zmiany i @g@stwa proponowane przez
wykonawe, powinny by obustronnie uzgodnione w terminie zapewcin nieprzerwany
tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadezbny czasie wykonawstwa powinny
by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadatwudziennika budowy, a w
przypadku uznanym przez niego za koniecznwnig. potwierdzone przez autora
projektu. Odsfpstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczmej mog powodowaé
obnizenia wartéci funkcjonalnych i gytkowych remontowanych instalaciji.

1.6 Informacje o terenie budowy

Inwestycja p.n. ,Budowa Centrum Innowacyjnego Rafioi Terapii Zwierat Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie” sktadagsz trzech obiektow :

Bud.1 — Klinika daych zwierzt

Bud.2 — Klinika matych zwiergt

Bud.3 — Gara nadziemny wielopoziomowy

Budynki zaprojektowano na terenie istgegj Weterynarii przy ulicy Gbokiej 30 w Lublinie.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasiewasunkach okrdonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wilasioi i urzadzer

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji oraz elementow
budowlanych znajdagych s¢ w obrbie placu budowy.

1.8 Ochrongrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgrany znd i stosowa sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronyrodowiska.W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresibBroaysrodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, udiftaiatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyséchatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziataléaa.



1.9 Zapewnienie bezpiear#wa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae |
odziez wymagan dla ochronyycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwbyd Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodiwdo z wspomnianymi powaej przepisami bezpiecastwa i
ochrony zdrowiagwliczone w cea umowrny.

Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepisow prawnych obgmijacych w

zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywat wyposganie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdezeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwophbilg przechowywane zgodni z
przepisami przeciwparowymi. Wykonawcdedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pazaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 15284 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 r. Nr
156, poz.1118) przy wykonywaniu robét budowldnmana stosowéa wyroby wytworzone
w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w spaséaty, o wiagciwosciach wytkowych,
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektbudowlanym spetnienie
wymaga podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkstawy Prawo budowlane,
wytacznie jeeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnpezepisami ogbnymi.
Ww odrebnymi przepisami sm.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lddaych ( DzU Nr 92 poz.881, kigr
wdrazono dyrektyw 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zg@d ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087
z p&n.zm.)
Wyroby, ktérych wprowadzenie do obrotu nie jegfulewane odsbnymi przepisami, mugz
spetnig wymagania okrdone w rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia20® ogdlnym
bezpieczéstwie produktow ( DzU Nr 229, poz.227%}yte materiaty powinny posiaélaatest
wytworcy, stwierdzajcy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Rury

Poziomy i piony c.o0. oraz instalagj.t. wykon& z rur stalowych czarne ze szwem wg PN-83/H-
74244 jczonych przez spawanie.

Instalacje etzowg ( od rozdzielaczy do grzejnikow, ukladarw podiczu ) wykon& z
wielowarstwowych rur z tworzywa sztuczneggczonych za pomac ztaczek zaciskowych.
Rury powinny by wykonane g z dwdch warstw polietylenu o poduszonej stabilnéci cieplnej

I wewretrznej warstwy aluminium.

Rury o matychirednicach ( 16x2,0) natg dostarcz&w zwojach.

Kazda rura z tworzywa powinna®pznaczona trwale napisem umieszczonym wzdiuvy.
Napis zawiera:

- numer normy

- nominalne wymiaryrednica x grub& scianki

- znak wytwércy

- data produkgcji



2.3 Armatura

Armatura odcinajca

zawory kulowe gwintowane ( PN 0.6 MPa, t=100°C )

zawory odcingice DN 10 montowane na powrocie, uiliwiajace indywidualne odecie kazdego
grzejnika, z kurkiem spustowym

Armatura regulujca

zawory grzejnikowe srednica 10 mm proste, z ustawieniemegpsalym, z gtowig termostatycza
Dla regulacji przeptywu w inst. c.t. zawor réovwezacy

Dla regulacji przeptywu przez nagrzewnizawor trojdrogowy z sitownikiem

Armatura spustowa
zawory kulowe gwintowane

Armatura odpowietrzaga
automatyczne odpowietrzniki z zaworem odaoan.

2.4 Przyrady pomiarowe

Dostarczona na budewaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpoadadymaganiom
odpowiednich norm i méewazne cechy legalizacyjne.

Termometry

Termometry proste nalg instalow& na rurocigach w ustalonych miejscach- termometry szkle
ptynowe powinny mié dzialke elementarp nie weksz niz 1°C,

o zakresie 0-100 °C dla niskich parametréw.

Manometry
Manometry puszkowe, érednicy tarczy 100 mm i zakresie 0-0.6 MPa diskich parametrow,

2.5 Grzejniki

Do ogrzewania pomieszazezastosowano grzejniki ptytowe. Grzejniki nglenontowa
zgodnie z instrukcja producenta grzejnikow.

Zastosowano grzejniki z pegizeniem dolnym i bocznym na klatkach schodowyclrdya
grzejnik naley dostarczy z wbudowan wktadka zaworow, gtowicg termostatyczgnz
zabezpieczeniem antykradzosvym, z lgtowa konsoh podhczeniowy z funkcjami odcinania,
napetniania i opriniania grzejnika. oraz automatycznym zaworem odptraajcym.

Grzejniki stalowe ptytowe, z ostonami bocznymiogirrg, wyposaone w cztery otwory
przylczeniowe, dziki czemu maliwe jest podidczenie boczne, z prajyi lewej strony oraz dwa otwc
od dotu. Wysokéci 60 cm, zranicowane dtuggci, typ 20,22.

Grzejniki higieniczne — stalowe ptytowe z profilowgptyta grzejry, bez elementéw konwekcyjnych.
Do wyboru dowolny kolor palety RAL. Grzejnik powemn by wyposaony w odpowietrznik.
Maksymalna temp. wody 110°Cgnirobocze 10 bar.

Grzejnik tazienkowy stalowy drabinkowy o szer&tio600 mm i wysokéci 714 mm,

Maksymalna temp. wody 110°Cgrirobocze 10 bar.

2.6 Materialy izolacyjne

Otuliny izolacyjne z pianki poliuretanowej pokryéd wewntrz papierem ( dla temp. czynnika

grzejnego 135 °C ), z fabrycznym ngmem na catej diugei. Jezeli przewody § nieobudowane
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otuliny powinny posiadaptaszcz zewgtrzny z folii PVC. Izolacje powinny ynie
podtrzymujce palenia lub samogage. Wspotczynnik przenikania= 0.038 W/mK

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubéc¢ izolaciji
cieplnej
’ (materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewetrznej
rury

4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechmezprzez /2 wymaga z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzapwania przewodow

6 Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 -4, ulone| /2 wymaga z poz. 1-4
w komponentach budowlanych ¢dzy ogrzewanymi
pomieszczeniami tdych wytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 uhlone w podtodze 6 mm

Przewody na dachu izolowane otulinami grub.70 mptagzczu z blachy stalowej
ocynkowane;.

2.7 Rozdzielacze systemowe

Rozdzielacze do ogrzewaniazaavego, o ildci wyjs¢ wg projektu, z zaworami odcirgymi na
kazdym wylocie.Na rozdzielaczach odpowietrznik samocgyz zaworem stopowym. Do
rozdzielaczy szafka podtynkowa, dostosowana do anzmozdzielacza. Stosowpgeden system
dla rur irozdzielaczy.

2.8 Uradzenia

Nagrzewnice dostarczne sazem z centralwentylacyjm bezpdrednio na budoww
opakowanich, ktére usuwadilz przed montzem. Pompy dostarczang sv opakowaniach.

2.9 Glikol propylenowy

Stosowany w instalacji ct — wegeniu 37%. Glikol propylenowy jest nietoksyczny, gd@cy
biodegradaciji.

2.10 Skiadowanie materiatéw

2.10.1 Rury

Magazynowane rury stalowe powinnycébgroste, czyste od wewtnz i z zewntrz, bez
widocznej korozji. Rury ukfadana réwnym podia, na podkiadach drewnianych, pod
dachem.

Pomieszczenia w ktérych magazynowageusy powinny by czyste, bez wilgoci i szkodliwych
oparow.



2.10.2 Armatura
Zawory skiadowé opakowane w foli w magazynie zabezpieczonym przed dziataniem
stonca i wilgoci. Przed zamontowaniem obejrkerpus, sprawdzi poketto.

2.10.3 Uradzenia

Grzejniki przychodz bezpdrednio na budoww opakowaniach ( foliaggherzykowa
wzmochiona ksztaltkami kartonowymi ) ktére usuwgatst przed montzem. Grzejniki
kompletowa wielkosciami. Zabrania gisktadowania grzejnikdw riaviezym powietrzu lub w
pomieszczeniach wilgotnych. Nie wolno éei¢ powierzchni grzejnikow przyayciu srodkow
czyszcacych zawierajcych rozpuszczalniki, kwasy lub inne substancje guwpce korozg.

Nagrzewnice i pompy dostarczangvoryginalnych opakowaniach.

3. SPRAT

3.1 Wymagania ogdlne.

Stosowany przez wykonawcsprzt musi odpowiada wymaganiom projektowym, a jego
liczba i wydajné¢ map gwarantowa wiasciwe wykonanie robét.
samochdéd dostawczy

spawarka elektryczna

gwintownica

samochdéd skrzyniowy

zuraw samochodowy

samochéd samowytadowawczy

zuraw samochodowy

wciggarka

miot udarowy

kilofy, topaty, taczki

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Nalezy stosowa érodki transportu dostosowane do danego tyhodtrSrodki transportu
nie mog spowodowé uszkodzé przewaonych materialdw i ugdzen.

4.2 Transport rur

Rury dowozé na miejsce samochodami skrzyniowymi,agghie w potaeniu poziomym.

4.3. Transport armatury, wdzei i grzejnikéw.

Armatur przewozé w pojemnikach. Grzejniki i uszizenia przewoziw opakowaniach
producenta — folia. Przewdziw suchych i zamkaetych przestrzeniach tadunkowych i przerosi
tylko w pozycji pionowej. Opakowanie usuwane jestaudowie, po monta.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Ustali¢ trasy prowadzenia przewodow. Sprawdziy nie ma kolizji z instalagjelektryczra w
miejscu montowania grzejnikdw. Sprawéimniejsca montau nagrzewnic, sposob ich
podhczenia, dosp do uradzer. Ustal z wykonawa robot budowlanych sposéb krycia
przewodow w suficie podwieszonym. Sprawdgkrzyowania z innymi przewodami.

5.2 Monta rurocagéw c.0.i c.t. ndcianie

Wykonawca instalacji powinien sprawdzczy zakupione rurywiadectwo dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Rury przed ich bezgeednim wyciem do montau naley wewrgtrz i na stykach
starannie oczgi¢. Nie wolno stosowa rur uszkodzonych.

Przed czynnéciami zwgzanymi z wykonaniem patzexr spawanych i lutowanych, nale
sprawdzé srednic zewretrzng rury oraz grub& scianki.

Przewody uktadaw kierunkach prostopadtych i réwnolegtych éian. Rury uktadaze
spadkiem min.5%. . W najmszych punktach instalacji zapewnmazliwosé spuszczenia
wody, a w najwyszych maliwos¢ odpowietrzenia. Nie wolno prowadzprzewoddw c.o.
powyzej przewodow elektrycznych. Odlegéo zewretrznej powierzchni rury lub izolacji od
przewodow elektrycznych powinna wynbsnin. 10 cm.

Przewody c.o. naly mocowa& do scian i stropdw przy pomocy uchwytéw statychprzesuwnych
Rozstaw uchwytéw przesuwnych:

®20mm - 2.00m
e25mm - 2.25m
¢32mm - 2.75m
@40 mm - 3.00m
e50mm - 350m

Do mocowania przewoddéw stosuje sichwyty wykonane z tworzywa sztucznego.
Uchwyty state naley wykon& za pomog nakiladek ustalagych nieprzesuwne patenie
przewodu w uchwycie mocigym. Aby unikmé przenoszenia drgana konstruke
budynku, w uchwytach stosowarzekiadk elastyczn. Przewody powinny iy mocowane
do grubychscian ttumacych drgania. Wszystkie prZeja przez przegrody budowlane
wykonywa w tulejach ochronnych. W obszarze tulei meg by¢ wykonywane
pofaczenia przewodu.

Gahzki do grzejnikbw prowadzi w bruzdach. Oba przewody pionu dwururowedéadsa
rownolegle do siebie, zachowajstah odlegt@¢ migdzy osiami wynosga 80 mm.
Przewdd zasilgcy powinien znajdow@a sk po prawej stronie, a powrotny po lewej (
patrzc nasciare ).

Przewody w bruzdach powinny niigolacg cieplna oraz powietrannie mniejsz niz

2 cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrbaimedy materialami budowlanymi. Zakrycie
bruzd powinno nagpi¢ po dokonaniu odbioru egciowego instalacji c.o.. Powierzchnia
przewodow prowadzonych w bruzdach powinna bgbezpieczona przed tarcierfc@anki
bruzdy przez owigie papierem.

5.3 Monta rurocagéw c.o. w podiau

W budynku zaprojektowano system grzewczyz@tgy rozdzielaczowy. Na kaej kondygnacji

10



zaprojektowano systemowe rozdzielacze, od ktoryghr@wadzone jest oddzielne zasileniedego
grzejnika. Naley montowd rozdzielacze wypogane w zawory odcinage wszystkie obiegi.
Wszystkie przewody c.o. do grzejnikéwdb kryte w podiau w gtadzi cementowej.
Zaprojektowano rury PE wielowarstwowegczone za pomacziaczek zaciskowych drubunkéw
przylacznych.. Rury uktadaneetly w izolaciji.

Wszystkie rury od rozdzielaczy do grzejnikdmap srednice 16/2 mm. Rury z PE posiadaj
rozszerzaln& liniowg dwukrotnie wg¢ksza od rur stalowych i dlatego najeje ukiadé przy
pomocy tukéw i kolan jak pokazano na rzutaldko punkty state mpa wykorzystywé& metalow
uchwyty do rur mocno osadzone w padioMocowanie wykonywa w odsgpach ok. 2 m, nedzy
zatamaniami, przy grzejnikach i rozdzielaczaBzy prowadzeniu przewodoéw poziomych w
podtazu naley unika: progéw oraz miejsc, gdzie rury mofy¢ naraone na uszkodzenia
mechaniczne.

5.4 Monta grzejnikdw

Grzejniki stalowe ptytowe mocujeesilo sciany za pomagzestawu wspornikow.

Dla grzejnika ptytowego odlegié od parapetu powinna wynésmin.10-12 cm aby
zapewnt wiasciwy przeptyw powietrza. Naky zwrdcic uwag: na ewentualne obudowy
grzejnikow, ktére musgby¢ wykonane tak, aby zapewrprzeptyw ciepta.

Grzejniki Bczy¢ z gahzkami za pomag zlaczek grzejnikowych unitiwiajacych tatwy
monta i demonta grzejnika. Grzejniki wypos@ne § w odpowietrznik manualny i komplet
uchwytow.

Grzejniki montowa wg DTR producenta.

Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. Zalecag siaby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakezeniu wszystkich prac wykozeniowych.

5.5 Monta armatury

Armatuge montowd& w miejscach dogpnych, umaliwiajacych eksploatagji konserwagj.
Armatuk zaporow ustawia tak, aby kierunek strzatki na korpusie kgodny z

kierunkiem przeptywu czynnika w przewodzie.

Gdy srednica armatury jest mniejsza éakdnicy przewodu na ktérym armatura ma& by
zamontowana, wowczas diugoodcinka przewodu ruzy kotnierzem lub kielichem
armatury a zwwka nie mae by mniejsza i 1.5srednicy rurocigu.

Armatur spustowy montowa w ilosci zapewnigcej spuszczenie wody z cale] instalaciji.

W najwyzszych punktach( piony, zatamania ) montéwsaamoczynne zawory

odpowietrzajce. Przed kalym odpowietrznikiem montowazawor odcinacy kulowy.
Termostatyczne zawory grzejnikowe montéwa potazeniu poziomym. Zawor montowaz
natazonym kapturkiem ochronnym zamiast gtowicy, ktdnontuje si po probie

szczelnéci. Glowica termostatyczna powinnacébyamontowana tak aby byla omywana
powietrzem z pomieszczenia a nie powietrzempteednio z grzejnika.

Zawor odcinajcy prosty montow@na gadzce powrotnej. Zawor umbwia indywidualne
odckcie kazdego grzejnika podczas eksploatacji lub reperbeg wptywu na pozostate

grzejniki instalacji c.0. Zawoér wypasg w koncOwke spustow stuzaca do oprénienia

lub napetnienia grzejnika.

Dla regulacji przeptywu w instalacji c.t. zaniowac na powrocie zawor regulacyjny. Wszystkie
zawory montow& w miejscach dogpnych. Zawory montowa zgodnie z oznaczonym na Korpus
kierunkiem przeptywu.

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie zastosowane rury stalowe mubg¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Zabezpieczenie wykonywawg PN-70/H-97050
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Przed malowaniem nalg powierzchng oczyci¢ recznie szczotkdo Il stopnia czystai.
Oczyszczone powierzchnie zagruntowa nieprzekraczalnym czasie 6 godzin..
Temperatura powietrza przy malowaniu niezendy¢ nizsza nik 5°C.

Powierzchnia malowana powinnacbgucha i odtluszczona.

Malowanie wykonywé recznie, warstwami.

5.7 Monta izolacji

Montaz izolacji cieplnej maona wykonywé po przeprowadzeniu wymaganych prob szcZelno
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego orazpptwierdzeniu prawidtowési wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia ruroggéw pod izolag powinna by czysta i sucha.

Roboty montaowe izolacji rurocigébw i armatury wykora zgodnie z instrukgj producenta.
Materiaty izolacyjne powinny spehdiavymagania ochrony pgo

Otuliny z pianki poliuretanowej po zaeniu na rug skleja s¢ zdzieragc pasek ochronny z folii.
Miejsce hczenia dodatkowo wzmachig sio 20 cm spinkami z tworzywa. lBokenia gsiednich otulin
skleja s¢ tasSma samoprzyleps zakaiczenia izolacji przy armaturze zabezpieczaksinierzami
aluminiowymi i skeca mekkim stalowym drutem. Grul3é izolacji — 30 mm.

Przewody na dachu izolowane otulinami grub.70 mptagzczu z blachy stalowej

ocynkowane;.

5.8 Proby

Oddzielnie wykonywé proby dla instalacji c.o. i c.t.

Proba szczelrdoi na zimno:

Proke wykonywa przy temperaturach zewtrnznych powyej 0°C.

Zmontowan instalacg nalery starannie przeptukamieszanin wody i spgzonego powietrza.
Wszystkie zawory maj by otwarte.

Na 24 godz. przed rozpagzem badania szczelfwm instalacgg napeiné zimm wody i dokfadnie
odpowietrzy¢. Sprawdzt szczelné¢ wszystkich pajczer i armatury.

Po stwierdzeniu gotowoi ztadu do podgia proby szczelgi naleey za pomog pompki
recznej ttokowej podnig€ cisnienie do 0.9 MPa. Wynik proby szczeloonaley uzn& za
pozytywny jeeli w ciggu 20 min. manometr nie wyk@a spadku énienia oraz nie stwierdzagsi
przeciekOw i roszenia.

Po prébie nie nahly opr&niat instalacji. Mana zakrywda i obudowywa przewody, montowa
glowice termostatyczna, ustawiagawory regulacyjne.

Oddzielnie wykonéa proke dla instalacji c.t.

Préba na gaco:

Prolz na gogco przeprowadza esiprzy parametrach obliczeniowych ( napsge temperatury
czynnika grzewczego ). Przed praypseniem do proby na ggo budynek powinien By
ogrzewany co najmniej 72 godziny. W czasie prola gogco naley ustawé zawory rownowazsce

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Badania przed przggieniem do robot

Przed przyspieniem do wykonywania robét wykonawca powmnieykona& nastpujace
ustalenia:

- ustalenie sposobu wykonania demanta

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich tkain w czasie budowy
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6.2 Kontrola i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli padzonych robdt w
oparciu 0 normy PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przezzsjutechniczne zgodso wykonanych
czynnaci z dokumentagj techniczg i obowgzujagcymi normami. Kontral nalery
przeprowadzi w obecnéci uzytkownika.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét ma za zadanie oileg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty sma uznéa za wykonane pod warunkieme wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawn i specyfikacji technicznej.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiaieniu zargdzapcego realizagj
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigroinno poprzedzaobmiar co najmniej
0 3 dni. Wyniki obmiaru gswpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzany z g¢ztotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania okresowych ptatieona rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, glkaaym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawzarzdzapcego realizagj umowy. Obmiary
beda takze przeprowadzone przedeéziowym i kaacowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysipienia dhxszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmidoot
zanikapcych i podlegajcych zakryciu przeprowadzadezpdrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

7.3 Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnriaioot i
dostarczone przez wykonagyenusz by¢ zaakceptowane przez zaazapcego realizag
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spex wymagag bada atestwycych, to wykonawca musi
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawev
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory techniczne egiowe

Ustalenie odcinkéw roboét przeznaczonych doiardbczsciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wdgw techniczno-ekonomicznych
(roboty zanikajce ). Odbior cgiciowy przeprowadza gijak odbior kacowy, jednak bez
oceny prawidtowéci dziatania catej sieci. Po dokonaniu odbi@poradza s¢ protokot z
podpisami czionkow komisji i wyszczegoélnienieauwaonych usterek.
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8.2 Odbior kacowy

Po wykonaniu wszystkich prac natedokon& komisyjnego odbioru kKmowego. W skiad
komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, innast i wytkownika. Przy odbiorze
koncowym naley przedstawd komisji wszystkie dokumenty oraz protokotyolp, bada i
odbioréw czsciowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania instalacji c.o.i c.t. obejmuje:
- dostaw materiatdw

- wykonanie robot przygotowawczych.

- uktadanie ruroaigow

- monta uzbrojenia

- monta grzejnikdw

- wykonanie prob szczeléo

- uruchomienie instalacji c.o.

- uruchomienie instalacji c.t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 4200

Rury stalowe bez i savem o gtadkich Kwmach

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i wéakunechniczne

PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgogiro

PN-EN 12828 - Instalacje ogrzewcze wymkdch. Projektowanie wodnych instalaciji

centralnegozmgvania

Armatura instalacji centedo ogrzewania. Ogolne wymagania i

badania

Armatura instalacji centelo ogrzewania. Termostatyczne zawory

grzejnikowe &n. 1 MPa. Wymiary przgczeniowe.

PN-91/M-75009 - Armatura domowej sieci tcalmego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wggania i badania.

PN-B-02421:2000 - lIzolacja cieplna przewodammatury i urzdzen

Warunki techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt nr 6

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002)

PN-90/M-75003

PN-90/M-75011

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno prZedze
paistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawns/tiyezne, ktére sw jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotamigdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robét

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dkir 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami
- Ustawa o dogpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr Z1¥)0 poz. 1157)
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniateveych materiatbw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.W.18/1995, poz. 48)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 isprawie okréenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamyeh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosatddt budowlanych okionych
w programie funkcjonalno —zytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wiénea 2004 r. w sprawie okfkenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
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