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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA LINII KABLOWYCH SN
ZAPOMIAROWYCH DLA ZASILENIA STACJI ODDZIALOWEJ K-1 ~ DLA BUDYNKOW
INNOWACYJINEGO CENTRUM PATOLOGII | TERAPII ZWIERZ AT UNIWERSYTETU

PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE , UL.GL EBOKA 30.

1. Czs¢ ogllna

1.1. Nazwa zamoéwienia

Linie kablowe SN zapomiarowe dla zasilenia oddzigljostacji transformatorowej K-1 dla budynkow
Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwigrtniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ukeBokiej 30.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlaych

Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraltprzy zleceniu i realizacji robét.

Zakres prac elektrycznych:

- budowa zalicznikowej linii kablowej SN zasidagj oddziatow stacg transformatorow ,K-1" ze stacji gldwnej
K-1246 kablem typu 3xXRUHAKXS 1x120/25mrh2/20kV o dtugéci 264m

1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzygeych

Do prac towarzysgych zwihzanych z budowa instalacji elektrycznych nale
- Wykonanie wykopéw pod linie kablowe

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawiefef wytyczne zabezpieczenia interes6w 0séb trzeoidironysrodowiska,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow dodggzh organizacji pracy na budowie.

1.4.1. Warunki bezpieczéstwa pracy
1. Przy wykonywaniu robo6t elektrycznychzly wykonawca jest zobowzany do przestrzegania aktualnie

obowizujacych przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonawca robot elektrycznych powinien przegt@ odngnych wymagéa generalnego wykonawcy w
zakresie BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrggzh powinny by stwierdzone przez wdaiwa komisg
egzaminacyi udokumentowane aktualnie sweymi zawiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Nalery stosowa odpowiedni i sprawdzony spizmechaniczny.

1.4.2. Organizacja pracy na budowie
1. Jednostka wykonawcza robot elektrycznych na Wiglprowadzonej w systemie generalnego
wykonawcy jest kierownik roboét elektrpgzh wystpujacy w charakterze podwykonawcy.
2. Wykonawca robét elektrycznych powinien tnEpewnione przez generalnego wykonaiub
inwestora:
a) odpowiednie pomieszczenia administracgiocialne
b) wyodgbnione miejsca magazynowania materiatow
¢) odpowiednie dojazdy na teren budowy
d) hcznai¢ telefoniczna na placu budowy
e) otrzymanie dokumentacji technicznej aragtpujacych dokumentow:
- pozwolenie na budevkopia)
- umow na zlecony zakres robo6t z gegnikami okrélajacymi cykl robot
- projekt organizacji robét dla prawidiego skoordynowania rob6t elektrycznych z pozostaty
robotami
- harmonogram robét uzgodniony ze wdaystwykonawcami
- akty prawne wymagane do prowadzentroa terenach obcych
3. Przed przyspieniem do wykonywania robét elektrycznych ngleprawdzt, czy obiekt jest odpowiednio
przygotowany oraz uzgodnz generalnym wykonawca lub inwestorem sgrawentualnych prac
pozostajcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowdniatu robot.
4. Magazyny zamkgte do sktadowania materiatéw i spta stosowanych do robét teletechnicznych powinny
by¢ usytuowane w sposéb utatwday roztadunek, zatadunek i ewentualnie manta

1.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t ( wgwspélnego stownika zamowig CPV )
- 45310000-3 - roboty w zakresie iratplelektrycznych



- 45314300-4 - kiadzenie kabli

1.6 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okrélenia i nazwy ayte w niniejszej specyfikacjaszgodne lub rownowae z:

- Polskimi Normami wprowadzone do obagkowego stosowania rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r.,a w przypadku ich brakwommami bragowymi

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobédBwlano-montzowych wydanymi przez COB-R
Instalacji i Uradzea Elektrycznych Elektromonta

Roboty zaprojektowane powinnybwykonane zgodnie z wymaganiami obgavijacych przepiséw, norm i

instrukciji.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obayzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od iabsstvania.

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobdw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce wyrobdw stosowanych przy budowie instalacji elék/cznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny lmpwe (nie uywane).

Parametry techniczne materiatléw i wyrobow powingy bgodne z wymogami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiadavymaganiom obowizujacych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o
zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak eygkcie lub kosztorysie nina zastosowana budowie
wytacznie za zgoglprojektanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i uradzenia dla ktérych wymagacsiwiadectwa jakéci np. aparaty, kable, przewody, materiaty
do wykonania przepustéw ognioochronnychadeenia prefabrykowane itp. najedostarczy wraz ze
swiadectwami jakéci i kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbiaiechnicznego.

2.2. Niezlgdne wymagania zwizane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobéwtgsowanych przy
budowie instalacji elektrycznych

2.2.1 Wymagania ogolne
1. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrych powinna nagpi¢ po odpowiednim

przygotowaniu pomieszazenagazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinaygémyykane i
zabezpieczone od zegirznych wptywdéw atmosferycznych.
2. Masa skltadowanych materiatéw nie powinna przaedaagranic wytrzymatéci podtaza.

3. Sktadowanie materiatéw, aparatow iattzen elektrycznych powinno odbywasic w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenidaiteosci technicznych na skutek wptywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowé wymagania wynikaice ze specjalnych wdeiwosci materialdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczastwa paarowego.

2.2.2 Transport materiatow.
1. Srodki i urzdzenia transportowe powinny bgdpowiednio przystosowane do transportu materiatéw

elementdéw, konstrukcji, urdzen itp. niezlednych do wykonania danego rodzaju robo6t. W czaaigsportu
nalery zabezpieczyprzemieszczane przedmioty w sposéb zapohiegagh uszkodzeniu.

2. Zaladowanie i wytadowanie wdzer o dwej masie lub znacznym gabarycie glerzeprowadzi za
pomoa dzwignic lub postugujc sk pomostem-pochylai

3.Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu mortiazkich uradzen, ktére nie maj két jezdnych naley

wykon& za pomog wézkow lub rolek.

4.W czasie transportu, zatadunku i wytladunku okdadowania aparatury elektrycznej i atlzer rozdzielczych

nalery przestrzegazalecé& wytworcow, a w szczego6ldoi:

- transportowane ugglzenia zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem siwewrtrz tadowni

- aparatug i urzadzenia ostrznie zatadowywa i zdejmowa nie naraajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamktpwy

- prace tadunkowe i wyladunkowe egkich i wielkogabarytowych uedzer powinny by
wykonywane przez przeszkolone do tego celu brygady wyciu dzwigéw, podngnikéw
hydraulicznych lub innych usgzer dzwignicowych

5. Zaleca s} dostarczanie usdlzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska raantbezpdrednio
przed montzem w celu unikrjcia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy
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6.

W czasie transportu i sktadowania nke wszystkich rodzajow kabli i przewodéw powinny ¢by
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywa@nadowiska przez zad®nie na oczyszczonej
powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od weivz warstve kleju lub nalgenie kapturkdw z
tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za panidi&u obwojow z tdmy izolacyjnej.
Transport kabli naly wykonywa z zachowaniem nagtujacych warunkéw:
- kable naty przewozt na kzbnach
- dopuszczaegirzewaenie kabli w kegach, jeeli masa kegu nie przekracza 80 kg, a temperatura
otoczenia nie jestsza nk +40C, przy czym wewgtrznasrednica kegu jest nie mniejsza od 40-
krotnegrednicy zewntrznej kabla
- zalecagprzewaenie lgkbnéw z kablami na przyczepach do tego przeznacihonyc
- dopuszcza siprzewaenie lgbnéw z kablami w skrzyniach samochodéezarowych lub w
przyczepach
- kebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodéw powinny lwgtawione na kragdziach
tarcz obebna pozioma), a tarczelmow powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu
tak abydbny nie mogly si przetaczéa
- stawianiegbnéw z kablami ptasko §debna w pionie) jest zabronione
- kegi kabla naley uktad& poziomo (ptasko)
- zabronione jest przebywanie osGkrzyni samochodu w czasie przexenia lgbna z kablami
- umieszczanie i zdejmowanedimdw z kablami ze skrzyni samochodu zaleeavgkonywa: za
pomaczurawia
- swobodne staczanigbbdw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzudemigow kabli jest
zabronione

2.2.3 Odbiodr i przyjmowanie materiatéw, wyrobow iurzadzen —kontrola jakosci.

1.

2.

3.

Przygcie materialtbw do magazynu powinno¢byoprzedzone jaksiowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatow.

Przedsibiorstwo wykonawcze jest zobmgiane dostarcZy na budow wyroby i materialy nowe(nie
uzywane). Materialy sywane mog by¢ stosowane wykcznie za pisemnzgod, inwestora.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinyg bgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiadavymaganiom obowizujacych norm i przepiséw.

Materiaty, wyroby i urzdzenia, dla ktérych wymagaesiwiadectw jakdéci np.: aparaty, kable, przewody,
urzadzenia prefabrykowane itp. naledostarczé& wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi
lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbionzagteriatow nalgy zwrdcié uwag; na zgodnéé stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodapawinny by zaopatrzone ¥wiadectwa jakéci

Dostarczone na miejsce skltadowania materialyddeenia nalgy sprawdzé pod wzgédem kompletn£ci i
zgodndci z danymi wytwdrcy, przeprowadzbglgdziny stanu opakowamaterialdw, czici skladowych
urzadzen i kompletnych urzdzen. Nalery rowniez wyrywkowo sprawd# jakos¢ wykonania, stwierdzi
brak uszkodze itp.

2.2.4 Skiadowanie materiatéw.

1.

f)

Sposo6b sktadowania materiatéw elektrycznych w myggczh jak i konserwacja tych materiatéw powinny
by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

Materialy, aparaty i ustizenia elektryczne nalg przechowywa w pomieszczeniach zamkhych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewieydandobrze éwietlonych

Przy sktadowaniu poszczegélnych rodzajéw materiatéigy przestrzeganastpujacych wymaga:

kanaty, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztmego nalgy przechowyw& w pomieszczeniach
zamknitych o temperaturze nie zszej nz —15'C i nie wyzszej ni +25°C w pozycji pionowej, w
wiazkach odpowiednioggto wazanych (dla unikricia wyboczenia), z dala od adzer grzewczych

rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztuczneglazy przechowywé analogicznie jak w p. a), lecz
w kregach zwijanych zwizanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscachgikw liczbie nie wekszej
niz 10 mog by¢ ukladane jeden na drugim

przewody izolowane i tay izolacyjne nalgy przechowywa w pomieszczeniach suchych i chtodnych
urzadzenia elektryczne itp. nale skladow& w pomieszczeniach suchych | ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewstappdktadach

wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutniczdena skladow& w pomieszczeniach suchych,
z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniemzforo

farby ptynne, lakiery, rozpuszczéinoleje itp. naley magazynowaw oddzielnych pomieszczeniach

z zachowaniem przepiséw bezpigstea przeciwpgarowego i BHP; pomieszczenie powinna by
przewietrzane (wlot powietrza zwjopotki i regaty powinny b§ odporne na ogie drzwi magazynu
powinny otwietasie na zewntrz; na zewatrznej stronie drzwi nafy umocowa odpowiednie

tablice ostrzegawcze, a w pablivywiest instrukcg przeciwpaarowy



g) cement i gips w workach papierowych ngleskltadow@ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgachaley zwracad uwag; na okres zdolrizi wiazania cementu i
gipsu; szczegobtowe warunki podane w odnimych normach

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn przewidzianych do wykonania rob6t

3.1 Maszyny i uradzenia stosowane przy wykonywaniu robo6t elektryczmgh.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosewarzy robotach elektrycznych powinny
odpowiadé ogdlnie przygtym wymaganiom co do ich jakoi i wytrzymatdci.

2. Maszyny, urgdzenia i sprgt zmechanizowany powinny ndieistalone parametry techniczne i powinny by
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta orasostane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprat zmechanizowany podlegae przepisom o dozorze technicznym powinny ¢mie
aktualnie wane dokumenty uprawnige do ich eksploataciji.

4. Nalezy uniemaliwi ¢ dostp do maszyn i uedzeh na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym
do obstugi, a na widocznym miejscu wywieedpowiedmi instrukcg.

5. Uzywane na budowie maszyny i adzenia mana uruchamia dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dzialania. Nale je zabezpieczy przed maliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane./

6. Przekraczanie parametrow technicznych élkre/ch przez producenta jest zabronione.

4. Wymagania dotycace srodkdw transportu

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Srodki transportowe zyte do transportu materiatow maszpetnid wymagania wynikajce z obowizujacych w
Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innychazgnych, jak réwniezapewnt bezpieczastwo wytkownikom
drdg oraz pracownikom na budowie. Ponadto muaspewnt dostarczenie materialow gwaranijch utrzymanie
wymaganej jakeci.

4.2.Srodki transportu

— samochod dostawczy do 0,9t
Na srodkach transportu przewone materiaty powinny lfyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uk&adan
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ighwdroe

5. Wymagania dotycace wykonania robot

5.1 Uktadanie kabli w terenie.

5.1.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z Kontraktem, oraz za jdkozastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodoa Dokumentagj Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami édmymi okré&lonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymai
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu roboét
zestan, jesli wymaga: tego fedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykoreama wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznacaenwysokéci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementowdt kxda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejntamjektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uedgi wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzan kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorwda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

5.1.2. Lokalizacja
Lokalizacja tras kablowych wg dokumentacji projetép
5.1.3. Budowa linii kablowych

Wykonawca powinien opracowa przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru harmonogram raiawieragcy
uzgodnione z iytkownikami okresy wdczen i wytaczer napkcia w budowanych i przebudowywanych liniach
kablowych. Metoda budowy i przebudowy uzaliena jest od warunkdéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika linii. Warunki te okréaja ogélne zasady przebudowy i okres, w ktorymzime jest odhczenie
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napkcia w linii przebudowywane;.
Prace przy liniach kablowych najewykonywa zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezsestwa i
higieny pracy. Kable naly uklad& w trasach wytyczonych przez fachowezbly geodezyjne. Ukfadanie kabli
powinno by zgodne z normN SEP-E-004. Kable powinny byktadane w spos6b wykluczaay ich uszkodzenie
przez zginanie, skcanie, rozeiganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny¢bgachowanesrodki ostranosci
zapobiegajce uszkodzeniu, innych kabli lub wdzen znajdujcych sé na trasie budowanej linii. Zalecagsi
stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o magikszej ni 4kg/m. Rolki powinny b§ ustawione w takich
odlegtaciach od siebie, aby spoczywajna ruch kabel nie dotykat podin Podczas przechowywania, uktadania i
monteau, kaace kabla naty zabezpieczyprzed wilgoci oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

— szczelne zalutowanie powtoki

- nalazenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaj jakaizie)
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu kalgipowinna b§ nizsza nk 0°C w przypadku kabli o izolacji i
powloce ztworzyw sztucznych. W przypadku kabli o innej kouoktji temperatura otoczenia i temperatura
uktadania kabla - wg ustalewytworcy. Zabrania gi ogrzewania kabli ogniem. Kabel tma zging jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym profngiccia powinien by nie mniejszy od podanego przez producenta
kabli. Jeeli brak danych, to promiegiccia kabla powinien biynie mniejszy ni:

—  20-krotna zewetrznasrednica kabla - w przypadku kabli jedmytowych

- 15-krotna zewetrznasrednica kabla - w przypadku kabli wieldowych

— 10-krotna zewetrznasrednica kabla - w przypadku kabli sygnalizacyjnych
Bezparednio wgruncie kable nafgy uktada na gebokasci: 0,8m kabli o nagciu znamionowym wyszym ni
1kV, lecz nie przekraczaym 30kV, 0,70m kabli o naggiu do 1kV, z dokladnizia +5 cm na warstwie piasku o
grubaici 10 cm zprzykryciem réwnie 10 cm warstw piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o grukoi co
najmniej 15 cm. Grunt natg zag:szcza warstwami co najmniej 20cm. Wskak zag:szczenia gruntu powinien
osiagna¢ co najmniej 0,85.
Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdkatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, hale
uktad& folie koloru czerwonego dla kabli powgj 1 kV,koloru niebieskiego dla kabli do 1 kV o sa@eosci min. 20
cm.

5.1.4. Wykopy pod kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma okaek sprawdzenia zgodéw rzednych
terenu zdanymi w dokumentacji projektowej oraz oceny waGmlgruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinnatlobrana w zalaosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu.

Rowy pod zabezpieczane kable pglevykonywa: za pomog sprztu mechanicznego lulgeznie w zalenosci od
warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia tergowprzednim wytyczeniu ich tras przezzblygeodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowdw uzalgone g od ilosci kabli.

Gilebokas¢ rowu okrdlona jest gtbokascia utozenia kabla wg p. 5.1.3. pogiiszona o 10 cm, natomiast szergko
dna rowu dla 1 kabla wynosi 50 cm. Ich obudowabiezpieczenie powinno odpowiadaymaganiom BN -8 3/88
36-02.

Wykop rowu pod kabel powinien byegodny z dokumentagprojektova i SWIOR. Wydobyty grunt powinien By
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowéw oy by¢ wykonane w spos6b zapewniey ich stateczni.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem avpdopadéw atmosferycznych, nalepowierzchng terenu
wyprofilowat ze spadkiem unitiwiaj acym tatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla ngledokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysztZ@p. darniny, korzeni,
odpadkow).

Zasypanie nalgy wykona& warstwami grubéci od 15 do 20 cm i zagzcza ubijakami ecznie lub zagszczarly
wibracyjm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien wyné<,95 wedtug BN-77/8931-12. Zesgczenie naley wykonywa w
taki sposéb aby nie spowodoévaszkodzé fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosiay po zasypaniu fundamentu lub kabla, mpleozplantowd w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora dladz

Sciany wykopow otwartych natg zabezpieczyprzed osuwaniemssi

Wykopy w miejscach dogbnych dla oséb niezatrudnionych przy robotachayat@bezpieczy poreczami
ochronnymi zaopatrzonymi w napi®sobom postronnym wsgp wzbroniony”, a w nocy - czerwonymwiattami
ostrzegawczymi. PQcze powinny by umieszczone na wysod@ 1,1 m ponad terenem i ustawione w odlégtmie
mniejszej nk 1,0 m od krawdzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wegimi bezpieczestwa wykop nalgy
szczelnie przykrg balami.

Przejcia dla pieszych powinny Bywyznaczone w miejscach zapewa@jch bezpieczestwo. W miejscach prz&j
przez rowy nalgy wykona pomosty o szerokci dostosowanej do intensywsod ruchu, jednak nie mniejszejni
0,75 m dla ruchu jednostronnego i 1,2 m dla ruckustronnego. Prz&jia powinny by zabezpieczone barier
sktadajica si¢ z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wysédidl,1 m.
Wolna przestrzie miedzy desk kraweznikowa a poecza powinna by zaopatrzona w skuteczne zabezpieczenie
pracownikéw i przechodniéw.



5.1.5. Ukfadanie przepustéw kablowych.

Przepusty kablowe natg wykonywa z rur z PVC agrednicy wewrtrznej dostosowanej do typdriednicy kabla.
Przepusty kablowe nalg uktada& w miejscach, gdzie kabel naomy jest na uszkodzenia mechaniczne W jednym
przepydcie powinien by utozony tylko jeden kabel. @bokas¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie,
mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzehry, powinna wynosi co najmniej 70 cm w terenie bez
nawierzchni, 100 cm od nawierzchni drogi przeznaegdo ruchu kotowego.

Minimalna gkbokas¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdinogi mae by zwiekszona, gdy powinna
wynika¢ z warunkoéw okréonych przez zard drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyowan z drogami istniejcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty pomjirby¢ wykonywane
metod; wiercenia  poziomego, przewidaj przepusty rezerwowe dla udiwienia  ulazenia  kabli
dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bezogm/wania drog.

Przy skrzyowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel naley uktada w przepustach
kablowych. Przepusty powinny byzabezpieczone przed przedostawaniegndsi ich wretrza wody i przed ich
zamuleniem Przepusty kablowe oraz rury ostonowezpalykonywa z rur PVC. W jednym przegaie powinien
by¢ utozony tytko jeden kabel, nie dotyczy to kabli jedpowych tworzcych uktad wielofazowy i kabli
sygnalizacyjnych. Kable w miejscach wprowadzenmyprowadzenia z rur ochronnych nie powinny opiesia o
krawedzie otworéw. Kable powinny mie zapas diug@i umazliwiajacy przemieszczenie kabla. Zaleca si
pozostawienie 3-metrowyeh zapasow eksploatacyjdiachkabla 15kV i nn.

W miejscach skrzyowan kabli z istniejcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca wiykonywanie przepustow
kablowych metog wiercenia poziomego, przewidgj po jednym przepgie rezerwowym na kalym skrzyowaniu.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinnydhyszczelnione, uniembiwiajac przedostawanie esdo ich wrgtrza
wody i przed ich zamuleniem.

5.1.6. Oznaczenie linii kablowych.

1. Kazds lini¢ kablows nalezy na catej dlugéci oznakowd za pomog trwatych oznacznikdéw naktadanych na kable
wielozytowe.

2. Odlegtasci miedzy oznacznikami nie powinny przekraéZd) m w przypadku kabli ukmnych w ziemi. Ponadto
oznaczniki nalgy umiesci¢ przy mufach i w miejscach charakterystycznych,prpy skrzyowaniach z innymi
kablami, w wejciach do przepustow rurowych itp. Zalecawykonanie oznacznikéw z tworzyw sztucznych.

3. Na oznacznikach natg umieici¢ trwate napisy, zawierage co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznakowanie kabla wg odpowiedniej normy,
- znak uytkownika kabla,
- rok utazenia kabla.

5. Trasa kabli utaonych w ziemi powinna kiyna catej dtugéci i szerokdci oznakowana za pomgpasa folii z
tworzywa sztucznego, utonego co najmniej 250 mm nad kablem, przy czym bdoli powinna by trwatla i
czerwpona — w przypadku kabli 0 nagiu znamionowym wyszym ni 1kV. Folia powinna mi€ gruba¢ co
najmniej 0,5 mm, a szerokbpasa powinna liytaka, aby przykryte byly wszystkie kable idme w wykopie, przy
czym szerokét ta nie mae by mniejsza ni 200mm.

6. Widocznymi trwatymi oznacznikami nie wymaga sznakowania tras kabli uktadanych wzdtlic z istniejca
trwala zabudow.

7.Miejsca utaenia w ziemi muf kablowych zaleca siznakowa za pomog oznacznikéw.

5.1.7. Ukfadanie kabli

1. Kable w rowach kablowych nafe uktada na warstwie piasku o grubm 0,1 m, umieszczonej na dnie wykopy i
zasypywa warstwy piasku, tak aby grulsé tej warstwy nad kablem (lub nad obrysemzki kabli) wynosita 0,1m,
pozostad czes¢ wykopu naley wypetnic gruntem rodzimym. Zalecagsibijanie gruntu w wykopie (na. za pomoc
wibratoréw).

2. Dopuszcza giukfadanie kabli o naptiu znamionowym do 30 kV bezfr@dnio w ziemi, w dwdch lub weej
warstwach. Pionowa odleglomiedzy warstwami powinna wyn@sto najmniej 15cm.

3. Glgbokas¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do gépejvierzchni kabla, gérnej powierzchni
warstwy lub gornej powierzchni kabla wagte, powinna wynosico najmniej:

- 0,8 m—w przypadku kabli o napiu znamionowym wyszym ni 1kV lecz nie wyszym ni 30kV

4. Kable powinny by utozone w wykopie limi falista z zapasem wystarcaaym do skompensowania aiovych
przesungé gruntu, nie mniejszym nil% dtugdci wykopu. Po obydwu stronach muf zalecamizostawienie
zapasow kabla 2x1ma@iznie nie mniejszych ai21m).

5. Kable uktadane na skarpach powinny sikutecznie zabezpieczone przed dziataniemeafprozcihgajacych za
pomog uchwytow zwizanych z podizem. Odlegtéci pomigdzy uchwytami powinny byzgodne z okrgonymi w
projekcie linii, z uwzgtdnieniem lgta nachylenia terenu i masy kabla.
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6. Zaleca s§ uktada kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadada szybkiego odbioru rob6t
ulegapcych zakryciu i meliwie szybko zasypywawykop.

5.1.8. Skrzyrowania i zblizenia kabli miedzy soln i z innymi urzadzeniami podziemnymi

1. Przy skrzygowaniach kabli z drogami, innymi kablami orazagzeniami podziemnymi zaleca; siachowanie
zasady krzyowania pod ktem zblizonym do 98 w stosunku do osi ugdzenia, z ktérym sikabel krzyuje i w
miarg mozliwosci w najwgzszym jego miejscu.

2. Kazdy z krzyujacych st kabli, utazony bezpérednio w ziemi, nakey chront przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na diug&i po 0,5 m w obie strony od miejsca skiayania.

3. Najmniejsze dopuszczalne odlegiomiedzy kablami przy skrzyowaniach i zblieniach :

- kable o napiciu znamionowym 1kV z kablami o napiu znamionowym powyej 1kV: pionowa 15cm, pozioma
25cm

- kable o napiciu znamionowym 1kV<Un<30kV z kablami tego samegregziatu napi¢: pionowa 15cm, pozioma
10cm

- kable r@nych wytkownikéw o napiciu znamionowym do 30kV: pionowa 15cm, pozioma 25cm
Odlegltc¢ przy zblzeniach mana zmniejszg pod warunkiem zastosowania odpowiednich ostonzejacych.
4. Przy skrzyowaniu kabli z rurocigami podziemnymi zalecagsiikladanie kabli nad ruragjami.

5. Najmniejsze dopuszczalne odlegioprzy skrzgowaniach i zblieniach kabli z ruroagami podziemnymi :

- rurockgi wodochgowe,sciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi: pieam&0cm-+srednica rurocigu,
pozioma przy zbtieniach: 50cmérednica rurocigu

6. Przy skrzgowaniu kabli z drogami kable nalechronit mechanicznie wytrzymatymi rurami. Diugfoostony
kabla:

-kraweznik lub jezdnia na diugmi co najmniej 50cm z kalej strony

-réw odwadniajcy lub nasyp drogi co najmniej 100cm.

7. Najmniejsza odlegkst pionowa m¢dzy gorm czescia ostony kabla a dolnpowierzchm trwatego podt@a drogi
powinna wynosi co najmniej 0,2 m, odlegd6 za od gornej powierzchni drogi nie powinnachyniejsza ni 0,7 m.

5.1.9. Wprowadzanie kabli do budynku stacji transfomatorowej
1. Kabel przy wprowadzaniu do budynku ngleabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi ogtarrury
ochronnej.

2. Jako ostony magby¢ stosowane rury pcv odporne na przksie wody. Ostony w postaci rur powinny réie
wewretrzng $rednig; rowma co najmniej 1,5-krotnejrednicy zewntrznej kabla; ostopinalezy utozy¢ ze spadkiem
0,1% na zewstrz kanatu kablowego.

3. Wprowadzajc kabel do kanatu kablowego, nafena zewntrz pozostawi zapas +2,0m w postacith utozonej
w ziemi

4. Po wcignigciu kabla do kanatu kablowego obaike rury naley uszczelni, aby zapobiec przedostawanig si

5.1.10. Monta. osprzetu kablowego
1. Do faczenia i zakaczenia kabli naley stosowd osprzt kablowy spetniajcy wymagania normy [10] i okéony
w projekcie linii.

2. Montaz osprztu kablowego powinien liywykonywanyscisle wedtug instrukcji lub kart montawych danego
rodzaju osprgu.

3. Pokczenia i zakaczenia kabli natey wykonywa w warunkach ograniczagych maliwosé niekorzystnego
oddziatywania czynnikéw zewtrznych (wilgoci, pytéw itp.) na izolagjkabli oraz montowanych pgzen i
zakaczen.

4. Montaz polaczen i zakaczen kabli naley wykona nieprzerwanie ado chwili natgenia elementéw chroagych
izolacje muf i gtowic przed wplywami zevgtrznymi.

5.2. Pr6by pomontaowe

1.Po zak@czeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykooawobowazany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakbwykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnyaimigrow i probnym
uruchomieniem poszczegélnych instalacji itp.

2 Wykonawca robét przeprowadza proby pomaotee odptatnie na podstawie ogolnego kosztorysudmykn
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nalenos¢ jest ugta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementdot lub w oddzielnych pozycjach.
3.Wyniki préb montaowych powinny by ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (rob6tar®wia one podstawodbioru robdt oraz podstawlo
stwierdzenia przygotowania do peclp prac rozruchowych.
Po pozytywnym zaki@zeniu wszystkich badad pomiaréw obg¢tych prébami monteowymi, nalery zahczye
instalagi pod napjcie i sprawdza
Préby powinny odpowiadq10.3.23, 10.3.32]

5.3. Badania linii kablowych uktadanych w ziemi.
5.3.1. Wykopy pod kable

Po wykonaniu wykopéw pod kable, sprawdzeniu poqdlegaymiary poprzeczne wykopu i zgodigoich tras i
lokalizacji z dokumentagjprojektova i geodezyja.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego poainna przekracza0,5 m. Po zasypaniu fundamentow,
kabli nalery sprawdzt wskaznik zag:szczenia gruntu oraz sprawélzposdb usurcia nadmiaru gruntu z wykopu.

5.3.2 Kable i ospret kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédino wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentésediug
ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestowoB@dow odbioru albo innych dokumentow.

5.3.3. Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakezeniu robét kablowych nate przeprowadzi nastpujace pomiary:

- glebokdsci zakopania kabla,

— grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.
Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wymniloga by¢ uznane za dobre,zeli
odbiegag od zalazonych w dokumentacji nie wiej niz o 10%.
5.3.4. Sprawdzenie aigtosci zyt
Sprawdzenie agtosci zyt roboczych oraz zgoddoi faz naley wykonywa: przy wyciu przyradéw o napiciu nie
przekraczajcym 24V. Wynik sprawdzenia nale uzn& za dodatni, jeeli poszczegdélneylty nie maj przerw oraz
jesli poszczegolne fazy na oburaach linii ¢ oznaczone identycznie.

5.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalgy wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym ti 2,5 kV, dokonujc odczytu po
czasie niezigdnym do ustalenia simierzonej wartéci. Wynik nalery uzna za dodatni, jeeli rezystancja izolacji
wynosi co najmniej: 20 I®/km - linii wykonanych kablami elektroenergetyczriyanizolacji z papieru nasyconego,
0 napéciu znamionowym do 1 kV, 50 8&/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycmmyo izolacji z
papieru nasyconego, 0 nagiu znamionowym wgszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji
tworzyw sztucznych, 0,75 dopuszczalne) waitoezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-7698300.

5.3.6. Préba napgciowa izolacji

Prébie napiciowe] izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Prébnapiciowa nalezy wykona pradem
statym lub wyprostowanym.
W przypadku lina kablowej o nagiu znamionowym wiszym ni 1 kV, pad uptywu naley mierzy¢ oddzielnie
dla kazdej zyly.
Wynik préby napiciowej izolacji naley uzna za dodatni, jeeli:
- izolacja kadej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicidbez objawéw przebicia
czesciowego, napicie probiercze o warfei rownej 0,75 nagtia probierczego kabla wg
PN-76/E-90300,
— wartcs¢ pradu uptywu dla poszczegélnyciyt nie przekroczy 30@A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4
mm. badania; w liniach o dtugai nie przekraczapej 300ni dopuszczaesvartas¢ pradu uptywu 10Q/km.

5.3.7. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalgych wynikow pomiaréw i badawykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru ieowvyrazé zgod: na niewykonywanie badgo wykonaniu robot.

5.3.8. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zostpreez Inspektora
Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktore wykagzujdstpstwa od postanowieST zostan rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.
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6. Opis dziatah zwigzanych z kontrola i odbiorem robét

Szczegobtowy zakres kontroli i badadbiorczych powinien kyokreslony w umowie pomidzy Inwestorem i

wykonawca. Naklady rzeczowe robocizny ustalandla zakresu i warunkéw technicznych, ckoaych w:

- wytycznych przeprowadzania badaoceny instalacji elektrycznych podczas odbiosaidowego obiektu
budowlanego, wyd. COBR Elektromonta

- instrukcjach eksploatacji wrdzen elektrycznych i teletechnicznych,

- Polskich Normach

- Brarzowych Normach

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

1. Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekitadzoru programu
zapewnienia jakmi, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykeemyia robdt, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwararnitg wykonanie robét zgodnie z dokumentacja proje&tdS¥ oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przespéktora Nadzoru.

2. PZJ kdzie zawiera:

a) cz$¢ ogolna opisyjca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i spb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowama@mt,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jéke terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robdt,

- system (sposob i procedyproponowanej kontroli i sterowania jalot wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow badazapis pomiaréw, nastaw mechanizméw steygh, a take
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestériologicznym, proponowany sposob i ferm
przekazywania tych informacji Inspektora Nadgor

b) cz$¢ szczegdlowa opisafa dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw proedauich whaciwosci w czasie transportu,

sposob i procedempomiaréw i bada,

sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

»

.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

1. Celem kontroli robétduizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona
jakas¢ robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortrob6t i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wdzapac personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia nieztdne do
wykonania robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekiadzoru mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

4. Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materialdw oraz robo6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynliokumentacji projektowej i ST

5. Minimalne wymagania co do zakresu hadieh czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam @dlare, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny,
aby zapewidiwykonanie robdt zgodnie z umowa.

6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprat
badawczy posiadajvazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowarepowiadaj wymaganiom norm

okrelajacych procedury bada

7. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiarygda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

2. Stosowa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeai® przez Inspektora Nadzoru.

3. Przed przygpieniem do pomiaréw lub bati&/ykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaiejscu
i terminie pomiaru lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawcagstawvi na gimie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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6.4. Protokoty badai i pomiaréw

1. Wykonawca kdzie przekazywado Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikanddganie p&niej niz w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon

2. Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularesghug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zahpwanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

1. Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgd z kryteriami technicznymi
okrdlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
- deklaracje zgodsoi lub certyfikat zgodnéi z:
Polsly Normg lub aprobat techniczm ( w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej
Normy ), jeeli nie s objete certyfikacja i ktore spetniajwymogi ST
- normami brarowymi
2. Aparaty i ospra musza posiadawv/w. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.
3. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehaiych wymaga beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
(2) Rejestr obmiarow
(3) Pozostate dokumenty budowy:
a) pozwolenie na realizacje zadania budovgane
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecirtine umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustéle
f) korespondencje na budowie.

6.7. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowydala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

2. Zagingcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodufoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowyda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Zamawiajgego.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostl obmiarows dla instalacji elektrycznychys

- przewody -mb
- rury ochronne -mb
- osprzt - szt

- przebicia i przekucia - dtugé (cm) isrednica (cm)

Obmiar powinien b§ wykonany zgodnie z zasadami prgyjni w kosztorysowaniu.

Przedmiary robot spogdzono w oparciu o zadenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktad@ezowych
KNR.

Po zakaczeniu robét instalacyjnych naledokon& obmiaru powykonawczego w obednbinspektora nadzoru

8. Spos6b odbioru robot

8.1 Wymagania og6lne

Przy robotach elektrycznych najeprzed zasadniczymi odbiorami stoséwéwniez odbiory dodatkowe.

8.2 Odbiér miedzyoperacyjny.

1. Odbioru medzyoperacyjnego dokonuje kierownik robo6t przy ublziazainteresowanych majstrow i
brygadzistow.

2. Przy dokonywaniu odbioru rulzyoperacyjnego robot nale sprawdzt zgodndé¢ odbieranych robét z
dokumentagj projektowo-kosztorysowi z ewentualnymi zapisami uprawnionych os6b w wlziku budowy.

13



3. Z kazdego dokonanego odbioru ¢dizyoperacyjnego powinien bysporadzony protokdt podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawiergjy ocer wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktéreipoywby¢
wykonane przed poegiem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbiorwdnyoperacyjnego powinny by
wpisane do dziennika (budowy) robét.

8.3 Odbidr czsciowy.

1. Odbiorem czsciowym maze by objeta cz$¢ obiektu, instalacji lub rob6t, stanawa etapow catas¢. Odbidr
czesciowy ma na celu jakaiowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

2. Do odbioréw czsciowych zalicza s tez odbiory robot przewidzianych do zakrycia, w cefrasvdzenia
jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. @dhtych robo6t powinien hy przeprowadzony
komisyjnie, w obecriei zamawiagcego. Wykonawca jest oboyziany zawiadondi zamawiagcego o odbiorze
w terminie umaliwiajacym udziat przedstawiciela zamawieggo. Z odbioru robét ulegaych zakryciu
sporadza s¢ protokotl, ktérego wyniki naley wpisa do dziennika budowy (rob6t), w tym rowaievyniki
oceny jakdci.

3. Czsciowy odbiér obiektu powinien ltydokonywany przez komisjpowotars przez inwestora. W sktad
komisji powinni wchoda: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel genergin wykonawcy, kierownicy
robét i ewentualnie inne powotane osoby.

4. Z dokonanego odbioru exiowego naley spis& protokdt, w ktérym powinny by wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz ok§lne terminy ich usumcia. Réwnoczénie naley dokon& odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnymagakeniem kopii protokotu.

5. Po zgtoszeniu przez wykonagvaisunecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamgyawa dokonuje
sprawdzenia (tzw. odbiér po usterkowy) stwierdeap w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem d
dziennika budowy (rob6t) informagym o usurgciu usterek.

6. Odbiorom czsciowym podlegaj;

- wykopy kablowe

- osadzone konstrukcje wsporcze,

- ulozone rury,

- instalacje przed zatzeniem pod nagtie.
- linie kablowe przed zasypaniem

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inny fragmenty instalacji, ktrezta niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia porzaeniu robot
montaowych.

Usterki wykryte przy odbiorze gzciowym powinny by wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu
nalezy traktowa jako stwierdzenie natgtego stanu elementéw i prawidtoyed montau.

8.4 Odbidr koncowy.

1. Odbidr kaicowy przeprowadzaehna podstawie technicznych warunkéw odbioru rolay przestrzeganiu
ogolnych zasad odbioru obiektéw.

2. Odbiér kaxcowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przaezeéstora mge by pofaczony z odbiorem
mapcym na celu przekazanie obiektiytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbidr kaxcowy powinien by poprzedzony technicznymi odbioramkéziowymi oraz po przeprowadzeniu
rozruchu technologicznego dligoyt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakaenie i wyniki
wymienionych prac powinny bywtasciwie udokumentowane.

4. Odbioru kaicowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamaeggo. Mae on korzystaz opinii
komisji w tym celu powotanej, ztonej z rzeczoznawcow i przedstawicietytkownika oraz kompetentnych
organéw.

5. Przed przyspieniem do odbioru kitowego wykonawca jest zobawany do przygotowania

dokumentéw potrzebnych do rigtej oceny wykonanych robottlacych przedmiotem odbioru:
- Gwiadczenie o zakazeniu robot
- umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami
- protokotéw z dokonanych pomiaréw, prébma@sowych i prac rozruchowych,

- dziennika budowy (robét),
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- ewentualnych opinii rzeczoznawcow,
- projektéw z naniesionymi poprawkami
6. Przy dokonywaniu odbioru k@owego nalgy:

- sprawdzt¢ zgodnd¢ wykonanych robo6t z umay dokumentagj projektowo-kosztorysoay warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdz¢ udokumentowanie jakoi wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi pritdami prob
montaowych, sprawdzag przy tym wykonanie zalefié ustalé zawartych w tych protokotach,

- stwierdzé, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad préomid]j eksploatacji i mee byt uzytkowany
lub stwierdzt istniepce wady i usterki.

7.Z odbioru kaicowego powinien byspisany protokoét podpisany przez: upanianych przedstawicieli
zamawiajcego, przekazagego wykonaa robot (obiekt) oraz osoby uczestnigz w czynnéciach odbioru.
Protokét powinien zawieraustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzomerdualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usugiia. W przypadku gdy wyniki odbioru koowego upowaniaja do przygcia obiektu
do eksploataciji, protokét powinien zawiéradngne Gwiadczenie zamawiagego lub w przypadku przeciwnym —
odmow wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach kamggest odpowiedni wpis w dzienniku budowy
(robot).

9. Rozliczenie prac towarzysgcych

Prace towarzysze przedstawiono w p. 1.3

Prace towarzysze kxda przedmiotem odbiorow egciowych.

Odbiory czsciowe opisano w p. 8.3.

Prace towarzysze wyszczegolnione w p.1.3da rozliczone na ogoinych zasadach pegggh w umowie
na realizagj robét.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

1.Projekt Wykonawczy linii kablowych SN zapomiarmhi dla zasilenia docelowego budynkéw Innowacyjnego
Centrum Patologii i Terapii Zwiez Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ukeBokiej 30.

10.2. Rozporadzenia

10.2.1 Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (O¢rl106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01.d@85, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 8Qq163. 718

10.2.2 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnial20r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690,109/04 poz. 1156)

10.2.3 Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w apiie systeméw
oceny zgodngi deklaracji zgodnéi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dpgronych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.N#92.poz. 728)

10.2.4 Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosoaanirobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98

poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

10.2.5 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072)

10.2.6 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dA&08.2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagolnych przepiséw bezpiedatwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650)

10.2.7 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 41163. 401)

10.2.8 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r vagje bezpieczestwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.N@868, poz. 912).
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10.3. Normy

10.3.1 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne we&tiich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobdkrodkéw ochrony, w zalanosci od wpltywow
zewretrznych. Wybo6rrodkéw ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od
wplywoéw zewretrznych.

10.3.2 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ofsiek budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

10.3.3 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Ustalenie og6inych
charakterystyk

10.3.4 PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpaotaniowa.

10.3.5PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg

10.3.6 PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed gtem przetzeniowym.

10.3.7 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego
napkcia przed przggiowymi przepéciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego nagmia.

10.3.8 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubaczeniowymi.

10.3.9 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektbudowlanych.

10.3.10 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed olieiniem napicia.

10.3.11 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne iaczenie.

10.312 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne vwekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych
bezpieczastwo. Postanowienia ogdlngrodki ochrony przed pozaniem
pradem elektrycznym.

10.313 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo.
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

10.3.14 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobdgrodkdw ochrony w zaleosci od wpltywow
zewretrznych. Ochrona przeciwparowa.

10.3.15.PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobér i moata
wyposéaenia elektrycznego. Postanowienia ogoine

10.3.16 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne vwektsich budowlanych. Dobor i moata
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

10.3.17 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobdr i mouta
wyposaenia elektrycznego. Ohialnaé¢ pradowa diugotrwata przewodow.

10.3.18 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobo6r i moata
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioza

10.3.19 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobdr i mouta
wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami.

10.3.20 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiozan Urzdzenia do
odfaczenia izolacyjnego atzenia.

10.3.21 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

10.3.22 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie

odbiorcze.
10.3.23 PN-91/E-05010 Zakresy napiowe instalacji elektrycznych w obiektach budovyieim
10.3.24 N SEP-E-004 Elektroenergetgcizsygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie i
budowa.
10.3.25 PN-E-05115:2002 Instalacje elektragatyczne prdu przemiennego nagaiiu wyzszym od 1 kV
10.3.26 PN-74/E-05002 Uidzenia elektroenergetyczne. Dobdr aparatow wysgkeciawych w
zalenosci od warunkow zwarciowych
10.3.27 PN-90/E-05025 Obliczanie skutkdradéw zwarciowych

Opracowata:
mgr i Alicja Gebka
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