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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn®j wymagania dotyere budowy i
odbioru oczyszczalriciekOw przeznaczonej dla Innowacyjnego CentrutolPgii i Terapii
Zwierzat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci magce na celu wykonanie
oczyszczalngciekow z przyiczem wody i kanalizacji sanitarnejj w ramach EalNanego
zadania. Niniejsza specyfikacja technicznagzamna jest z wykonaniem negtijacych robot:
Wykonanie wykopdéw pod pompownikomok kontaktows, przylhcza wod-kan.

Ustawienie kontenera technicznego

Zabudowa pompowni i komory dezynfekciji

Montaz rurochggow wod-kan

Montaz zasuwy na przgtzu wodocigowym

Badania instalacji

Wykonanie zasypki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczaezgodne z obowrzujacymi Polskimi
Normami.
Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i SST.

Kanalizacja sanitarna - sie kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do transpaitiekow

sanitarnych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieradtgekdéw z co najmniej dwoch kanatow

bocznych.

Scieki do dezynfekcji —scieki sanitarne z pomieszazeakanych, ktérych nie mma

odprowadzt bezpdrednio do miejskiej kanalizacji

Dezynfekcjasciekdw — zniszczenieywych i przetrwalnikowych form organizmow patogeohyraz

zapobieenie ich wtérnemu rozwojowi metgd chemiczg polegajca na dozowaniu zwizkow chloru.

Dezynfektant -zwigzek chemiczny stosowany do dezynfekcjekow

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczonkoddroli i

prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonagdpdnia co najmniej

dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Przepompownia - zbiornik z pomp zbierajcy scieki i podajicy je do uktadu dezynfekciji.

Komora robocza- zasadnicza ¢%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czytno

eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdng dolnej

powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadsienki lub komory, a kdng spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajca komoe robocz.

Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieigek

rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umoviajacy dostép do uradzen kanalizacyjnych.
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Przewo6d wodocagowy - rurociag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Uzbrojenie przewodu— urzadzenia zainstalowane na przewodzie ridagbe posczeniami,
ksztattkami, stiaace do celéw regulacyjnych, zabezpiegeggh, pomiarowych, czerpalnych.
Przytacze wodocagowe- przewdd wodoaigowy faczacy si€ wodochgowa z wewretrzng
instalacy obiektu zasilanego w wed

Blok podporowy — betonowy fundament pod elementy uzbrojenia

Kontener techniczny— wolnostogcy kontener mieszgzy pomieszczenia do dozowania,
sterowania i magazynowania podchlorynu sodu.

Odpowiednia zgodndé¢ - nalezy przez to rozumiezgodndé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, &liegranice tolerancji nie zostaty olétene - z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realiza@bot zgodnie z dokumentagprojektowy,
specyfikacja techniczn poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskigdéarunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanakygjnych i centralnego ogrzewania ,, oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sie@aociagowych” COBRTI INSTAL i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zakgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemlowvosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub element
zblizonych charakterystykach i trwdtn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jgeli dotycz zmiany materiatéw i elementow okrenych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@@wodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.
Roboty montaowe naley wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-morawych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystoW@@BRTI
INSTAL, Polskimi Normami, oraz innymi przepisamitgozacymi przedmiotowej instalaciji.
Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienr@alizacji
kontraktu a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcaadozsy, zainstaluje i
bedzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczaje, w tym: ogrodzenia, pgoze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdészelkie innerodki niezlgdne do ochrony
roboét, wygody spotecznioi i innych.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szialnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalgdalsktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesh 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni w&we oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonab&zzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanychytkownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréiykonawca bdzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktére s w jakikolwiek sposob zwizane z robotami iduizie w

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pragepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20089/ sprawie bezpiecastwa
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i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdny

2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow

Do wykonania robot obfych projektem mogby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowia&mlskim Normom i b§ dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Wykonawca jest zobamany do stosowania materiatdw przewidzianych w
dokumentaciji projektowej. W przypadku stosowanidematow zamiennych, nie magnie¢ one
gorszych parametrow nprzewiduy wytyczne projektowe i mugzdy¢ one zaakceptowane przez
Inspektora. Odbidr techniczny materiatdw powinigt Bokonywany wedtug wymaga w
sposOb okrédony aktualnymi normami w obec#a Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzoaadKrodzaj
roboét, w ktorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamyikonuje
na wtasne ryzyko, licic sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Zestawienie materiatow
Do wykonania oczyszczalniciekbw i przyhczy wod-kan naley stosowa nastpujace
materiaty:

* Rury kanalizacyjne, kielichowe PVC, z wydanym kielichem, SN8, 110x3.2

» Studnie kanalizacyjne, betonowe DN1200

» Kompletna oczyszczalniziekdw ( uradzenia, rurocigi, armatura, sterowanie )

* Rury cknieniowe z polietylenu HDPE typ 100 SDR11 dn32x8 m

* Zasuwa odcinafa kotnierzowa z mkkim zamknéeciem, zzeliwa sferoidalnego, DN25,

z obudowd i skrzynlg uliczrg

3. SPRZET

Rodzaje sprgu wzywanego do robot instalacyjnych pozostawiausinaniu Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Zamawiggym. Wykonawca jest zobogaany do uywania jedynie takiego
sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rkofg wykonywania rob6t, zaréwno w
miejscu tych robot, jak eprzy wykonywaniu czynni@i pomocniczych.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Srodki transportowe powinny Byodpowiednio przystosowane do transportudze
niezlednych do wykonania robot. Podczas transportu, makad wytadunku i skladowaniu
urzadzen nalezry przestrzegazalecé producenta.



4.2.Rury

Powinny by przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapever@vipdz rur w pozycji poziomej wzdiu
srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyrobyyozene w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bedmdéci wystkepujacych w czasie ruchu
pojazdow. Wysok& tadunku w samochodzie nie neprzekracza2m.

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub

wielowarstwowo, albo w pozycji sigej. Powierzchnia sktadowania powinn& loywardzona i

zabezpieczona przed gromadzeniegnagdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego

pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych naley uktada wyroby w pozyciji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobaany uktadéa rury wedtug
poszczegolnych grup, wielka i gatunkow w sposob zapewnrjay stateczn& oraz

umazliwiajacy dosep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rupeZpieczenie przed

rozsuwaniem gidolnej warstwy rur mima dokoné za pomog kotkow i klindbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transporturalgazynowania natg czesci uszkodzone

odcigé, a kace rur sfazowa Ksztattki, zhczki, uszczelki i inne materiaty powinny by

skladowane w sposéb upagdkowany, z zachowaniem wgj wymienionychsrodkéw
ostraznosci.

Z uwagi na specyficzne wdawosci rur PCV i PE nalgy przy transporcie zachowa
nastpujace dodatkowe wymagania:

- PrzewoOz rur mze by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi,

- Przew0z powinno siwykonywa wytacznie przy temperaturze powietrz -5°C do +30°Cyprz
czym powinna byzachowana szczegolna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na
zwickszom kruchai¢ tworzywa,

- Na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemianlegle, na poktadach
drewnianych o szeroka, co najmniej 10cm i gruldoi, co najmniej 2,5cm, ui@nych
prostopadle do osi rur,

- Wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinien przekradzra,

- Rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami,

- Przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

- Przy diugdciach wikszych ni dlugas¢ samochodu, wielk@ zwisu nie powinna przekracza
im,

- Ksztaltki kanalizacyjne natg przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostranasci jak dla rur PVC.

4.3.Urzgdzenia ( oczyszczalnia )

Zelbetowy zbiornik przepompowni

Kontener

Transport powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia prze#agzeniem przewanych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia pezestosowanie przektadek,
rozporow i klinéw z drewna, gumy lub innych odpodiéch materiatdw. Przenoszenie i
opuszczanie urzadaealezy wykona za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie . Sktadowanie adzznn maze odbywa sie na gruncie
nieutwardzonym, pod warunkiere nacisk przekazywany na grunt nie przekracza
0,5MPa.

4.4.\Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzemi#azy typu c¢zkiego mog by¢
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach po 10 sztacky tasma
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stalows.

4.5. Armatura

- Dostarczog na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzina szczeln<t.
- Nalezy sktadowa ja w pomieszczeniach zamkhych.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwjzane z wykonaniem i odbiorem oczyszczalni i pgfegy sanitarnych objych
projektem naley realizowa zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robétBwlano-Montaowych tom |l
Instalacje Sanitarne i Przemystowe

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raoénie z umoworaz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,crazigodné¢ z Dokumentagj Projektova,
Specyfikacy Technicza, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Prowadzone roboty powinny odbyivaie zgodnie i w warunkach okdienych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczaaitarne, przepisy BHP i ppoa take
stosowane Polskie Normy i Normy Bramve.

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykon& zgodnie BN-62/8836-02 ,Roboty ziemne. Wykopy atwaod
przewody wodoaigowe i kanalizacyjne”, z PN-B-10736.oraz zgodniRozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w spralwigzpieczastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte écianach odeskowanych i rozpartych. Urobek z
wykopow wywozé na odl.10 km. Caly wykop zostanie zasypany piaskidetody wykonania
robot - wykopu (gcznie lub mechanicznie) powinnydglostosowane do gdokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegcegpmechanicznego. Dno wykopu powinna by
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuméiremjektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lsykonane bezpwednio przed ukzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposob
uzgodniony z Iaynierem lub Przedstawicielemzyniera. W trakcie realizacji robét nalenad
wykopami ustawd tawy celownicze umdiwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrelrzednych dna.

tawy naley montow& nad wykopem na wysoka ok. 1m w odsipach, co 30m. Lawy
powinny mie wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywamegmpu krzyujace s¢ lub biegrace
rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i zaleceniami Inyniera.

Rure nalezy ktas¢ na podsypce z piasku zgodnie z wytycznymi prodizcaur. Przed polegeniem
rury PE naley odpowiednio zagsci¢ podsypk.

5.2. Roboty montazowe przylaczy wod-kan

Rurochgi nalezy uktad& i montowa zgodnie ze schematami i rysunkami maotaym oraz
wytycznymi producenta. Przy ukfadaniu rur i zasypgw wykopu nalgy scisle przestrzega
instrukcji producenta.

Przewod wodogigowy uktadé zgodnie z rysunkiem profilu wykopu na wyprofilovyem
podtazu, na gébokasci 1.8 m gdzie nie ulegnie zamargeiu. Po potaeniu rury naley wykona
inwentaryzacgj geodezyjn powykonawcg. Nastpnie wykona obsypk o wysokaci min 30
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cm ponad wierzch rury. Naig wymienié caty grunt rodzimy nad raPE na zasypkpiaskova.
Zasypk nalezy odpowiednio zaggci¢ i utwardze. Nad rurocigiem w wykopie na warstwie
obsypki, naley potazy¢ na catej dtugéci odpowiedni tasme ostrzegawcz koloru niebieskiego
0 szerokéci 20 cm z zatopianwkiadka metalowvy.

Przed montzem rur kanalizacyjnych w wykopie nalesprawdzt od strony wewetrznej ich
powierzchng¢ celem wykluczenia ewentualnych uszkatlze

Uktadanie rur w ziemi zaczynae¢sod najniSzego miejsca, na przygotowanym i
utwardzonym podtau, z zachowaniem projektowanego spadku. Posatreegpdcinki rur
powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiendrquku dtugdci rury i mocno
podbite, tak aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigczt. Na
warstwe ochronm nalery stosowa piasek sypki grubo lubrednioziarnisty. Warstwa ta
musi by starannie ubita po obu stronach przewodkaisk zagszczenia obsypki 98 %.
Odchylenie osi utmnego przewodu od ustalonego w dokumentaejiukku nie powinno
przekracz& 1 cm. Zhcza rur powinny pozostaodstong¢te do czasu przeprowadzenia proby
szczelndci.

Rury PVC #4czone g za pomog zlagczek kielichowych na wecisk. Ragzenie takie
dokonuje si przez wprowadzenie bosegonka jednej rury do witrza kielicha drugiej
rury. Wewnytrz kielicha na catym jego obwodzie umiesnyzgest gumowy pidcien
uszczelnigicy z gumy typu EPDM. Kaly bosy koniec rury przeznaczony do $miicia

w kielich rury nasfpnej powinien posiadaznak okrélajacy gkbokas¢ wcisku.

5.3.Préba szczelnéci

Wykonany wodoeig naley przed zasypaniem podd@robie szczelnmi wg PN-B-
10725:1997, na émienie 1.0MPa - w ggu 12 godz.nie powinno b&ywidocznych
przeciekow.

5.4. Dezynfekcja i ptukanie przewodow

Przed whczeniem przewodu do sieci wodggowej naley go przeptukéi podd& dezynfekcji.
Podczas ptukania przewodwegkos¢ przeptywagcej wody powinna umaiwi ¢ usungcie
wszystkich zanieczyszcaenechanicznych wyspujacych w przewodzie. Woda ptugza po
zakaczeniu ptukania powinna byoddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologyea w
jednostce badawczej do tego celu upavienej. Jéli wyniki badar wskazug na potrzeb
dezynfekcji, to naley ja przeprowadzi roztworem wapna chlorowanego Ca@lilosci 80-100
mg/l wody lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Roatwalezy pozostawd w przewodach na
48 godzin, po czym roztwor sfii¢ i ponownie przeptukaprzewody. Przekazanie przewodu do
eksploatacji mge nasipi¢ po uzyskanigwiadectwa zdolngci do wycia na cele bytowo-
gospodarcze.

5.5 Proéba szczelnii przewoddéw kanalizacyjnych

Zmontowany kanat powinien bypoddany badaniom w zakresie szcz&nma eksfiltrag
sciekbw do gruntu i infiltragj wod gruntowych do kanatu.

Wykonane odcinki sieci napetnwody i sprawdzt polgczenia.

Nie powinno by ubytku wody w studni polonej wyej w czasie 30 min.

Wyniki prob szczelnéei powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjneigozytkownika.



5.6 Oczyszczalnig&ciekow

Nalezy zamowé kompletrs oczyszczalri sciekdw zapewniajca dezynfekag.
Sktad oczyszczalni:

5.6.1 Przepompownia

Stanowi rodzaj buforu wyrownagego nierownomiernigi doptywusciekow, wprowadzacieki

do komory dezynfekgciji

- zbiornik zelbetowy kl.B45-C35 DN1200 mm,zelbetove pokrywa przykrywapca, z wkazem
klapowym uchylnym, z doptywem DN200, z defleleior, kominkiem wentylacyjnym,
drabink ztazowa

- pompy ( 2 szt ) pracage w uktadzie 1+1, moc 0.8 KW

- armatura- zawory odcirgge, zwrotne

5.6.2 Kontener techniczny

Kompletny kontener dostarczony z petnym wypeséem — instalacja wod-kan, grzewcza,
wentylacyjna, elektryczna. Kontener jest podzieloay3 pomieszczenia:

a) pomieszczenie stacji dozowania i magazynowamikzhlorynu, gdzie ustawionedy

pompki dozujce, zbiornik magazynowania podchlorynu wraz z nadkam oraz elementami
lokalnego sterowania

b) pomieszczenie mieszge system sterowania cé&owyposaenia technologicznego ukiadu
dezynfekcji. Sterowanie uktadu obejmawadzie kontrole nad cyklami pracy poszczegdélnych
elementow uktadu oraz wygtujacymi stanami alarmowymi ( awaria podzespotow, brak
dezynfektanta, wyspienie niskich temperatur wewtnz kontenera ). Uktad sterowania zostanie
wyposaony w wyswietlacz informugcy obstug o stanach pracy, awariach i wymaganych
przeghdach.

C) pomieszczenie magazynowe

5.6.3 Komora dezynfekciji.

Zbiornik zelbetowy wylewany na budowie ( beton kl.B45-C35pokryws, podzielony na 3
komory — dezynfekcji whkiciwej nr 1 i 2 oraz komerzaworow zrzutowych.

a) w komorach reakcyjnych zostaramontowane mieszadta powoghg rownomierne
wymieszanigciekow z dezynfektantem. Mieszadta wypasze g w elektryczny ukiad
napgdowy. W komorach odbywagstakze pomiar poziomgciekdw.

b) w komorze zawordw ( komora sucha ) zostzmmontowane zasuwy z ralem elektrycznym

5.6.4 Technologia dezynfekdgiekdw

Przewiduje si dezynfekowanigciekdw wsepnie podczyszczonych zykiszory dawky chloru w
postaci 14% -owego podchlorynu sodu. Uklad dezysjigkiekow sktadat si bedzie z: sita,
przepompowni, zbiornika buforowego, komor reakejiadhjacych naprzemiennie oraz staciji
dozowania i magazynowania podchlorynu wraz ze @tadterowania. Na podstawie
opracowania Politechniki Biatostockiej ,OczyszcaastiekOw szpitalnych i sanatoryjnych”-
autor A.J.Krélikowski- dawka chloru do dezynfekggiekdédw surowych winna wynask5-30 g
Cl/m? sciekow.

Czas kontaktu okéa sk na 30 min.

Przepustow& maksymalna podczyszczalni wg obliaagynosi:

Qmax=~ 11,0 nih

Dobrano pojemn&@ czynra komor reakcji 2x6 rh Czas reakgji 0,5 h dla kdej komory.
Zgodnie z zalgeniami technologicznymi do dezynfekégiekow przewiduje siwykorzystanie
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handlowego podchlorynu sodu. Do dezynfekciekow naley dostarczy dawke w granicy 25,0
gCl/m? sciekéw. Wielkdi¢ dawki powinna b ostatecznie ustalona w fazie eksploatacji w
zaleznoéci od skladusciekdéw oraz temperatury. Zgodnie z Rozpozeniem Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. ,, w sprawie sgms realizacji obowsizkow dostawcow
sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzawiakdéw do urzdzeir kanalizacyjnych”
dopuszczalne stenie wolnego chloru w odprowadzanyaiekach nie powinno przekragza
wartasci 1mgCh/litr. Godzinowe zuycie 14,0% handlowego podchlorynu sodu o zawarto
aktywnego chloru na poziomie 140g/Civyniesie:

QhNaClO= Q max.hsciekéw x dawka Cl : 140=11x 25:140= 2,00m3/h

Zuzycie podchlorynu wyniesie:

Dobowe zuycie podchlorynu sodu: 48 litry

Pobér podchlorynu sodu odbyivaic bedzie bezpérednio ze zbiornika magazynowego
znajdugcego st w pomieszczeniu technicznym. Poj. zbiornika dla3tkdniowego
zapotrzebowania wynosi:

Vzb.= 42 I/d x 30 dni = 1440 I/m-c,

Proponuje si 2 zbiorniki o pojemngci 1000l posczone dnem. Kaly zbiornik wyposaony
bedzie w uktad mieszania i dawkowania podchlorynu pizewodzie ttocznym do komor reakcji
zainstalowa nalezy cisnieniowy zawoér bezpiechastwa zapobiegagy niekontrolowanemu
wyptywowi podchlorynu ze zbiornikéw.

Proponowag stacg dezynfekcjisciekdw usytuowano przy granicy terenu Weterynahigk
projektowanej wiatgmietnikowej. Stacja nie wymaga zapewnienia stoetyronnej. W
budynku, w miejscu usytuowania pomieszczenia tezmago (uktadu dozowania podchlorynu,
magazynowania i sterowania) przewidzmalery wezet wod-kan oraz instalagj
wentylacji/klimatyzacji. Do uktadu dezynfekcji, may zapewnt swobodny dojazd, drag
utwardzon, w celu uzupetniani&odka dezynfekcyjnego, wywenia skratek oraz w celach
konserwacyjno-naprawczych.

Na odptywiesciekow z komory dezynfekcji, a przedaskeniem do sieci kanalizacyjnej
zabudowa studné kanalizacyja DN600 staca do pobierania probek.

5.6.5 Opis dziatania uktadu dezynfekcji

Odptywapce z obiektuscieki surowe przed zrzuceniem do miejskiej siecidteacyjnej zostan
przekierowane do dezynfekcji. W pierwszej koldgialoptyrs one do przepompowsciekow.
Proponuje si tutaj zainstalowanie mechanicznej kraty koszowerka 1,0cm) do zatrzymania
czesci statych. S4d scieki przepompowanechda do dezynfekcji w komorach reakcji. Ngsit tu
mieszanigciekdédw surowych z dozowanym proporcjonalnie dédigciekdéw podchlorynem
sodu (proces dezynfekcji). Po niedbym dla przeprowadzenia catkowitej dezynfekcjisiga
kontaktu nasipi zrzutsciekdw zdezynfekowanych poprzez komaasuw do istniagej
studzienki kanalizacyjnej i dalej do miejskiej sikanalizacyjnej. Do aigtej analizy ilgci
wolnego chloru, na wylocie z wdzenia, mae by zainstalowany analizator zawaito
wolnego chloru w zdezynfekowanysétiekach.

Stacg dozowania i magazynowania podchlorynu wraz z wdadterowania, stanowi
wolnostopcy kontener, gdzie zamontowane zosgt@iorniki z dozowaniem podchlorynu oraz
ukiad sterowania.

Do magazynowania obliczonej §ld roztworu NaClO planuje simonta dwdéch zbiornikow
stacjonarnych wykonanychzgwic poliestrowych, wyposanych w:

pompy dozujce,

mieszadta elektryczne,

tac przechwytuyca z PEHD uywamg w przypadku awarii zbiornika,

Praca stacji jest w petni zautomatyzowana i nie eaganstatej obstugi. Ingerencja obstugi
dotyczy bedzie uzupetniania brakéw podchlorynu oraz monitaoie uktadu, komunikatéw
uktadu sterowania. Niezawodstodziatania systemu pod wzglem hydraulicznym oraz
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mozliwo$¢ konserwaciji i przegbldw zapewnia praca strategicznych elementéw stacfitadzie
1 + 1 (praca naprzemienna i rezerwa o 100% wydejpdzczegotowe dziatanie stacji
dezynfekcjisciekbw wraz z opisem poszczegoélnych trybow pra@ané@w awarii i.t.p. zostan
przedstawione w DTR kompletnego uktaduytkownik zostanie przeszkolony przez
producenta stacji z niegtthym zakresie.

Montaz elementéw uktadu dezynfekcji oraz jego uruchonaddobdr dawek reagenta),
szkolenie obstugi, naly powierzy wyspecjalizowanej firmie — dostawcy wypasaia uktadu
dezynfekciji.

5.6.6 Automatyka

Zestawienie mocy usglzer zainstalowanych:

Pompysciekdw w pompowni— 2 szt. — P1=1,23kW, P2=0,8kVdiig pompy)
Naped kraty — P2 = 1.1 KW

Mieszadta komora reakcji — 2szt. P2=0,75kW

Zasuwy naowe z napdem elektrycznym — 2szt. Pmax=1kW

Zestaw dozujcy wyposaony w :

pompki dozujce — P=18 W szt.2

elektrozawory — szt. 2

zbiornik podchlorynu — szt. 2

mieszadto — P=0,55 kW szt.2

Uktad sterowania kontrolowaktdzie nasipujace uradzenia:
- pompamiciekdw, krai koszwa
- mieszadtami w komorach reakcji
- zasuwami z naglem elektrycznym w komorze zasuw
- pomiar poziomu w komorach mieszania - 2 kpl
- poziom podchlorynu w zbiornikach magazywug — dawkujcych
- pompki dozujce podchloryn,
t aczna moc zainstalowana ok. 9 kW.
Przewidywane jest zasilanie w/w adzex z szafy steracej umieszczonej w pomieszczeniu
przeznaczonym na sterowanie.

Nastpujace sygnaty bda wprowadzone do sterownika :

- praca, awaria pomp

- praca/awaria kraty koszowej

- praca, awaria mieszadet

- zamknij/otwérz zasuwy

- potazenie kraicowe zasuw

- poziom w komorze mieszania

- ilo$¢ podchlorynu sodu do komor mieszania

- sygnalizacja poziomu min w zbiorniku podchlorynu
Pomiar poziomu w komorach mieszania steruje pomgeigkOow oraz mieszadtami i pompkami
dozupcymi. Po osignieciu zalzonego maksimum nagiuje wyhczenie pompy, uruchomienie
mieszadta i pompki dozagej podchloryn. ll6¢ dozowanego podchlorynu jest wéai)
okreslona w programie sterownika w proporcji dostosciekow. Po ogignieciu zadanej iléci
podchlorynu sterownik wytza pompk dozupca i po ok. 30 min. otwiera zasgwspustu
sciekow.
Po wyhczeniu pompy, druga me napetnia drugy komok.
Do sygnalizacji nagpujacych parametréw:

- awaria pompyciekow P1

- awaria pompyciekow P2

- maksymalny pozionéciekédw w komorze przepompownia (alarm)

- awaria mieszadta w komorze 1
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- awaria mieszadta w komorze 2
- awaria pompy dozggej 1
- awaria pompy dozggj 1
- awaria zasuwy 1
- awaria zasuwy 2
- min poziom podchlorynu
- przekroczona zawaéwolnego chloru w zdezynfekowanysétiekach (maliwa do
zastosowania opcja)
- mozliwy jest system GSM przekazywania w/w alarmow dskazanych zytkownikow
telefonéw (maliwa do zastosowania opcja).

5.7 Czynnaci geodezyjne na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe,dig® z dokumentagjprojektovy
wytyczenie trasy kanatu i miejsc wbudowaniaadea oczyszcalni. Uprawniony geodeta
wykona take inwentaryzaej powykonawcz ( przed zasypaniem kanaldw ) z opisaniem
rzednych studnigrednic, spadkow.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakaci

Kontrola jakaci robét zwiazanych z wykonaniem oczyszczalni oraz pgeyy wodocagowo-
kanalizacyjnych powinna bByprzeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, agod
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il instalacje sanitarne i przemystowedzda dostarczona partia
materialdbw powinna kyzaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badaalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. i ktérekolwiek z wymaganie zostato spetnione, naledary faze
robét uzna za niezgodsz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedze
badanie ponowne.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaymagane dokumenty,
dopuszczajce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczegyfikaty zgodnéci,
deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawig@ywWszystkie
dokumenty oraz wyniki badaNykonawca przedstawiadynierowi lub Przedstawicielowi
Inzyniera do akceptaciji.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w trakcie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z ogstotliwascia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irryniera lub
Przedstawiciela tryniera. W szczego6lrioi kontrola jakdci rob6t powinna obejmowtebadania:
zgodna¢ z Dokumentagj Projektova, wykopdw otwartych, podi@ naturalnego, zasypu
przewodow, podtza wzmocnionego. Materiatléw, wenia przewodow na podta, szczelnéd
przewodow na ekstrafiltragj infiltracje.

- Sprawdzenie zgodic z Dokumentagj Projektovg polega na poréwnaniu wykonanych robot
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgo@noma podstawie ogtlzin i pomiarow.
- Badania wykopow otwartych obejmuje kongralarunkéw bezpieczstwa pracy, sprawdzenie
metody wykonania wykopow,
- Badanie podtza naturalnego polega na sprawdzenia czy grunt padi@nowi nienaruszalny
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rodzimy grunt sypki, ma naturalmwilgotnos¢ i jest zgodny z warunkami Dokumentacji
Projektowej.

- Badanie zasypu przewodu sprowadzalsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badanie warstwy ochronnej zasypu ngleykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanatu, zbadania dotykiem syjgkonateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi

- Badanie nasypu statego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego,
wilgotnaici zag:szczonego gruntu.

- Badanie podtza wzmocnionego przeprowadza przez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grub&¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podiaza z doktadnécia do 1cm. Badanie to polega ponadto na usytuowadem na planie,
rzedne podtea i gkbokaé¢ utozenia podiaa.

- Badanie materiatdwaytych do wykonania robo6t nggtuje przez poréwnanie ich cech
wymaganiami okrgonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w tym: nagstawie
dokumentow okrdajacych jaka¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech zmami
przedmiotowymi, atestami producentow oraz bémmnio na budowie przez eglkziny
zewnretrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badanie szczelgoi odcinka na ekstrafiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnianie wpdodpowietrzanie przewodu, pomiar ubytku wody. €zt
préby naley prowadzt¢ kontrok szczelnéci ztaczy, scian przewodéw, studzienek. W
przypadku stwierdzenia och nieszczetmmalery poprawt uszczelnienie, a w razie
niemaliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu uskaia
przyczyn nieszczelsai,

- Badanie szczelsoi odcinka na infiltragf obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar odptywu wody gruntowej degwodu, W czasie trwania proby
szczelnéci nalery prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 minut pol@nia zwierciadta
wody gruntowej na zewtrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymiary

- Odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
wynost wiecej niz £ 5 cm,

- Odchylenie wymiarow w planie nie powinnochyicksze nk 0,1 m,

- Odchylenie grubiei warstwy podiaa nie powinno przekracza 3 cm,

- Odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

- Odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlégimsi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinneegraczé + 2 cm,

- Odchylenie rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianego w DokumentacjeRtowej
nie powinno przekracza 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru

Obmiaru naley dokonywa& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, daesz/mi do
stosowania i atestowanymi w Polsceagizeniami pomiarowymi, wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normachosdednich dla danego rodzaju robot.
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rokot b
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruadlirenia i spret pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenie lub sprg uzywany do pomiarow wymagapada
atestujcych, to Wykonawcadulzie zobowdzany posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Obmiary ledg przeprowadzane przedgsziowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar
roboét zanikagcych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania, a robo6t podleggih zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem. Wszystkie gdzenia i spret pomiarowy, stosowany w
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czasie obmiaru robokta zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagygezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbfetych projektem s :
* Instalacje rurowe - 1mb
* Armatura i uradzenia - 1szt, kpl
« Jednostl obmiarows wykopu jest 1,
« Jednostk obmiarows wykonanej zasypki jest 1
» Jednostlk obmiarove ksztaltek, studzienek, prZéjrur przezsciany studni itp.

jest 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera lub Przedstawicieladyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior czesciowy
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi rgzmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot (dane geotechniczne obejoaijzakwalifikowanie gruntow do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyrlildda gruntow, ich uwarstwig glkcbokdasci
przemarzania, warunki posadowienia i ochronyigadgruntowego wg PN-81/B-03020;
poziom wod gruntowych i powierzchniowych orazesowe wahania pozioméw; uziarnienie
warstw wodongnych; stan terenu ok§ieny przez przysjpieniem do robot przez podanie
znakow wysokgciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebigggjo wzdta i w
poprzek trasy przewodow, przekroje poprzeczgmeekrdj podtuny terenu; zadrzewienie,

- Dziennik Budowy

- Dokumenty péwiadczajce jaka¢ wbudowanych materiatow.

- Podczas odbioru egciowego sprawdzeniu podlegaj

- Sposob wykonania wykopow

- Przydatné& podtaza naturalnego do budowy kanalizacji,

- Warstwa ochronna zasypu oraz zasypu przewogwoaaerzchni terenu,

- Zag:szczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgéino

- Jaka¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodfia Dokumentagj Projektova, ST, oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- Ulozenie przewodu w wykopie,

- Dhlugas¢ i srednica przewodow oraz sposéb wykonaniaqas rur i prefabrykatow,

- Szczelnéé przewoddw i studzienek,

- Materiaty wyte do zasypu i stan jego ubicia.

Ditugaos¢ odcinka podlegafego odbiorom egciowym nie powinna byymniejsza ni odlegtai¢

mig¢dzy studzienkami. Wyniki przeprowadzonych bagawinny by ujete w formie protokotow

I wpisane do Dziennika Budowy.
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8.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumenty jak przy odbiorze exiowym,

Protokoty wszystkich odbiorow technicznyches@owych,

Protokot prowadzonego badania szczétnoatego przewodu,

Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow,

Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw laagch sytuacyjnych wykonana przez
uprawnionego geodgt

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

Zgodna¢ wykonania z DokumentagcProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej,

Protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczcych usunicia ewentualnych
usterek,

Aktualnas¢ Dokumentaciji Projektowe;j

Protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usueciem wad, ktore
ujawni Siec w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednost&
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w dokumentach
umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejpiynagrodzenie ryczattowedzie
uwzgkdniat wszystkie czynngi, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbd4 obejmowa:

robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy spretu wraz z narzutami,

koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

* PN- 81/B- 10700.00nstalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne.

* PN-91/B-10700.00Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy o

» odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

* PN-81/B-10700.02Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy

» odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@ych ocynkowanych.

* PN-83/B-10700.04Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z jddidku winylu) i polietylenu.
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PN-86-B-02480Grunty budowlane. Oks&enia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bespdnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050R0boty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie waht@ i badania
przy odbiorze

PN-92/B-1072%analizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania addnia przy
odbiorze

PN-H-74051-2:1994Ntazy kanatowe klasy B, C, D

PN-64/H-74086Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych

PN-85/C-8920X sztatltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego pblorku winylu
PN-85/C-89205Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego policklokvinylu
PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziatl, nazekreslenia
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania iabiad przy
odbiorze

BN-86/8971-08Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztatiknieniowe. Kegi
zetonowe izelbetowe

PN-EN 1433:2005 Kanaly odwadrgag nawierzchridla ruchu pieszego i kotowego
- Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanimgkowanie i ocena zgodw.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanéznigjszymi zmianami.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennikaudowy, montau i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zewmjgcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmy

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopaittz w wod& i zbiorowym
odprowadzanidciekéw ( Dz.U.NR 72 poz.747 )

Ustawa z dnia 22 kwietna 2005 r zmiana ustawy orplwym zaopatrzeniu w wed
zbiorowym odprowadzaniéciekdw oraz niektorych innych ustaw( Dz.U.Nr 85.0@8 )

Wszystkie roboty ujete w specyfikacji naley wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowjzujace

normy i przepisy, nawet, j&li w niniejszej specyfikacji nie zostaty ugte.
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